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10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Sprzet BHP i P.POZ.

10.1WSTEP

10.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania zabezpieczenia
przeciwpozarowego i BHP na Stacji Uzdatniania Wody w  Sliwicach.

10.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 10.1.1, 10.1.3.

10.1.3 Zakres Robot objtych Specyfikacja Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania wyposazenia bhp i ppoz.

10.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami,
Dokumentacijg Projektowg, przepisami oraz ST-00.

BHP — bezpieczenstwo i Higiena Pracy,
DTR — dokumentacja techniczno — ruchowa,

P.POZ — przeciwpozarowy,

10.1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

Ogblne wymagania podano w ST-00.

Wszystkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

10.2MATERIALY

10.2.1 Materiaty do wyposazenia BHP

Srodki ochrony indywidualnej

Srodki ochrony zbiorowej

Instrukcje stanowiskowe oraz oznaki BHP
Znaki ochrony i higieny pracy zgodnie

10.2.2 Materiaty do wyposazenia P. PQY.

= Sprzet gasdniczy
=  Wyposazenie SUW w znaki bezpieczenstwa i pozarnicze tablice informacyjne
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10.3SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00-Wymagania ogolne. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora.

Podreczny sprzet do montazu gasnic i tablic.

10.4TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

10.5WYKONANIE ROBOT

Ogoblne warunki wykonania robot podano w ST-00.

10.5.1 Warunki wykonania robo6t w zakresie zabezpieczenia BP

10.5.1.1Wyposazenie BHP — przepisy ogolne

Niniejszy opis okresla warunki bezpieczenstwa i higieny pracy os6b obstugujgcych stacje uzdatniania
wody.

W celu wyeliminowania lub znacznego zminimalizowania zagrozen dla pracownikéw — w procesach
technologicznych szkodliwych dla zdrowia ludzi nalezy, szczegdlne w zakresie stosowania srodkow
chemicznych, stosowa¢ procesy zamknigte przygotowania i stosowania $rodkéw chemicznych.
Poszczegolne obiekty i urzadzenia SUW powinny mie¢ ustalone nazwy i parametry uwidocznione na
przymocowanych tablicach.

Instalacje stosowane w budynku powinny posiada¢ oznaczenia umozliwiajgce tatwg ocene
prawidtowej pracy. Wszystkie zasuwy, zawory i przepustnice powinny mie¢ oznaczone potozenie w
ktérym otwierajg lub zamykajg przewdd. Potozenie tych zasuw, zawordw i przepustnic powinny
odpowiadaé¢ schematom technologicznym.

Prace niebezpieczne powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby. Na terenie SUW
nalezy utrzymywac nalezyty porzadek odpowiednio do pory roku utrzymywac powierzchnie drog i
placbw w stanie czystosci pelnej przejezdnosci. Tereny zielone powinny by¢ zadbane, bez
pozostatosci w postaci suchej trawy lub gatezi mogacych utatwic¢ rozprzestrzenianie ognia.

10.5.1.2Zagrozenia ogo6lne wysgpujace i ich eliminacja
Do grupy zagrozer mogacych pojawi¢ sie w trakcie eksploatacji SUW naleza:
= Wszelkiego rodzaju skaleczenia, zranienia i ztamania spowodowane upadkiem z
wysokosci lub uzywaniem $rodkéw transportowych albo niewtasciwych narzedzi
pracy,

= Porazenia w skutek niewlasciwego wykonania lub eksploatacji urzadzen
elektrycznych,

= Zatrucia na skutek niewtasciwego uzytkowania urzgdzen do przechowywania,
przygotowania i dozowania $rodkéw chemicznych stosowanych w procesie
uzdatniania wody.

10.5.1.3Zestawienie niezlgdnych srodkow ochrony indywidualnej

= rekawice ochronne drelichowe szt. 4
= okulary ochronne chemoodporne szt. 1
= rekawice gumowe chemoodporne szt. 1
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= fartuch przedni wodochronny szt. 2
= fartuch przedni chemoodporny szt. 2

10.5.1.4Zestawienie niezlgdnych srodkow ochrony zbiorowej

Niezaleznie od zaopatrzenia w $rodki ochrony indywidualnej nalezy zakupi¢ nastepujacy sprzet
stuzgcy do ratowania ludzi w razie potrzeby.

1. Szelki bezpieczenstwa szt. 2
2. Linki bezpieczenstwa w oplocie konopnym L=15m szt. 2
3. Bosaki szt. 1
4. Apteczka metalowa z wyposazeniem szt. 3

10.5.2 Warunki wykonania robot w zakresie zabezpieczenia FPOZ.

Na terenie zakladu nalezy utrzymywac nalezyty porzadek odpowiednio do pory roku utrzymywac
powierzchnie drég i placéw w stanie czystosci peinej przejezdnosci. Tereny zielone powinny byé
zadbane, bez pozostatosci w postaci suchej trawy lub gatezi moggcych utatwié rozprzestrzenianie
ognia.

Z budynku, gdzie bedg przebywa¢ ludzie, musi zosta¢ zapewniona bezpieczna ewakuacja. Drogi i
wyjscia ewakuacyjne oznakowane i wykonane zgodnie z PN. SUW wyposazy¢ w podreczny sprzet
gasniczy. Oznakowanie, sprzetu przeciwpozarowego, zgodnie z PN.

10.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady jakosci robot podano w ST-00.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora. Kontroli jakosci podlega na
sprawdzeniu:

= wyposazenia w srodki ochrony bhp,
= wyposazenia w srodki ochrony p.poz,
= wyposazenia w tablice informacyjne i ostrzegawcze.

10.7 OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady podano w ST-00.

Jednostkg obmiarowg robét jest kpl. wyposazenia w sprzet bhp i ppoz. na podstawie Specyfikaciji,
Dokumentacji Projektowej.

10.8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlano -Montazowych.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene prawidtowosci wyposazenia w sprzet p.poz. i
bhp pod wzgledem ilosci, jakosci i lokalizaciji.

10.9PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
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Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

= Zakup, transport i montaz sprzetu BHP i P.POZ wraz z instrukcjami
stanowiskowymi bezpiecznej obstugi poszczegdélnych obiektéw i urzgdzen ujecia i
stacji uzdatniania, instrukcjami przeciwpozarowymi, instrukcjami udzielania
pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

= Kontrole montowanych gasnic,

= Kontrole urzagdzen BHP,

= Prace porzadkowe,

= Szkolenie stanowiskowe zatogi w zakresie BHP, P.POZ.
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