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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-05-04
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY BUDOWLANE DLA WYKONANIA SIECI WODOCIAGOWYCH
| KANALIZACYJNYCH NA TERENIE SUW

Kod CPV-
Nazwy i kody : dziat 45000000-7 Roboty budowlane
grupy robot —
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych Ilub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Opracowata mgr inz. Lucyna Majek
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ST-05-04 Przebudowa sieci wodoggjowych i kanalizacyjnych na terenie SUW

5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05-04 Budowa sieci wodociaggowych
I kanalizacyjnych naterenie SUW.

51 WSTEP

5.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sieci mi edzyobiektowych SUW w  Sliwicach.

5.1.2 Kod wg Wspolnego Stownika Zamowig (CPV)

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw.
Kategoria 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow
45231110-9 Ktadzenie rurociggow
45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociggéw
45231112-3 Instalacja rurociggéw
45231113-0 Poziomowanie rurociggow

5.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.4

5.1.4 Zakres Robot objtych Specyfikacia Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania rurociggdéw i obiektow zewnetrznych przy

zachowaniu nastepujgcych uwag:

(a) Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sg w ST ROBOTY
ZIEMNE.

(b) Krzyzujace sie z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy zabezpieczy¢
podwieszajgc je. (ujete jest to w ST ROBOTY ZIEMNE).

Rurociggi nalezy oznaczy¢ tasma sygnalizacyjna.

W zakres rob6t ujetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng wchodzi budowa i przebudowa sieci

wodociggowych i kanalizacyjnych na terenie SUW .

5.1.5 Rurociagi technologiczne

Strefa przemarzania gruntéw dla rejonu Sliwic wynosi 0,8 m.
Glebokos¢ utozenia rurociggéw ~ 1,5+3,00 m pt w wykopie waskoprzestrzennym.

5.1.5.1 Materiat ruroci agu
Rurochgi cisnieniowe wykona z rur z PE-HD na énienie PN10dczonych przez

zgrzewanie doczotowe. Rury i ksztattki PE myby¢ zgodne z ne@idzynarodow normy
1ISO4427, posiadastosowig Aprobat Techniczi i Atest Higieniczny PZH.
Przewody wodoagowe uta@one zostamna podsypce gr. 15 cm, wyprofilowanym w celu

uzyskania kta podparcia 90
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1. Rurochgi wody do sieci g 315PE L=53,0m
2. Rurocig ttoczny wody czystej do zbiornika @ 225PE L=32,5m
3. Rurocihg ssawny wody czystej ze zbiornikéw g 355PE L=38,5m

g 280PE L=8,0

@ 225PE L=1,5
4. Rurociag wody surowej ze studneaiowych nr 111i 11l 2 160PE L=346,5m

tacznie L=491,0m

5.1.6 Kanalizacja zewretrzna

Z obiektéw Stacji Uzdatniania Wody odprowadzane sg i beda po przebudowie nastepujgce rodzaje
sciekow:

« Scieki technologiczne z ptukania filtrow (wody nadosadowe) do rowu;

« Scieki sanitarne do bezodptywowego zbiornika;

* Scieki chemiczne z pomieszczenia chlorowni (odprowadzane awaryjnie)
do bezodptywowego zbiornika — neutralizatora;

« awaryjnie wody czyste przelewowe ze zbiornika wody czystej do rowu;

» wody deszczowe z odwodnienia dachu budynku technologicznego na teren

W ramach planowanej Inwestycji projektuje sie wykorzystanie istniejgcego wylotu wod

zuzytych z terenu SUW Sliwice do rowu. —Decyzja Starosty Wroctawskiego Nr 246/2009 dot.
pozwolenia wodno-prawnego na szczegélne korzystanie z wéd w zakresie poboru wod
podziemnych z utworéw trzeciorzedowych z komunalnego ujecia ,Sliwice” oraz odprowadzenia
do rowu przydroznego na dziatce 223/36 obreb Sliwice wspdéinym wylotem @300— pismo
SP/0S$/1111/tk/6223-60/2009 z dnia 22.01.2009r.

5.1.6.1 Projektowane kanaty
Scieki sanitarne

Scieki z wezla sanitarnego budynku odprowadzone zostang do projektowanego
bezodptywowych zbiornika- szamba o pojemnosci v=3,0m®. Scieku okresowo usuwane bedg przez
uprawniony transport i odwozone do najblizszej oczyszczalni Sciekow.

Scieki przemystowe

Scieki przemystowe stanowig zatezone poptuczyny z plukania filtréw. Projektuje sie
odprowadzenie zatezonych poptuczyn z ptukania filtrow poprzez nowoprojektowana kanalizacje
wad zuzytych do projektowanego odstojnika poptuczyn a nastepnie oczyszczone poptuczyny (wody
nadosadowe) odprowadzane bedg do rowu.

Wody przelewowe ze zbiornika wody czystej

Projektuje sie jeden dwukomorowy zbiorniki wody czystej o pojemnosci 2x240 m?.

Zbiorniki wyposazone bedg w urzadzenia zabezpieczajgce je przed awaryjnym
przepetnieniem w sposéb elektroniczny za pomoca sondy oraz hydrauliczny za pomocg rurociggu
przelewowego.

Spust wody przelewem moze wystgpi¢ krétkotrwato w warunkach awaryjnych w przypadku, np. nie
zadziatania aparatury kontrolno-pomiarowej — sondy poziomu maksymalnego odpowiedzialnej za
wylgczenie pompy gtebinowej. Maksymalny, awaryjny zrzut wody przelewowej odpowiadaé bedzie
ilosci wody zasilajgcej zbiorniki:

4
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Qmaxh = 120 m3/h
Qeq = 1200 m/d
Qroczne = 7200 m®/rok

(zatozono max. 6 awarii w ciggu roku trwajgcych max.10 godzin)

Scieki chemiczne

Scieki z chlorowni powstang w przypadku ewentualnej awarii pompki dawkujgcej, instalacji

dozowania lub rozlania sie reagentow oraz podczas zmywania posadzki. Scieki te zostang
odprowadzone do szczelnego zbiornika bezodptywowego z laminatéw poliestrowych o pojemnosci
3 m3. Scieki w zbiorniku beda poddane neutralizacji, a nastepnie odwozone przez uprawniony
transport na pobliskg oczyszczalnie sciekow.
Podchloryn sodu neutralizowany bedzie tiosiarczanem sodu. Dawka tiosiarczanu sodu wynosi 3,5
kg na 1 kg Cl,, a podawana jest jako 30 % roztwér wodny. Roztwér poneutralizacyjny nalezy
doprowadzi¢ do pH 7,0. W tym celu nalezy doda¢ wapna hydratyzowanego w ilosci 13,5 kg/1 kg
Cl,.

Wody deszczowe z terenu SUW

Projektuje sie odprowadzenie wdd deszczowych: z dachéw budynku technologicznego oraz
z drogi zaktadowej i placow na teren.

5.1.6.2 Zagtebienie przewodow

Przewody kanalizacyjne utozone zostang na podsypce gr. 15 cm, wyprofilowanym w celu
uzyskania kata podparcia 90°. Gleboko$¢ utozenia kanatow i studni ~ 1,0+2,0 m pt.

5.1.6.3 Materiat kanalow

Do budowy kanalizacji sanitarnej zastosowane zostang rury o srednicy @160, @200, @315 oraz
cisnieniowe @25 PE, @63 PE, @110PE, @225 PE, ¢280 PE..

Projektuje sie rury z PVC-U o jednolitej sciance sg produkowane zgodnie z normg PN-EN 1401-1
.Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe
z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur,
ksztattek i systemu”. Ksztattki z PVC-U sg produkowane o srednicy od 110 mm do 400 mm zgodnie
z normg PN-EN 1401-1.

Rury powinny posiada¢ uszczelki Sewer-Lock trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego. Ksztattki posiadajg uszczelki wargowe. Kielich kazdej rury formowany jest indywidualnie
wokot uszczelki, dzieki czemu dopasowuje sie bardzo doktadnie do jej ksztattdow, gwarantujgc szczelne
i trwate zlgcze. Uszczelka montowana na gorgco, jest na state zespolona z kielichem. Rury posiadaja
znakowanie od wewnatrz.

Projektowane diugami sieci kanalizacyjnych:

Spust i przelew ze zbiornika @315PVC L=26,5m
@280PE L=18,0m
¢110PE L=12,0m

Poptuczyny @R225PE L=11,5m

Spust i przelew z odstojnika @200PVC L=3,0m
@63PE L=2,5m
@25PE L2,5m

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur g
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Scieki chemiczne ®160PVC L=47,5m

Scieki sanitarne @160 PVC L=32,5m

Odwodnienie posadzek @200PVC L=8,0m
aéznie L=164,0m

5.1.6.4 Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej
Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stang@wiaprojektowane studzienki w fia — 11szt.:
1. betonowe typu BS érednicy 1000 mm jako studzienka przeptywowe produkcji np.
PIOMARK Sp. z 0.0. lub rownoezina w ilgci szt. 2. Studzienki zaopatkizyve wiaz

kanatowy o przéwicie 600 mm klasy C250.
2. ztworzyw sztucznych érednicy@425 szt. 10 ¢630 mm szt. 2.

5.1.7 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
oraz ST-00.

5.1.8 Wymagania dotyczce robot

5.1.8.1 Ogolne wymagania dotycgce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inzyniera.

Og6Ilne wymagania podano w ST-00.
5.1.8.2 Warunki gruntowo-wodne podtoza budowlanego

5.2 MATERIALY

- rury cisnieniowe z PE, SDR11 nasnienie robocze 10 bar

- rury z PVC, PN-10 — wg PN-74/C-89204

- kotnierze, ksztaltki,dczniki z materiatow odpowiadgym danym przewodom,
- trojniki zeliwne,

- hydranty nadziemne,

- zasuwyzeliwne z obudowi skrzynky uliczrg,

- studzienki matogabarytowe R#&25,

- studzienki matogabarytowe Rf200,

- studzienki betonowe

i inne — drobne materialy pomocnicze.

Wymagania dotyczce Materiatow jw.:
Stosowane Materialy: rury, armatura itp. musreé atesty fabryczne, certyfikaty.

ARMATURA:

ZASUWY
Zasuwa klinowa miekkouszczelniana, wg EN 1171 (DIN 3352-4A)
Przytgcza kotnierzowe PN10 wg EN 1092-2
Diugosc¢ zabudowy wg EN 558-1, szereg 14/15 F4/F5
Korpus, klin i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)
Klin catkowicie gumowany (wewnatrz i zewnatrz ) — elastomerem EPDM antybakteryjnym
potwierdzonym atestem W270
Klin prowadzony na catej dlugosci za pomocg elementéw z tworzywa sztucznego
Wrzeciono ze stali nierdzewnej o zawartosci min. 13% Cr, niewznoszace sie , walcowane

6
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na zimno

Tuleja uszczelniajgca z mosigdzu

Uszczelnienie wrzeciona : pierscien gorny, 3 o-ringi, pierscien dolny

Mozliwosé wymiany uszczelek w tulei pod petnym cisnieniem roboczym

Nakretka wrzeciona z mosigdzu, wewnetrzna, wymienialna

Powierzchnie oporowe wrzeciona z tworzywa sztucznego

Korpus z pokrywg potgczony za pomocg srub ze stali nierdzewnej A2-70, gniazda $rub
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem

Zabezpieczenie antykorozyjne —zewnatrz i wewnatrz : pokrycie epoksydowe-proszkowe,
grubosé min. 250um, odporne na przebicie metoda iskrowa 3000V, jakos$¢ powtoki
potwierdzona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub réwnowaznym: wéwczas dla
kazdej dostarczonej partii wyrobow nalezy dotaczy¢ dokumenty potwierdzajgce badania
grubosci powtok ochronnych

Obudowy teleskopowe do zasuw

rura ochronna i przesuwna z PE,

trzpienh ze stali ocynkowane;.

Skrzynki uliczne do zasuw  z Zeliwa szarego.

HYDRANT NADZIEMNY

PN 16 DN80

Przylgcze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2

Z podwéjnym zamknieciem ( samoczynne dodatkowe odciecie kulowe )

Mozliwosé wymiany elementéw wewnetrznych pod cisnieniem

Ryglowanie zabezpieczajgce elementy wewnetrzne

Samoczynne odwodnienie korpusu i ochrona przed wzrostem cisnienia

Glowica wyposazona w zawdr napowietrzajgcy

Hydrant dzielony z punktem tamania, tatwo naprawialny,

Kolumna gérna z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1050 (GGG-50), obracalna wokét osi
pionowej

Kolumna dolna z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1050 (GGG-50), jednoczesciowy odlew
Wrzeciono i przedtuzenie wrzeciona ze stali nierdzewnej 1.4021

Nakretka wrzeciona z mosigdzu

Trzpien ze stali nierdzewnej

Bezobstugowe uszczelnienie przediuzenia wrzeciona za pomocg o-ringéw w tulei
mosieznej

Grzybek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1050 (GGG-50) wulkanizowany
EPDM

Siedzisko grzybka w kolumnie dolnej z mosigdzu

Krécce i ich pokrywy ze stopu aluminium

Pokrywy kro¢céw z linkami mocujacymi do korpusu

Sruby tgczace kolumne gérng i dolng ze stali nierdzewnej, tzw. tamliwe
Wewnetrzne elementy fgczne ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Kolumna gérna: wewnatrz i zewnagtrz pokrycie epoksydowe-proszkowe, grubos¢ min.
250um, odporne na przebicie metoda iskrowa 3000V, jako$¢ powtoki potwierdzona
certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub réwnowaznym: wowczas dla kazdej
dostarczonej partii wyrobow nalezy dotgczyé dokumenty potwierdzajgce badania
grubosci powtok ochronnych

Kolumna dolna: wewnatrz emalia dwuwarstwowa, zewnatrz emalia podktadowa

i dodatkowo lakier akrylowy

KSZTALTKI ZELIWNE KOLNIERZOWE | KIELICHOWE:
- materiat EN-GJS-500-7, PN-EN 1563:2000
— owiercenie -PN- EN 1092-2:1999
— cisnienie pracy 1.0 -1.6 MPa
— zabezpieczenie antykorozyjne

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur g
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ST-05-04 Przebudowa sieci wodoggjowych i kanalizacyjnych na terenie SUW

KSZTALTKI ZELIWNE PVC:
— PN210 gczone poprzez kielich i uszczelk

i inne — drobne materiaty pomocnicze.

5.2.1 Wymagania dotyczce Materiatlow :

Ruroci aqi

Wszystkie rurociggi miedzyobiektowe prowadzace wode zaprojektowano z rur i ksztattek
PE100, SDR17 na cisnienie robocze 10 bar tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe.
Rury i ksztattki PE musza by¢ zgodne z miedzynarodowg normag 1S04427, posiada¢ stosowng
Aprobate Techniczng i Atest Higieniczny PZH.

Neutralizator Sciekéw z chlorowni- zbiornik prefabrykowany z zywic o pojemnosci V=3,0m3

Kanaty i studzienki

Do budowy kanalizacji sanitarnej zastosowane zostang rury o $rednicy @160

¢200,@315PVC,

Przewody kanalizacji zewnetrznej wykonane zostang z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8
laczonych na kielich i uszczelke gumowa. Przewody kanalizacyjne utozone zostang na podsypce
gr. 15 cm, wyprofilowanym w celu uzyskania kata podparcia 90°. Glebokosé utozenia kanatow
i studni ~1,0+2,0 m pt.

Zestawienie materiatow:

Ruroci agi:
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE SRSB/NJCA SZT.| MATERIAL | Nr wezta/ zat/odcinek
RUROCIAG WODY SUROWEJ ZE STUDNI UJECIOWYCH 111,111
1 Kolano 90°, PE 100, SDR 17 DN150/d160 5 PE W3,W8,W31,W32,W34
2 Zasuwa mgkouszczelniona
kotnierzowa + obudowa ze DN150 2 ZEL w4
skrzynlg
3 Kolano 45°, PE 100, SDR 17 DN150/d160 P PE W4,W5
4 Trojnik rownoprzelotowy DN150 6 zel W1, W2,W4,W6,W7, W10
kotnierzowy
5 Tuleja kotnierzowa + kotnierz ~ DN150/d16( 14 PE Wi, WZ'WV;‘"lVS/G'W7’W7a
6 tacznik rurowy do rur PVC DN150 2 Zel W10
7 tacznik rurowy do rur PVC DN100 2 Zel W1
8 Zwezka koinl_erzowa DN150/100 3 sel W1,w4
redukcyjna
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W7a
9 Hyodrant + tuk kotnierzowy DNSO 1 JEL
90°ze stopk
10 K_r0C|eé dwukotnierzowy DNSO 1 JEL W7a
I=200mm
Zasuwa mgkouszczelniona
11 kotnierzowa + obudowa ze DN80 1 ZEL W7a
skrzynlg
12 Trojnik redukcyjny DN150/80/150 1|  zel W7a
kotnierzowy
* Rura cénieniowa do wody pitnej f 160 SDR17,PE100, L = 54,
RUROCIAG ZASILAJ ACY ZBIORNIK
1 Tuleja kotnierzowa + kotnierz DN200/225 9 PE W25 TMB/26, W28-W25
Zasuwa mgkouszczelniona
2 kotnierzowa + obudowa ze DN200 2 ZEL W25,W26
skrzynlgy
5 Kolano 90°, PE 100, SDR 17 DN200/22% B PE W23,\W28
6 Tromlk réwnoprzelotowy DN200 1 JEL W25
kotnierzowy
7 Kolano 45°, PE 100, SDR 17 DN200/22% 4 PE W25,W26
* Rura cknieniowa do wody pitnej f 225 SDR17 PE100, L = 32,5
RUROCIAG SSAWNY ZE ZBIORNIKA
1 | Jroinik redukeyjny 350/200/350 | 1| ZEL W40
kotnierzowy
2 Kolano 90°, PE 100, SDR 17 DN355/d350 3 PE W17 \WEsD
3 | Troinik redukeyjny 350/250/350 | 1| ZEL W18
kotnierzowy
Zasuwa mikouszczelniona
4 kotnierzowa + obudowa ze DN250 2 ZEL W16-W17,W29-W18
skrzynlg
5 Tuleja kotnierzowa + kotnierz DN250/d28( L PE W16-WwW29-W18, W18
6 Kolano 45°, PE 100, SDR 17 DN250/d280 il PE W16-WZR-W18
7 Redukcja, PE 100, SDR 17 DN355/d280 n PE W16-W17
8 Tuleja kotnierzowa + kotnierz DN200/d22% 1 PE W40
9 Tuleja kotnierzowa + kotnierz DN350/d35% 4 PE W¥840

* Rura cgnieniowa do wody pitnej f 355 SDR17 PE100, L = 38,5 280 SDR17 PE100, L = 8,0 m,
@ 225 SDR17 PE100,L=75m

RUROCIAG WODA DO SIECI

1 Trojnik redukcyjny PE 315/225/315 1 PE w12

2 Kotnierz slepy DN300 1 ZEL w12

3 Kolano 90°, PE 100, SDR 17 DN300/d315 P PE W13,wW14

4 | Troinik redukeyjny 300/80/300 | 1| ZEL Wl4a
kotnierzowy
Zasuwa mgkouszczelniona

5 kotnierzowa + obudowa ze DN8O 1 ZEL W14a
skrzynlgy

6 Tuleja kotnierzowa + kotnierz DN80/d90 2 PE W1l4a

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania
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W14b
5 Hyodrant + tuk kotnierzowy DNSO 1 JEL
90°ze stopk
6 K_romec’ dwukotnierzowy DN8O 1 JEL W14b
[=200mm
7 Tuleja kotnierzowa + kotnierz DN300/d31% 1 PE w12
8 £ acznik rurowy do rur PVC DN225 1| 2@ W12
Obejma z zaworem
9 odcinajcym — kompletz - py 3604315 | 1 PE W42
obrotowym odejciem do
nawiercania pod &nieniem
* Rura cénieniowa do wody pitnej f 315 SDR17 PE100, L = 53,0
Sieci kanalizacyjne:
: SREDNICA Nr wezta/
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE DN/ d SZT. |MATERIAL zat Jodcinek
SCIEKI CHEMICZNE
studzienka z kingt
1 przeptywowvg 90°, @425, 9425 2 PCV S32,S37
DN160 (komplet)
studzienka z kingt
2 przeptywovg 45°, @425, 2425 4 PCV S$30,S31,535,S36
DN160 (komplet)
3 neutralizator V=3dm3 2 polietylen S23,S35
* Rura kielichowa PVC-U, f160 L=47,5m
KANALIZACJA SANITARNA - do zbiornika bezodptywowego
studzienka z kingt
1 przeptywowy 90°, @425, 2425 1 PCV S26
DN160 (komplet)
studzienka z kingt
2 przeptywow 45°, @425, 2425 1 PCV S24,S25
DN160 (komplet)
3 zbiornik bezodptywowy V=3dm3 1 polietylen S29
* Rura kielichowa PVC-U, f160 L=325m
ODWODNIENIE POSADZEK
studzienka osadnikowa 21000,
1 DN200 (komplet) 21000 1 beton S13
* Rura kielichowa PVC-U, f200 L=8,0m
POPLUCZYNY
Zasuwa mikouszczelniona
1 kotnierzowa + obudowa ze DN200 1 ZEL S15-S16
skrzynky
2 Tuleja kotierzowa + kotnierz DN200/d22% 2 PE S1%S
3 Kolano 90°, PE 100, SDR 17 DN355/d350 1 PE S16

* Rura cénieniowa do wody pitnej 8225 SDR17 PE100, L = It,5

| SPUST | PRZELEW ZE ZBIORNIKA
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Zasuwa mikouszczelniona
1 kotnierzowa + obudowa ze DN100 2 ZEL S10-S7, S11-S6
skrzynky
2 Tuleja kotnierzowa + kotnierz DN100/d11( 8 PE S1Q-S11-S6, S7, S
3 Kolano 45°, PE 100, SDR 17 DN100/d110 4 PE S10s31:S6
4 Kolano 45°, PE 100, SDR 17 DN280/d250 4 PE S932:-S5
5 tuk kotnierzowy 90° DN250 1 ZEL S8
6 Trojnik redukeyjny PE 280/110/280 2 PE S6,S7
7 | Lok rownoprzelotowy 280/280/280 1 ZEL S5
otnierzowy
studzienka z kingt
8 przeptywowg 0°, @425, 9425 1 PCV S4
DN315 (komplet)
9 studzienka z kinattyp T, 1 PCV
2600, DN315 (komplet) 2600 S3
studzienka z kingt
10 |przeptywowg 45°, 600, 2600 1 PCV S2
DN315 (komplet)
11 | Tuleja kotnierzowa + kotnierz DN280/d25( 5 PE S9-S82-S5

* Rura cénieniowa do wody pitnej 280 SDR17 PE100, L = 18,0110 SDR17 PE100, L =12,0 m
* Rura kielichowa PVC-U, f 315, L = 26,5 m

SPUST | PRZELEW Z ODSTOJNIKA

1 Kolano 45°, PE 100, SDR 17 DN200/d225 1 PE S21
studzienka z kingt

2 potaczeniow 45°P, @600, 2600 1 PCV S19
DN200 (komplet)
studzienka osadnikowa 100D,

3 DN200 (komplet) 21000 1 beton S18

* Rura cknieniowa do wody pitnej 225 SDR17 PE100, L = 2,68 SDR17 PE100,L=2,5m
* Rura kielichowa PVC-U, f200,L=3,0m

Studnie kanalizacyjne:

NR. Typ Srednica | Rzedna | Rzedna | Wysoko $é
STUDNI studni mm dna wilazu | studni Hs
S2 okragta 600 119,54 | 120,90 1,36
S3 okragta 600 119,57 | 121,00 1,43
S4 okragta 425 121,00 | 119,65 1,35
S13 okragta 1000 119,60 | 121,00 1,40
S18 okragta 1000 119,51 | 120,76 1,25
S19 okrggta 600 119,53 | 120,79 1,26
S24 okragta 425 119,71 | 121,20 1,49
S25 okragta 425 119,77 | 121,20 1,43
S26 okragta 425 119,82 | 121,20 1,38
S27 okragta 425 119,90 | 121,10 1,20
S30 okragta 425 119,81 | 121,20 1,39
S31 okragta 425 119,85 | 121,20 1,35
S32 okragta 425 119,20 | 121,20 1,16
S35 okragta 425 119,83 | 121,20 1,37
S36 okragta 425 119,84 | 121,20 1,36
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S37 | okragta | 425 119,90 | 121,20 1,30

5.3 WYKONANIE ROBOT

5.3.1 Prowadzenie rurociagu w dziatce nr 223/36

Rurocigg wody surowej do studni Nr Il na dzialce 223/36 (pobocze drogi) zaprojektowano
w technologii Przewiertu sterowanego - rurg przeciskowg PE (przewodowsg) o srednicy zewnetrznej 160
PE .

Gleboko$¢ posadowienia wodociggu ze wzgledu na system korzeniowy rosngcych
w poboczu drzew =2,5m pt.

Dilugo$¢ odcinka sieci wykonana metodg bezwykopowg L= ~175mb.

Proponuje sie zastosowa¢ rury dwuwarstwowe produkowane z polietylenu PE 100RC
z ptaszczem ochronnym z PE 100RC o $rednicach na cisnienie PN 16.

Rury dwuwarstwowe produkowane sg z polietylenu PE 100RC (RC - Crack Resistance)
materiatow o] bardzo wysokiej odpornosci na powolny wzrost peknieé
i obcigzenia punktowe i mogg by¢ zgodnie z aprobatg techniczng ITB uktadane w gruncie rodzimym
bez stosowania podsypki i obsypki, metodami tradycyjnymi i bezwykopowymi.

PE 100RC/ PE 100RC - rury dwuwarstwowe

Materiat HERKULES

Srednice od 90 do 400 mm (sztangi)
Cisnienie

nominalne PN 10, PN 16

Dlugosci B _ _
handlowe L =12 m (sztangi), 100 m (zwoje)

Zgrzew doczotowy, elektrooporowy, ksztaltki zaciskowe
Sposob tgczenia (skrecane), tuleje kotnierzowe: rury dwuwarstwowe bez
zdejmowania warstwy ochronnej

d, — nominalna $rednica zewnetrzna

Réwniez na tym odcinku, projektowany obok kabel elektrycnosadowiony &dzie w
terenie metoglbez naruszania nawierzchni gruntu.

Projektuje st armatue firmy Hawle alternatywnie zastosowana z7@azostéd armarura
firmy AVK lub VAG.

5.3.2 Wymagania ogolne

Wszystkie prowadzone roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi realizacji ujetymi w
opisie technicznym dokumentacji projektowe;.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja, instrukcjami producentéw urzadzen
materiatéw i sprzetu, sztukg budowlang, oraz obowigzujgcymi przepisami i normami .

Za jakos¢, doktadnos¢ i organizacje wykonywanych rob6t odpowiada Wykonawca.

Ewentualne zmiany proponowane przez Wykonawce w trakcie realizacji inwestycji, muszg byé
uzgodnione z inwestorem, projektantem, a w uzasadnionych przypadkach moze by¢ konieczna
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ekspertyza, lub ocena specjalistow. W Zadnym wypadku uzgodnione zmiany nie moga
powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych instalacji, jak réwniez wplywa¢ ujemnie na trwatos¢
instalacji.

Przed ostatecznym zamontowaniem poszczeg6lnych elementéw nalezy przeprowadzié proby
montazowe, dopiero po skorygowaniu ewentualnych niedoktadnosci mozna element zamocowac
na state .

Niezbedna jest koordynacja rob6t montazowych, budowlanych i elektrycznych .

Za wilasciwg koordynacje rob6t odpowiada kierownik budowy.

Budowe nowych obiektéw technologicznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody nalezy
prowadzi¢ wg kolejnosci przedstawionej w projektu SUW w Wiszni Matej

Wykopy liniowe pod rurociagi wykonywacé recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

Na czas prowadzenia robot ziemnych i budowlanych w poblizu istniejgcego uzbrojenia
nalezy je odpowiednio zabezpieczyé. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia wykona¢ pod
nadzorem dysponentow uzbrojenia.

5.3.3 Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonaé recznie lub mechanicznie do gtebokosci 0,1
- 0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogiebia¢ do gtebokosci wkasciwej, bezposrednio
przed utozeniem fundamentu lub przewodu rurociggowego. Minimalna szerokosé wykopu w
Swietle obudowy sciany wykopu powinna byé dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu
przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szeroko$¢ wykopu nie
moze byé zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.
Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno przekracza¢ +/-5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonania, nalezy (przy
udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu,
wg przekazanego Wykonawcy projektu. Obudowe nalezy zaklada¢ stopniowo w miare
pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac.

5.3.4 Ukladanie rurociagow.

Projektowang 0$ przewodu nalezy wyznaczyé w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposoéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocag drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych
co 30-50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija
sie po dwdch stronach wykopu, tak aby istniala mozliwo$é odtwarzania jego osi podczas
prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzié w $cianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperow
sieci panstwowe;j.

Rurociagi ukiadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy
grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 Mpa wg PN-86/B-02480 dajace
sie odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3cm. Zdjecie tej warstwy powinny
by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

5.3.5 Zasypka i zagszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczeh pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosé
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0.5m. materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt
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nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegoblnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie
gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonaé ubijakiem po obu stronach
przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie z
gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

5.3.6 Roboty instalacyjne montaowe

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania przewodoéw
powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dla
zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z projektowang osig, przez punkty
osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciggng¢ sznurek lub drut, na
ktorym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi. Spadek przewodu nalezy
kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw stalych znajdujgcych sie poza
wykopem oraz reperéw pomochniczych, ktére mogg stanowié— np. kotki drewniane wbite w dno
wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscié¢
zwracajgc szczegoblng uwage na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usungg i
zmagazynowac¢ poza strefg montazowa. Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie,
mechanicznie za pomocg krgzkéw, wielokrgzkéw lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie
rur do wykopu. Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wiasciwym
potozeniu, gdy sg podwieszone i dopiero wéwczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkow
przewodow do wykopu powinno byé prowadzone na przygotowane i wyréwnane ze spadkiem
podioze. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowg osig i spadkiem przewodu oraz
Scidle przylega¢ do poditoza na catej swej diugosci co najmniej V* obwodu symetrycznie do swej
osi. Dla wykonania zlagczy przewoddéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda
(podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowac¢ do $rednicy i rodzaju ztgczy. Odchylenie osi
utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczac +/- 2 cm.
Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga
powodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

5.3.7 Montaz przewodow.

Przewody z PVC montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na
zmniejszong elastyczno$¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac
potgczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnosc.
Szczeg6towe warunki montazu roznych rodzajéw ztgcz z PVC i PE sg podane przez
producentéw tych wyrobéw.
Rury PCV kielichowe tgczy¢ na uszczelki gumowe.
taczenie rur i ksztattek metodg zgrzewania czolowego

Zgrzewanie czotowe polega na ogrzaniu czotowych powierzchni tgczonych elementow
w styku z ptytg grzewcza az do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu pityty na
wzajemnym potgczeniu ze sobg z odpowiednig sitg docisku. Decydujacy wptyw na wytrzymatosé
potgczeh zgrzewanych ma odpowiednia temperatura pilyty grzewczej, oraz  stosowanie
wiasciwych sit docisku w odpowiednim czasie.

Zgrzewanie czotowe mozna przeprowadzi¢ dla rur i ksztaltek o $rednicach nie
mniejszych od 63 mm . Jezeli bedzie zachodzi¢ konieczno$¢ zgrzewania czotowego
w warunkach ponizej temp. 0 °C , jak réwniez w czasie deszczu lub gestej mgly nalezy
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wowczas stosowa¢ namioty ostonowe.
Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztacza, nalezy zwr6cic uwage na

- Prostopadte obciecie koncéwek rur i ich oczyszczenie ze strzepéw obrzynek.

- Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ czystosci tgczonych powierzchni (czét) rur,

niedopuszczalne jest np. dotkniecie palcami

- Wspotosiowosé.

- Owalizacje nalezy usunagé stosujac naktadki mocujgce w zgrzewarce
Utrzymanie w czystosci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko
za pomocg drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem
Prowadzenie studzenia zgrzewu tylko w sposéb naturalny, bez przyspieszania wentylatorem czy
woda

5.3.8 Ocena jakaci zgrzewu.
Prawidlowo$¢ wykonania zgrzewu ocenia sie wg. takich kryteriow jak:

O szerokos¢ wyptywki

O réznica szerokosci waleczkow wyptywki
O zagtebienia rowka miedzy wateczkami
O przesuniecie $cianek tgczonych rur

Parametry ocenia sie za pomocg suwmiarki lub innego przyrzadu pomiarowego,
pozwalajgcego na pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm.

Dla dodatkowej oceny mozna wyplywke zewnetrzna $ciaé réwno z powierzchnig
zgrzewanych rur (pozadane jest to tez przy ,reliningu”).

5.3.9 taczenie rur z PCV

Przy potaczeniu rur z PCV stosuje sie potaczenie kielichowe weciskane z odpowiednio
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

Przed wykonaniem tego potaczenia nalezy sprawdzi¢ czy bosy koniec rury (ksztattki) jest
sfazowany, jesli nie - nalezy sfazowaé. Sfazowanie powinna mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury
i dlugo$é réwng 2 * g (g- grubosé scianki rury).

Odcinki rur zakupione u producenta powinny mie¢ takie sfazowanie, a w specjalnym wgtebieniu
kielicha umieszczong uszczelke.

Wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia bosego konca rury powinny
by¢ doktadnie oczyszczone i osuszone, mogg by¢ posmarowane srodkiem zmniejszajgcym tarcie
(talk, smar silikonowy itp. - generalnie srodki zalecane pzez producenta).

Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidlowos$¢ utozenia pierécienia i doktadnos¢ jego przylegania
w kielichu.

Do wecisnigcia bosego konca rury w kielich nozna uzy¢ wciskarek réznego typu, utatwiajacych te
czynno$¢, zwlaszcza przy wiekszych $rednicach. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania
potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czofo kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosé
taczonych elementow.

Podobne wymagania odnoszg sie do igczenia bosych odcinkéw rur za pomocg nasuwki
z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby kazdy bosy koniec rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

W przypadku ciecia rur nalezy operacje te wykonywaé w taki sposéb, aby ptaszczyzna ciecia byta
prostopadta do osi rury.

tgczenie rur stalowych

Rurociagi stalowe tgczyé ztgczami spawanymi,

Do wykonywania zmian kierunkbw przewodu nalezy stosowaé tuki, kolana i tréjniki
w przypadkach gdy, wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu rur
przekracza 2° kgta odchylenia.

Bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy koncowkach, odgatezieniach, pod
zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku dla przewodéw stalowych (nie tgczonych
przez spawanie na styk) o srednicy powyzej 200 mm i kacie odchylenia wiekszym niz 10°.
Potgczenia rur stalowych po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu powinny
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by¢ dokiadnie oczyszczone, a nastepnie zaizolowane. Izolacja ztaczy powinna zachodzi¢ co
najmniej 10 cm poza potgczenie z izolacjg rur.

5.3.10 Pr6éba szczelnéci

5.3.10.1Sieci kanalizacyjne

Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
sciekbw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanalu. Préby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢  zgodnie z  szczegGtowymi  wymaganiami  normy  PN-92/B-10735.
Proba szczelnosci na eksfiltracje polega na napetnieniu przewodu kanalizacyjnego woda tgcznie
ze studzienkami. Po osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na wysokosci
0,5m ponad goérng krawedz otworu wylotowego przewdd z wodg pozostawia sie na okres
| godziny. Po uptywie | godziny nie powinno by¢ ubytku wody, a na zigczach nie powinny
ukazywac sie krople wody. Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby.
Przy wykonywaniu préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m
ponizej dna wykopu. Préba szczelnosci na infiltracje polega na sprawdzeniu czy na wykonanej
sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltrujg do przewodow.

5.3.10.2 Rurociagi cisnieniowe
Probe ulozonego rurociggu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81 /B-10725
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Przed rozpoczeciem proby rurociag nalezy napehic
wodg i odpowietrzyé. Probe szczelnosci przeprowadzic w temperaturze powietrza nie nizszej
niz+°C. Prébe na cisnienie nalezy wykona¢ odcinkami do 300m na cisnienie 9 atm

5.3.10.3 Wodociagi
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen wodociggu nalezy przeprowadzié
probe szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykonywa¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu,
ale na zadanie inwestora nalezy roéwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego
przewodu. Zaleca sie przeprowadza¢ probe cisnieniowa  hydrauliczna, jednakze
w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno — ekonomicznymi mozna stosowac
prébe pneumatyczna.

Spos6b przeprowadzania i peiny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci
podane sg w normie PN-B-10725:1997. Niezaleznie od wymagan podanych w normie
nalezy zachowac¢ nastepujace warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby
szczelnosci:
zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami, odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dlugosci ok. 300m
w przypadku wykopéw o $cianach umocnionych lub ok. 600m przy wykopach
nieumocnionych ze skarpami - wszystkie zigcza powinny by¢ odkryte , w petni widoczne
i dostepne odcinek przewodu powinien by¢ na catej dtugosci stabilny zabezpieczony przed
wszelkimi  przemieszczeniami - wykonana dokladnie obsypka wszelkie odgatezienia od
przewodu powinny by¢ zamkniete nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia
W czasie przygotowywania proby szczelnosci nalezy w szczeg6lnosci przestrzegac
nastepujgcych warunkow:

temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu nie moze by¢ nizsza niz 1° C napetnienie
przewodu powinno odbywa¢ sie powoli od nizszego punktu temperatura wody
wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekracza¢é 20° C po catkowitym
napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez
okres 30 minut sprawdza¢ jego poziom caty przewdd moze byé poddany probie
szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelnosci poszczegélnych
jego odcinkow
Cisnienie prébne pp powinno wynosi¢ :
dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym do 1 MPa
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Pp= 1.5 Pr lecz nie mniej niz 1 MPa

dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr powyzej 1 MPa

Pp=Pr +0.5 MPa

dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, w rurach ostonowych, w kanatach
zbiorczych i nad przeszkodami

Pp= 2 Pr lecz nie nizsze niz 1 MPa

- dla catego przewodu Pp=Pr

Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejsza¢ cisnienie powoli w sposo6b
kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprdzniony z wody

Wyniki préb szczelnosci odcinka jak i calego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Ptukanie i dezynfekcja przewodu.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewdd podda¢ ptukaniu
uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie
powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych wystepujgcych
w przewodzie. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna byé poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej .

Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu w czasie 24 godzin ( zaleca sie stezenie 11| podchlorynu sodu na 500 |
wody ) . Po tym okresie kontaktu, pozostatosé chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok.10 mg CL 2/
dms3. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody =z przewodu nalezy ponownie
go wyptukac .

5.3.11 Oznakowanie rurociagow

Na gtebokosci ok. 30 cm nad rurociggami cisnieniowymi nalezy je oznakowac¢ tasémg PCV
szerokosci 15 cm koloru niebieskiego z wkiadkg metalowg rozwinietg w osi przewodu.
Po zakonczeniu robét uzbrojenie wodociggu oznakowaé tablicami informacyjnymi zgodnie
z normg PN-74/B-09700.

5.4 SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania robdét powinien by¢ bezpieczny, sprawny, sprawdzony
i posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczajgce do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane
przepisami.

Sprzet powinien by¢ dostosowany do specyfiki prowadzonych robot.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

samochodéw dostosowanych do transportu rur;

samochodoéw samowytadowczych do transportu ziemi;

koparek;

zurawi budowlanych samochodowych;

spycharek kotowych lub ggsiennicowych;

sprzetu do odwadniania wykopow;

sprzetu do zageszczania gruntu;

wciggarek mechanicznych;

sprzetu do przeprowadzenia prob cisnieniowych oraz dezynfekcji rurociggow;

sprzetu do zgrzewania rurociggow polietylenowych.

beczkowozéw

5.5 KONTROLA JAKO SCI

OooDooooooono

5.5.1 Ogodlne zasady
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Kontrole jakosci wykonanych rob6t nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot
w szczegdlnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnoscia z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

O zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
O wykonania wykopu i poditoza
O umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy

robotnikow zatrudnionych przy montazu

wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m
materiatdw zgodnie z wymaganiami norm

utozenia przewodow:

glebokosci utozenia przewodu,

utozenia przewodu na podtozu,

odchylenia osi przewodu,

odchylenia spadku,

zmiany kierunkéw przewodow.

kontrola potgczen przewodéw szczelnosci przewodu

prawidtowosci zamontowania studzienek

wykonania zasypki i zageszczenia wykopu

Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materialdw, ze zastosowane materialy spelniajg wymagane normami warunki
techniczne.

Oooooooooood

5.6 OBMIAR ROBOT

5.6.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do rejestru obmiardéw .

5.6.2 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedag przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robat,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wykonanie robét winno byé zgodne z zakresem robot ujetych w przedmiarze i (ST)
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami , ktérych wykaz przedstawiono na koncu rozdziatu.

5.6.3 Jednostki obmiardéw robot

m? ( metr kwadratowy ) wykonanych i odebranych rob6t budowlanych ,

m ( metr ) wykonanego i odebranego rurociggu

szt. ( sztuk ) ksztattek, wkazow, wpustéw itp

kpl (komplet) np. studzienki kanalizacyjnej, skrzynki ulicznej do zasuw itp.

r-g ( roboczogodzina ) wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych .

5.7 ODBIOR ROBOT

5.7.1 Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalern odpowiednich ST, roboty podlegajg etapom odbioru :
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
odbiorowi robot czesciowych,
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odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.7.2 Odbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu .

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét .

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie,
nie pézniej niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

5.7.3 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét
Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru

5.7.4 Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacijg projektowg i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robd6t uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego .

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty :

0 dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli

zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy ,

szczegobtowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie

uzupetniajgce lub zamienne )

dokumenty uzasadniajgce uzupetienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

préby cisnieniowe z wynikiem pozytywnym

protokoty odbioréw robo6t zanikajgcych i czesciowych

dziennik budowy i rejestry obmiaréw ( oryginaty )

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robot

O inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej
wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Wyniki badan potgczen zgrzewanych przewodoéw polietylenowych

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié¢:

O

Oooogoogo
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O zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

O protokoty z odbioréw czesciowych,

O protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznacza komisja.

5.7.5 Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym .

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad w punkcie ,,0dbior ostateczny robot”.

5.8 PODSTAWA PLATNOSCI

5.8.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartosé ( kwota )
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu .

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac :

O robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
O wartos¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnie
ubytkéw i transportu na teren budowy ,

O wartos¢ pracy i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
O koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko ,
O podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
O do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
5.9 PRZEPISY ZWI AZANE
Normy:
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych oraz
obowigzujgce normy techniczne

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodéw wod-kan.

- PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

- PN-EN 752-1:2000 Zewnetrze systemy kanalizacyjne. Pojecia og0lne i definicje

- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe 2z niezmiekczonego polichlorku winylu) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

- PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojone, z betonu
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ST-05-04 Przebudowa sieci wodoggjowych i kanalizacyjnych na terenie SUW

- PN-EN 206-1:2003
- PN-H-74051-00

- PN-H-74051-02

- PN-H-74080-01

- PN-H-74080-04

- BN-86/8971-08

- PN-M-74086

- PN-B-10725/1997

- PN-M-74081/1998
- PN-86/B/097-00

- PN-79/H-74244

PN-EN 13244-1:2004

PN-EN 13244-2:2004

PN-EN 13244-3:2004

PN-86/B-09700

PN-89/M-74091

1 MPa.

PN-M-74082:1998

Inne dokumenty.

zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

Beton. Czeé¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

Wiazy kanatowe . Ogélne wymagania i badania

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Tablice  orientacyjne do oznaczania uzbrojenia  przewodow
wodociggowych.

Rury stalowe bez szwu przewodowe

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggébw do wody uzytkowej ukladane pod ziemig i nad ziemna.
Polietylen (PE).Czes¢ |. Wymagania ogolne.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggbw do wody uzytkowe] uktadane pod ziemig i nad ziemna.
Polietylen (PE). Czes¢ Il. Rury.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggbw do wody uzytkowe] uktadane pod ziemig i nad ziemna.
Polietylen (PE). Czes¢ llIl. Ksztattki.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantéw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — wydana przez Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.1X.2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn

1263.

i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz.U. z 2001 r. Nr 118 poz.
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