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9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

9.1 Wstep

9.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwi gzanych z wykonaniem elementow zagospodarowania tere  nu w
obszarze projektowanej Stacji Uzdatniania Wody

9.1.2 Zakres Robot objtych Specyfikacp Techniczm

Specyfikacja techniczna obejmuje prace zwigzane z elementami zagospodarowania terenu
na obszarze SUW i ujecia. W zakresie specyfikacji ujeto elementy odtworzenia zieleni i
ogrodzenie.

9.1.3 Kod wg Wspolnego Stownika Zamowia (CPV)

452 62700-8  Prace dotycz ace przebudowy budynkow
452 52120-5 Zakfady uzdatniania wody pitnej
453 42000-6 Wznoszenie ogrodze n

9.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST-00-Wymagania
ogolne.

9.1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdblne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST-00-Wymagania ogdlne. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz zgodnosé robé6t z Dokumentacja
Projektowa, rysunkami, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

9.2 MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom . Do wykonania rob6t zagospodarowania terenu
nalezy stosowaé zgodnie z , opisem technicznym i rysunkami materiaty.

9.3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00-Wymagania
ogolne. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
3
Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur g

towarzysz aca w miejscowo $ci Sliwice, gm. Diugot eka



Specyfikacje Techniczne
ST-09. Zagospodarowanie terenu

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez
Inzyniera. Akceptacji w ramach w/wym projektu organizacja wymagac¢ bedzie
nastepujacy sprzet::

» tadowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich, spychania i zwatowania

» Zuraw samochodowy

9.4 TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00. Analogicznie jak w p.3 akceptacji Inzyniera
podlegac, beda, w ramach projektu organizacji rob6t, nastepujace srodki transportu:

» samochdd skrzyniowy

» samochdd dostawczy.

» wywrotka
9.5 WYKONANIE ROBOT

9.5.1 Ogodlne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST — 00

9.5.2 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu SUW w granicach obecnego ogrodzenia wyn. ~7732,00m?.
Po planowanej rozbudowie ogrodzenia teren bedzie bez zmian.

9.5.3 Zielen izolacyjna

Realizacja Inwestycji nie wymaga wycinki istniejgcych drzew. Prace w poblizu istniejgcych
drzew wykonywaé recznie. Pnie drzew oraz korzenie zabezpieczy¢ przed ewentualnym
uszkodzeniem.

Przed przystgpieniem do prac wlasciwych nalezy zdja¢ i zagospodarowaé warstwe gruntu
nienosnego. Wybrany grunt nalezy uzupetni¢ pospotka jako warstwa odsgczajgca do projektowanych
rzednych i odpowiednio zagesci¢ warstwami. Wielko$¢ robo6t ziemnych moze rézni¢ sie o 20% z uwagi
na znikomg ilos¢ rzednych terenu na mapie do celéw projektowych. Roboty ziemne nalezy
wykonywaé¢ wg normy PN-5-02205 : 1998. Po zakonczeniu robét budowlanych teren przyleglty nalezy
wyplantowaé, rozscieli¢ humus i obsia¢ mieszankami traw.

9.5.4 Dane szczegoétowe

9.5.4.1 Ogrodzenie SUW i studni Nr III

Istniejace ogrodzenie wykonane jest z siatki stalowej plecionej o wysokosci 180 cm na stupkach
stalowych osadzonych w fundamencie ciggtym. W ogrodzeniu zamontowana jest brama wjazdowa
stalowa dwuskrzydtowa z furtkg stalowa. Stan elementéw ogrodzenia jest bardzo dobry. Dtugosc¢
istniejgcego ogrodzenia wynosi okoto 191,35 m wraz z bramami.

W ramach Inwestyciji projektuje sie wykonanie fragmentu nowego ogrodzenia od strony
zachodniej o tgcznej dtugosci ok. ~45mb wraz z montazem nowej bramy i furtki. Projektuje sie
ogrodzenie z siatki stalowej plecionej o wysokosci 180cm n stupkach posrednich stalowych
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osadzonych w fundamencie cigglym wysokosci 20 cm. W ogrodzeniu projektuje sie brame o szer. 4,0
oraz furtke szer. 1,0m

9.5.4.2 Ogrodzenie

ODCINEK O1-02 = ISTN. OGRODZENIE DO WYMIANY
6 PRZESEL/ 2.4m + 0.55m = 14,95m —
ODCINEK 02-03 =5,12m

Brama szer. 4,0m + furtka 1,0m
FURTKA ROZWIERANA , PRAWA, SZER. WEJSCIA 1m,
BRAMA DWUSKRZYDLOWA , SZER. WJAZDU 4m,

ODCINEK O3-04 OGRODZENIE DO WYMIANY
1 PRZEStO /2,4m +0,98m =3,28m
ODCINEK 0O4-05 OGRODZENIE DO WYMIANY
1 PRZEStO /2,4m +1,30m=3,70m
ODCINEK O5-06 OGRODZENIE DO WYMIANY
6 PRZESEL /2,4m +1,60m=16, Om

FURTKA ROZWIERANA , PRAWA, SZER. WEJSCIA 1M + 0.5M,
BRAMA PRZESUWNA , SZER. WJAZDU 4M + 0.5M,
32 PRZEStLA/ 2.5M

Calkowita dtugo$¢ ogrodzenia do wykonania wynosi ~45m.

9.5.4.3 Ogrodzenie studni Nr |

W ramach inwestycji projektuje sie wykorzystanie istniejgcego ogrodzenia.
Istniejace ogrodzenie wykonane jest z siatki stalowej plecionej o wysokosci 180 cm na stupkach
stalowych osadzonych w fundamencie punktowym. W ogrodzeniu zamontowane sg dwie bramy
stalowe dwuskrzydtowe od strony dziatki 223/18 oraz dziatki 223/16. Stan elementéw ogrodzenia jest
bardzo dobry.

Dlugosc¢ istniejgcego ogrodzenia wynosi okoto 79,35 m wraz z bramg i furtka.

9.5.4.4 Ogrodzenie studni Nr Il

Istniejgce ogrodzenie wykonane jest z siatki stalowej plecionej o wysokosci 180 cm na
stupkach stalowych osadzonych w fundamencie punktowym. W ogrodzeniu zamontowana jest jedna
brama stalowa dwuskrzydtowa od strony dziatki 223/36. Stan elementéw ogrodzenia jest zty.

Dlugos¢ istniejgcego ogrodzenia wynosi okoto 98,5 m wraz z brama.

W ramach Inwestycji projektuje nowe ogrodzenie z siatki stalowej plecionej o wysoko$ci 180cm
na stupkach posrednich stalowych osadzonych w fundamencie cigglym wysokosci 20 cm. W
ogrodzeniu projektuje sie brame o szer. 4,00 m oraz furtke szer. 1,0m

9.5.4.5 Ogrodzenie

ODCINEK B1-B2 = ISTN. OGRODZENIE DO WYMIANY
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11 PRZESEL/ 2.4m + 0.65m = 27,05m

ODCINEK B2-B3 =5,12m
7 PRZESEL/ 2.4m + 2,15m = 18,95m

ODCINEK B4-B5 OGRODZENIE DO WYMIANY
12 PRZESEL /2,4m +1,15m=29,95m

ODCINEK B4-B5 OGRODZENIE DO WYMIANY
5 PRZESEL /2,4m +1,11m +1,22
[=29,95m w tym

Brama szer. 4,0m + furtka 1,0m
Furtka rozwierana , prawa, szer. wejscia 1m,
Brama dwuskrzydiowa , szer. wjazdu 4m,

Calkowita dtugos¢ ogrodzenia do wykonania wynosi ~95,5m.

9.5.4.6 Proj. ogrodzenie

Proponuje sie zastosowanie ogrodzenia SUW i uje¢ z siatki z drutu powlekanego tworzywem PCV w
kolorze zielonym , oczko 4x4cm z drutu stalowego ocynowanego ¢2,5, rozpietg na stupkach
posrednich stalowych z rury ¢76,4 mm osadzonych na fundamencie ciggltym z betonu C12/15 o
wymiarach 300x1300mm. Siatka mocowana do stupkow stalowych:

Wysokosc stupkéw 2,4 m , wysokosc ogrodzenia 1,6m + 0,2 cok6t nad terenem.

Stupki ogrodzeniowe narozne z dwoma podpdérkami z rury @76,4 mm.
- wys. ogrodzenia 1,8m
- rozstaw osiowy stupkéw co ~2,40m,
- stupki osadzone w fundamentach betonowych (C16/20) o przekroju dostosowanym do
przyjetego ogrodzenia, gtebokos$¢ posadowienia 0.8m,
- Siatka z drutu powlekanego tworzywem PCV szeroko$é 1500mm.

9.5.4.7 Brama dwuskrzydiowa

Brama, wyposazona standardowo, szt.1.
e wys. bramy 1,80m,
e szer. wjazdu min. 4.0m,
« elementy bramy stalowe, ocynkowane,
- wypetnienie powierzchni z profili stalowych oraz siatki powlekanej,
e otwieranie reczne,

9.5.4.8 Furtka

Furtka jednoskrzydtowa, rozwierana, systemowa, szer. wejscia 1.0m, szt.1- prawa.
- wys. furtki 1,80m,

- konstrukcja z elementéw stalowych,

- wypelnienie powierzchni z profili stalowych oraz siatki powlekanej,

- zamykana recznie, wyposazona w zamek i blokady gérng i dolng,

9.5.4.9 Zielen

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy z powierzchni przeznaczonej pod budowe
nowych obiektéw i sieci zdjg¢ warstwe humusu. Odlozong ziemie zasilong nawozem mineralnym
nalezy wykorzysta¢ ponownie. Po zakonczeniu prac przewiduje sie uporzadkowanie terenu,
zahumusowanie w miejscach prowadzonych prac ziemnych oraz obsianie terenu trawa.
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Teren poza projektowanymi drogami oraz obiektami nalezy obsia¢ trawa.

Powierzchnie nasadzen zaleca sie uzyzni¢ przez dodanie nhawozu mineralnego oraz do wszystkich
wykopanych dotkéw przygotowanych do sadzenia drzew, doda¢ mieszanki nawozowej.
Uzupetnienia pow. trawiastych proponuje sie obsia¢ mieszankg traw o sktadzie np.:

- RAJGRAS ANGIELSKI (LOLIUM PARENNE),

- KOSTRZEWA OWCZA (FESTUCA OVINA)

- KOSTRZEWA CZERWONA KEPKOWA (FESTUCA RUBRA ..))

- KOSTRZEWA CZERWONA ROZLOGOWA (FESTUCA RUBRA...)

- WIECHLINA tAKOWA (POA PRATENSIS)
Nie przewiduje sie dokonania nowych nasadzen drzew i krzewéw.

9.5.4.10Komunikacja

W ramach Inwestycji na terenie SUW wykonany zostanie demontaz istniejgcych kraweznikow

oraz nowy ukfadu komunikacyjnego

Projektowane powierzchnie drogowe na terenie SUW (dziatka 223/9) zapewnig dojazd do
istniejgcej bramy i sg dowigzane do istniejgcego uktadu komunikacyjnego na terenie dziatki 223/9 jak i
istniejgcych oraz projektowanych obiektow.

W terenie znajduje sie 1 zjazd na dziatke 223/9 z drogi gminnej ul. Lipowa:

Wejscie do projektowanego budynku bedzie z terenu zamknietego SUW od strony potnocne;.

Gléwny wjazd na teren SUW i ujecia zostat zlokalizowany w istniejgcym ogrodzeniu od strony
Lipowej.

Projektuje sie wykorzystanie istniejgcego w terenie zjazdu publicznego na teren, dowigzanie z
drogg gminng. Zaprojektowano jako wyokraglenia o promieniu R=5,0 m.

Na terenie uje¢ wody Nr |i nr 1l projektuje sie chodniki o szerokosci 1,2m od istniejgcych bram
do studni.

Projektowane nawierzchnie na terenie SUW i ujecia Nr Il z kostki betonowej

Na dziatce 223/21 (teren ujecia wody Nrll) projektuje sie chodnik z kostki betonowej od

projektowanej furtki w ogrodzeniu do obudowy i wokét niej .
Na dziatce 223/17 (teren ujecia wody Nrl) projektuje sie chodnik o nawierzchni z ttucznia

naturalnego (kliniec kamienny) od istniejgcych furtek w ogrodzeniu do obudowy i wokét niej.

9.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — 00

9.6.1 Kontrola jako $ci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw i
uzyskac akceptacje Inzyniera.

9.6.2 Kontrola jako sci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontroli podlega:

O Liniowos$¢ i ustawienie ogrodzen, bram , furtek
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9.7

Rozscielenia ziemi urodzajnej,
Wykonania trawnikow,

Sadzenia drzew i krzewow,

o o o 0O

Mocowania ptyt wielootworowych.

Obmiar robot

9.7.1 0Ogodlne zasady obmiaru Robot
Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00.

9.7.2 Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:

9.8

9.9

[kpl], ogrodzenia uje¢ wody w tym wrota z furtka,

[m2] , wykonania trawnikéw na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie [m]
ogrodzenie SUW na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie [szt]
wysadzenia drzew i krzew6w, bramy z furtkg na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru w terenie

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00.

Odbiorowi podlega wykonanie: umocnien, trawnikéw, nasadzen drzew i krzewow,
ogrodzenia.

Odbiér robét zanikajgcych nalezy zgtasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby
nie powodowac przestoju w realizacji robét.

Odbioru rob6t nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano Montazowych.

PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru rob6t oraz warunki ustalone w Umowie ze Zleceniodawca.

9.10Przepisy zwhpzane

9.10.1 Normy

Numer

odpowiadaj gcej jej normy
europejskiej i
miedzynarodowej

normy  polskiej i Tytut normy

PN-88/B06250 Zmiany BI 9/89 | Beton zwykty
poz. 78, Bl 12/90 poz.95, Bi
10/91 poz. 67

PN-63/B-06251 Zmiany Bl 6/67 | Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
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poz.87
PN-86/B-06712 Poprawki Bl 6/87 | Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
poz. 52, Zmiany PN-B-

067712/A1:1997

PN 88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i kruszyw

PN-B- 19701:1997

Cement. Cementy powszechnego uzytku.
wymagania i ocena zgodnosci.

Skiad,

PN-R-65023:1999

Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

PN-83/R-04150 Zmiany BI 7/88
poz. 83

Zabiegi uprawowe. Nazwy i okreslenia

PN-87/R-67022

Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-87/R-67023

Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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