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11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11. Rozruch SUW

11.1WSTEP

11.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania rozruchu
techniczno- technologicznego i eksploatacji prébnej wraz z osiggnieciem zalozonego efektu jakim jest
dostarczenie do sieci odbiorcow dostatecznej ilosci wody pitnej o jakosci odpowiadajacej aktualnie
obowigzujgcym wymogom. Celem rozruchu technologicznego jest sprawdzenie efektywnosci
przebiegu proces6w uzdatniania wody na ciggu technologicznym z ujecia wéd podziemnych. Zaktada
sie uzyskanie jakosci wody odpowiadaj gcej Rozporz gdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007r. (Dz.U.2007 Nr_61 poz.417 z poé Zniejszymi_zmianami) w_sprawie jako $ci _wody
przeznaczonej do spo_zycia przez ludzi.

11.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 11.1.1, 11.1.3.

11.1.3 Zakres Rob6t obgtych Specyfikacp Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania rozruchu ujecia i stacji uzdatniania
wody i obejmujg rozruch techniczno-technologiczny, na ktéry sktadaja sie:

> rozruch mechaniczny,

> rozruch hydrauliczny,
> rozruch technologiczny,
>

eksploatacje probng wraz z osiggnieciem zalozonego efektu
ekologicznego.

11.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami,
Dokumentacijg Projektowsg, przepisami oraz ST-00.

11.1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$é z Dokumentacijg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

0Ogblne wymagania podano w ST-00.
Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest do opracowania:

= dokumentacji rozruchu mechanicznego i hydraulicznego (dla urzgdzen
technologicznych, elektrycznych oraz automatyki wraz ze sterowaniem) i
technologicznego systemu ujmowania , uzdatniania i dystrybucji wody,

= szczeg6towego harmonogramu prac majgcego na celu zminimalizowanie
ucigzliwosci (wytgczenia obiektéw z eksploatacji). Powyzsze nalezy uzgodni¢ z
uzytkownikiem odpowiedzialnym za ciggtos¢ dostawy wody,

= projektu organizacji robét na czynnym obiekcie wyznaczajgc koordynatora

jednoosobowo odpowiedzialnego za bezpieczenstwo ludzi Wykonawcy jak i
Uzytkownika.

= planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BiOZ),
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= szczeg6towych  warunkéw  technicznych, organizacyjnych i  prawnych
prowadzenia,
= wstepnej eksploatacji.
Powyzsze nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem odpowiedzialnym za ciggto$¢ dostawy wody. Wykonawca
powinien przedstawi¢ dokumentacje montazowg, warunki wykonania rob6t z podaniem niezbednych
parametréw techniczno-technologicznych, nadzoru nad wykonaniem poszczegélnych elementéw i
préb pomontazowych, nadzér nad rozruchem techniczno-technologicznym i prébng eksploatacja.

Po zakonczeniu powyzszych prac Wykonawca opracuje Instrukcje Eksploatacji i Dokumentacje
Techniczno-Ruchowg urzgdzenh i instalacji.

Po zakonczeniu prac budowlano montazowych na catym obiekcie oraz po uzyskaniu zatozonych
efektéw techniczno-technologicznych nalezy przeprowadzi¢ eksploatacje prébng Stacji Uzdatniania
Wody w uktadzie sterowania recznego i automatycznego.

Efektem koncowym jest uzyskanie jako$ci wody odpowiadajgcej Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. 2007 Nr 61 poz. 417 z pdzniejszymi ) w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w iloéci Qeu, = 50 m%/h.

Czas trwania probnej eksploatacji okresla sie na | miesigc bezawaryjnej i bezzaktéceniowej pracy catej
stacji uzdatniania wody. Prace budowlane wykonczeniowe mozna prowadzi¢é réwnolegle z
technologicznymi, o ile w powyzszych wytycznych nie zostalo wskazane inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi badan fizyko-chemicznych wykonanych
przez Sanepid.

11.2MATERIALY

11.2.1 Materiaty do przeprowadzenia rozruchu
Do przeprowadzenia rozruchu nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatdw eksploatacyjnych:

Tabela 1 — Materialy potrzebne do przeprowadzeniar ozruchu

Lp. Nazwa surowca

1 Podchloryn sodu NaClO
2 ztoze Zgodnie z projektem
3 Woda do rozruchu m.in. do przeprowadzenia dezynfekcji
technologicznego urzadzen i instalacji oraz do prébnych
pompowan wody
4 Energia elektryczna
11.3SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora.

11.4TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.
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11.5WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-00.
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i przeprowadzenia kompleksowego rozruchu Stacji
Uzdatniania Wody.

Obowigzkiem wykonawcy podczas rozruchu jest osiggniecie bezpiecznej i wilasciwej pracy
dostarczonych urzadzen i catego ciggu technologicznego.

Przed rozpoczeciem rozruchu nalezy opracowa¢ Dokumentacje Rozruchowg uzgodniong z
Inspektorem. W ramach rozruchu Wykonawca zapewni osiggniecie wilasciwych, zatozonych w
projekcie technologicznym parametréw pracy wszystkich urzadzen technologicznych Stacji
Uzdatniania Wody, w przypadku braku osiggniecia efektu koncowego Wykonawca jest zobowigzany
wprowadzi¢ niezbedne zmiany. Wady i braki w wymaganej jakosci pracy urzadzenia bedg usuwane
natychmiast.

Dla przeprowadzenia petnego zakresu préb rozruchowych i technologicznych Wykonawca podejmie
nastepujgce dziatania:

= Zapewni chemikalia, $rodki, materiaty eksploatacyjne konieczne do wykonania
prob technologicznych, poniesie koszty zwigzane poborem energii,

= Zapewni ekipe pracownikébw niezbednych do przeprowadzenia préb
technologicznych,

= Zapewni przeszkolenie pracownikéw obstugujgcych SUW, w trakcie trwania préb
technologicznych.

Podstawowymi warunkami przystgpienia do rozruchu sa:

= calkowite zakonczenie robot budowlano-montazowych,

= zakonczenie préb montazowych zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg
maszyn i urzgdzeh oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t
budowlano-montazowych, a w szczegdlnosci dotrzymanie zatozonych warunkow
pracy:
- napeddéw mechanicznych,
- napeddw i sitownikdw hydraulicznych, szczelnosci uktadéw i instalacji,
- zabezpieczen, sygnalizacji, ogranicznikéw, itp.,
- oznakowania urzadzen wodnych i kanalizacyjnych,
= usuniecie usterek  budowlano-montazowych  ujawnionych ~w  okresie
przeprowadzania prob montazowych,
= zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktadéw elektrycznych, a w
szczegolnosci:
- sprawdzenie z dokumentacjg poprawnosci wykonania obwodow sitowych
i dziatania obwodéw sterowania,
- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,
- sprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,
- wykonanie pomiaréw skutecznosci uziemienia ochronnego lub szybkie
wylgczenie, w razie koniecznosci suszenia maszyn elektrycznych,
= sprawdzenie i wstepna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno
pomiarowej i automatyki, a w szczegélnosci:
- sprawdzenie i uruchomienie cztonéw wykonawczych automatyki,
- cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzgdzen, w ograniczonym
zakresie umozliwiajgcym mierzenie wielkosci przewidzianych projektem,

= zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzadzen w niezbedne czynniki

energetyczne:
- energie elektrycznag,
- wode,
5
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= sprawdzenie protokotdw odbioréw czesciowych i inspektorskich, protokotow z
prac regulacyjnych, protokotow z prac regulacyjno-pomiarowych, atestow i
Swiadectw technicznych, itp.

= zaznajomienie sie z dokumentacjg w zakresie:
- dziatania urzgdzen mechanicznych i ich smarowania,
- schematow potgczen elektrycznych, AKPIA,
- dziatania urzgdzen hydraulicznych,
- instrukcji obstugi i konserwaciji,
- instrukcja rozruchu (ujetej w DTR urzgdzenh firmowych),
- sposobu sterowania,
- 0g0Inych wytycznych i przepiséw BHP i przeciwpozarowych,
»  zaznajomienie sie z obowigzujgcym przepisami w zakresie eksploatacji obiektéw i
urzadzen

W koncowych pracach budowlano-montazowych i technicznych odbiorach powinna uczestniczyé
grupa rozruchowa. Rozruch powinien by¢ przeprowadzony we wspoélpracy z wyznaczonym przez
przysztego uzytkownika personelem.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie dziennik rozruchu. W dzienniku opisywaé nalezy:

- date wpisu,

- opis warunkéw atmosferycznych,

- parametry wody ujmowanej,

- parametry wody uzdatnianej w weztach rozruchowych,

- opis dziatan rozruchowych,

- tymczasowe parametry techniczno-technologiczne,

- docelowe parametry techniczno-technologiczne,

- wazniejsze wyniki pomiaréw i badan kontrolnych,

- wyniki kontroli analitycznej,

- uwagii zalecenia,

- inne zagadnienia ktérych odnotowanie poleci Inspektor.
Rozruch przeprowadzi¢ nalezy z uwzglednieniem jego podziatu na:

> Rozruch mechaniczny

Rozruch hydrauliczny

Rozruch technologiczny

Rozruch AKPIA

Rozruch urzadzen i sieci energetycznych

VV VY

11.5.1 Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie czystosci, szczelnosci obiektow, droznosci
przewodow, prawidtowosci zamocowan i dziatania urzgdzen, uruchomienie maszyn i mechanizmoéw
(zgodnie z instrukcjg rozruchu branzy mechanicznej i DTR poszczegdlnych urzadzen), dokonanie
préb ruchowych i prébnych przejazdéw na biegu luzem, itp. Proby te przeprowadzi¢ nalezy oddzielnie
dla elementdéw i wyposazenia obiektéw oraz odcinkéw przewodéw przynaleznych do poszczegdéinych
weztéw ruchowych.

Rozruch mechaniczny obiektow i urzadzeh przeprowadza sie NA SUCHO, kolejno poszczegolnymi
weztami technologicznymi. Ta faza rozruchu ma na celu doktadne sprawdzenie wszystkich obiektéw,
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maszyn i urzadzeh wchodzgcych w skiad danego wezta i powinna by¢ poprzedzona rozruchem
urzgdzen energetycznych i zasilajacych. Podczas rozruchu mechanicznego nalezy sprawdzic :

= potgczenia przewoddw technologicznych,
= dziatanie armatury,

= prawidlowo$¢ montazu maszyn i urzgdzen, a w szczegélnosci ustawienia ich na
ptytach fundamentowych, zamocowaniu oraz wspoétosiowosci ustawienia maszyny
i napedu,

= czystos¢ obiektéw takich jak: komory reakcji, zbiorniki wody czystej, odstojnik
poptuczyn, studzienek. Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie doktadnie z DTR
poszczegoélnych maszyn i urzadzen. Po uzyskaniu pozytywnych rezultatow ze
sprawdzania wizualnego mozna przystgpi¢ do rozruchu mechanicznego maszyn i
urzgdzen wyposazonych w napedy, zwanego probg biegu luzem . Dotyczy to
pomp, dmuchaw, sprezarek, zestawdéw dozujgcych, przelewéw i armatury z
napedem elektromechanicznym i pneumatycznym. Przed uruchomieniem
agregatu pompowego z napedem elektrycznym nalezy sprawdzic:

- funkcjonalnos$¢, sterowanie blokady, sygnalizacje, zabezpieczenia i
urzgdzenia pomiarowe,

- instalacjg do smarowania i chlodzenia wraz z ewentualna regulacja,
- przeprowadzi¢ regulacje pod wzgledem mechanicznym.

Zakonczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyny lub
agregatu na luzie, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DTR
danej maszyny i napedu.

Zakonczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno by¢ zamkniete protokdtem
przekazujgcym czes¢ lub catos¢ obiektdéw i urzgdzen do rozruchu hydraulicznego.

11.5.2 Rozruch hydrauliczny

Do rozruchu hydraulicznego nalezy przystgpi¢ po zakohczeniu rozruchu mechanicznego. Rozruch
hydrauliczny polega na przeprowadzeniu préb rozruchowych pod obcigzeniem wodg oraz kontroli
pozioméw przelewéw w zbiornikach reakcji i wody czystej, szczelnosci instalacji i urzadzen pod
cisnieniem roboczym bez prowadzenia procesOw technologicznych. Wykonanie préb hydraulicznych
jest sprawdzajgcym testem jakosci prac montazowych, realizowanym w ramach prac wykonawczych.

W czasie przeprowadzania rozruchu nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢ i prawidiowos¢ hydraulicznego
funkcjonowania wszystkich obiektéw i urzgdzen. Celem rozruchu jest m. in.:

= sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dzialania wszystkich obiektoéw i
urzadzen, w tym przewoddw grawitacyjnych i cisnieniowych,
= oczyszczenie przewodow i przemycie ich czystg woda,

= sprawdzenie dziatania poszczegoélnych elementéw oraz ich regulacja za pomocg
przepuszczenia przez urzadzenia wody, aby zauwazone usterki mogty byc
usuniete w bezpiecznych warunkach sanitarnych,

» sprawdzenie parametréw pracy zamontowanych urzgdzen,
= regulacja elementéw AKPIA,
= regulacja armatury sterowanej recznie, elektrycznie i pneumatycznie,

= stopniowe obcigzanie urzadzen, az do osiggniecia pelnego przeptywu
obliczeniowego oraz ostateczne uregulowanie i sprawdzenie dziatania
uruchamianych obiektow, jak rowniez ustalenie parametréw ich pracy.

11.5.3 Rozruch technologiczny
Zadaniem prowadzonego rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:

» sprawdzenie dziatania mechanizméw w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia
mediami i zanieczyszczeniami,
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= doprowadzenie do prawidlowego procesu:
- napowietrzania
- odzelaziania
- odmanganiania
- dezynfekciji.
Rozruch nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie rozruchu. Zakonczenie

czynnosci rozruchowych moze nastgpi¢ po osiggnieciu prawidiowych parametréw procesow
technologicznych oraz wtasciwej pracy obiektéw i urzadzen.

Niezbednymi warunkami rozpoczecia rozruchu technologicznego jest:

= zakonczenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,

= zapewnienie doptywu do obiektéw medidow w odpowiedniej ilosci i o skladzie nie
odbiegajgcym zbytnio od przyjetego w dokumentacji technicznej projektowej,

= obsadzenie normatywnych stanowisk,

= gotowosc laboratorium do podjecia petnego programu badan,

= przeszkolenie zatogi w zakresie stosowanej technologii,

= zabezpieczenie dostawy czynnikdéw energetycznych, w tym energii elektrycznej,

= przygotowanie czesci zamiennych,

= przygotowanie organizacji prowadzenia rob6t zwigzanych z rozruchem.

Efekt uzdatniania wody sprawdzany bedzie przy petnym obcigzeniu hydraulicznym poszczegoélnych
obiektéw wynikajacym z zatozonej wielkosci produkcji wody i dla petnego ciagu technologicznego.

Zakres badan bakteriologicznych, hydrobiologicznych i fizykochemicznych moze ulec zmianie w
zaleznosci od uzyskanych w trakcie rozruchu wynikéw badan podstawowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do rozruchu dokona oceny jakosci wody surowej w oparciu o
rutynowe badania laboratorium obiektowego w zakresie co najmniej analizy skroconej dla wody
surowej z ujecia. Na podstawie uzyskanych wynikow badania wody surowej, Wykonawca przystgpi do
uzdatniania wody i tak dobierze parametry pracy urzadzen i dawki S$rodkéw chemicznego
wspomagania procesu uzdatniania, aby uzyska¢ zamierzony efekt, przyjety w technologii uzdatniania.

Filtracja na zto zu warstwowym

Proces filtracji na ztozu warstwowym oceni¢ w oparciu o badania redukcji metnosci zelaza i manganu.
Nalezy ustali¢ czas pracy filtrow oraz cykl ich ptukania oraz ilos¢ ptukan w tygodniu.

Dezynfekcja

Nalezy dobra¢ optymalne dawki podchlorynu sodu.

11.5.3.1Dezynfekcja uktadu technologicznego

Dezynfekcji podlegaé bedg obiekty i urzgdzenia majgce bezposredni kontakt z wodag surowg lub
uzdatniong. Dezynfekcji podlegac beda:

=  mieszacz wodno-powietrzny,

= Ailtry,

= wewnetrzne instalacje technologiczne,

= zewnetrzne rurociggi technologiczne wody surowej i czystej,

= Zzbiornik wody czyste;j.
Dezynfekcja powinna byé przeprowadzona przed oddaniem budowanej Stacji Uzdatniania do ruchu.
Dezynfekcje nalezy prowadzi¢ za pomocg podchlorynu sodu. Po przeprowadzonej dezynfekcji nalezy
uzyska¢ pozytywne wyniki bakteriologiczne. Dezynfekcja zbiornikbw polega¢ bedzie na wykonaniu
natrysku /zmyciu $cian i posadzki/ roztworem wody z chlorem o zawartosci 50 mg/l, a nastepnie

zmyciu $cian i posadzek samg woda. Prace zwigzane z dezynfekcjg przy zastosowaniu podchlorynu
sodu nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp z zachowaniem wymaganych $rodkéw ochrony
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indywidualnej pracownikow. Wody wykorzystane do dezynfekcji nalezy zdechlorowaé¢ przy
wykorzystaniu tiosiarczanu sodu i po tym zabiegu wprowadzi¢ do kanalizacji.

11.5.4 Rozruch AKPIA

Do rozruchu urzadzeh instalacji Aparatury Kontrolno — Pomiarowej i Automatyki nalezy przystgpic¢
jednoczesnie z wykonywaniem rozruchu hydraulicznego. Zadaniem prowadzonego rozruchu urzadzen
jest przede wszystkim:

a. Sprawdzenie poprawnosci dziatania automatyki Stacji Uzdatniania Wody — wszystkie
urzgdzenia ustawione muszg by¢ w tryb pracy automatycznej, stacja pracuje
bezobstugowo, kontrolowana jest poprawnos¢ programu automatyki z zalozeniami
technologicznymi. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ podczas proby ruchowej w
warunkach eksploatacyjnych. W tym celu nalezy uruchomi¢ instalacje na 72 godzin i
obserwowac dziatanie poszczeg6lnych urzgdzen i osprzetu.

b. Sprawdzenie dziatania urzgdzen Stacji w trybie awaryjnym — wszystkie urzgdzenia
ustawione muszg by¢ w tryb pracy recznej, stacja pracuje przy nadzorze os6b
obstugujgcych. Kontrolowana jest mozliwo$¢ pracy stacji w przypadku awarii w
uktadzie automatyki.

c. Sprawdzenie i regulacja urzgdzen kontrolno — pomiarowych: wskazan miernikow,
czujnikow, przetwornikéw, sprawdzenie ukladow sygnalizacji pracy i awarii urzgdzen.

11.5.5 Rozruch urzadzen i sieci energetycznych

Do rozruchu urzgdzen i sieci energetycznych nalezy przystgpi¢ po wykonaniu kompletnej instalaciji
zasilajgcej i sygnalizacyjnej. Zadaniem prowadzonego rozruchu urzgdzen jest przede wszystkim:

a. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - nalezy poréwnac¢ stan faktyczny wykonania
obiektu, stwierdzonego na podstawie ogledzin, atestéw, zaswiadczen i dziennika
budowy — z dokumentacjg techniczna.

b. Sprawdzenie wykonania instalacji, rozdzielni i szafek zasilajgco sterowniczych —
nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne w celu stwierdzenia, czy zostaly
spetnione odpowiednie wymagania i normy. Nalezy sprawdzi¢ wyposazenie szafek i
rozdzielnic pod kgtem zgodnosci z dokumentacjg techniczna.

c. Sprawdzenie ciggtosci potgczen wszystkich linii zasilajgco — sygnalizacyjnych,
sprawdzenie poprawno$ci potgczen w rozdzielniach i szafkach rozdzielczo —
sterowniczych.

d. Sprawdzenie dziatania urzadzen technologicznych — nalezy sprawdzi¢ poprawnosc¢
podigczenia przewoddéw zasilajacych i sterowniczych do urzadzenia, sprawdzié¢
kierunek obrotéw silnikéw oraz warto$¢ napiecia zasilajgcego na zaciskach kazdego z
urzadzen.

11.5.6 Probna eksploatacja

Po zakonczeniu préb technologicznych z wynikiem pozytywnym, potwierdzonym w protokole
podpisanym przez Inspektora, Uzytkownika i Zamawiajgcego, Wykonawca przygotuje obiekty i
instalacje do prowadzenia probnej eksploatacji na podanych ponizej zasadach.

Do podstawowych zadan Wykonawcy nalezy:

= Opracowanie i uzgodnienie z Inspektorem i Uzytkownikiem harmonogramu
probnej eksploataciji.

* Prowadzenie przy udziale Uzytkownika prébnej eksploatacji obiektow i instalacji
Stacji Uzdatniania Wody do wuzyskania zaprojektowanych parametrow
eksploatacyjnych elementow uktadu technologicznego uzdatniania wody i
osiggniecia wynikdw badan uzdatnionej wody zgodnych z warunkami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz Dyrektywy Unii Europejskiej
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98/83/EC okreslajgca wymagania dotyczgce jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

= Czas trwania probnej eksploatacji ustali Wykonawca w oparciu o przedstawione
powyzej wytyczne realizacji inwestycji z zapewnieniem ciggtosci dostawy wody do
sieci miejskiej, i uzgodni w formie pisemnej z Inspektorem, Uzytkownikiem, i
Zamawiajgcym.

= Zakup i dostawa na swoj koszt wszystkich niezbednych chemikaliéw, srodkéw i
materialtdw eksploatacyjnych niezbednych do prowadzenia probnej eksploatacii
na zasadach okreslonych w harmonogramie prébnej eksploatac;ji.

= Opracowanie i przekazanie Inspektorowi, Uzytkownikowi i Zamawiajgcemu
sprawozdania z przeprowadzonej prébnej eksploataciji.

= Opracowanie i przekazanie Uzytkownikowi SUW dokumentacji powykonawczej,
instrukcji obstugi i eksploataciji.

» Przekazanie Uzytkownikowi Dokumentacji Techniczno - Ruchowych urzadzen i
wyposazenia zamontowanych na SUW.

= Opracowanie i przekazanie Uzytkownikowi zestawienia obejmujgcego bilans
materiatdw chemikaliow, srodkéw i materiatéw eksploatacyjnych koniecznych do
prowadzenia eksploatacji.

= Zapewnienie przez Wykonawce wykwalifikowanej ekipy pracownikow do
prowadzenia i nadzorowania probnej eksploatac;ji.

» Przeszkolenie przez Wykonawce pracownikéw obstugi SUW.

= Uzyskanie przez Wykonawce niezbednych decyzji i pozwolen administracyjnych
na eksploatacje SUW na jego koszt i jego staraniem.

11.5.7 Zgtoszenie gotoweci Stacji

Raport z Prob Korcowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia Préb Koncowych oraz
wytyczne dotyczace eksploatacji SUW.

W szczegodlnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:
= protokoly z pomiaréw i regulacji urzadzen,
= sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac
rozruchowych z oceng pracy maszyn, urzadzen i ciggéw technologicznych,

odnotowaniem wszystkich zmiana w stosunku do rozwigzan projektowych,
dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu,

= sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegdlnieniem wszystkich problemoéw, ktére
wystgpity w czasie rozruchu,

= protokot stwierdzajgcy, ze SUW spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie BHP i P.POZ.

Po zakonczeniu rozruchéw nalezy dokona¢ zgtoszenia gotowosci Stacji do Uzytkownika i uzyskac
pozytywne opinie stuzb p.poz., BHP, Sanepid, Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska i
wymaganych przepisami Instytuciji.

Rozruch uznaje sie za zakonczony gdy osiggniete zostang parametry pracy Stacji, potwierdzone
podpisaniem protokotu przekazania Uzytkownikowi do eksploatacii.

11.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady jakosci robot podano w ST-00.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora. Kontroli jakosci podlega m.in.
sprawdzenie:

= jakosci wody uzdatnionej,
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= kompletnosci dostawy urzgdzen i wyposazenia technologicznego,
= prawidtowosci montazu urzgdzen,

= wykonania kolorystyki rurociggbw oraz wyposazenia w tablice informacyjne
(oznakowania obiektéw i proceséw technologicznych) oraz tablice informacyjno-
ostrzegawcze.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac sie w postaci kontroli biezgcej lub odbioru,
ktory powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia odpowiedniego
protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynnos¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujgcej prawidlowos¢ i poprawnosc
wykonania. Oceny prawidlowosci wykonania nalezy dokonywa¢é na podstawie wynikéw
przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu zawierajgcego wyniki
wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci nalezy uzna¢ za osiggnietg, jezeli wykonanie przebiega
zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz
wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot.

Wykonawca powinien zlozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosownych materiatow i urzgdzen, ze zastosowanie materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

11.70BMIAR ROBOT
Ogolne zasady podano w ST-00.

Jednostkg obmiaru jest: nie ma zastosowania.

Rozliczenie ryczattem z wykonanych czynnosci zgodnie z wymaganiami niniejszej ST w odniesieniu
do uczestnictwa w rozruchu.

11.80DBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST-00.

Odbioru rob6t montazowych i rozruchowych, w celu sporzadzenia protokotu zdawczo-odbiorczego,
dokonuje wspdlna komisja powotana przez Inspektora, w skfad ktérej wchodza przedstawiciele:

= Zamawiajgcego i Uzytkownika Stacji Uzdatniania Wody,
=  Wykonawcy,

= Projektanta,

= Inspektora.

Kazdy uczestnik komisji odbioru koncowego jest réwnoprawnym jej czionkiem w zakresie
reprezentowanych kompetencji zawodowych. Przewodniczgcym komisji jest przedstawiciel
przyjmujacego, a jego obowigzkiem jest rowniez przygotowanie organizacji przebiegu odbioru oraz jej
koordynowanie.

Do obowigzkéw komisji odbioru koncowego nalezy: sprawdzenie zgodnosci wymagan projektowych,
przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do
dziennika budowy, notatek roboczych oraz innych dokumentéw dotyczacych: jakosci materiatow i
potwyrobéw uzytych w montazu, kwalifikacji zawodowych i technicznych wykonawcy, wynikow
pomiaréw i badan, sprawdzenie naniesienia przez wiasciwego projektanta zmian projektowych do
powykonawczego egzemplarza projektu danego obiektu, sprawdzenie w dzienniku budowy
konsekwenciji wpiséw dotyczacych wynikow funkcyjnej kontroli biezgcej oraz stwierdzenie o dokonaniu
odbioru czesciowego, sprawdzenie wpisow w dzienniku budowy dotyczgcych przeprowadzonych
kontroli jakosci i odbiorébw w celu ustalenia liczby pomiaréw sprawdzajacych w ramach odbioru,
dokonanie szczegdtowych ogledzin zmontowanej konstrukcji lub urzadzenia i stwierdzenie
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prawidtowos$ci wykonania zgodnie z projektem obiektu, projektem technologii i organizacji montazu
oraz wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Kazdy uczestnik komisji odbioru koncowego ma prawo zazgda¢ w zakresie swych kompetencji
podjecia dodatkowych dziatan w celu sprawdzenia jakosci wykonania wigcznie z powotaniem
rzeczoznawcow lub komisji ekspertéw.

Komisja odbioru koncowego sporzgdza obowigzkowo protokét odbioru kohncowego, ktéry nie moze
zawiera¢ klauzuli odbioru warunkowego. W tym przypadku, jak rowniez w przypadku oceny
negatywnej z odbioru, do protokétu zatgcza sie spis wadliwych robét oraz sposoby i terminy ich
poprawienia.

Protokét zdawczo-odbiorczy jest niezbednym dokumentem do wystawienia Swiadectwa Przejecia
Robot.

11.9PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST-00.
Cena jednostkowa wykonania rozruchu obejmuije:

= rozruch mechaniczny,

= rozruch hydrauliczny,

= rozruch technologiczny

= rozruch AKPIA,

= rozruch energetyczny,

= dezynfekcje uktadu technologicznego wraz z kosztami badan bakteriologicznych,
= osiggniecie wtasciwych parametrow pracy SUW,

= szkolenie przysziej zatogi w obstudze obiektéw SUW,

» koszty pracy komisji rozruchowej, ekspertow, przedstawicieli Instytucji,

= koszty niezbednej obstugi serwisowej,

= zakup i dostarczenie wszystkich materiatdbw eksploatacyjnych i akcesoriow
niezbednych do przeprowadzenia rozruchu i probnej eksploatacji, na caty czas ich
trwania,

» koszty narzedzi i materiatdw eksploatacyjnych do rozruchu,
= koszty zuzycia energii elektrycznej, wody, chemikaliéw,

= wyposazenie w narzedzia pracy,

= wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw,
= przeprowadzenie wszystkich prac regulacyjnych,

= wykonanie dokumentacji porozruchowej (w tym réwniez instrukcji obstugi i
eksploatacji uje¢ wody i SUW),

= prace porzadkowe.
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