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ST-03-01 Roboty budowlane- Tynki wewn etrzne i zewn etrzne
ST-03-.02 Roboty budowlane- Izolacje przeciwwilgoc  iowe
ST-03-03 Roboty budowlane- Roboty malarskie
ST-03-04 Roboty budowlane- Izolacje termiczne
ST-03-05 Roboty budowlane- Roboty wyktadzinowe  scienne
i posadzki
ST-03-06 Roboty budowlane- Stolarka drzwiowa
ST-03-07 Roboty budowlane- Rynny i rury spustowe,

obrébki blacharskie

ST-03-08 Roboty budowlane- Opaska odwadniaj gca wokot budynku

Grupa robét

— 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
- Klasa robot — 45410000-4 — Tynkowanie

- Klasa robot — 45420000-7 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
- Kategorie robo6t - 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej

- 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

- 45421160-3 — Instalowanie wyrobow metalowych

- Klasa rob6t —45430000-0 — Pokrywanie potdg i $cian

- Kategorie rob6t — 45431000-7 — Ktadzenie ptytek

- —45432000-4 - Kladzenie i wyktadania podtdg , $cian i tapetowanie $cian
- 45432100-5 —Ktadzenie i wyktadanie podtdg

- 45432210-9 — Wyktadanie $cian

- Klasa robot — 45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie

- Kategoria robot — 45442000-7 — Naktadanie powierzchni kryjacych

- 45442100-8 — Roboty malarskie
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1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST — 03-1 TY NKI
WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynk6w wewnetrznych i
zewnetrznych

1.1.2. Kod wg Wspdlnego Stownika Zamowie n (CPV)

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czedci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45410000 - 4

1.1.3. Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych
z budowg Stacji Uzdatniania Wody w Sliwicach.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢ , ze
podstawowe wymagania bedg spetlnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.1.4. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac zwigzanych
z wykonaniem tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych :

- wykonanie reczne tynkoéw kat. Ill na $cianach

- wykonanie reczne tynkéw na osciezach stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie reczne tynkéw kat. Il na bruzdach z przewodami elektrycznymi.

1.1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.1.6. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST, ksigzkg przedmiaréw i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.

1.2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00-Wymagania
Ogolne.
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe. Do spodnich warstw tynku
nalezy stosowaé piasek gruboziarnistyl,0-2,0 mm, do warstw wierzchnich —$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
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Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty0,25-0,5 mm i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Do zapraw tynkarskich
nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizszg niz
+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna. Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do
1mm oraz cementu.

Tynk gipsowy
Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypetniaczami i
dodatkami uszlachetniajgcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcjg powinna tworzy¢ mase
wygodng w pracy, plastyczng i o dobrej przyczepnosci do podioza.

1.3. Sprzet

Roboty nalezy wykonac¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
mechanicznego spetniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.
Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiada¢ aktualne badania techniczne.

- mieszarki do zapraw

- betoniarka wolnospadowa

- przeno$ne zbiorniki na wode,

- wycigg przyscienny ,

1.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 Wymagania Ogéline.
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma
BN-88/6731-08 obowigzujgcymi przepisami bhp i ruchu drogowego.

1.5. Wykonanie robét

OgobIne warunki wykonania robot podano w DST 00.00 Wymagania Ogolne.

1.5.1.  Warunki przyst agpienia do robat:

- przed przystgpieniem do wykonania robot tynkowych powinny by¢ zakorczone
wszystkie roboty.
murarskie stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

- zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
muréw,

- tynki nalezy wykonaé w temperaturze nie nizszej niz +5 C pod warunkiem , ze w ciggu doby nie

nastgpi spadek temperatury ponizej 0 C

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki , jedynie przy zastosowaniu
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonania rob6t budowlano —
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

1.5.2. Przygotowanie podio za:

- podtoza pod tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2
- bezposrednio przed tynkowaniem poditoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz

Strona 6

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastruktur g towarzysz aca w
miejscowo $ci Sliwice, gm. Dlugot eka




DSpecyfikacje Techniczne
ST-03. Roboty budowlane wyko nhczeniowe

usung¢ plamy z rdzy i substanciji thustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podioza —
zwilzy¢ woda,

1.5.3. Wykonanie tynkow:

- przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 pkt 3.3.1

- sposoby wykonania tynkéw jedno i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
okresleniami w tab. 4 normy PN-70/B/10100

1.6. Kontrola jako $ci robét
Ogodlne zasady jakosci robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.

1.6.1. Badania przed przyst apieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robot tynkowych Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw i przedstawi¢ wyniki tych badar Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania te powinny
obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszyw.

1.6.2. Badania w czasie robot:

- badanie zapraw wytwarzanych na placu budowy, marki i konsystencji zgodnie z normg
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.

- wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.6.3. Badania w czasie odbioru robot:

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzone w spos6b podany w normie PN-70/B- 10100 p.6.4.3.i
umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan:
- zgodnos¢ z dokumentacjg - przedmiarem robét,
- jakos¢ zastosowanych materiatow,
- prawidtowosé przygotowania podtoza
- przyczepnos¢ tynkow do podioza
- wygladu powierzchni tynku
- prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenia tynku na narozach i szczelinach dylatacyjnych,

1.7. Obmiar rob6t

Ogoblne zasady podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.

Jednostka obmiarowa rob6t tynkowych jest m2 oraz mb — tynkowania bruzd i osciezy.

llos¢ tynkdw jednostek m2 okresla sie na podstawie projektu jednostek uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

llo$¢ jednostek obmiarowych stanowi g ilo$ci z ksi gzki przedmiaru robét .

1.8. Odbior robot
Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST 00.00 Warunki Ogélne.

1.8.1. Odbiér podio za

- odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
- roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg , przedmiarem robét , ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
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1.8.2. Odbidr tynkow:

- uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacja projektowg

- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 m na catej diugosci kontrolnej dwumetrowej
taty - odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wieksze niz2 mm na 1 mb
i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg byé wieksze niz 3 mm na 1 mb i
ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

1.8.3. Niedopuszczalne s g nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli na powierzchni tynkéw przenikajgcych z podioza,
- trwate slady zaciekdéw na powierzchni , odstawanie , odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

1.8.4. Odbiér wykonanych tynkow

Odbidr wykonanych tynkéw powinien byé potwierdzony protokétem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem,

1.9. Podstawa ptatno $ci
OgoIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.

1.9.1. Cena jednostkowa wykonania robot uwzg lednia:

- caly zakres robét podany w pkt. 1.3.

- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych do wysokosci 4 m.
- przygotowanie podtoza

- umocowanie listew tynkarskich

- siatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow
- wykonanie tynkéw

- reperacje tynkéw po dziurach montazowych i hakach

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw

- likwidacja stanowiska roboczego

1.10. Przepisy zwi gzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosci.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewniania jakosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cze$¢ B Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»Tynki” wydanie ITB-2003 rok

Instrukcje i przepisy BHP.
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2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03-2
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

2.1. Wstep

2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacja robot zwigzanych z budowg Stacji Uzdatniania Wody w Sliwicach.

2.1.2.  Kod wg Wspdlnego Stowni ka Zaméwie n (CPV)

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

Kod CPV 45320000 - 6

2.1.3. Zakres robot obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania i odbioru robét izolacji przeciwwilgociowych
- izolacja pionowa $cian fundamentowych folig PE
- izolacja pozioma pod tawami fundamentowymi (na chudym betonie) oraz nad tawami folia PE lub 2x
papa na lepiku
- izolacja pozioma sciany fundamentowej z folii PE lub papy termozgrzewalnej x2
potgczona z izolacjg posadzki
- boczne i wierzchnie ptaszczyzny fundamentéw i scian fundamentowych zaizolowane abizolem R+P
- izolacja dachu — folia PE (paroszczelna)
-izolacja stropadachu 2xpapa termozgrzewalna

2.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST SA zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2.1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne.

2.2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00
Wymagania Ogolne.

2.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.- 00.00 Wymagania Ogélne.
Roboty nalezy wykonac¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
odpowiadajgcego wymaganiom bhp.
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2.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.
Materiaty izolacyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je
przed rozlaniem z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw bhp i ruchu drogowego.

2.5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
zwigzanych z izolacjg $cian uwzgledniajgcy wszystkie warunki , w jakich bedg wykonywane roboty.
Roboty izolacyjne mogg by¢ prowadzone gdy:

- podioza pod wykonanie izolacji sg suche, czyste , wolne od zanieczyszczen i ziaren piasku.

- kiedy panuje bezdeszczowa pogoda , a temperatura jest nie nizsza niz + 5 stopni,

- do izolacji nalezy wybra¢ folie o sprawdzonej szczelnosci przez producenta,

Wszystkie roboty izolacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem robét, opisem , instrukcjami
technicznymi producentow , obowigzujgcymi przepisami i normami oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

2.6. Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne.

Badania w czasie wykonywania robot . W trakcie wykonywania robét szczeg6lnie powinno by¢
ocenianie:

- przygotowanie podtozy , sucho$¢ i czystosc,

- warunki pogodowe,

- jakos¢ stosowanych materiatow,

- szczelnos¢ wykonanych powtok i izolacji z folii oraz papy termozgrzewalnej

- zgodnos¢é wykonania z opisem w przedmiarze robét i odpowiednimi normami,

- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiatow.

Wyniki wszystkich badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

2.7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne .
Jednostkg obmiaru jest m2.
llo$¢ jednostek obmiarowych stanowi g przedmiary kosztorysu inwestorskiego

2.8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne.

2.8.1. Odbior podio zy
Odbiér podtozy nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed wykonaniem roboét izolacyjnych.

2.8.2. Wymagania przy odbiorze:

- zgodnos¢ z opisem w przedmiarze robot,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- szczelnos¢ wykonanych izolaciji,

- zgodno$¢ wykonania z obowigzujgcymi przepisami i normami.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja , ST i poleceniami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie
badania i pomiary daty wynik pozytywny.

2.9. Podstawa ptatno sci

Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne. Inne ustalenia zawarte w
umowie 0 wykonanie robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wszystkie roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie zakresu robot zgodnie z pkt. 1.3.

- wykonanie badan i pomiaréw,

2.10. Przepisy zwi gzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-87/B-02151 Akustyka budowlana . Ochrona przed hatasem. Wymagania i badania

Instrukcje techniczne producentéw. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Wydanie
ITB.
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3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAST — 03-3
ROBOTY MALARSKIE

3.1. Wstep

3.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robét wykonczeniowych
(malowanie $cian i sufitow)

3.1.2. Kod wg Wspdlnego Stownika Zamoéwie n (CPV)

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Kod 45400000 - 1

3.1.3. Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych
z budowg Stacji Uzdatniania Wody w Sliwicach.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢ , ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

3.1.4. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych
z robotami malarskimi wewnetrznymi;

- malowanie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych lub gipsowych farba emulsyjna,

- malowanie sufitow tynkowanych lub z ptyt g.k. farbg emulsyjng

3.1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

3.1.6. Ogdlne wymagania dotycz gce robdt

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
00.00 Wymagania Ogolne.

3.2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw , ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00
Wymagania Ogolne.

- farba emulsyjna wewnetrzna

- emulsja gruntujgca

- szpachle gipsowe
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3.3. Sprzet

Roboty nalezy wykonaé recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
spetniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne.

Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiada¢ aktualne badania techniczne.

3.4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 Wymagania Ogéine.

3.5. Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w DST 00.00 Wymagania Ogolne.

Wykonanie robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa pracy robotnikow.
Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i poleceniami inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét malarskich nalezy wyréwnaé¢ i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczona do malowania i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Nastepnie nalezy powierzchnie
zagruntowac.
Przy robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280
Roboty malarskie budowlane - farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
Przygotowanie podioza:

- Gruntowanie podtozy scian,

- Zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu

- Malowanie tynkéw wewnetrznych,

- usuniecie folii,

Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu rob6t poprzedzajacych ,
w szczegolnosci :

- po catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych

- po wykonaniu podtoza pod oktadziny podtogowe

- PO usunieciu z pomieszczenia gruzu i odpadow,

Drugie malowanie mozna wykonacé:
- po biatym montazu
- po utozeniu posadzek.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny byé wykonywane po wyschnieciu tynkéw. Przy
wykonywaniu rob6t malarskich wewnagtrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura
pow. 30 stopni C. oraz przeciagi.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane , a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14-dniowym.

Powierzchni podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie , réwne, wszelkie wystepy od
lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sie , bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien , czyste i suche.

Wilgotnosé powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna byc¢
nie wieksza niz 4% masy, a farbami olejno — zywicznymi i syntetycznymi nie wigksza niz 3 % masy.

Malowanie farbami emulsyjnymi:
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Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla , watka malarskiego lub natrysku. Przygotowaé podioze przez
uzupetnienie ubytkéw, nastepnie zmy¢ catg powierzchnie wodnym roztworem srodka dezynfekujgcego
grzyby i plesnie zgodnie z instrukcja zamieszczona na opakowaniu. Jeszcze przed catkowitym
wyschnieciem powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie farba. Do pierwszego malowania farbe rozcienczyc
przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosi¢ farba o lepko$ci handlowej po wyschnigciu
pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. . Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura
otoczenia nie jest nizsza ni + 5 stopni C. i nie wyzsza niz +30 stopni C. Zbyt niska temperatura moze
spowodowac spekania powtoki.

3.6. Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady jakosci robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.

W szczegoélnosci podlega sprawdzeniu:

- nasigkliwos¢

- wsigkliwosé

- wyschniecia

- przyczepnos$c¢

- wyglad zewnetrzny powtoki,

Warunki badan materialéw i innych materiatow powinny byé wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badanie powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach. Powtoki z farb
powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez sladéw pedzla, smug, zaciekdw , uszkodzen,
marszczen, pecherzy, plam, zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe
powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnosgé.

3.7. Obmiar robot

Ogolne zasady podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.

Jednostkg obmiaru jest m2 wymalowanych powierzchni. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ wymalowanych powierzchni wg faktycznej ilosci
wykonanych robét.

llos¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci przedmiarowe z przedmiaru robot .

3.8. Odbiér robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST 00.00 Warunki Ogélne.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa ST i przedmiarem robdét,

- rodzaj zastosowanych materiatow

- prawidtowos$¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi normami

3.9. Podstawa pfatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.
Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia :

- prace przygotowawcze z pomiarami,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- kompletny zakres robot podany w poz. 1.3.

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,
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3.10. Przepisy zwi gzane

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami

emulsyjnymi.
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.
PN/B-10107 Badania wytrzymatosciowe na odrywanie,
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4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST — 03-4
ROBOTY WYKLADZINOWE SCIENNE | POSADZKI

4.1. step

4.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot wyktadzinowych w zakresie
wyktadzin sciennych i posadzkowych.

4.1.2. Kod wg Wspoélnego Stownika Zamowie n (CPV)

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czedci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Kod 45 450000 - 6

4.1.3. Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z
budowa Stacji Uzdatniania Wody w Sliwicach.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
rob6t i konstrukcji o drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

4.1.4. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
robotami wyktadzinowymi i obejmuja:

- wyktadziny $cian ptytkami ceramicznymi

- wyktadziny posadzek ptytkami ceramicznymi na kleju

- obtozenie fragmentéw budynku oktadzing drewnopodobna.

4.1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

4.1.6. 0Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, ST, ksiazkg przedmiaréw i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce
robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.

4.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw , ich pozyskania i sktadowania podano w ST

4.2.1. Wymagania Ogolne.

Materiaty niezbedne do wykonania robat:

- ptytki Scienne ceramiczne glazurowane gat |, w kolorze biatym lub biato-szarym (melanz) — ustali € z
uzytkownikiem

- plytki ceramiczne posadzkowe antyposlizgowe 5 Kl. Scieralnosci, gat | w kolorze szarym

- ptytki ceramiczne posadzkowe chemoodporne 5 kl. $cieralnosci, gat I, w kolorze szarym,
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- drewnopodobne elewacyjne oktadziny listwowe np: Rodeo Wood Profil
- zaprawy klejowe oraz fugowe

- piasek do zapraw

- cement portlandzki kl 32,5 workowany

- wapno hydratyzowane workowane

4.3. Sprzet

Roboty nalezy wykonaé recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
mechanicznego spetniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.
Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiada¢ aktualne badania techniczne.

- pity do ciecia glazury ,

- pity do ciecia paneli,

- mieszadta elektrycznego,

- wiertarki elektrycznej udarowo-obrotowe;j

- betoniarki 150 I.

4.3.1. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.
Transport materiatéw powinien odbywaé sie samochodami dostawczymi zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bhp i ruchu drogowego.

4.4. Wykonanie robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w DST 00.00 Wymagania Ogolne.

4.41. Oktadziny $cienne:

- okiadziny wewnetrzne powinny by¢ wykonane z piytek ceramicznych glazurowanych wymiarach
minimum 25x20 cm na gotowej zaprawie klejowej

- spoiny z gotowej zaprawy fugowe;.

- narozniki wewnatrz budynku zabezpieczone listwami PCV.

4.4.2. Okladziny posadzkowe z ptytek ceramicznych:

- Plytki ceramiczne 30x30 cm na zaprawie klejowej gr. 3 mm
- spoiny z gotowej zaprawy fugowe;j.

4.4.3. Oktadziny zewn etrzne z drewnopodobnej okfadziny:

- drewnopodobne elewacyjne okladziny listwowe np: Rodeo Wood Profil

- mineralny, zewnetrzny, elastyczny klej do ptytek np.( Ceresit CM 16 Flex )

- klej dyspersyjny do ptytek

- w celu zabezpieczenia powierzchni profili oraz nadania koloru nalezy je pomalowac¢ lakierobejcg do
drewna na bazie zywicy alkidowej.

4.5. Kontrola jako sci robot

Ogodlne zasady jakosci robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.

Sprawdzenie jakosci robét polega na kontroli zastosowanych materiatéw, sprawdzeniu
prawidtowosci wykonania i kompletnosci wykonania prac zgodnie z dokumentacja
projektowg. Poszczegdblne etapy robét winny byé odebrane i zaakceptowane przez
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Inspektora nadzoru i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Nie mozna
rozpoczynac¢ kolejnych etap6w robot bez zezwolenia Inspektora nadzoru.

Sprawdzeniu przed odbiorem podlegaja:

- wichrowatos¢ powierzchni licowej do 1,5 mm

- odchytki naroznikéw do 1,0 mm

- odchytki od prostoliniowosci krawedzi +- 0,5 mm/m

- sprawdzenie powierzchni oktadziny — odchytki max. 2,00 mm na facie 2,00 m
- 0g6lne wizualne oceny wykonanych robét,

- wypetnienie spoin zaprawg fugowa,

4.6. Obmiar robot

Ogoblne zasady podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.

Jednostkg obmiarowi robot wyktadzinowych jest m2/mb elementow robot. Do obliczenia
llosci przedmiarowej przyjmuje sie ilosci rob6t wg przedmiaru inwestorskiego.

llos¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci  z ksigzki przedmiaru robot .

Odbior robot:

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST 00.00 Warunki Ogélne.

Odbiorowi podlega:

- zgodnosé robot z dokumentacja projektowg i ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

- Odbidr czesciowy robot oraz rob6t ulegajacych zakryciu, podstawe odbioru stanowia:

- pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru w dzienniku budowy,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru,

Odbiér koncowy rob6t odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robét i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.

4.7. Odbiér robo6t

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne.
Odbiorowi podlega:
- zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowg i ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru Odbiér
czesciowy robét oraz rob6t ulegajacych zakryciu, podstawe odbioru stanowia:
- pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
Odbiér koncowy robot odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robét i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.

4.8. Podstawa ptatno sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 Wymagania ogoine.
Cena jednostkowa wykonania robét uwzglednia:

- prace przygotowawcze z pomiarami,

- kompletny zakres rob6t podany w pkt. 1.3.

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

4.9. Przepisy zwi gzane

PN-88/B-32250 - Woda do beton6éw i zapraw,

PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne,

PN-B-10107:1998 Zaprawy do piytek mineralnych,

PN-EN 87 Piyty i ptytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja,

PN-EN 101 Piyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie twardosci,

- PN-EN 176 Ptyty i ptytki ceramiczne - prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej ( E<3%,
E=3%),

- PN-EN ISO 10545 Piyty i ptytki ceramiczne,

- PN-EN ISO 10545-1 Piyty i ptytki ceramiczne - warunki odbioru,
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PN-EN ISO 10545-2 Ptyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie wymiardéw, spr. Powierzchni,
PN-EN ISO 10545-3 Piyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie nasigkliwosci wodnej,

PN-EN ISO 10545-4 Piyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie wytrzymatosci na zginanie,
PN-EN ISO 10545-6 Piyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci na Scieranie,
PN-EN ISO 10545-8 Ptyty i ptytki ceramiczne -oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej,
PN-EN ISO 10545-9 Piyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci na szok termiczny,
- PN-EN ISO 10545-13 Phyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci chemicznej,
-PN-EN ISO 10545-14 Piyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci na plamienie,
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S.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST -03-5
STOLARKA DRZWIOWA

5.1. Wstep

5.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki okiennej z PCV, stolarki
drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacja
robét zwigzanych z budowg budynku technologicznego Stacji Uzdatniania Wody w Sliwicach.

5.1.2. Kod wg Wspdlnego Stownika Zaméwie nh (CPV)

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czedci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Kod CPV 45421125 -6
45421150 -0

5.1.3. Zakres rob6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania i odbioru rob6t montazu stolarki okiennej z PCV
drzwi stalowych i drewnianych.

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- montaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

5.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST SA zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

5.1.5. 0Ogdlne wymagania dotycz gce robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogoblne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne.

5.2. Materiaty

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw , ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00 Wymagania
Ogolne.

Materiatami stosowanymi do wykonania robot montazu stolarki drzwiowej sg drzwi zewnetrzne stalowe
antywlamaniowe kl. “B”  wykonane jest z najwyzszej jakosci blachy stalowej ocynkowanej pokrytej
laminatem lub farbg proszkows, wypetnione piang poliuretanowa, z kratg stalowg, wyposazone w zamek
listwowy Kkl. “C" oraz niezalezny goérny zamek, wzmocnione zawiasy trzyczesciowe, 3 stale bolce
antywywazeniowe od strony zawiasowej oraz uszczelke. Oscieznica TR (tzw. petna), wykonang z blachy
stalowej gr. 1,5 mm, malowang farbg proszkowg podkladowg w kolorze brgzowym wyposazong w
uszczelke, dyble mocujgce i zaslepki do dybli oraz progi ze stali nierdzewnej P12 i dla drzwi otwieranych
do wewnatrz pomieszczenia prog P12 PLUS; wszystkie progi wyposazone sg w uszczelke, koiki i inne
dodatki do tatwego montazu.

- drzwi wewnetrzne z z blach stalowej ocynkowanej jednoskrzydiowe

5.3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.- 00.00 Wymagania Ogdlne.
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Roboty nalezy wykonaé¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
odpowiadajgcego wymaganiom bhp.

5.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.

Stolarka okienna i drzwiowa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem z zachowaniem obowigzujacych przepisow bhp i ruchu
drogowego.

5.5. Wykonanie robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej uwzgledniajgcy wszystkie warunki , w jakich bedag
wykonywane roboty.

Roboty montazowe stolarki :

- sprawdzenie o$cieznicy pod katem mozliwosci prawidiowego osadzenia i uszczelnienia,

- sprawdzenie doktadnosci wymiarowej otworéw

- wstawienie stolarki w otwory na podktadkach lub listwach

- 0sadzi¢ w sposo6b trwaty elementy kotwigce,

- sprawdzenie ustawienia stolarki pod kgtem pionu i poziomu oraz przekatnej

- uszczelni¢ styk oscieza z oscieznicg pianka montazowa,

- zamontowa¢ podokienniki,

- sprawdzi¢ dziatanie skrzydet oraz ewentualnie wyregulowac

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa , z przedmiarem robot,
opisem , instrukcjami technicznymi producentéw , obowigzujgcymi przepisami i normami oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.6. Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.

Badania w czasie wykonywania robot . W trakcie wykonywania robot szczegdlnie powinno by¢ ocenianie:

- Rozmieszczenie punktow mocowania stolarki z godnie z instrukcjg producenta,

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordw dla stolarki okiennej i drzwiowej,

- Zgodnos¢ wymiaréw stolarki,

- Jakos¢ materiatow , z ktérych zostata wykonana stolarka,

- Prawidtowos$¢ wykonania stolarki z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych
wymaganych projektem,

- Sprawdzi¢ dziatanie skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonalnos$¢ okuc,

- Sprawdzi¢ oszklenie pod wzgledem wymogéw przenikalnosci ciepta i uszkodzen
mechanicznych,

- zgodnos¢ wykonania z opisem w przedmiarze robét i odpowiednimi normami,

- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiatow.

Wyniki wszystkich badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

5.7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne .
Jednostkg obmiaru jest m2.
llos$¢ jednostek obmiarowych stanowi g przedmiary kosztorysu inwestorskiego .
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5.8. Odbidr robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne.

5.8.1. Wymagania przy odbiorze:

- zgodnosé z opisem w przedmiarze robot,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- zgodnos¢ wykonania z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg , ST i poleceniami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie
badania i pomiary daty wynik pozytywny.

5.9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 Wymagania Ogoélne. Inne ustalenia zawarte w
umowie o wykonanie robot.

Cena wykonania robot obejmuje:

- wszystkie roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie zakresu robét zgodnie z pkt. 1.3.

- wykonanie badan i pomiaréw,

5.10. Przepisy zwi gzane

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan,

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie szczelnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , okreslenia

PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

Instrukcje techniczne producentéw. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Wydanie ITB
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6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST — 03-6
RYNNY | RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE

6.1. Wstep

6.1.1. Przedmiot ST.

1. Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczgcych
obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz pokrycia daszkéw nad drzwiami wejsciowymi.

6.1.2. Kod wg Wspdlnego Stownika Zaméwie 1 (CPV)

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czedci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Kod 45 450000 -6

6.1.3. Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z
budowa Stacji Uzdatniania Wody w Sliwicach.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

6.1.4. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
robotami zwigzanymi z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi

- obrobki blacharskie z blachy stalowej ptaskiej powlekanej powtokg poliestrowa grubosci 0,55 mm

- rynny i rury spustowe z PVC

6.1.5. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

6.1.6. 0Ogodlne wymagania doty czace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowa, ST, ksigzkg przedmiaréw i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.

6.2. MATERIALY

6.2.1. OgOlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w
ST 00.00 Wymagania Ogdlne.

6.2.2. Materialy

Materialy nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opisem technicznym i rysunkami.
- Rynny i rury spustowe z PVC
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- blacha stalowa ptaska powlekana powtokg poliestrowa grubosci 0,55 mm

6.3. SPRZET

6.3.1. Ogollne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.

6.3.2. Sprzet do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzystac z :
-elektronarzedzi
-rusztowan
Sprzet np. :
- Woyciag przyscienny
Zuraw samochodowy
Rusztowania
Elektronarzedzia , inny sprzet .

6.4. TRANSPORT

6.4.1. OgoOlne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne

6.4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport prefabrykowanych elementéw obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni spos6b zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu
powietrza. W przypadku skladowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unikaé
bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokrg folig, zapewni¢ réwniez przykrycie odporne na
dzialanie wiatru.

Unikac¢ nalezy:

-przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposéb uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,

-przekroczenia punktu rosy,

-sktadowania na wilgotnym poditozu,

-transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

-zbyt ciasnego ukiadania materiatu w trakcie transportu i skladowania.

6.5. WYKONANIE ROBOT

6.5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne

6.5.2. Wykonanie robot blacharskich

Przed przystgpieniem do wykonywania robot blacharskich nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty stanu
surowego.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz do wielkosci pochylenia.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé¢ o koniecznosci wykonywania dylatacji.
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6.5.3. Montaz systemowych rynienirurs pustowych, obrébek blacharskich
Rynny powinny byé zamontowane w taki sposéb by spadki byly nie mniejsze niz 0,5%.
Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego.
Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien byé usytuowany o 25mm nizej w stosunku do
linii stanowigcej przedtuzenie potaci.
Rynny i rury spustowe, systemowe nalezy montowaé wg instrukcji producenta:
Samonosny profil rynny umozliwia montaz bez uchwytéw. Na odwadnianej $cianie do elementu stalego wg
rysunkéw szczegotowych zamocowaé szyne rynnowg wkretami lud dyblami réwno z murem, tak aby
dtuzsze ramie bylo na dole. W zaleznosci od wymagan
uchwyt rynnowy wiozy¢ otwartg strong zacisku ukosnie i nacisnieciem zatrzasngc.
Uwzgledni¢ odpowiedni spadek.
Obrobki mozna wykonywaé w temperaturze powyzej — 15°C . Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych
powierzchniach .
Rynny, rury spustowe i elementy wyposazenia z PVC powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
normach .

6.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.6.1. OgOlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00 Wymagania Og6lne
Jakos¢ wyrobu powinna odpowiada¢ normie PN 1SO grupy 9000.
Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz musza posiadac
Swiadectwa jakosci.

6.6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.6.3. Badania w czasie odbioru

Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje ocene:

- jakosci wbudowanych materiatéw ,

- wykonanie prawidtowosci potaczen , uszczelnien , obréobek ,

- sprawdzenie spadkow rynien ,

- sprawdzenie mocowania rur i rynien do $cian ,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi ,
- inne, zgodnie z warunkami ogéinymi .

6.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne
Jednostkg obmiarowg obrébek blacharskich jest metr kwadratowy (m2) w rozwinieciu bez
uwzgledniania zaktadow.
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Pokrycie paséw nadrynnowych oblicza sie w metrach kwadratowych. Pasy usztywniajgce oblicza sie w
metrach biezgcych.

Rynny i rury spustowe oblicza sie w metrach, przyjmujac dla rynien ich dlugos$¢ po zewnetrznej krawedzi, a
dla rur spustowych — najwiekszg dtugos¢ od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej lub — w razie jej braku
— od spodu kolanka do wierzchu rynny.

6.8. ODBIOR ROBOT

6.8.1. Ogolne zasady odbioru
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne

6.8.2. Odbi6r roboét

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie:

-wymiarow

-rozstawu i wykonania rynien

-potgczen ich poszczegoélnych odcinkow i przy rurach spustowych

-rozmieszczenie uchwytow i sposob wyrobienia w nich spadku podtuznego

-usytuowanie krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni pokrycia
-spadku i szczelnosci rynien

-zbierania wody deszczowej z potaci dachowej przez rynny ( woda nie moze przelewac sie

przez rynny)

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie:
-wymiarow

-rozstawu i wykonania rur spustowych

-potaczen ich w zlgczach pionowych i poziomych

-szczelnosci

-umocowania ich w uchwytach

-prostoliniowosci

Odbiér gotowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien byé potwierdzony
protokotem, ktéry zawiera:

-ocene wynikéw badan

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia.

-stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

6.9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne. Inne ustalenia zawarte w
umowie o wykonanie robét.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wszystkie roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie zakresu robdt zgodnie z pkt. 1.3.

- wykonanie badan i pomiaréw,

6.10. Przepisy zwi gzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane 2z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane powlekane.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST —03-7 OPA SKA
ODWADNIAJ ACA WOKOL BUDYNKU

7.1. Wstep

7.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem opaski odwadniajgcej woko6t budynku

7.1.2. Kod wg Wspdlnego Stownika Zamoéwie n (CPV)
Roboty w zakresie wykonania opaski odwadniajgcej — kod CPV 45233300-2

7.1.3. Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych
z budowg Stacji Uzdatniania Wody w Sliwicach.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢ , ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

7.1.4. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac zwigzanych
z wykonaniem opaski odwadniajacej. W szczegdlnosci obejmuja:
- wykonanie wykopu
- ulozenie obrzeza chodnikowego
- wykonanie podtoza klincowego
- wypetnienie z otoczakéw lub kostki brukowej na podsypce piaskowej

7.1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST-00 Wymagania Ogolne

7.1.6. OgOllne wymagania dotycz gce robot

Ogblne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogélne
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

7.2. Materiaty

- betonowe obrzeze chodnikowe
- otoczaki lub kostka brukowa na podsypce piaskowej
- podbudowa z klinca
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7.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogolne. Sprzet budowlany powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

7.4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami og6lnymi ST-00 Wymagania Ogolne. Do transportu proponuje sie uzy¢ takich
srodkéw transportu jak:
« samochdd skrzyniowy;
e przyczepa skrzyniowa;
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

7.5. Wykonanie robét

7.5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy teren zabezpieczy¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
zaopatrzy¢ teren budowy w narzedzia, sprzet do rozbioérki i usuwania materiatow z rozbiorki,
zaznajomi¢ zatoge z rodzajem i zakresem rob6t oraz kolejnosciag robot.

Przejazdy i przejscia w zasiegu robét rozbidrkowych zabezpieczy¢ w odpowiedni sposéb.

7.5.2. Wykopy

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00 Wymagania Ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t budowlanych
za ich zgodnos$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robot.

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalaciji
niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wkasciwg jednostka zarzgdzajgcg dang instalacjg dalszy
sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych zostang odkryte przedmioty
trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne.
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopéw poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.

W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa,
wykop nalezy szczelnie przykry¢ w spos6b uniemozliwiajgcy wpadniecie do niego. W przypadku
przykrycia wykopu zamiast balustrad teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub tasm z
tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od
krawedzi wykopu.

Wykopy powinno sie zasypywaé niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie narazac
wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywéw atmosferycznych, szczegélnie w okresie
jesienno-zimowym. Wykopy nalezy zasypywac¢ warstwami grubosci 20 cm, starannie je zageszczajac.
Przy pracach w okresie zimowym nalezy uwazaé, aby ilo§¢ zmarznietych bryt w zasypce nie
przekraczata 15 % jej objetosci.
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DSpecyfikacje Techniczne
ST-03. Roboty budowlane wyko nhczeniowe

7.5.3. Kruszywo.

Po uwatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie w celu
zaklinowania kruszywa grubego. Grubosé¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to
konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili,
gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caly
nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungg.

7.6. Kontrola jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét, podano w ST-00 Wymagania Ogdlne.

7.7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne. Jednostkg obmiarowg jest m? (metr
kwadratowy) wykonanej nawierzchni
llo$¢ jednostek obmiarowych stanowi g ilosci _z ksi gzki_przedmiaru robot .

7.8. Odbidr robot
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST-00 Wymagania Ogélne.

7.9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST-00 Wymagania Ogdlne.
Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob4t wymieniony w niniejszej Specyfikacji technicznej.
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiardw.

7.10. Przepisy zwi gzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
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