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5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05-05. Montaz uzbrojenia
w nowobudowanym zbior niku wody czyste i odstojniku poptuczyn

5.1 Wstep

5.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budowg odstojnika poptuczyn, z budowg zbiornika dwukomorowego
okragtego, zelbetowego, wykonaniem uzbrojenia zewnetrznego

5.1.2 Kod wg Wspdlnego Stownika Zamoéwia (CPV)

45247270-3 Prace budowlane dotyczgce budowy zbiornikéw
45252120-5 Zakfady uzdatniania wody pitnej

5.2 Zbiornik wody czystej, odstojnik poptuczyn,

5.2.1 Zbiornik wody czystej

Projektuje sie zelbetowy zbiornik cylindrycznego o srednicy D,, = 10,00 m i Hyewn-= 9,50m,
zlokalizowanego na powierzchni terenu. Zbiornik bedzie przedzielony $ciang wewnetrzng o szerokosci
0,45m biegngca wzdtuz srednicy, ktéra dzieli pojemnos¢ na dwie potowy.

Powierzchnia wewnetrzna zbiornika wynosi 78,5m” (2x 39,25m?)
Powierzchnia czynna zbiornika wynosi 74,0m” (2x 37,m?)

Zbiornik bedzie ocieplony styropianem i czesciowo obsypany do wysokosci ~0,5 m powyzej powierzchni
dna.

Powierzchnia zabudowy: 88,0 m*

Kubatura nadziemna: 844,60m*
Objetos¢ uzytkowa : 585,60 m*
Pojemnos¢ martwa 74,0 m3
Pojemno$¢ wodna 658,60m°

Calkowita wewnetrzna pojemnos¢ zbiornika (2 komory) wynosi V=703,0 m?.
Zbiornik wody czystej zapewni zapas wody na cele:

* wyréwnania nieréwnomiernosci rozbioréw godzinowych,

« technologiczne (ptukanie filtréw)

W zbiorniku przewidziano instalacje elektrod sygnalizacji poziomu lustra wody, sterujgcych pracg pomp
oraz sygnalizujgcych charakterystyczne i awaryjne stany napetnienia zbiornika, takie jak:

B sygnalizacja stanu awaryjnego(blokada pracy stacji) 129,60 m npm
B sygnalizacja stanu maksymalnego 129,50 m npm,;

wytgczenie pomp glebinowych ;
B zalgczenie pomp gtebinowych 124,40 m npm
B zabezpieczenie pomp sieciowych przed suchobiegiem 121,60 m npm
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Zbiornik wyposazony zostanie w krécce: doptywowe, poborowe, przelewowe i spustowe. Instalacje
technologiczng w zbiorniku wody czystej zaprojektowana zostanie rur i ksztattek ze stali nierdzewnej 316L
laczonych przez zgrzewanie.

Na doptywie obu komorach w zbiornika zainstalowano zawér ptywakowy , mechanicznie zamykajgcy
doptyw wody.

Rurociggi zewnetrzne zaprojektowano z PEHD odpowiednio:

¢ zasilania 2 9225 PE
¢ odprowadzenia ( ssanie pomp) @280 PE
¢ przelewu 2 xp280 PE
¢ spustu 2 p1l60PE

+ Doptyw i odprowadzenia uzbrojone bedg w armature odcinajagca zlokalizowang w ziemi.

¢ Ze wzgledu na brak mozliwosci sprowadzenia przelewu do kanalizacji sanitarnej oraz brak
w sgsiedztwie rejonu Inwestycji rowow, przelew sprowadzony bedzie do bezodptywowej studni.

Projektuje sie mozliwos¢ spustu wody ze zbiornika pochodzacej z ptukania zbiornika po jego
catkowitym opréznieniu. Oproznianie zbiornika prowadzone bedzie do poziomu minimalnego pompami
sieciowymi, pozostata czesé odpompowywana bedzie motopompa do rowu
w dzialce nr 223/36.

Mozliwosé ptukania (czyszczenia zbiornika) moze by¢ prowadzona maksymalnie raz w roku lub rzadziej
poprzez cisnieniowe sptukanie $cian i dna zbiornika tzw. karcherem

Zbiornik wyposazony bedzie we wlaz, wewnetrzne i zewnetrzne drabinki ztazowe oraz wywietrzaki.

5.2.2 Odstojnik poptuczyn

Projektuje sie odstojnik poptuczyn o objetosci czynnej pozwalajgcej na zatrzymanie poptuczyn
z 2 jednostek filtracyjnych tj. 52,0 m®. Zaprojektowano odstojnik jako jednokomorowy Zelbetowy zbiornik
o konstrukcji zelbetowej monolitycznej, czesciowo wyniesiony nad teren. Szerokos¢ wewnetrzna odstojnika
wynosi¢ bedzie 5,0m a diugosé 6,0m wysokos¢ catkowita w Swietle 2,85 m. Odstojnik wyniesiony bedzie
0,50 m nad poziom terenu.

Wody poptuczne odprowadzane bedg do objetosciowego odstojnika, gdzie poddawane beda
sedymentacji, nastepnie wody nadosadowe z odstojnika poprzez pompownie wod zuzytych wraz z innymi
wodami zuzytymi z rejonu SUW odprowadzane bedg do pobliskiego rowu. Osady z odstojnika okresowo
bedg wypompowywane i wywozone do uprawnionych podmiotéw w celu odzysku lub unieszkodliwiania.

Wymiary odstojnika

- Pow. zabudowy 35 m2

- Kubatura czesci nadziemnej 10,6 m3

- Objetosc¢ odstojnika v=85,5m°

- Powierzchnia uzytkowa: Fu =30 m?

- wysokos$¢ czesci sciekoweyj: H$=1,75m

- wysokos$¢ czesci osadoweyj: Ho=0,50m

- wysokos$¢ catkowita /w Swietle/: Hc=2,85m

- objetosé czesci sciekowej: V$ = 52,50 m®
- objetos¢ czesci osadowej: Vo=150m’

- objetos¢ uzytkowa: Vu =67,50 m3
- objetos¢ catkowita: Vc =85,50 m3

Odstojnik wyposazony zostanie w kro¢ce: doptywowe, przelewowe i spustowe.
Doprowadzenie, odprowadzenie oraz spust uzbrojone zostang w zasuwy ziemne.
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Zaprojektowano rurociggi:

* zasilania 2 225 PE
* przelew 2 225 PVC
* odprowadzenie wod nadosadowych 2 63 PVC

W odstojniku zamontowana bedzie pompa zatapialna firmy Grundfos do wody zanieczyszczonej o
nastepujgce;j:

5.3 MATERIALY

Wymagania:

Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania instalacji technologicznej nalezy
stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami materiaty
zestawione ponizej.

5.3.1 Zbiornik wody czystej

- SREDNICA ILOSC
POZ. WYSZCZEGOLNIENIE NOM./ZEWN. (SZT)
ZASILANIE ZBIORNIKA

Tuleja kotnierzowa PE z kotnierzem
1 |stalowym d225 8
2 | Uszczelka do potgczen kotnierzowych d225 2
3 | Kolano 90°; PE100 d225 2

PRZELEW ZE ZBIORNIKA

Tuleja kotnierzowa PE z kotnierzem
1 |stalowym d280 2
2 | Uszczelka do potgczeh kotnierzowych d280 2
3 | Kolano 90°; PE100 d280 2
4 | Kolano 45° PE100 d280 4
5 | Redukcja; PE100 d355/d280 2

Podpory pod rurociggi systemu np.Hilti.

Rury wodociggowe:

¢ 225x13,4 mm; PE100 SDR17 L=29,0m
¢ 280x16,6 mm; PE100 SDR17 L=29,0m
5.3.2 Odstojnik poptuczyn
- SREDNICA ILOSC
POZ. WYSZCZEGOLNIENIE NOM./ZEWN. (SZT]

DOPLYW POPLUCZYN
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1 |Kolano 90°% PE100 d225 1
Tuleja kotnierzowa PE z kotnierzem
2 |stalowym d225 2
3 | Uszczelka do polgczen kotnierzowych d225 2
PRZELEW Z ODSTOJNIKA
1 |Kolano 90°% PE100 d225 1
ODPROWADZENIE WOD NADOSADOWYCH
1 | Zawér zwrotny d63 1
2 |Kolano 90° PE100 d63 1
3 | Ztaczka z gwintem zewnetrznym; PE100 d63 - 2" 3

Podpory pod rurociggi systemu np.Hilti.

Rury wodociggowe:
¢ 225x13,4 mm; PE100 SDR17 L=20m
¢ 63x3,8 mm; PE100 SDR17 L=10m

5.3.3 Parametry techniczne zastosowane armatury w zbiorku wody czyste; :
ZASUWY MI EKKOUSZCZELNIANE

= Zasuwa klinowa migkkouszczelniana, wg EN 1171 (DIN 3352-4A) zabudowa dluga

= Przylgcza kothierzowe PN10 wg EN 1092-2

= Dlugo$¢ zabudowy wg EN 558-1, szereg 14/15 F4/F5

= Korpus, Klin i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)

= Klin catkowicie gumowany (wewnatrz i zewnatrz ) — elastomerem EPDM antybakteryjnym
potwierdzonym atestem W270

= Klin prowadzony na calej dlugosci za pomocg elementéw z tworzywa sztucznego

= Worzeciono ze stali nierdzewnej o zawartosci min. 13% Cr, niewznoszgce sie , walcowane na zimno

» Tuleja uszczelniajgca z mosigdzu

= Uszczelnienie wrzeciona : pierscien gorny, 3 o-ringi, pierscien dolny

= Mozliwosé wymiany uszczelek w tulei pod petnym cisnieniem roboczym

= Nakretka wrzeciona z mosigdzu, wewnetrzna, wymienialna

= Powierzchnie oporowe wrzeciona z tworzywa sztucznego

= Korpus z pokrywg potaczony za pomocag $rub ze stali nierdzewnej A2-70, gniazda $rub

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem

= Zabezpieczenie antykorozyjne —zewnatrz i wewnatrz : pokrycie epoksydowe-proszkowe, grubosc
min. 250um, odporne na przebicie metoda iskrowa 3000V, jakos¢ powtoki potwierdzona
certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub réwnowaznym: wowczas dla kazdej dostarczonej partii
wyrobow nalezy dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce badania grubosci powtok ochronnych

5.3.4 Parametry techniczne zastosowane armatury w odstojku
1. Pompy zatapialna .

Wody nadosadowe bedg odpompowywane pompa zatapialng umieszczong w odstojniku
a nastepnie grawitacyjnie odprowadzane bedg wraz z innymi wodami zuzytymi z rejonu SUW istniejgcym
wylotem @300 do rowu przydroznego —dziatka 223/36.
W odstojniku zamontowana bedzie pompa zatapialna firmy Grundfos typ AP35B.50.08.3V50Hz do wody
zanieczyszczonej o nastepujacej charakterystyce:

1. wydajnosé: Q=18,0 m*/h
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2. wysokos¢ podnoszenia: H=2,50 m sw
3. moc: N=0,78 kW

Pionowa, jednostopniowa pompa zatapialna ze stali chromoniklowej zblokowana z zatapialnym silnikiem 3-
fazowym.

Gotowa do uzycia, z uchwytem do przenoszenia i podstawg. Pompa jest dostarczona z 10 m kablem
zasilajgcym.

Wirnik VORTEX z swobodnym przelotem 35 mm odpowiedni do ttoczenia wody powierzchniowej,
gruntowej i zanieczyszczone;.

Podwadjny system uszczelnienia watu z posrednig komorg olejowg wypetniong nietoksycznym olejem.
Silnik z klasg izolacji F i bezobstugowymi, trwale nasmarowanymi fozyskami kulkowymi.

Pompa posiada R 2" krdciec ttoczny i moze by¢ instalowana jako pompa wolnostojgca lub ze zigczem
automatycznym.

Ciecz:

Czynnik tloczony: kazda ciecz Newtonowsk'a

Max. temperatura cieczy: 40 °C

Gestosé: 998.2 kg/m3

Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 14.83 m3/h

Obliczona wysokos$¢ podnoszenia pompy: 5.206 m

Typ wirnika: VORTEX

Max. wielkosé czesci statych: 35 mm

Materiaty:

Korpus pompy: Stal nierdzewna

DIN W.-Nr. 1.4301

AlSI 304

Wirnik: Stal nierdzewna

DIN W.-Nr. 1.4301

AlSI 304

Instalacja:

Kréciec tloczny: R 2"

Max. gteboko$é montazu: 7 m

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa P1: 1.25 kW

Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz

Napiecie nominalne: 3 x 400 V

Prad znamionowy: 1.98 A

Cos phi - wspotczynnik mocy: 0,89

Predkos¢ nominalna: 2820 obr/min

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68

Klasa izolacji (IEC 85): F

Dlugos¢ kabla: 10 m

5.4 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST .00.: ,Wymagania ogélne". Do
wykonania technologii nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

samochod dostawczy

samochéd samowytadowczy

samochdéd skrzyniowy

wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym

zuraw samojezdny kotowy do 5 t

przyczepa skrzyniowa 4.5 t

ciggnik kotowy

Oooooood
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zuraw samochodowy 7-10,0 t
spawarka elektryczna
koparka 0.25 m3

przyczepa niskopodwoziowa
zuraw samochodowy 4 t

5.5 TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdinymi S.T. .00.: ,Wymagania ogdine".
Samoch6d samowytadowczy i inne srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Ooooogoo

5.6 WYKONANIE ROBOT

5.6.1 Wymagania ogolne
Wymagania dotyczgce prowadzenia Robd6t podano w ST-00.

5.7 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5.7.1 Wymagania ogolne
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST -00.: ,Wymagania ogélne”

5.7.2 Kontrola i badania w trakcie Rob6t i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonywanych rob6t i uzytych materiatow
z Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W ramach kontroli jakosci nalezy:

poddac rurociagi probie szczelnosci ,

sprawdzi¢ usytuowanie armatury i urzadzen

sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggéw

sprawdzi¢ szczelnos¢ zamykania zasuw, zaworéw i armatury pomiarowej.

YVVVVY

5.7.3 Kontrola jako sci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadaé¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

5.7.4 Kontrola jako $ci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

5.8 OBMIAR ROBOT

5.8.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzonych
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robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do rejestru obmiarow .

5.8.2 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem .

Wykonanie robét winno by¢ zgodne z zakresem robét ujetych w przedmiarze i (ST) oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami , ktérych wykaz przedstawiono na koncu rozdziatu .

5.8.3 Jednostki obmiaréw robét

m? ( metr kwadratowy ) wykonanych i odebranych robét budowlanych |,

m ( metr ) wykonanego i odebranego rurociggu

szt. ( sztuk ) ksztattek, wkazow, wpustéw itp

kpl (komplet) np. studzienki kanalizacyjnej, skrzynki ulicznej do zasuw , urzadzen itp.

r-g ( roboczogodzina ) wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych .

5.9 ODBIOR ROBOT

5.9.1 Rodzaje odbioréw robot

OoOooOod

W zalezno$ci od ustalern odpowiednich ST, roboty podlegajg etapom odbioru :
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

odbiorowi robot czesciowych,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.9.2 Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu .

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét .

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru .

5.9.3 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét . Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru .

5.9.4 Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
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powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru . Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych

dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robot
z dokumentacja projektowg i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego .

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty :
dokumentacje projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy ,

szczegbtowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne )

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

proby cisnieniowe z wynikiem pozytywnym

protokéty odbioréw robét zanikajgcych i czesciowych

dziennik budowy i rejestry obmiaréw ( oryginaty )

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie rob6t towarzyszgcych oraz  protokdty odbioru
i przekazania tych robét

inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Wyniki badan potgczen zgrzewanych przewodéw polietylenowych

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych,

-protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznacza komisja.

5.9.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym .

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad w punkcie ,,Odbior ostateczny robot”

5.10 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru robét oraz warunki ustalone w Umowie ze Zleceniodawca.

5.11Normy zwigzane

Roboty ziemne:

PN-68/B-06050

PN-06050:1999

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Geotechnika. Oznaczenie powierzchni wiasciwej gleby. Wymagania
ogolne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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Wykonawce $cisle obowigzujg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét” obowigzujgce w Polsce.

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca winien wypetni¢ wszystkie warunki realizacji inwestycji okreslone
w uzgodnieniach.

Wykonawcy wolno zaproponowaé inne standardy, pod warunkiem, ze ich zastosowanie zapewni, co

najmniej takg sama jakos¢ wykonania.
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