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5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05-01 Roboty budowlane,
konstrukcyjne zwigzane z budowa (montazem obudowy studni )
studni nr |, 11, 111

51 WSTEP

5.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczng.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace Sliwicach a w szczegdlnosci:
fundamentéw pod obudowy studni nr I, 1I

5.1.2 Kody wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).

CPV 45262310-7 Zbrojenie

CPV 45262210-6 Fundamentowanie

CPV 45262300-4 Betonowanie

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45113000-2 Raoboty na placu budowy

CPV 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

5.1.3 Zakresstosowania Specyfikacji Techniczng.

Specyfikacja Techniczna znajduje zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 1.1.1i 1.1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w mnigjszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢ ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzegania zasad sztuki
budowiane.

52 ZakresRobét objetych Specyfikacja Techniczna.

5.2.1 Roboty ziemne.

Przyjeto wg ,,Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego na terenie Stacji
Uzdatniania Wody w Sliwicach” opracowanej przez GeoJust S.C.
53-314 Wroctaw., pl. Powstancéw Sliskich 8/1. Badania gruntu przeprowadzono w miesigcu
sierpniu 2016r.

Podioze w granicach stacji uzdatniania wody budujg plejstocenskie piaski tarasow rzecznych
0 migzszosci do kilkunastu metrow, pod ktérymi zalegajg gliny zwatowe stadiatu maksymalnego zlodowacenia
srodkowopolskiego. W kierunku potnocnym od stacji uzdalniania migzszos¢ osadéw piaszczystych sie
zmniejsza, a strop glin zwatowych wystepuje bezposrednio przy powierzchni terenu (rejon otworu nr 1).

W rejonie otworu nr 1 do osiggnietej gtebokosci rozpoznania woda gruntowa nie wystepuije.

W podtozu przebudowywanej stacji uzdatniania, w rejonie otworéw nr 2, 3, 4 wystepuje ciagly poziom
wod gruntowych o zwierciadle swobodnym, nawiercony na gtebokosci od 2,1 do 2,5 m p.p.t.
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Poziom wodonosny zasilany jest poprzez infiltracje wod opadowych i zwigzany hydrauliczne
z wodami rzeki Widawy. Odplyw wdd podziemnych odbywa sie w kierunku potudniowo-zachodnim. Warstwe
wodonosng budujg piaski drobne o wspdiczynniku filtracji od ok. 2 do ok, 3 rn/d.

Prace terenowe prowadzono w okresie 0 $rednim stanie wod  podziemnych
i powierzchniowych. Poziom zwierciadta moze ulega¢ sezonowym wahaniom w zakresie
= 0,5 m od stanu z dnia wykonywania badan.

Woda gruntowa nie wykazuje cech agresywnosci do betonu i zelbetu
W oparciu o wykonane badania obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowych.
Ponizej przedstawiono zalecenia odnosnie projektowanej Inwestycji:

Podtoze w miejscu projektowanej inwestycji jest uwarstwione i charakteryzuje sie prostg budowsg geologiczna.

Pod nasypami i humusem wystepujg piaski drobne
w  stanie  $redniozageszczonym lub ity z  piaskiem i pytem [gliny  piaszczyste]
o konsystencji twardoplastycznej i plastycznej. Sg to grunty o korzystnych parametrach geotechnicznych.
Nasypy niekontrolowane wystepujg na catej powierzchni badanego terenu.

Maksymalna migzszos¢ nasypdéw nie przekracza 1,0 m. Sklad i stan nasypow jest bardzo zmienny
w profilu poziomym i pionowym.

Nasypy niekontrolowane nie nadajg sie do bezposredniego posadawiania.

Grunty rodzime z wyjatkiem humusu stanowig no$ne podtoze budowlane.

Grunty  drobnoziarniste ~warstw B sg gruntami  bardzo  wysadzinowymi, w  kontakcie
z wodg tatwo uplastyczniajq sie, co prowadzi do znacznego obnizenia ich nosnosci.

W rejonie otworu nr 1 (teren przy ujeciu wody) do osiggnietej gtebokosci 2,5 m p.p.t. nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.

W granicach przebudowywanej stacji uzdatniania woda gruntowa wystepuje
w postaci ciggtego, swobodnego poziomu na gtebokoéci od 2,1 do 2,5 m p.p.t.

Poziom zwierciadta moze ulega¢ sezonowym wahaniom w zakresie + 05 m od stanu
z dnia wykonywania badan.

W poblizu projektowanej inwestycji nie ma punktéw monitoringowych pozwalajacych na doktadng ocene wahan
zwierciadta wod gruntowych. Wielkos¢ wahan zwierciadta podano orientacyjnie, na podstawie poréwnania z
terenami o podobnych warunkach hydrogeologicznych.

5.2.2 Roboty betonowe i zelbetowe.
Przedmiotem opracowania sg nastepujace obiekty:

5.2.2.1 Fundament pod obudowe studni

Dla obu projektowanych studni nalezy wykonaé¢ fundament— ptyta Zzelbetowa z betonu C12/15 zbrojona
dotem i gorg siatkg z pretow f 8 co 20 cm ze stali AllIN o wymiarach 1,30 m x 1,9m i wysokosci 0,30 m nad
teren oraz 1,00 m po terenem. Plyta posadowiona bedzie na podsypce zwirowej wysokosci 0,10 m.
Fundament poza obudowg wyprofilowany zostanie ze spadkiem na zewnatrz, ktéry umozliwia¢ bedzie sptyw
wod deszczowych poza obudowe.

5.2.3 Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg. Projektowg oraz ST-00 - cze$¢
ogolna.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej I,8T/m* wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
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Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skfadnikow przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na sciskanie.
Liczba po literze C oznacza wytrzymalos¢ gwarantowang f..cube w MPa préby walcowej i prostopadtoscienne;.

Prety zbrojeniowe - prety ze stali klas AO+AIIIN o wiasciwosciach mechanicznych okredlonych wg PN-82/H-
93215, PN-ISO6935-U2.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm..

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu, wodly.

5.24 Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Og0dlne wymagania podano w ST-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora.

53 MATERIALY.

5.3.1 Roboty ziemne.

- grunt wydobyty z wykopdw i skladowany na odkiad

- grunt wydobyty z wykopow i skladowany poza Placem Budowy

- grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy na podsypke,
obsypke i podtoza.

Do wykonania rob6t stosowac materiaty odpowiadajace wymogom normy BN-72/8932-01

5.3.2 Roboty betonowe i zelbetowe.

- cement wg PN-B-19701

- stal zbrojeniowa wg
- PN-89/H-84023-06 - stal do zbrojenia betonu. Gatunki
- oraz PN-82/H-93215 - walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Stal dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy

- kruszywo wg PN-86/B-06712

- woda zarobowa do betonu wg PN-88/B-32250

- beton wg PN-B-06250 - Beton zwykly oraz PN-EH-206-1:2003 - Beton

54 SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogolnych - ST-00.

54.1 Roboty ziemne

- koparka
- spycharka
-ubijaki, walce
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- niwelator

5.4.2 Roboty betonowei zelbetowe

- pompa do podawania mieszanki betonowej
- ptyta wibracyjna lekka

- wibrator wgtebny

- sprzet do ciecia i giecia zbrojenia

5.4.3 Roboty izolacyjnei wykonczeniowe

- samochod skrzyniowy

- mieszarka do zapraw

- mieszadto elektryczne

- palnik do podgrzewania

- drobny sprzet elektryczny do wiercenia

55 TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogélnych - ST-00.
55.1 Roboty ziemne.

- samoch6d samowytadowczy 5+10 ton
5.5.2 Roboty betonowe i zelbetowe

- betoniarka samochodowa do transportu mieszanki betonowej z wytwdrni - samochdd skrzyniowy ciezarowy 5+10 ton

56 WYKONANIE ROBOT.

Og0lne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

5.6.1 Roboty ziemne.

a) Roboty przygotowawcze - zapoznanie sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym, wymiarami istniejacych i
projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie rob6t ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie
istniejgcych przewoddw podziemnych, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

b) odspojenie i odktad urobku, wywéz nadmiaru.

C) przygotowanie podtoza

d) wykonanie podsypki i zageszczenie

e) zasypka i zageszczenie gruntu lub obsypka
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f) odspojenie humusu oraz rozscielenie

5.6.2 Warunki szczegdtowe wykonania roboét ziemnych

- Tyczenie

- Zdjecie ziemi urodzajnej; ziemie nalezy zepchna¢ spychaczem w hatdy, zafadowac koparkg na samochody
wywrotki i odwiez¢ na odkfad. Ziemie roslinng sktadowaé warstwa grubo$ci nie przekraczajacej 60cm.

- Wykop pod fundament, po zdjeciu humusu nalezy przystapi¢ do wykonania wykopu koparka przedsiebierng
do gtebokosci 0,15+0,20 m powyzej poziomu posadowienia. Ostatnig warstwe grubosci 0,15+0,20 m nalezy zdjg¢
recznie, nachylenie skarp wykopu wynosi 1:1.

- Podsypka; dno zasypa¢ podsypka zwirowo-piaskowg i zagesci¢ do ID—O0,7 a nastepnie
zabezpieczy¢ warstwg betonu C 8/10

- Zasypka; zasypka powinna by¢ zageszczona w trakcie zasypywania warstwami grubosci 0,30-0,40 m

- natozenie ziemi rodlinnej; humus po nawiezieniu nalezy splantowac i obsiac trawa.

5.6.3 Roboty betonowei zelbetowe.

Wymagania ogdlne podano w ST-00

- prace geodezyjne zwigzane ze sprawdzeniem poziomow i piondw, uktadanie podtoza betonowego zbiornika,

- wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie, wode oraz odprowadzenie $ciekow

- dostarczenie na budowe niezbednych materiatoéw i sprzetu budowlanego

- przejecie i odprowadzenie wod opadowych

- wykonanie szalunkéw, utozenie zbrojenia, zabetonowanie elementéw konstrukcii tj. dna, $cian i ptyt stropowych.

5.6.4 Wymagania szczeg6towe wykonania robot

5.6.4.1 Przygotowaniei montaz zbrojenia.

Przygotowanie, montaz, odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-S-10042 a klasy i gatunki
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Prety powinny by¢ oczyszczone, pociete i ewentualnie wygiete lub
wyprostowane. Potaczenie na zakiad pretéw poziomych zbrojenia powinny by¢ przesuniete w poziomie o min. 1,20 m.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokfadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia
w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna zabudowac stal
pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi
srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali ktora byta wystawiona na dziatanie stonej
wody. Prety zbrojeniowe taczy¢ w spostb okreslony w dokumentacji technicznej. Skrzyzowania pretow nalezy wigzac
drutem wigzatkowym, zgrzewag lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy wyzarzony o $rednicy | mm
uzywa sie do faczenia pretow o srednicy do 12 mm, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5
mm.

5.6.4.2 Wykonanie mieszanki betonowsj.

Mieszanka betonowa powinna by¢ wytwarzana w wytworniach stacjonarnych. Skfad mieszanki ustala laboratorium
dla wybranego kruszywa i cementu, po czym opracowuje roboczg recepte jej wykonania. Wszystkie skiadniki
powinny by¢é dozowane wagowo przy stalym nadzorze. Dopuszczalne odchylenia w doktadnosci dozowania w %
ciezarowe Wynosza;
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- cement, woda, domieszki + 2%
- kruszywo * 3%

Najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu dla betonu zbrojonego nie moze byé mniejsza od 300 kG/m®. Wskaznik
wodno-cementowy w/c - 0,45+0,55. Wykonany beton powinien by¢ szczelny o stopniu wodoszczelnosci W-8.

Inne wymagania dotyczace wiasciwosci sktadnikdw oraz wiasciwosci i badania mieszanki betonowej i betonu wg PN-
B-06250.

5.6.4.3 Wbudowanie mieszanki betonowse i pielegnacja.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé sie takimi srodkami aby jednorodnos¢ mieszanki mogta byé
zachowana. Nalezy stosowaé betoniarki samowytadowcze oraz pompy do podawania mieszanki betonowej. Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min przy temp. +15°C

- 70 min przy temp. +20°C

- 30 min przy temp. +30°C

Beton konstrukcyjny w $cianach ukfada¢ warstwami grubosci 0,30+0,40 m zageszczajgc wibratorami wgtebnymi.
Wibratory zanurza¢ 0,10+15 m w warstwie poprzednio utozonej, pionowo w odstepach 0,40+0,50. Sposéb pielegnacii
Swiezego betonu zaleZy od pory roku i temperatury otoczenia. Niezmiennym warunkiem pielegnacji jest zachowanie
w betonie wilgoci w czasie 7 dni oraz ochrona swiezego betonu przed rozmyciem wodg deszczowa,.

57 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.7.1 Wymagania ogdlne.
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Rob6t podano w ST-00.

5.7.2 Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem Wykonawca winien wykonac badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii
- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia
- okredlenie stanu terenu

Kontrola w trakcie Robdét winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z
doktadnoscig do I mm

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow

- badania zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy

- badanie zabezpieczenia wykopow przez zlaniem woda,

- badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okresleniem w dokumentagcji

- badanie i pomiary szerokosci i zageszczenia wykonanej podsypki zwirowo-piaskowej

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektows i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych.
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5.7.3 Roboty betonowe i zelbetowe.

Przedmiotem kontroli jakosciowej w trakcie rob6t bedzie badanie zgodnosci wykonania robét i uzytych materiatow z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.

Kontrole robét betonowych wykonuje sie wg PN-B-06251. Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

Po wykonaniu konstrukcji a przed dalszymi robotami izolacyjnymi i wykoriczeniowymi powinna by¢ sprawdzona
szczelnosc¢ zbiornika.

Kontrole jakosci wykonanych robét oraz probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ wg normy PN-B-10702

5.7.4 Roboty montazowe.

Zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg i odpowiednimi normami
Aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiatow

Wyniki wszystkich badar powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora.

58 OBMIAR ROBOT.

5.8.1 Ogdlne zasady obmiaru Robot.

Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST-00. 11o$¢ jednostek obmiarowych stanowia ilosci przedmiarowe
z przedmiaru rob6t.

Jednostkg obmiaru jest:

a) dla robét ziemnych - m® gruntu w stanie rodzimym wg objetosci wykopu z doktadnoscig do 05m°

b) dla zbrojenia - | kg; do obliczenia przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ zmontowanego zbrojenia tj. taczna diugosé
pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich mase jednostkowa. Nie dolicza sie stali zuzytej na zaktady przy
taczeniu pretow przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu
w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.
c) dla robét betonowych i zelbetowych - m®

d) dla robét izolacyjnych i gtadzi cementowych - m?

e) dla konstrukgcji stalowych- kG.

f) dla robét drogowych — m?

59 ODBIOR ROBOT.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy,

Dokumentaciji projektowej oraz obowigzujgcymi normami.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym
wynikajgcym z wpisow do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci materiatow i wyrobow
uzytych do Rob6t, wynikdw pomiaréw i badan

- sprawdzi¢ naniesienie zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej
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- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczacych Robot

- dokona¢ szczegdtowych ogledzin.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor ustala zakres rob6t poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w uzgodnionym terminie.

510 PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawe pfatnosci stanowi protokét odbioru robét oraz warunki ustalone w Umowie ze Zleceniodawca,

511 PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 z 2003r pdz. 1125 i
1126) w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
budownictwie

Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 45 pdz. 401 z 2003r)
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne, wymagania dla prob i odbioréw
PN-B-10736 - Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
PN-B-06250- Beton zwykiy

PN-EN-206-1:2003 - Beton

PN-H-93215 - Walcowka i prety stalowe do betonu

PN-B-06251 - Roboty betonowe Zelbetowe, wymagania techniczne
PN-B-24620 - Lepiki, smary asfaltowe na zimno
PN-B-24000-Dyspersyjna masa asfaltowo-katczukowa IZOBUD
PN-B-27617 - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-27618 - Papa zgrzewalna

PN-B-0600 — Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badanie
Instrukcje techniczne producentéw materiatdw
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