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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-05-03
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY MONTAZOWE
INSTALACJE TECHNOLOGICZNE W BUDYNKU SUW

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspolnego Stownika

Zamowien (CPV)
Kod CPV-
Nazwy i kody : dziat 45000000-7  Roboty budowlane
grupy robét —
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresieinzynierii ladowsej i wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
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5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05-03 I nstalacje technologiczne
w budynku technologicznym

5.1 WSTEP

511 Przedmiot Specyfikacji Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét technologicznych w budynku technologicznym

51.2 K od wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Kategoria 45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
45232151-5 Wezly do przepompowywania wody

5.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczng

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 5.1.1.

514 Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna
W zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng wchodzi:

a) Wykonanie instalacji technologicznej (rurociagi ze stali nierdzewnej ASI316 o potaczeniach
kotnierzowych oraz PE) wraz z montazem armatury.
b) Dostawe i montaz urzgdzen:

Dwdch cisnieniowych mieszaczy wodno-powietrznych f 1800mm,

Osmiu filtrow cisnieniowych f 2000 mm,

Pompy ptuczacej zapewniajgcej intensywnos¢ ptukania g= 115m%h,

Dmuchawy powietrza o intensywnosci q=3,49 m%min

stacji dozowania dezyfektanta sktadajacej sie z dwéch pomp dozujgcych
o wydajnosci g=6,0ml/h-1,51/h p= 16bar oraz zbiornika roboczego NaCIO V=100l
Pompownia sieciowej 111° o wydajnosci Q:24Om3/h i H=55 ms.w.

Dwoéch sprezarek $rubowych z osuszaczem (chiodzona powietrzem) o wydajnosci
0,34m®min.

Pompy wéd zuzytych, zatapialna zamontowana w odstojniku g= 18m%h,

2 00 00000

515 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
oraz ST-00.

516 Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg,
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania podano w ST-00.
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5.2 MATERIALY

521 Wymagania:

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym
warunkom. Do wykonania instalacji technologicznej nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami materiaty:

10/] Wszystkie elementy muszg mieé pozytywng ocene higieniczng dopuszczajaca do montazu
w instalacjach przesytania wody do picia.

Instalacje technologiczng wewnatrz budynku technologicznego zaprojektowano z rur i ksztattek ze
stali nierdzewnej tagczonych przez spawanie i kotnierzowo ASI 316 (Srednice wg. Normy DIN). Armature
stanowig przepustnice z napedem recznym, z sitownikami pneumatycznymi oraz zawory kulowe stalowe.

Przewody dozujgce podchloryn sodu zaprojektowano z PVC-soft (nieutwardzone PVC ze
zbrojeniem wewnetrznym).

Ze wzgledu na materiat rurociggéw — PE i stal nierdzewna, przewiduje sie oznakowanie rurociggow
wewnatrz budynku poprzez naklejenie na nich odpowiednich strzatek w odpowiednim kolorze
wskazujgcych kierunek przeptywu, rodzaj medium oraz jego nazwe np:

Woda surowa kolor niebieski zielowy
Woda napowietrzona kolor niebieski ciemny
Woda uzdatniona kolor niebieski jasny
Powietrze kolor btekitny
Poptuczyny kolor bragzowy
Podchloryn sodu kolor z6ity

Parametry techniczne zastosowanej armatury:
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zawoOr przepustnicowy
miedzykotierzowy

Konstrukcja centryczna, dwukierunkowa oraz regulacyjna o
liniowej charakterystyce przeptywu; - Figura miedzykotnierzowa
wg normy PN-EN 558, seria 20 (K1); - Proba cisnieniowa
zgodnie z normg PN-EN 12266-1, P10/P12; - Przepustnica
otworami centrujgcymi; - Wymienna wyktadzina z gumy EPDM
z integralng powiewrzchnig uszczelniajgca, powierzchnia styku
wykonana za pomocg ,profilu pity”; - Watek wykonany ze stali
nierdzewnej jednoczesciowy zakonczony kwadratem
przystosowany do potaczenia z napedem, zabezpieczony przed
wydmuchnieciem ; - Dysk z zeliwa sferoidalnego powlekanego
powloka Rilsan z obrabianymi maszynowo i szlifowanymi
krawedziami redukujacymi tarcie pomiedzy dyskiem a
wyktadzing;- Korpus wykonany z Zeliwa sferoidalnego min.
GGG-40, pokrytego powtokg epoksydowg, o min. grubosci 100
pum; - Wyktadzina z gumy EPDM ; - Watek dysku: jednodzielny,
tozyskowany w Kkorpusie;-Przepustnica przystosowana do
montazu dzwigni, przektadni slimakowej z kétkiem, napedu ;
Przepustnica do wody pitnej (PZH)

Przepustnica regulacyjna z
napedem i pozycjonerem

Zawor  przepustnicowy jw.Pozycjoner:Materiat  obudowy
Polimer, Zintegrowany pomiar potozenia/kgta, Wyswietlacz
LCD z podswietleniem, Warto$¢ zadana konfigurowalna (O
.10 V, 0 ...20 mA, 4 ... 20mA), Informacja zwrotna o
potozeniu 4 20 mA, Zachowanie ostatniej pozycji w
przypadku zaniku ci$nienia, Naped: dwustronnego dziatania,
Moment obrotowy240 Nm

zawOr manometryczny Fig. 528
trojdrogowy M20x1,5

Cisnienie robocze - max 2,5MPa (25 bar) w temperaturze
120°C, Korpus: mosigdz., Materiat uszczelnienia: Teflon +
EPDM

manometr przemystowy 0-6
bar, srednica 100mm, M20x1,5

Wykonanie-standardowe ze sprezyng rurkowg (Bourdona),
Klasa dokfadnosci-1, Przylgcze-stop miedzi, Element
pomiarowy-stop miedzi (< 100 bar) stal CrNi (= 100
bar),Materiat obudowy-stal CrNi, Szyba-szkio przemystowe,
Temperatura medium-max. , +80°C, Tempera

Przepustnica DN80 napedem
jednostronnego dziatania

Przepustnica: Konstrukcja centryczna, dwukierunkowa oraz
regulacyjna o liniowej charakterystyce przeptywu; - Figura
miedzykotnierzowa wg normy PN-EN 558, seria 20 (K1); -
Préba cisnieniowa zgodnie z normg PN-EN 12266-1, P10/P12;
- Przepustnica otworami centrujgcymi; - Wymienna wyktadzina
z gumy EPDM z integralng powiewrzchnig uszczelniajaca,
powierzchnia styku wykonana za pomoca ,profilu pity”; - Watek
wykonany ze stali nierdzewnej jednocze$ciowy zakonczony
kwadratem przystosowany do potaczenia z napedem,
zabezpieczony przed wydmuchnieciem ; - Dysk z zeliwa
sferoidalnego powlekanego powlokg Rilsan z obrabianymi
maszynowo i szlifowanymi krawedziami redukujgcymi tarcie
pomiedzy dyskiem a wyktadzing;- Korpus wykonany z Zeliwa
sferoidalnego min. GGG-40, pokrytego powtokg epoksydowa, o
min. grubosci 100 um; - Wyktadzina z gumy EPDM ; - Watek
dysku: jednodzielny, tozyskowany w korpusie;-Przepustnica
przystosowana do montazu dzwigni, przektadni $limakowej z
kotkiem, napedu ; Przepustnica do wody pitnej (PZH) Naped:
Jednostronnego dziatania,Moment obrotowy 125 Nm

Przepustnica DN100 napedem
jednostronnego dziatania

JW, Naped: Jednostronnego dziatania,Moment obrotowy 125
Nm
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Przepustnica DN150z napedem
jednostronnego dziatania

Przepustniuca jw.. aped: Jednostronnego dziatania, Moment
obrotowy 250Nm

Zawor wyptywowy (kran)

stal nierdzena AlSI| 316

Automatyczny zawor
odpowietrzajacy ze stali
nierdzewnej

Obudowa Stal szlachetna 316 Stal szlachetna 316,
Temperatura 130°C 130°C, czesci wewnetrzne -Stal szlachetna
316 Stal szlachetna 316, ptywak - Stal szlachetna 316 Stal
szlachetna 316, Siedzisko FPM FPM, Uszczelnienie EPDM
EPDM

10

zawOr zwrotny - praca w
dowolnym potozeniu

zesp6t zamkniecia : grzybkowy o krotkim przemieszczeniu,
wspomagany sprezyng, korpus epoksydowany, korpus - zeliwo
szare, Tuleja -brgz, prowadnica -zeliwo szare, spezyna -stal
nierdzewna ASI302, uszczelka EPDM, zwierciadto Zzeliwo
szare, trzpien -brgz

11

Zawor bezpieczenstwa

Katowy, medium powietrze, Producent ZETKAMA-ARMAK,
cisnienie otwarcia 5,9bara

12

Zawor redukcyjny cisnienia

Dopuszczenia Certyfikat DVGW, Certyfikat WRAS wedtug
BSEN1567, Dla przytaczy do 1 1/4" certyfikacja na gtosnosc
pracy, Grupa 1 bez ograniczen, Typ medium: powietrze ,
Materiat tworzywo syntetyczne korpusu -mosigdz odporny na
odcynkowanie, Materiat wsporni

5.2.2

5221

Zestawienie Urzadzen

Zestawienie materialowe SUW

LP.

NAZWA URZADZENIA

CHARAKTERYSTYKA,-STANDARD WYKONANIA

ILOSC

Obudowa studni typu
kompaktowego

producent: PRZEDSIEBIORSTWO IZOLACYJNO
INSTALACYJNE LANGE, ul. Wroctawska 33A, 55-
220 Mitoszyce

Obudowa z wyposazeniem oraz ogrzewaniem,
instalacja wewnatrz dn80(studnia Nr 1) dn100
(studnia Nr 1), wodomierze z skrzydetkowe z
impulsatorem odpowiednio dn80 i dn100 2

Pompy gtebinowe

Producent: GRUNDFOS Sp. z 0.0., ul.Marsz. J.
Pitsudskiego 49-57, Wroctaw, tel.(fax) 071 7192430
(7192431

SP 30-5

ST.NR | - Q= 30m3/h, Hp=38m , Ns = 5,5 kW , kabel
I=30m 1

SP 60-5

ST. NR Il - Q= 60m3/h, Hp=35m , Ns = 9,2 kW,
kabel 1=30m 1

SP 30-6

ST. NR lll - Q= 30m3/h, Hp=44,8m , Ns = 5,5 kW ,
kabel 1=30m 1

1. Zatapialna pompa gtebinowa przystosowana do
ttoczenia wody czystej.Wszystkie elementy stalowe
rowniez ptaszcz chtodzacy sa wykonane ze stali
nierdzewnej wysokiej klasy, EN 1.4301 (AISI 304), co
zapewnia duzg odporno$¢ na korozje. Pompa
posiada atest higieniczny.
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Pompa jest wyposazona w silnik: MS4000 o mocy
5.5 kW (dla studni nr I 'i lll) i MS6000 o mocy 9.2 kwW
(dla studni nr II) z odrzutnikiem piasku,
mechanicznym uszczelnieniem watu, tozyskiem
promieniowym smarowanym wodg oraz membrang
wyréwnawcza.

Pompa

Wszystkie powierzchnie pompy majgce kontakt z
ttoczonymi cieczami sg wykonane ze stali
nierdzewnej, co zapewnia odpornosé na korozje i
zuzycie.

Materiaty:
a Pompa: Stal nierdzewna

2 EN 1.4301

a AlSI ASTM 304
aWirnik: Stal nierdzewna
aEN 1.4301

aAlS| 304
a Silnik: Stal nierdzewna
a DIN W.-Nr. 1.4301

a AlS| 304

Elastomerowe czesci pompy sg wykonane z NBR
(kauczuk akrylonitrylo-butadienowy) zapewniajgcego
wytrzymato$¢ na zuzycie i pozwalajgcego na rzadkg
konserwacje.

Pompa jest wyposazona w tozyska odmiokatne z
.Kanatami piaskowymi” zmniejszajacymi zuzycie.
tacznik ssawny jest wyposazony w sito
zapobiegajace przedostawaniu sie duzych czgstek
do wnetrza pompy.

Silnik

Stojan jest hermetycznie zamkniety w obudowie ze
stali nierdzewnej, a uzwojenia sg osadzone w
polimerze. To zapewnia duzg stabilnos¢
mechaniczng, optymalne chiodzenie i ogranicza
ryzyko zwar¢ w uzwojeniach.

Powierzchnie uszczelnieh watu sg wykonane z
ceramiki/wegla. Takie potaczenie materiatow
zapewnia dobrg odpornos¢ na suchobieg. Obudowa
uszczelnienia z odrzutnikiem piasku tworzy
uszczelnienie labiryntowe, ktére zapobiega podczas
prawidtowej pracy przedostaniu sie piasku do
uszczelnienia watu.
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Silnik jest wyposazony w czujnik temperatury
zawierajacy wykrywajgcy temperature opornik NTC.
Opornik jest wbudowany i znajduje sie w poblizu
uzwojenia. Wartosé temperatury jest przetwarzana
na sygnat o wysokiej czestotliwosci, ktory jest
przesytany przez kabel do odpowiedniego
zabezpieczenia silnika, gdzie jest ponownie
przetwarzany na wartos¢ pomiaru temperatury.

Elektroniczne zabezpieczenie silnika kontroluje
podstawowe parametry sieci

zasilajgcej, co umozliwia ochrone silnika
podwodnego przed zaktoceniami zasilania.

Minimalna predkos$¢ optywu silnika gtebinowego
przez pompowang wode musi wynosi¢ 0,2 m/s.

Mieszacz wodno - powietrzny
(areator) PRZEDSIEBIORSTWO TECHNIK UZDATNIANIA

WOD, EKO-PARTNER, 76-200 SLUPSK

Srednica g1800mm

wysokos¢ catkowita H=3240m

pojemnosc¢ - V=5,6m3

ci$nienie - 6 bar

krécce przytaczeniowe:

woda DN150

powietrze - 1i 1/4"

3 odpowiwtrzenie - 1 1/2" 2

PRZEDSIEBIORSTWO TECHNIK UZDATNIANIA
4 Filtry cisnieniowe pionowe | WOD, EKO-PARTNER, 76-200 SLtUPSK

Powierzchnia filtracyjna 3,14 m? 8

kré¢ce doprowadzajgce i odprowadzajgce DN150
mm

kréciec zaworu odpowietrzajacego 1i1/2"

cisnienie robocze max. 0,6 MPa

kr6cce przytaczeniowe: wlotowy i wylotowy w
dennicach,

wykonanie stal nierdzewna ASI316 L

odpowietrznik w gérnej czesci filtra,

Srednica f 2000, wysokosc¢ ptaszcza filtra2000 mm
drenaz ptytowy z dyszami filtracyjnymi, dysze z
polipropylenu

whaz boczny o $rednicy min. 400 mm w ptaszczu,

wtaz gérny o srednicy 320x420mm,
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wiaz dolny o $rednicy 400 mm,
wzierniki boczne w gornej czesci filtra,

krécce przytaczeniowe: wlotowy i wylotowy w
dennicy gornej i dolnej w osi filtra

ilos¢ nog 3
wykonanie stal nierdzewna ASI316 L,

odpowietrznik w gérnej czesci filtra,

Zestaw pomp sieciowych
5 6XCR 45-3 A-F-A-E-HQQE

Producent: GRUNDFOS Sp. z 0.0., ul.Marsz. J.
Pitsudskiego 49-57, Wroctaw, tel.(fax) 071 7192430
(7192431

1. Parametry

Wydajnosé Qmax=240m*h

Wydajnosé Qmin= 10m®h
H=55m s.w.

2.Rodzaj pomp i silnika

a) Zestaw pompowy skladajacy sie z 6 pomp
zasilanych przetwornocg cz estotliwosci (kazda
pompa),

b) Pionowe pompy wielostopniowe od od$rodkowe
w ukfadzie in-line, do wbudowania na rurocigg lub
ustawienia na fundamencie, z silnikiem 160MB.

c¢) Klasa ochrony pompy IP = 55, - przetwornice
zamontowane na kazdej pompie,

d) materiat korpusu pompy: Zeliwo szare DIN W.-
Nr. 1.4408, ASTM 80-55-06

e) materiat wirnikéw: stal nierdzewna, DIN W.-Nr.
1.4301,

f) zabezpieczenie antykorozyjne: wszystkie
elementy z Zeliwa powinny by¢ zabezpieczone
powtokg kataforetyczna.

0) Uszczelnienie pompy: kasetowe HQQE
(SiC/SiC/EPDM), umozliwiajgce demontaz i montaz
uszczelnienia bez demontazu gtowicy i silnika.

h) Klasa sprawno$ci silnika: IE3

Zestaw powinien posiada¢ atest PZH do kontaktu z
wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi

i) wszystkie pompy spetniajgce dyrektywe o
energochtonnosci min. 1E2 lub IE3,

j) wyréwnywanie zuzycia pomp poprzez sterowanie
czasem ich pracy,

1 kpl
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a) algorytm pracy: Sterownik powinien sterowac
pompownig wedtug wpisanej charakterystyki sieci
czyli w funkcji Q=f(H). Ma mie¢ mozliwos¢ opisania
charakterystyki sieci punktami pracy od Q1-H1 do
Q8-H8 dzieki czemu wspotpracujac z
przeptywomierzem (impulsowym lub analogowym)
bedzie mégt realizowa¢ zadane zmienne cisnienie
zalezne od chwilowych przeptywéw. Pozwoli to na
prace najmniej energochtonng;

b) dodatkowy algorytm pracy to sterowanie: ze
statym cisnieniem H=const., ci$nieniem
proporcjonalnym. W przypadku awarii przetwornicy
uktad automatycznie przechodzi do sterowania
kaskadowego.

c) sterownik powinien posiada¢ mozliwosci: pracy z
przetwornicg, utrzymania statego cisnienia, réznicy
cisnien, poziomu cisnienia w funkcji przeptywu,
kontroli cisnienia w sieci zapobiegajgc przekroczenie
jego maksymalnej wielkosci, tzw. przekroczenie
ograniczenia 1 i 2, kontroli wystgpienia suchobiegu
na kolektorze ssacym i ttocznym, kontroli
zabezpieczenia silnikbw elektrycznych, przekazu
informuje o wystgpieniu awarii i o jej przyczynach i
czasie wystgpienia, recznej regulacji obrotéw kazdej
z pomp, sterowania pracg  przetwornic,
zabudowanych na silnikach, wykonania testu w
zaprogramowanym czasie podczas postoju pomp, w
czterech przedziatach czasowych zmiany wartosci
zadanej, po wytgczeniu zasilania zachowaé swoje
ustawienia, zdalnego resetu zestawu (listwa
zdalnego sterowania), zdalnego zafaczenia i
wytgczenia zestawu (listwa zdalnego sterowania),
podawania komunikatow: awaria, praca, suchobieg,
posiada¢ ztacza RS-485 oraz Ethernet do
podtagczenia  modemu, nadajnika  radiowego,
przytagczenia komputera w celu monitoring zestawu
hydroforowego do nadrzednego systemu sterujacego
praca.

3. Konstrukcja zestawu
k) rurociag ssacy dn300, rurociag ttoczny dn200

) Pompy zabudowane bedg w jeden zestaw
pompowy (wspolny rurocigg ssawny oraz ttoczny), na
stelazu na podktadach antywibracyjnych. Kolektory i
rama (konstrukcja wsporcza) powinny by¢é wykonane
z materiatbw odpornych na korozje, t. z
ksztattownikéw i rur stalowych nierdzewnych 1.4301
wg PE-EN 10088-1. Kolektory z kréccami
przytaczeniowymi, Kkotnierze wywijane ze stali
nierdzewnej, kotnierze powinny by¢ luzne w celu
umozliwienia tatwego  montazu  instalacji
przytaczeniowej z obu stron kolektora.

4. Armatura:
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m) zawory zwrotne grzybkowe kotnierzowe o krétkim
przemieszczeniu, wspomagane sprezyna,

n) przepustnice miedzykotnierzowe PN16,

0) manometry kontrolne z czujnikiem cisnienia i
przetwornikiem cisnienia (wyj$cie analogowe 4-20
mA),

p) zbiornik membranowy jako osprzet 25|, Pn16

g) zabezpieczenie przed suchobiegiem

Orurowanie ze stali nierdzewnej AISI 316L
Szafa sterowniczo-zasilajgca zabudowana w
rozdzielni.

Pompa ptuczaca wirowa z
watem poziomym , z
korpusem i wirnikiem — zeliwo
szare z powtokg epoksydowg
NB 100-250/245EUP A-F2-A-

Producent: GRUNDFOS Sp. z 0.0., ul. Marsz. J.
Pitsudskiego 49-57, Wroctaw, tel.(fax) 071 7192430
(7192431

Normalnie ssaca, jednostopniowa pompa
odsrodkowa

wg EN 1092-2.

Wydajnosé Q=115m%h

Wysokos¢ podnoszenia 19,95 m sw

N=11kW, n = 1479 o/min, Ds/Dt 125/100, PN 16,
silnik IE3, Typ 160MA , U = 3*380-415D/660-690YV

Pompa jest bezposrednio potagczona z 3-fazowym
silnikiem AC.

Wirnik jest hydraulicznie odcigzony i dynamicznie
wywazony.

Charakterystyka pompy

- wymiary kotnierzy zgodne z EN 1092-2
- korpus pompy - zeliwo szare

- wat ze stali nierdzewnej,

BQQE - wirnik - zeliwo szare i pierscienie biezne z brazu 1p
Producent: Aerzen Polska Sp. z 0.0., ul. Bukowska
124B/5, 60-398 Poznan
Q = 3,49m%min,

_ Dp = 0,09 MPa,
Dmuchawa rotacyjna w ~
obudowie dzwiekochtonnej N=11kw,
GM 4S DN80 1
. Producent: GRUNDFOS Sp. z o.0., ul.Marsz. J.
Pompa dozujaca podchloryn | pitsydskiego 49-57, Wroctaw, tel.(fax) 071 7192430
sodu ze zbiornikiem oraz (7192431
wanna ochronng, 2

Kompaktowa, membranowa pompa dozujgca z
napedem z regulacjg predkosci
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(silnik krokowy) i inteligentnym elektronicznym
ukfadem sterujgcym zapewniajgcym minimalne
zuzycie energii.

Ditugos$c¢ kazdego skoku ttoczenia zmienia sie wg
ustawionej wydajnosci, co w rezultacie zapewnia
tagodny i ciggty przeptyw. Zatrzaskowa piyta
montazowa pozwala na montaz pompy w trzech
réznych pozycjach. Kostka sterowania moze byc¢
umieszczona z przodu, po prawej lub lewej stronie.
Pokretto przyciskowe i wielokolorowy pod$wietlany
wyswietlacz graficzny LC umozliwiajg intuicyjne
uruchomienie i obstuge.

Elementy sterowania zabezpieczone sg
przezroczysta pokrywa.
Gtowica dozujgca sktada sie z:

- wytrzymatej, uniwersalnej i odpornej chemicznie
membrany z PTFE.

- Zawordw z podwdéjnymi kulkami zapewniajgcymi
najwyzszg doktadnosc.

- Zaworu odpowietrzajgcego dla fatwego
uruchomienia

Tryby pracy:

- Reczny w ml/h, 1/h lub gph.

- Impulsowy w ml/impuls (z funkcjg pamieci)
- Analogowy 0/4-20 mA (tylko wersja AR).
Inne cechy:

- Wyswietlacz informacji serwisowych.

- Funkcja blokowania przyciskow.

- Dodatkowe info na wyswietlaczu np. aktualny
sygnat wejsciowy mA

- Liczniki catkowitej objetosci dozowania
(kasowalny), godzin pracy, itp.

- Zapisywanie i wczytywanie ustawien uzytkownika a
takze ponowne wczytywanie ustawien

fabrycznych.
Wejscia/ wyjscia sygnatu:

- Wejscie impulsowe, analogowe 0/4-20 mA,
zewnetrzne wyt. (tylko wersja AR).

- Wejscie sygnatu niskiego poziomu lub pusty
zbiornik.

- Dwa bezpotencjatowe wyjscia przekaznika dla
maks. 30 V AC/DC (konfigurowane, np. alarm,
sygnat skoku, pompa dozuje, przekaznik czasowy

itp.)

1. Parametry
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Q=6,0ml/h-1,5I/h, p=10
N=0,022kW
2. Osprzet

w komplecie z: 2x przytgcza 6/9; zawdr stopowy;
zawor dozujacy; przewdd ttoczny 4/6, 6mb, PE;
przewdd ssacy 4/6, 2 mb, PVC

zestaw ssacy z czujnikiem poziomu 4/6
zbiornik 1001 PE
wanna ochronna dla zbiornika 100l PE

kabel sterujgcy 5m do pomp dozujacych
kabel sygnatu alarm. z przekaznika

Lanca injekcyjna z zaworem dozujgcym i zaworem
odcinajgcym

Pompa dozujgca zasade

Producent: GRUNDFOS Sp. z 0.0., ul.Marsz. J.
Pitsudskiego 49-57, Wroctaw, tel.(fax) 071 7192430
(7192431

DDC 6-10 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG

Kabel 5m sygnaty wejsciowe

Kabel sygnatu alarmowego z przekaznika
MFV-G5/8-10 PP/E U2

Zawor doz. IV 0200-16 PP/E/C 4U2-20/100
Przewdd 4/6 10m PE do pomp dozujacych
Przewdd ssacy 3mb PVC 4/6

systemem referencyjnym oraz

zintegrowanym czujnikiem temperatury.

Kabel pomiarowy CYK10 Memosens

Armatura przeptywowa dla czujnika chloru CCS oraz
elektrod pH i redox

Wieloparametrowy, wielokanatowy

przetwornik dla sond z komunikacja

Memosens.

Z mozliwoscig rozbudowy.

9 sodowa (roztwor -30%) z Zawor stopowy z czujnikiem poziomu 2kpl
Zbiornik magazynowo-
transportowy IBC na palecie
10 transportowej PVC V=1100I 1kpl
Endess+Haser, ul. Wotowska 11 51-116 Wroctaw ,
Pomiar wolnego chloru+pH: | Polska
Amperometryczny czujnik wolnego chloru.
11 Kabel pomiarowy CYK10 Memosens 1kpl
Kompensacja pH: Kombinowana elektroda pH z zelowym 1kpl
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Obstuga poprzez 4 przyciski + pokretto
nawigacyjne.
Panel pomiarowy chloru EPOM - CL Panel EPOM -

CL do montazu armatury przeptywowej do pomiaru
chloru.

12

Ukfad do pomiaru tlenu
rozpuszczonego

Producent : Endess+Haser, ul. Wotowska 11 51-116
Wroctaw , Polska

Amperometryczna sonda do pomiaru tlenu, Kabel
pomiarowy Armatura wysuwalna

sonda 1 - na rurociggu wody surowej napowietrzonej
przed filtrami | st

sonda 2 - na rurociggu wody uzdatnionej po I-szym
st filtracji

sonda 3 - na rurociggu wody uzdatnionej po ll-gim st
filtracji

Bkpl

13

Przeptywomierz
elektromagnetyczny z
legalizacjg

Producent : Endess+Haser, ul. Wotowska 11 51-116
Wroctaw , PolskaDN150

DN150 do pomiaru ilosci wody surowej -montaz
przed aeratorami

14

Wodomierze z impulsatowrem
NK

Producent: Apator Powogaz S.A., Klemensa
Janickiego 23/25, 60-542 Poznan, PL

DN150 do pomiaru ilosci wody zuzytej na cele
technologiczne na rurociagu ttocznym wody do
ptukania

DN200 do pomiaru ilosci wody podawanej do sieci -
na rurociggu wody do sieci za | zestawem pomp
sieciowych

15

Sprezarka srubowa z
osuszaczem (chtodzona
powietrzem) SXC 3 /7,0

Producent : KAESER KOMPRESSOREN Sp. z 0.0., ul.
Taneczna 82, 02-829 Warszawa

0 Wydajnosc efektywna przy 10,0 bar(nadc.) 0,34
m3min

0 Pobér mocy catego urzadzenia przy 10,0
bar(nadc.) 2,2 kw

0 Max. nadcisnienie 8,00 bar
o] Wspotczynnik skut. silnika pod obcigzeniem
85,9 %

o] Moc znamionowa silnika 2,2 kW
0 Obroty silnika 2910 o/min

0 Klasa ochronna silnika IP 54

0 Przytacze elektr. 400V / 3 / 50Hz

o] Poziom hatasu wg PN8NTC2.3 Pomiar z 1 m,
w polu swobodnym 59 dB(A)

0 zbiornik powietrza 200l

g filtr powietrzatypu F6KE: -2szt.

0 Wydajnosc 0,6 m3¥min

o] Strata cisnienia, nowy filtr (suchy) <0,05 bar

o] Poczatkowa strata cisnienia w stanie nasycenia
<0,20 bar

o] Szczgtkowa zawartos¢ aerozoli <0,01 mg/m?

2kpl
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Nadcisnienie max./min. 16 bar / 2 bar
Temperatura otoczenia +3 bis +50 °C
Temperatura wlotowa +3 bis +66 °C
Przytacze G 1/2

Wykonanie spustu kondensatu elektroniczny
Wymiary (B x T x H) 155 x 87 x 468 mm
Waga 3,6kg

Typ kondensatu a (kondensat nieagresywny/
agresywny)

o] Max. dopuszczalne cisnienie pracy 16 bar

0 Min. cisnienie pracy 0,8 bar

0 Przytacze kondensatu - wejscie 2 x G 1/2
0 Przytgcze kondensatu - wyjscie waz, di=8-10
mm bzw. G 1/4

Zasilanie 230 V
Czestotliwosc 50 - 60 Hz
Pobér mocy 2,0 Watt

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 118 x 65 x 118 mm
- separator kondensatu typu Aquamat CF 3-

O O O O O o0 O o

(7]
N
I

Pojemnosc¢ filtra 1 x 2,01/2x 2,51
Doprowadzenie kondensatu 2 x G 1/2
Odprowadzenie wody (rozmiar weza) DN 10

O O O O rOoO o O O

Waga pustego urzadzenia ca. 3,5 kg

o] Dopuszczalna temperatura kondensatu +5 do
+60 °C

0 Wymiary (szer. x wys. x gt.) 290 x 528 x 222
mm

Pompa waéd zuzytych
16 AP35B.50.08.3V50Hz

Producent: GRUNDFOS Sp. z 0.0., ul.Marsz. J.
Pitsudskiego 49-57, Wroctaw, tel.(fax) 071 7192430
(7192431

Pompa zatapialna sciekowa montowana na stopie
sprzggajacej

Pionowa, jednostopniowa pompa zatapialna ze stali
chromoniklowej

o wydajnosci Q=18m*h

wysokos$¢ podnoszenia 2,5 m sw

moc 0,78 kW

Mieszacz statyczny Statiflo dla
potrzeb mieszania wody z
17 wodorotlenkiem sodu

Dostawca: Probiko-Aqua Sp. z 0.0., ul. Paderewskiego
38A, 62-020 Swarzedz

Strumien gtéwny Woda
Przeptyw 60 [m3/h]
Gestosé 1000 [kg/m3]
Lepkos¢ 1 [mPas]
Cisnienie 6 [bar]
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Temperatura 25 [°C]

Strumien dozowany

Wodorotlenek sodu

Przeptyw 0,6 [m3/h]

Gestosé 1200 [kg/m3]

Lepko$¢ 1,2 mPas

Cisnienie 10 [bar]

Temperatura 25 [°C]

Stopieh wymieszania

Spadek cisnienia na mieszaczu 0,1 [bar]

18

Pompa typu beczkowego
pompa kontenerowa
Gtebokos$¢ zanurzenia (mm)
Wyposazenie
Materiat
Zastosowanie
Lepkos¢ maks. (mPas)
Maks. gestos¢ (kg/dm?3)
Rodzaj ochrony

Wysoko$¢ ttoczenia maks. (m)
Wydajnos¢é pompy maks.
(/min)

Producent Lutz,

1100

pompa specjalna duzej wydajnosci

PP / PPO / PPE

do przepompowywania zasady sodowej
100

1.8

IP 54

22.0

200

19

Pompa typu beczkowego
Wersja
Gtebokos$¢ zanurzenia (mm)
Wyposazenie
Materiat
Zastosowanie
Lepkos¢ maks. (mPas)
Maks. gestos¢ (kg/dm?3)
Rodzaj ochrony

Wysoko$¢ ttoczenia maks. (m)
Wydajnos¢é pompy maks.
(I/min)

Producent Lutz,
pompa beczkowa w zestawie

zestaw pompy z wezem, koncéwka pistoletowg
PP

do przepompowywania podchlorynu sodu

500

1.6

IP 54

16.0

75

1000

20

Rotametr RDN25

Medium

Typ rotametru
Zawor
Temperatura pracy:

AEA TECHNIQUE (wtasciciel serwisu
ROTAMETRY.PL)

medium- powietrze

zakres pomiarowy: 1400-14000 I/h
nominalny przeptyw 6000I/h
powietrze

szklany

nie

-20°C ... +80°C
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Cisnienie robocze:
Doktadnosé:

Materiat korpusu:
Materiat ptywaka:

Materiat obudowy:
Rodzaj przytaczy:
Srednica przytaczy:

maks. 15 bar

1.6% (qG=50%)
szkio borokrzemowe
EN 1.4404 (SS 316L)
PVDF

EN 1.4301 (AISI 304)
NPT

NPT- 1"

5222 Zestawienie materialdow

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE (PVC)

SREDNICA
NOM./ZEWN.

ILOS¢E
[SZT]

Materiat wykonania

zawoOr przepustnicowy
1 miedzykotierzowy

DN150

Konstrukcja centryczna, dwukierunkowa
oraz regulacyjna o] liniowej
charakterystyce przeptywu; - Figura
miedzykotnierzowa wg normy PN-EN
558, seria 20 (K1); - Préba cisnieniowa
zgodnie z normg PN-EN 12266-1,
P10/P12; - Przepustnica otworami
centrujgcymi; - Wymienna wyktadzina z
gumy EPDM z integralng powiewrzchnig
uszczelniajacg, powierzchnia  styku
wykonana za pomocg ,profilu pity”; -
Watek wykonany ze stali nierdzewnej
jednoczesciowy zakonczony kwadratem
przystosowany do  potaczenia @z
napedem, zabezpieczony przed
wydmuchnieciem ; - Dysk z Zzeliwa
sferoidalnego powlekanego powtokag
Rilsan z obrabianymi maszynowo i
szlifowanymi krawedziami redukujacymi
tarcie pomiedzy dyskiem a wyktadzing;-
Korpus wykonany z Zeliwa sferoidalnego
min. GGG-40, pokrytego powlokg
epoksydowg, o min. grubosci 100 um; -
Wyktadzina z gumy EPDM ; - Watek
dysku: jednodzielny, tozyskowany w
korpusie;-Przepustnica przystosowana
do montazu  dzwigni, przekfadni
slimakowej z kotkiem, napedu ;
Przepustnica do wody pitnej (PZH)

Przepustnica
regulacyjna DN150 z
napedem i

3 pozycjonerem

dn150

Zawor przepustnicowy
jw.Pozycjoner:Materiat obudowy
Polimer, Zintegrowany pomiar
potozenia/kgta, Wyswietlacz LCD z
podswietleniem, Wartosé zadana
konfigurowalna (0 ...10 V, 0 ...20 mA, 4
20mA), Informacja zwrotna o
potozeniu 4 ... 20 mA, Zachowanie
ostatniej pozycji w przypadku zaniku
cisnienia, Naped: dwustronnego
dziatania, Moment obrotowy 250 Nm

17
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Tuleja kotnierzowa PE
SDR17, kotnierz

PE HD-SDR17/ stalOC

4 +uszczelka dn150/de160 18
Tuleja kotnierzowa PE PE HD-SDR17/ stalOC
SDR17, kotnierz
5 +uszczelka dn50/d63 4
6 kolano 900 PE SDR17 | dn150/del160 6 |PEHD-SDR17
Tuleja kotnierzowa PE PE HD-SDR17
SDR17, kotnierz
1 +uszczelka dn150/de160 14
2 kolano 90° PE SDR17 | dn150/de160 | 8 |PEHD-SDR17
Opaska PE
przytaczeniowa z
odejsciem
gwintowanym 1/2"do
3 rur PE d160-1/2" 1
Srubunek krééce
ptaskie do
przyspawania gwint
4 zewnetrzny dn15-1/2" 1
Zawor wyptywowy stal
5 (kran) dnl5 1
Cisnienie robocze - max 2,5MPa (25
zawOr manometryczny bar) w temperaturze 120°C, Korpus:
Fig. 528 tr6jdrogowy mosigdz., Materiat uszczelnienia: Teflon
6 M20x1,5 1 |+EPDM
Wykonanie-standardowe ze sprezyng
rurkowg (Bourdona), Klasa doktadnosci-
1, Przylacze-stop miedzi, Element
pomiarowy-stop miedzi (< 100 bar) stal
CrNi (= 100 bar),Materiat obudowy-stal
CrNi, Szyba-szkto przemystowe,
Temperatura medium-max. , +80°C,
Temperatura otoczenia-od -40°C do
manometr +60°C, Zastosowanie-do pomiaru
przemystowy 0-6 bar, ciSnienia gazéw i cieczy, ktore sg
Srednica 100mm, obojetne na stopy miedzi oraz nie
7 M20x1,5 1 | powodujg zatoréw w ukfadach cisnienia
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zawoOr przepustnicowy
miedzykotnierzowy

DN150

Konstrukcja centryczna, dwukierunkowa
oraz regulacyjna o] liniowej
charakterystyce przeptywu; - Figura
miedzykotnierzowa wg normy PN-EN
558, seria 20 (K1); - Préba cisnieniowa
zgodnie z normg PN-EN 12266-1,
P10/P12; - Przepustnica otworami
centrujgcymi; - Wymienna wyktadzina z
gumy EPDM z integralng powiewrzchnig
uszczelniajacg, powierzchnia  styku
wykonana za pomocg ,profilu pity”; -
Watek wykonany ze stali nierdzewnej
jednoczesciowy zakonczony kwadratem
przystosowany do  potaczenia @z
napedem, zabezpieczony przed
wydmuchnieciem ; - Dysk z Zzeliwa
sferoidalnego powlekanego powtokag
Rilsan z obrabianymi maszynowo i
szlifowanymi krawedziami redukujacymi
tarcie pomiedzy dyskiem a wyktadzing;-
Korpus wykonany z Zeliwa sferoidalnego
min. GGG-40, pokrytego powlokg
epoksydowg, o min. grubosci 100 pum; -
Wyktadzina z gumy EPDM ; - Watek
dysku: jednodzielny, tozyskowany w
korpusie;-Przepustnica przystosowana
do montazu  dzwigni, przekfadni
slimakowej z kotkiem, napedu ;
Przepustnica do wody pitnej (PZH)

Trojnik redukcyjny PE

150-80/160-90

10

Rredukcja krétka PE

150-80/160-90

11

kolano 90° PE SDR17

dn80/de90

N (NINN

Przepustnica DN80
napedem
jednostronnego
dziatania

80

16

Przepustnica: Konstrukcja centryczna,
dwukierunkowa oraz regulacyjna o
liniowej charakterystyce przeptywu; -
Figura miedzykotnierzowa wg normy
PN-EN 558, seria 20 (K1); - Proba
ci$nieniowa zgodnie z normg PN-EN
12266-1, P10/P12; - Przepustnica
otworami centrujgcymi; - Wymienna
wyktadzina z gumy EPDM z integralng
powiewrzchnig uszczelniajaca,
powierzchnia styku wykonana za
pomoca ,profilu pity”; - Watek wykonany
ze stali nierdzewnej jednoczesciowy
zakohczony kwadratem przystosowany
do potaczenia z napedem,
zabezpieczony przed wydmuchnieciem ;
- Dysk =z Zeliwa sferoidalnego
powlekanego  powtokg Rilsan z
obrabianymi maszynowo i szlifowanymi
krawedziami redukujgcymi tarcie
pomiedzy dyskiem a wykladzing;-
Korpus wykonany z Zeliwa sferoidalnego
min. GGG-40, pokrytego powlokg
epoksydowg, o min. grubosci 100 pum; -
Wyktadzina z gumy EPDM ; - Watek
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dysku: jednodzielny, tozyskowany w
korpusie; Przepustnica przystosowana
do montazu  dzwigni, przekfadni
slimakowej z kotkiem, napedu ;
Przepustnica do wody pitnej (PZH)
Naped:  Jednostronnego  dziatania,
Moment obrotowy 125 Nm
Przepustnica DN100 JW, Naped: Jednostronnego dziatania,
napedem Moment obrotowy 125 Nm
jednostronnego
2 dziatania 100 16
Przepustnica DN150z Przepustnica jw.. Naped:
napedem Jednostronnego  dziatania, Moment
jednostronnego obrotowy 250Nm
3 dziatania DN150 16
Opaska PE
przytagczeniowa z
odejsciem
gwintowanym 1/2"do
4 rur PE dgo-1/2" 8
Opaska PE
przytaczeniowa z
odejsciem
gwintowanym 1/2"do
5 rur PE d160-1/2" 8
Srubunek krééce
ptaskie do
przyspawania gwint
6 zewnetrzny dn15-1/2" 16
Zawor wyptywowy stal
7 (kran) dnl5 16
Cisnienie robocze - max 2,5MPa (25
zawOr manometryczny bar) w temperaturze 120°C, Korpus:
Fig. 528 tr6jdrogowy mosigdz., Materiat uszczelnienia: Teflon
8 M20x1,5 16 |+ EPDM
Wykonanie-standardowe ze sprezyng
rurkowg (Bourdona), Klasa doktadnosci-
1, Przylacze-stop miedzi, Element
pomiarowy-stop miedzi (< 100 bar) stal
CrNi (= 100 bar),Materiat obudowy-stal
CrNi, Szyba-szkto przemystowe,
Temperatura medium-max. , +80°C,
Temperatura otoczenia-od -40°C do
manometr +60°C, Zastosowanie-do pomiaru
przemystowy 0-6 bar, cisSnienia gazéw i cieczy, ktore sg
Srednica 100mm, obojetne na stopy miedzi oraz nie
9 M20x1,5 16 | powodujg zatoréw w uktadach cisnienia
10 kolano 900 PE SDR17 | dn150/de160 | 24 |PEHD SDR17
11 kolano 900 PE SDR17 dn80/de90 16 |PEHD SDR17
12 kolano 900 PE SDR17 | DN100/de110 8 |PEHD SDR17
13 kolano 45° PeHD dn150/de160 | 16 |PEHD SDR17
14 tréjnik PE dn150/de160 | 24 |PEHD SDR17
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PEHD SDR17
dn150-
15 Trojnik redukcyjny PE | 100/de160-110| 8
DN150- PEHD SDR17
dn100/de160-
16 Redukcja krotka PE 110 16
DN150- PEHD SDR17
17 Redukcja krotka PE dn80/del60-90| 8
Tuleja kotnierzowa PE PE HD-SDR17
SDR17, kotnierz
18 +uszczelka dn150/de160 48
Tuleja kotnierzowa PE PE HD-SDR17
SDR17, kotnierz
19 +uszczelka DN100/del110 | 32
Tuleja kotnierzowa PE PE HD-SDR17
SDR17, kotnierz
20 +uszczelka dn80/de90 32
Tuleja kotnierzowa PE PE HD-SDR17
SDR17, kotnierz
21 +uszczelka dn50/d63 16
Obudowa Stal szlachetna 316 Stal
szlachetna 316, Temperatura 130°C
130°C, czesci wewnetrzne  -Stal
szlachetna 316 Stal szlachetna 316,
Automatyczny zawor ptywak - Stal szlachetna 316 Stal
odpowietrzajacy ze szlachetna 316, Siedzisko FPM FPM,
1 stali nierdzewnej 11/2" 10 |Uszczelnienie EPDM EPDM
zawor kulowy ze stali AlSI 316
2 nierdzewnej 11/2" 10
zawor kulowy ze stali AlSI 316
3 nierdzewnej 1" 10
trojnik ze stali AISI 316
4 nierdzewnej dn40 20
Kolano ze stali AISI 316
5 nierdzewnej dn20 20
Kolano ze stali AISI 316
6 nierdzewnej dn25 20
Opaska PE
przytagczeniowa z
odejsciem
gwintowanym 1"do rur
7 PE del60 8
Opaska PE
przytagczeniowa z
odejsciem
gwintowanym 1"do rur
8 PE de63 2
Srubunek krééce AlSI 316
ptaskie do
przyspawania gwint
9 zewnetrzny dn25-1" 30
Srubunek krééce AlSI316
ptaskie do
przyspawania gwint
10 zewnetrzny dn40-1 1/2" 20
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Tuleja kotnierzowa PE
SDR17, kotnierz
1 +uszczelka

dn150/de160

12

PE HD-SDR17

2 kolano 90° PE SDR17

dn150/de160

PE HD-SDR17

zawoOr przepustnicowy
3 miedzykotnierzowy

DN150

Konstrukcja centryczna, dwukierunkowa
oraz regulacyjna o] liniowej
charakterystyce przeptywu; - Figura
miedzykotnierzowa wg normy PN-EN
558, seria 20 (K1); - Préba cisnieniowa
zgodnie z normg PN-EN 12266-1,
P10/P12; - Przepustnica otworami
centrujgcymi; - Wymienna wyktadzina z
gumy EPDM z integralng powierzchnig
uszczelniajgcg, Powierzchnia  styku
wykonana za pomocg ,profilu pity”; -
Watek wykonany ze stali nierdzewnej
jednoczesciowy zakonczony kwadratem
przystosowany do  potaczenia @z
napedem, zabezpieczony przed
wydmuchnieciem ; - Dysk z Zzeliwa
sferoidalnego powlekanego powtokag
Rilsan z obrabianymi maszynowo i
szlifowanymi krawedziami redukujgcymi
tarcie pomiedzy dyskiem a wyktadzing;-
Korpus wykonany z Zeliwa sferoidalnego
min. GGG-40, pokrytego powlokg
epoksydowg, o min. grubosci 100 pum; -
Wyktadzina z gumy EPDM ; - Watek
dysku: jednodzielny, tozyskowany w
korpusie; Przepustnica przystosowana
do montazu  dzwigni, przekfadni
slimakowej z kotkiem, napedu ;
Przepustnica do wody pitnej (PZH)

4 Trojnik redukcyjny PE

150-100/160-
110

PE HD-SDR17

Rredukcja krétka PE

150-100/160-
110

PE HD-SDR17

Rredukcja krétka PE

150-80/160-90

PE HD-SDR17

kolano 90° PE SDR17

dn150/de1610

PE HD-SDR17

kolano 90° PE SDR17

dn100/de110

PE HD-SDR17

© 00 |N (OOl

kolano 90° PE SDR17

dn80/de90

N[N |0 NN

PE HD-SDR17
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zawoOr przepustnicowy

Konstrukcja centryczna, dwukierunkowa
oraz regulacyjna o] liniowej
charakterystyce przeptywu; - Figura
miedzykotnierzowa wg normy PN-EN
558, seria 20 (K1); - Préba cisnieniowa
zgodnie z normg PN-EN 12266-1,
P10/P12; - Przepustnica otworami
centrujgcymi; - Wymienna wyktadzina z
gumy EPDM z integralng powierzchnig
uszczelniajacg, powierzchnia  styku
wykonana za pomocg ,profilu pity”; -
Watek wykonany ze stali nierdzewnej
jednoczesciowy zakonczony kwadratem
przystosowany do  potaczenia @z
napedem, zabezpieczony przed
wydmuchnieciem ; - Dysk z Zzeliwa
sferoidalnego powlekanego powtokag
Rilsan z obrabianymi maszynowo i
szlifowanymi krawedziami redukujacymi
tarcie pomiedzy dyskiem a wyktadzing;-
Korpus wykonany z Zeliwa sferoidalnego
min. GGG-40, pokrytego powlokg
epoksydowg, o min. grubosci 100 pum; -
Wyktadzina z gumy EPDM ; - Watek
dysku: jednodzielny, tozyskowany w
korpusie; Przepustnica przystosowana
do montazu  dzwigni, przekfadni
slimakowej z kotkiem, napedu ;

1 miedzykotnierzowy DN150 2 | Przepustnica do wody pitnej (PZH)
Tuleja kotnierzowa PE PE HD-SDR17
SDR17, kotnierz
2 +uszczelka dn150/de160 4
dn200- PE HD-SDR17
3 Trojnik redukcyjny PE | 150/de225-160| 1
DN200- PE HD-SDR17
4 Redukcja krotka PE 150/de225-160| 1
5 Kolano 90°PE-HD DN200/de225 | 3 |PEHD-SDR17
6 Kolano 90°PE-HD dn150/de160 | 3 |PEHD-SDR17
7 Kolano 90°PE-HD DN100/de110 | 2 |PEHD-SDR17
dn150- PE HD-SDR17
8 Redukcja krotka PE 100/del160-110| 2
dn150- PE HD-SDR17
9 Trojnik redukcyjny PE | 110/de160-110| 2
zesp6t  zamkniecia grzybkowy o
krétkim przemieszczeniu, wspomagany
sprezyna, korpus epoksydowany,
korpus - zeliwo szare, Tuleja -braz,
prowadnica -zeliwo szare, spezyna -stal
zawor zwrotny - praca nierdzewna ASI302, uszczelka EPDM,
1 w dowolnym potozeniu dnl125 1 |zwierciadto Zzeliwo szare, trzpieh -brgz
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zawoOr przepustnicowy

Konstrukcja centryczna, dwukierunkowa
oraz regulacyjna o] liniowej
charakterystyce przeptywu; - Figura
miedzykotnierzowa wg normy PN-EN
558, seria 20 (K1); - Préba cisnieniowa
zgodnie z normg PN-EN 12266-1,
P10/P12; - Przepustnica otworami
centrujgcymi; - Wymienna wyktadzina z
gumy EPDM z integralng powierzchnig
uszczelniajacg, powierzchnia  styku
wykonana za pomocg ,profilu pity”; -
Watek wykonany ze stali nierdzewnej
jednoczesciowy zakonczony kwadratem
przystosowany do  potaczenia @z
napedem, zabezpieczony przed
wydmuchnieciem ; - Dysk z Zzeliwa
sferoidalnego powlekanego powtokag
Rilsan z obrabianymi maszynowo i
szlifowanymi krawedziami redukujacymi
tarcie pomiedzy dyskiem a wyktadzing;-
Korpus wykonany z Zeliwa sferoidalnego
min. GGG-40, pokrytego powlokg
epoksydowg, o min. grubosci 100 pum; -
Wyktadzina z gumy EPDM ; - Watek
dysku: jednodzielny, tozyskowany w
korpusie;-Przepustnica przystosowana
do montazu  dzwigni, przekfadni
slimakowej z kotkiem, napedu ;

2 miedzykotnierzowy dn125 2 | Przepustnica do wody pitnej (PZH)
zawoOr przepustnicowy J.W.
miedzykotnierzowy,
dysk AlSI316,

3 uszczelnienie EPDM dn200 1
Tuleja kotnierzowa PE PE HD-SDR17
SDR17, kotnierz

4 +uszczelka dn200/de225 2
Tuleja kotnierzowa PE PE HD-SDR17
SDR17, kotnierz

5 +uszczelka dn125/de140 10
Tuleja kotnierzowa PE PE HD-SDR17
SDR17, kotnierz

6 +uszczelka dn100/del110 1

dn200- PE HD-SDR17
7 Redukcja krotka PE 125/de225-140| 1
PE HD-SDR17
dn125-

8 Redukcja krotka PE 100/de140-110| 1

PE HD-SDR17
dn150-

9 Redukcja krotka PE 125/del160-140| 1

10 kolano 90° PE SDR17 | dn200/de225 | 2 |PEHD-SDR17

11 kolano 90° PE SDR17 | dni125/de140 | 1 |PEHD-SDR17Y

12 kolano 90° PE SDR17 | dn150/de160 | 12 |PE HD-SDRI17Y
Tréjnik PE HD-SDR17

13 rowno[rzelotowy PE dn150/de160 8
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Opaska PE HD-SDR17
przytaczeniowa z
odejsciem
gwintowanym 1/2"do
14 rur PE dnl150-1/2" 1
zawor kulowy ze stali AlSI 316L
15 nierdzewnej dn15-1/2" 1
trojnik AlSI 316L
réwnoprzelotowy
16 dz21,3x2 dn15-1/2" 1
kolano 90° ze AlISI 316L
17 st.nierdz.dz21,3x2 dnl5 2
Cisnienie robocze - max 2,5MPa (25
zawOr manometryczny bar) w temperaturze 120°C, Korpus:
Fig. 528 tr6jdrogowy mosigdz., Materiat uszczelnienia: Teflon
18 M20x1,5 1 |+EPDM
Wykonanie-standardowe ze sprezyng
rurkowg (Bourdona), Klasa doktadnosci-
1, Przylacze-stop miedzi, Element
pomiarowy-stop miedzi (< 100 bar) stal
CrNi (= 100 bar),Materiat obudowy-stal
CrNi, Szyba-szkto przemystowe,
Temperatura medium-max. , +80°C,
Temperatura otoczenia-od -40°C do
manometr +60°C, Zastosowanie-do pomiaru
przemystowy 0-6 bar, cisSnienia gazéw i cieczy, ktore sg
Srednica 100mm, obojetne na stopy miedzi oraz nie
19 M20x1,5 1 | powodujg zatoréw w uktadach ci$nienia
zesp6t  zamkniecia elastyczna
membrana mocowana na gniezdzie z
Zawor  zwrotny  do blachy perforowanej, korpus
przeptywow epoksydowany, praca w dowolnym
1 pulsacyjnych dn80 8 | potozeniu
kotnierz + wywijka ze AISI 316L
2 st.nierdz. dn80 24
trojnik AlSI 316L
réwnoprzelotowy
3 dz88,9X2 DN80 8
kolano 90° ze AlISI 316L
4 st.nierdz.dz88,9X2 DN80 22
kotnierz + wywijka ze AISI 316L
1 st.nierdz. dn50 5
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zawoOr przepustnicowy
2 miedzykotnierzowy

dn50

Konstrukcja centryczna, dwukierunkowa
oraz regulacyjna o] liniowej
charakterystyce przeptywu; - Figura
miedzykotnierzowa wg normy PN-EN
558, seria 20 (K1); - Préba cisnieniowa
zgodnie z normg PN-EN 12266-1,
P10/P12; - Przepustnica otworami
centrujgcymi; - Wymienna wyktadzina z
gumy EPDM z integralng powierzchnig
uszczelniajacg, Powierzchnia  styku
wykonana za pomocg ,profilu pity”; -
Watek wykonany ze stali nierdzewnej
jednoczesciowy zakonczony kwadratem
przystosowany do  potaczenia @z
napedem, zabezpieczony przed
wydmuchnieciem ; - Dysk z Zzeliwa
sferoidalnego powlekanego powtokag
Rilsan z obrabianymi maszynowo i
szlifowanymi krawedziami redukujacymi
tarcie pomiedzy dyskiem a wyktadzing;-
Korpus wykonany z Zeliwa sferoidalnego
min. GGG-40, pokrytego powlokg
epoksydowg, o min. grubosci 100 pum; -
Wyktadzina z gumy EPDM ; - Watek
dysku: jednodzielny, tozyskowany w
korpusie; -Przepustnica przystosowana
do montazu  dzwigni, przekfadni
slimakowej z kotkiem, napedu ;
Przepustnica do wody pitnej (PZH)

3 kolano 90° z PEHD

DN50/de63

12

PE HD-SDR17

1 Kolano 90°PE-HD

dn350/de355

PE HD-SDR17

zawoOr przepustnicowy
2 miedzykotnierzowy,

dn350

Konstrukcja centryczna, dwukierunkowa
oraz regulacyjna o] liniowej
charakterystyce przeptywu; - Figura
miedzykotnierzowa wg normy PN-EN
558, seria 20 (K1); - Préba cisnieniowa
zgodnie z normg PN-EN 12266-1,
P10/P12; - Przepustnica otworami
centrujgcymi; - Wymienna wyktadzina z
gumy EPDM z integralng powierzchnig
uszczelniajgcg, powierzchnia  styku
wykonana za pomocg ,profilu pity”; -
Watek wykonany ze stali nierdzewnej
jednoczesciowy zakonczony kwadratem
przystosowany do  potaczenia @z
napedem, zabezpieczony przed
wydmuchnieciem ; - Dysk z Zzeliwa
sferoidalnego powlekanego powtokag
Rilsan z obrabianymi maszynowo i
szlifowanymi krawedziami redukujacymi
tarcie pomiedzy dyskiem a wyktadzing;-
Korpus wykonany z Zeliwa sferoidalnego
min. GGG-40, pokrytego powlokg
epoksydowg, o min. grubosci 100 um; -
Wyktadzina z gumy EPDM ; - Watek
dysku: jednodzielny, tozyskowany w
korpusie; Przepustnica przystosowana
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do montazu  dzwigni, przekfadni
Slimakowej z koétkiem, napedu ;
Przepustnica do wody pitnej (PZH)

Tuleja kotnierzowa PE
SDR17, kotnierz
3 +uszczelka

dn350/de355

PE HD-SDR17

zawoOr przepustnicowy
1 miedzykotierzowy

DN200

Konstrukcja centryczna, dwukierunkowa
oraz regulacyjna o] liniowej
charakterystyce przeptywu; - Figura
miedzykotnierzowa wg normy PN-EN
558, seria 20 (K1); - Préba cisnieniowa
zgodnie z normg PN-EN 12266-1,
P10/P12; - Przepustnica otworami
centrujgcymi; - Wymienna wyktadzina z
gumy EPDM z integralng powierzchnig
uszczelniajgcg, powierzchnia  styku
wykonana za pomocg ,profilu pity”; -
Watek wykonany ze stali nierdzewnej
jednoczesciowy zakonczony kwadratem
przystosowany do  potaczenia @z
napedem, zabezpieczony przed
wydmuchnieciem ; - Dysk z Zzeliwa
sferoidalnego powlekanego powtokag
Rilsan z obrabianymi maszynowo i
szlifowanymi krawedziami redukujgcymi
tarcie pomiedzy dyskiem a wyktadzing;-
Korpus wykonany z Zeliwa sferoidalnego
min. GGG-40, pokrytego powlokg
epoksydowg, o min. grubosci 100 pum; -
Wyktadzina z gumy EPDM ; - Watek
dysku: jednodzielny, tozyskowany w
korpusie; Przepustnica przystosowana
do montazu  dzwigni, przekfadni
slimakowej z kotkiem, napedu ;
Przepustnica do wody pitnej (PZH)

zawor zwrotny - praca
2 w dowolnym potozeniu

DN200

zespOt zamkniecia : grzybkowy o
krétkim przemieszczeniu, wspomagany
sprezyna, korpus epoksydowany,
korpus - zeliwo szare, Tuleja -braz,
prowadnica -zeliwo szare, sprezyna -stal
nierdzewna ASI302, uszczelka EPDM,
zwierciadto zeliwo szare, trzpien -brgz

3 kolano 90° PE SDR17

DN200/de225

PE HD-SDR17

kolano 90° ze
4 st.nierdz.dz206X3

dn200

AISI 316L

kotnierz + wywijka ze
5 st.nierdz.

dn200

10

AISI 316L

Tuleja kotnierzowa PE
SDR17, kotnierz
6 +uszczelka

dn200/de225

PE HD-SDR17

7 Redukcja krotka PE

dn300-
dn200/de315-
225

PE HD-SDR17
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Srubunek krééce AlSI 316L
ptaskie do
przyspawania gwint
8 zewnetrzny dn15-1/2" 3
zawor kulowy ze stali AlSI 316L
9 nierdzewnej dn15-1/2" 1
trojnik AlSI 316L
réwnoprzelotowy
10 dz21,3x2 dn15-1/2" 1
kolano 90° ze AISI 316L
11 st.nierdz.dz21,3x2 dnl5s 2
Cisdnienie robocze - max 2,5MPa (25
zawOr manometryczny bar) w temperaturze 120°C, Korpus:
Fig. 528 trojdrogowy mosigdz., Materiat uszczelnienia: Teflon
12 M20x1,5 1 |+ EPDM
Wykonanie-standardowe ze sprezyng
rurkowg (Bourdona), Klasa doktadnosci-
1, Przylacze-stop miedzi, Element
pomiarowy-stop miedzi (< 100 bar) stal
CrNi (= 100 bar),Materiat obudowy-stal
CrNi, Szyba-szkto przemystowe,
Temperatura medium-max. , +80°C,
Temperatura otoczenia-od -40°C do
manometr +60°C, Zastosowanie-do pomiaru
przemystowy 0-6 bar, ciSnienia gazéw i cieczy, ktore sg
Srednica 100mm, obojetne na stopy miedzi oraz nie
13 M20x1,5 1 | powodujg zatoréw w uktadach ci$nienia
zawor kulowy ze stali AlSI 316
1 nierdzewnej dn15-1/2" 1
zawor kulowy ze stali AlSI 316
2 nierdzewnej dn10/ 10
Cisnienie robocze - max 2,5MPa (25
bar) w temperaturze 120°C, Korpus:
zawOr manometryczny mosigdz., Materiat uszczelnienia: Teflon
3 trojdrogowy M20x1,5 2 |+ EPDM
Wykonanie-standardowe ze sprezyng
rurkowg (Bourdona), Klasa doktadnosci-
1, Przylacze-stop miedzi, Element
pomiarowy-stop miedzi (< 100 bar) stal
CrNi (= 100 bar),Materiat obudowy-stal
CrNi, Szyba-szkto przemystowe,
Temperatura medium-max. , +80°C,
Temperatura otoczenia-od -40°C do
manometr +60°C, Zastosowanie-do pomiaru
przemystowy 0-10 bar, cisSnienia gazéw i cieczy, ktore sg
Srednica 100mm, obojetne na stopy miedzi oraz nie
4 M20x1,5 2 | powodujg zatoréw w uktadach cisnienia
Katowy, medium powietrze, Producent
ZETKAMA-ARMAK, cisnienie otwarcia
5 Zawor bezpieczenstwa dn 15 1 |5,9bara
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Dopuszczenia Certyfikat DVGW,
Certyfikat WRAS wediug BSEN1567,
Dla przytaczy do 1 1/4" certyfikacja na
glosnos¢ pracy, Grupa 1  Dbez
ograniczen, Typ medium: powietrze ,
Materiat tworzywo syntetyczne korpusu -
mosigdz odporny na odcynkowanie,
Materiat wspornika sprezyny, Filtr
wewnetrzny0,16 mm, Skala nastawy,
Odcigzone gniazdo, Zakres nastawy
cis$nienial,5 ... 6 bar, Fabryczna nastaw
cis$nienia , wyjsciowego 3 bar, Nastawa
ciSnienia wyjsciowego za pomocag
pokretta , Sprezyna nastawcza znajduje
sie poza obszarem przeptywu wody,
Wkiad regulatora cisnienia wykonany z
Zawor redukcyjny wysokiej jakosci materiatow
6 ci$nienia dn 15 1 |[syntetycznych
kolano 90° ze AlISI 316L
7 st.nierdz.dz21,3x2 dnl5 20
Srubunek krééce AlSI 316L
ptaskie do
przyspawania gwint
8 zewnetrzny dnl15-1/2" 2
Listwy zawrowe
przytaczeniowe do
napedow
9 pneumatycznych 8kpl
Srubunek krééce
ptaskie do
przyspawania gwint
10 zewnetrzny dnl0 20
1
Rozdzielacz powietrza AISI 316L
ze stali nierdzewnej
2 f100 L=0,5m 1
zawor kulowy ze stali AISI 316L
1 nierdzewnej dn32-11/4" 1
zawor kulowy ze stali AISI 316L
2 nierdzewnej dn25-1" 14
zawor kulowy ze stali AISI 316L
3 nierdzewnej dn15-1/2" 1
4 Elektrozawoér dn25-1" 2
zawor zwrotny kulowy AISI 316L
5 ze stali nierdzewnej dn25-1" 2
Cisnienie robocze - max 2,5MPa (25
zawOr manometryczny bar) w temperaturze 120°C, Korpus:
Fig. 528 tr6jdrogowy mosigdz., Materiat uszczelnienia: Teflon
6 M20x1,5 2 |+ EPDM
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Wykonanie-standardowe ze sprezyng
rurkowg (Bourdona), Klasa doktadnosci-
1, Przylacze-stop miedzi, Element
pomiarowy-stop miedzi (< 100 bar) stal
CrNi (= 100 bar),Materiat obudowy-stal

CrNi, Szyba-szkto przemystowe,
Temperatura medium-max. , +80°C,
Temperatura otoczenia-od -40°C do
manometr +60°C, Zastosowanie-do pomiaru
przemystowy 0-10 bar, cisSnienia gazéw i cieczy, ktore sg
Srednica 100mm, obojetne na stopy miedzi oraz nie
7 M20x1,5 2 | powodujg zatoréw w uktadach ci$nienia
Srubunek krééce AlSI 316L
ptaskie do
przyspawania gwint
8 zewnetrzny dnl15-1/2" 2

Katowy, medium powietrze, Producent
ZETKAMA-ARMAK, cidnienie otwarcia
9 Zawor bezpieczenstwa dn 15 2 |5,9bara

Dopuszczenia Certyfikat DVGW,
Certyfikat WRAS wediug BSEN1567,
Dla przytaczy do 1 1/4" certyfikacja na
glosnos¢ pracy, Grupa 1 Dbez
ograniczen, Typ medium: powietrze ,
Materiat tworzywo syntetyczne korpusu -
mosigdz odporny na odcynkowanie,
Materiat wspornika sprezyny, Filtr
wewnetrzny0,16 mm, Skala nastawy,
Odcigzone gniazdo, Zakres nastawy
cis$nienial,5 ... 6 bar, Fabryczna nastaw
cis$nienia , wyjsciowego 3 bar, Nastawa
ciSnienia wyjsciowego za pomocag
pokretta , Sprezyna nastawcza znajduje
sie poza obszarem przeptywu wody,
Wkiad regulatora cisnienia wykonany z

Zawor redukcyjny wysokiej jakosci materiatow
10 cisnienia dn dn 25 2 | syntetycznych
trojnik AlSI 316
réwnoprzelotowy
11 dz42,4x2 dn25 8
kolano 90° ze AlISI 316
12 st.nierdz.dz42,4x2 dn32 10
kolano 90° ze AlSI 316
13 st.nierdz.dz33,7x2 dn25 18
kolano 90° ze AlISI 316
14 st.nierdz.dz21,3x2 dnl5 10
Srubunek krééce AlSI 316
ptaskie do
przyspawania gwint
15 zewnetrzny dn25-1" 28
Srubunek krééce AlSI 316
ptaskie do
przyspawania gwint
16 zewnetrzny dn15-1/2" 20
17 Korek 6-katny dn32-11/4" 1 |AISI 316
18 Korek 6-katny dn15-1/2" 1 |AISI 316
30
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Tuleja kotnierzowa PE PEHD SDR17
1 SDR17 DN150/de160 4
Trojnik PEHD SDR17
2 rownoprzelotowy z PE | dn150/del160 9
Trojnik redukeyjny z dn150- PEHD SDR17
3 PE 50/de160-63 6
dn150- PEHD SDR17
4 Redukcja krotka PE 50/de160-63 2
5 kolano 90° PE SDR17 | dn150/de160 | 4 |PEHD SDR17
Opaska PE
przytaczeniowa z
odejsciem
gwintowanym do rur
1 PE del60-2" 6
Opaska PE
przytagczeniowa z
odejsciem
gwintowanym do rur
2 PE del60-11/4" 2
Opaska PE
przytagczeniowa z
odejsciem
gwintowanym do rur
3 PE de225-1i1/4 1
Opaska
przytagczeniowa z
odejsciem
gwintowanym do rur
4 PE de225-1/2 1
Konstrukcja centryczna, dwukierunkowa
oraz regulacyjna o] liniowej
charakterystyce przeptywu; - Figura
miedzykotnierzowa wg normy PN-EN
558, seria 20 (K1); - Préba cisnieniowa
zgodnie z normg PN-EN 12266-1,
P10/P12; - Przepustnica otworami
centrujgcymi; - Wymienna wyktadzina z
gumy EPDM z integralng powierzchnig
uszczelniajgcg, powierzchnia  styku
wykonana za pomocg ,profilu pity”; -
Watek wykonany ze stali nierdzewnej
jednoczesciowy zakonczony kwadratem
przystosowany do  potaczenia @z
napedem, zabezpieczony przed
wydmuchnieciem ; - Dysk z Zzeliwa
sferoidalnego powlekanego powtokag
Rilsan z obrabianymi maszynowo i
szlifowanymi krawedziami redukujacymi
tarcie pomiedzy dyskiem a wyktadzing;-
Korpus wykonany z Zeliwa sferoidalnego
min. GGG-40, pokrytego powlokg
epoksydowg, o min. grubosci 100 pum; -
Wyktadzina z gumy EPDM ; - Watek
dysku: jednodzielny, tozyskowany w
korpusie; Przepustnica przystosowana
zawoOr przepustnicowy do montazu  dzwigni, przektadni
1 miedzykotnierzowy, dn100 12 |$limakowej z kotkiem, napedu ;
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Przepustnica do wody pitnej (PZH)

zespOt zamkniecia : grzybkowy o
krétkim przemieszczeniu, wspomagany
sprezyna, korpus epoksydowany,
korpus - zeliwo szare, Tuleja -braz,
prowadnica -zeliwo szare, sprezyna -stal

Zawor zwrotny nierdzewna ASI302, uszczelka EPDM,
2 miedzykotnierzowy dn100 6 | zwierciadto zeliwo szare, trzpien -brgz
kotnierz + wywijka ze AISI 316
3 st.nierdz. dn80 12
kotnierz + wywijka ze AISI 316
4 st.nierdz. dn100 6
Redukcja stal AISI 316
5 nierdzewna dn80-dn100 12

5223 Zestawienie rurociagow

ZESTAWIENIE
RUR
mb
1 Rura PE SDR17 dn350/de355 2,5 |PE/PE SDR17(PN10)
2 Rura PE SDR17 dn200/de225 15 | PE/PE SDR17(PN10)
3 Rura PE SDR17 DN150/de160 | 200 |PE/PE SDR17(PN10)
4 Rura PE SDR17 DN125/de140 6 |PE/PE SDR17(PN10)
5 Rura PE SDR17 dn100/de110 3 |PE/PE SDR17(PN10)
6 Rura PE SDR17 dn80/de90 20 |PE/PE SDR17(PN10)
7 Rura PE SDR17 dn50/de63 12 |PE/PE SDR17(PN10)
Rury stalowe -
stal
nierdzewna
AISI 316L
1 Rura ze st. nierdz.356/350x3 dn300 2
2 Rura ze st. nierdz.200/204x2 DN200 5
3 Rura ze st. nierdz.104x2 DN100 3
4 Rura ze st. nierdz.88,9x2 DN80 30
5 Rura ze st.nierdz.dz42,4x2 DN32 10
6 Rura ze st.nierdz.dz33,7x2 DN25 60
7 Rura ze st.nierdz.dz21,3x1,6 DN15 60
8 Rura ze st.nierdz.dz17,2x1,6 DN10 5
9 Przewdd cisnieniowy 4x6 PVC 50 |PN16
10 Przewod cisnieniowy 8x5PP 50 |PN16
Zawiesia i podpory systemowe
11 np.. Hilti
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5.3 Spr zet
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST .00.: ,Wymagania ogdlne". Do
wykonania technologii nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
¥% samochdd dostawczy
¥% samochdd samowytadowczy
% samochdd skrzyniowy
¥ wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym
¥, zuraw samojezdny kotowy do 5t
Y. przyczepa skrzyniowa 4.5 t
¥ ciggnik kotowy
% zuraw samochodowy 7-10,0 t
¥, spawarka elektryczna
¥ koparka 0.25 m3
¥ przyczepa niskopodwoziowa

¥ zuraw samochodowy 4 t

5.4 TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami og6lnymi S.T. .00.: ,Wymagania ogolne".
Samochdd samowytadowczy i inne srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rob6t akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

9.5 WYKONANIE ROBOT

551 Wymagania ogolne
Wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.

5.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

56.1 Wymagania ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST -00.: ,Wymagania ogdlne"

5.6.2 Kontrolai badaniaw trakcie Robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos$¢ wykonywanych robot i uzytych materiatow z

Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W ramach kontroli jakosci nalezy:
@ poddac rurociagi prébie szczelnosci ,

@ sprawdzi¢ usytuowanie armatury i urzgdzen
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@ sprawdzi¢ zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
@ sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggéw

@ sprawdzi¢ szczelnos¢ zamykania zasuw, zawor6w i armatury pomiarowej.

\Y4 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci producentéw i uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

\V4 Kontrola jakosci wykonania roboét

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

5.7 OBMIAR ROBOT

57.1 Wymagania ogélne
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.: ,Wymagania ogolne".

572 Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru Robét jest:

- szt dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,
- kpl.: dla kompletnej instalacji,
- mb: utozonych rur,
- préba proba szczelnosci instalacji.
5.8 ODBIOR ROBOT

58.1 Wymagania ogélne
Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST .00
W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robét oprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem

Nadzoru.

5.8.2 Warunki szczeg6towe odbioru Robot
Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu rurociggéw, armatury o urzadzen oraz po
przeprowadzeniu badan.
Nalezy sprawdzié¢:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,
- uzycie wlasciwych materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow ,

34

Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturag
towarzyszaca w miejscowosci Sliwice, gm. Dlugoteka

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

Specyfikacje Techniczne
ST-05-03. Instalacje technologiczne w budynku SUW

- prawidtowo$¢ zamontowania i dziatania armatury,

- prawidiowos¢ wykonania rurociggdw i ich potaczen,

- szczelnosé catego przewodu.

W trakcie odbioru nalezy :

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw

dotyczacych jakosci Materiatow uzytych do Rob6t, wyniki pomiarow i badan.

5.9 PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe pfatnosci stanowi protokét odbioru robét oraz warunki ustalone w Umowie ze Zleceniodawca,

591 Platnosci
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z dokumentacjq i zakresem rob6t wymienionym w niniejszej

ST. w oparciu o odbiér faktycznie zamoéwionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robét i oceng jakosci

uzytych materiatow.

5.10 PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

Normy zwigzane
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