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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 05-02
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI OBUDOWY STUDNI S-S -lI

Kod CPV-
Nazwy i kody : dziat 45000000-7 Roboty budowlane
grupy robot —
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Opracowata: mgr inz.. Lucyna Majek
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5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05-02 Uzbrojenie ujeciawody Nrl i
Nr-I1 oraz Nr-I11

5.1 WSTEP

5.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t dotycz gcych monta zu kompaktowej obudowy studni Nr-1i Nr-Il wraz z uz ~ brojeniem.

5.1.2 Zakres Robot objgtych Specyfikacg Techniczm.
0 montaz kompaktowej obudowy studni (2 szt.) na przygotowanym wczesniej fundamencie

a montaz armatury, rurociggéw ttocznych, wodomierzy i armatury zaporowo-zwrotnej i
pomiarowej w obudowie Nr I- Nrll

0 Montaz pomp gtebinowych w Studni Nr I, Nr-11'i Nr-I

U Uruchomienie ujecia wody

5.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz
ST-00.

5.2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

5.2.1 Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST-
00

5.2.2 Szczegotowy zakres

W ramach projektu projektuje sie montaz kompaktowej obudowy studni (2 szt.) na przygotowanym
wczesniej fundamencie wraz z wyposazeniem:

Elementy obudowy studni:

u podstawa obudowy - o wymiarach: diugo$é 1,66 m, szerokos¢ 1,10 m, grubo$¢ 0,10 m.
Podstawa wykonana jest z konstrukcji stalowej azurowej, obudowanej szczelng powtokg z laminatu
poliestrowo-szklanego w catosci wypetniona pianka poliuretanowg stanowigcg ocieplenie podstawy;

a pokrywa obudowy - zlozona z dwoch elementéw (wewnetrznego i zewnetrznego)
wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzen pomiedzy elementami wypetniona jest
warstwa ocieplajaca z pianki poliuretanowej grubosci 50 mm;

a wlot powietrza - wyposazony w mechanizm zamykajacy (w okresie zimowym) uruchamiany
recznie dzwignig z zewnatrz obudowy. Wlot zabezpieczony jest drobng siatkg uniemozliwiajgcg
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przedostawanie sie do wnetrza obudowy drobnych gryzoni i owadéw. Wlot stanowi jednoczesnie
uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy;

a kominek wentylacyjny - o konstrukcji uniemozliwiajgcej przedostawanie sie do wewnatrz
obudowy wody deszczowej oraz owaddéw, kominek ocieplony jest wktadkg poliuretanowa;

a zawiasy wewnetrzne — pokrywa otwiera sie na dwéch zawiasach wewnetrznych
wieloelementowych unoszacych pokrywe obudowy ponad podstawe w momencie jej otwierania.
Zawiasy wykonane sg z elementéw metalowych ocynkowanych z przekltadkami teflonowymi
zabezpieczajgcymi wycieranie sie ich powierzchni przy wielokrotnym otwieraniu pokrywy;

(] zamek pokrywy — zamontowany jest na wysokosci wlotu powietrza. Na zewngtrz zamek
zabezpieczony jest koputkg z masy silikonowej chronigcg go przed zamarzaniem;

a uszczelka pokrywy — pokrywa spoczywa na podstawie opierajgc sie na uszczelce
zamontowanej wewnagtrz pokrywy na wysokosci okoto 20 mm od dolnej krawedzi. Takie rozwigzanie
calkowicie eliminuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w przypadkach gwattownego
obnizania sie temperatury otoczenia < 0°C;

gtowica studni gtebinowej — z kotnierzem obrotowym u géry gtowicy;
manometr;

wodomierz z impulsatorem dn 80, dn100

odcinek rurociggu ocynkowany L=2D

kolano hamburskie 90° dn 80, dn100;

odcinek rurociggu ocynkowany z zaworem czerpalnym-. Zawor ten spetnia réwniez role
powietrzenia

SU 0 00O O

przepustnica dn 80, dn100;
zawor zwrotny bezkotnierzowy dwuptytkowy dn 80, dn100;

wspornik kotwigcy;

000D

oslona otworu w podstawie obudowy — wprowadzana jest przez nig rura wodociggowa,
przykrywajgca tupki ocieplajgce podejscie tej rury. Ostona wykona jest z blachy aluminiowej i sktada
sie z dwbch tgczonych ze sobg potéwek;

a Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego

a ocieplenie rury wodociggowej — wykonane z dwodch skfadajgcych sie tupin z pianki
poliuretanowej o grubosci 5-8 cm. tupki te ostoniete sg kilkoma warstwami folii polietylenowej co
umozliwia ich montaz bezposrednio w podtozu. Lupki montowane mogg by¢ réwniez od goéry poprzez
wsuniecie ich w otwor wykonany wczesniej w podstawie obudowy;

u wspornik pokrywy — stuzy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia. Metalowy
wspornik jest w catosci ocynkowany a jego ptaszczyzna na ktorej opiera sie pokrywa powleczona jest
masg silikonowa;

u urzagdzenie automatycznego awaryjnego ogrzewania — pracuje wylgcznie w czasie kiedy
pompa gtebinowa jest wytgczona. Wylgczenie pompy jest rownoznaczne z brakiem przeptywu wody,
ktéra stanowi gtdéwny i w petni wystarczajgcy czynnik utrzymujgcy temperature dodatnia wewnatrz
obudowy studni nawet przy spadku temperatury zewnetrznej ponizej - 20°C. Ogrzewanie awaryjne
wigcza sie i wytgcza automatycznie przy temperaturze pod pokrywg obudowy studni w przedziale od
0°C do + 4°C.

W studni zamontowana zostanie pompa gtebinowa o parametrach dostosowanych do wydajnosci

danej studni oraz czujniki do pomiaréw i urzgdzenia do zdalnego przekazywania parametrow pracy studni.
Ponizej zestawiono parametry dobranych pomp gtebinowych dla poszczegolnych studni ujeciowych.
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Parametry pracy studni Glebokos¢ zawieszenia

Pomp
Studnia nr | Q =30m¥h S-7,0m 18 mpt
Studnia nr I Q - 60m°h S-7,2m 24 mpt
Studnia nr Il 0=30m*h S =10,5m 28m pt

W studniach zaprojektowano hydrostatyczng sonde do ciggtego pomiaru zwierciadta wody. Do pomiaru
cisnienia na wyjsciu rurociggu wody ze studni projektuje sie cisnieniomierz w postaci przetwornika cisnienia
ze zdalnym przekazywaniem wskazan do sterownika na SUW. Pokrywa obudowy studni zabezpieczona

bedzie przed ingerencjg 0oséb postronnych za pomocg czujnika sygnalizujgcego otwarcie pokrywy
obudowy. Rurociag ttoczny zaopatrzony w kurek do poboru probek wody surowej oraz kréciec do
ewentualnego ptukania oczyszczajgcego studni.

5.3 MATERIALY

Studnia S-I
. . NORMA,
] SREDNICA ILOSC KATALOG,
Lp WYSZCZEGOLNIENIE NOM. /ZEWN [szt.] MAT. PRODUCENT
| Fundament po obudowe
OBUDOWA STUDNI
KOMPAKTOWA Z
OGRZEWANIEM ARMATURA zestawienie
DN80+ wodomierz z impulsatorem szczegOtowe wg.
2-22 |NK rysunku i opisu
Pompa gtebinowa Q=30m3/h,
H=38ms.w wg. zestawienia
1 N=5,5kW, 1 urzadzen
Krociec dwukotnierzowy ze stali stal
1l nierdzewnej dn80mm L=6,0m Dn80 3 nierdzewna | ASI| 316
\ Tuleja kotnierzowa PE- typ krotki De90/dn80
docig¢ na budowie
Kréciec bosy - rura PE de90/ do rzeczywistych
\ dn80, L=2,2m 90 1 PE rzednych
VI REDUKCJA PE de160-90/d150-80 dn80-150 1
VI Kolano PE 900 De90/dn80 1 PE
Studnia S-II
. . NORMA,
] SREDNICA ILOSC KATALOG,
Lp WYSZCZEGOLNIENIE NOM. /ZEWN [szt.] MAT. PRODUCENT
| Fundament po obudowe
OBUDOWA STUDNI
KOMPAKTOWA Z
OGRZEWANIEM ARMATURA zestawienie
DN100+ wodomierz z szczegOtowe wg.
2-22 | impulsatorem NK rysunku i opisu
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Pompa gtebinowa Q=60m3/h,
H=37,85ms.w wg. zestawienia
1 N=9,20kW, 1 urzadzen
Krociec dwukotnierzowy ze stali stal
Il nierdzewnej dn100mm L=6,0m Dn100 4 nierdzewna | ASI 316
v Tuleja kotnierzowa PE- typ krotki Del110/dn100
docig¢ na budowie
Kréciec bosy - rura PE del110/ do rzeczywistych
\ dnl100, L=2,2m 90 1 PE rzednych
REDUKCJA PE de160-110/d150-
\ii 100 dn100-150 1
Vi Kolano PE 900 Del110/dn100 1 PE
Studnia S-llI
] . NORMA,
] SREDNICA ILOSC KATALOG,
Lp WYSZCZEGOLNIENIE NOM. /ZEWN [szt.] MAT. PRODUCENT
Pompa gtebinowa Q=30m3/h,
H=38ms.w wg. zestawienia
| N=5,5kW, 1 urzadzen
Krociec dwukotnierzowy ze stali stal
1 nierdzewnej dn80mm L=6,0m Dn80 4 nierdzewna | ASI| 316
Krociec dwukotnierzowy ze stali stal
11 nierdzewnej dn80mm L=4,0m Dn80 1 nierdzewna | ASI 316

Zatapialna pompa gitebinowa przystosowana do ttoczenia wody czystej. Mozna montowaé w potozeniu
pionowym lub poziomym. Wszystkie elementy stalowe sg wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej
klasy, EN 1.4301 (AISI 304), co zapewnia duzg odpornosc¢ na korozje. Pompa jest dopuszczona do
ttoczenia wody pitne;j.

Pompa jest wyposazona w silnik MS4000 o mocy 5.5 kW z odrzutnikiem piasku, mechanicznym
uszczelnieniem walu, tozyskiem promieniowym smarowanym wodg oraz membrang wyréwnawcza.
Uzywany jest silnik zatapialny umieszczony w tej samej obudowie co pompa, ktéry zapewnia stabilnos¢
mechaniczng i wysokg wydajnosé. Do uzytku w temperaturze do 40°C.

Silnik jest wyposazony w czujnik Grundfos Tempcon, ktory, dzieki wykorzystaniu komunikacji po linii
zasilajgcej oraz modutu MP204, umozliwia monitorowanie temperatury. Do rozruchu silnika
wykorzystuje sie metode rozruchu bezposredniego (DOL).

Wszystkie powierzchnie pompy majgce kontakt z ttoczonymi cieczami sg wykonane ze stali
nierdzewnej, co zapewnia odporno$¢ na korozje i zuzycie.

Elastomerowe czesci pompy sg wykonane z NBR (kauczuk akrylonitrylo-butadienowy) zapewniajgcego
wytrzymatos¢ na zuzycie i pozwalajgcego na rzadkg konserwacije.

Pompa jest wyposazona w tozyska osmiokatne z ,kanatami piaskowymi” zmniejszajgcymi zuzycie.
Poniewaz zuzycie pompy jest nieuniknione, jej konstrukcja utatwia wymiane wyszystkich wewnetrznych
czesci ulegajgcych zuzyciu (fozyska, wirnik, pierscienie uszczelniajgce), pozwalajgc zachowaé wysokg
wydajnos¢ i wydtuzy¢ okres eksploataciji.

tgcznik ssawny jest wyposazony w sito zapobiegajgce przedostawaniu sie duzych czastek do wnetrza
pompy. tacznik ssawny jest zgodny z normami NEMA dotyczgcymi montazu/wymiarow silnika.

Silnik

Stojan jest hermetycznie zamkniety w obudowie ze stali nierdzewnej, a uzwojenia sg osadzone w
polimerze. To zapewnia duzg stabilno$¢ mechaniczng, optymalne chtodzenie i ogranicza ryzyko zwaré
w uzwojeniach.
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Mechaniczne uszczelnienie watu jest wykonane z weglika wolframu/ceramiki. To potgczenie materiatow
zapewnia optymalne uszczelnienie i wytrzymatos¢ oraz dtugg zywotnos¢. Obudowa uszczelnienia z
odrzutnikiem piasku tworzy uszczelnienie labiryntowe, ktére zapobiega podczas prawidtowej pracy
przedostaniu sie piasku do uszczelnienia watu.
Silnik jest wyposazony w czujnik temperatury Grundfos Tempcon zawierajgcy wykrywajgcy
temperature opornik NTC. Opornik jest wbudowany i znajduje sie w poblizu uzwojenia. Wartos¢
temperatury jest przetwarzana na sygnat o wysokiej czestotliwosci, ktory jest przesytany przez kabel do
zabezpieczenia silnika Grundfos MP204, gdzie jest ponownie przetwarzany na warto$¢ pomiaru
temperatury.

Modut MP204 to elektroniczne zabezpieczenie silnika, ktére kontroluje podstawowe parametry

Minimalna predkos¢ optywu silnika gtebinowego przez pompowang wode musi wynosié¢ 0,2 m/s.
V= QZ 2
2826D; —d?)

Predkos¢ te mozna wyliczy¢ z zaleznosci:

[m/s]

gdzie:

Q — wydajnos¢ [m3/h]

Ds — $rednica studni [m]

ds — $rednica silnika [m]

W przypadku gdy v < 0,2 m/s nalezy zastosowac ptaszcz przyspieszajgcy.

Wszystkie materiaty majgce kontakt z wodg musza posiada¢ atesty PZH z przeznaczeniem dla
wody pitnej.

5.4 SPRZET

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.5 TRANSPORT

Samochody i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.6 WYKONANIE ROBOT

5.6.1 Wymagania ogélne

Wymagania dotyczgce prowadzenia Robét podano w ST-00

5.7 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5.7.1 Ogdlne wymagania

Ogblne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.

5.7.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatow z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
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5.8 OBMIAR ROBOT

5.8.1 0Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00

5.8.2 Jednostki obmiaru

- sztuki — dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,
- komplet — dla kompletnej instalacji

59 ODBIOR ROBOT

5.9.1 Ogodlne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00

5.10PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru rob6t oraz warunki ustalone w Umowie ze Zleceniodawca.

5.11PRZEPISY ZWI AZANE

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
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