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1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04. Instalacje wewnetrzne

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji wewnetrznych kanalizacji sanitarnej, ogrzewania, wentylacji, osuszania dla
budynku Stacji Uzdatniania Wody w Sliwicach.

1.1.2. .Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.1.

1.1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacpa Techniczm.

W zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng wchodzi dostawa i montaz
urzgdzen instalacji:

1. instalacji ogrzewania elektrycznego,
wentylacji grawitacyjnej,
wentylacji mechanicznej,

osuszania

o > 0N

instalacji wod-kan.

1.2. Ogrzewanie

Do ogrzewania pomieszczenh budynku technologicznego , dobrano konwektory elektryczne
typu np. CNS. Konwektory dostosowane sg do przejsciowego ogrzewania pomieszczen. Kazdy
grzejnik wyposazony jest we wbudowany termoregulator, ktéry gwarantuje ptynng regulacje
temperatury i fatwos¢ obstugi. Awaryjny ogranicznik zapobiega przegrzaniu. Grzejniki sg w
wykonaniu anty bryzgowym. Grzejniki montowane bedg na nézkach, mocowanych do posadzki.
Grzejniki posiadajg zabezpieczenie przeciwmrozowe.

1.3. Wentylacja.

W chlorowni, zaprojektowano wentylacje mechaniczng i naturalng. Ze wzgledu na
obecnos$¢ w pomieszczeniu podchlorynu sodu wywiew powietrza zorganizowano z dotu i z gory
pomieszczenia. Do wywiewu mechanicznego dobrano wentylator dachowy o wydajnosci V=0-
1500m*h, zamontowany na kanale wentylacji grawitacyjnej na podstawie dachowej Bll-g160.
Wigczanie wentylatora, zewnetrzng kasetg sterowniczg, ktéra, po przewietrzeniu pomieszczenia
pozwalana na otwarcie drzwi. Wentylacja mechaniczna zapewnia krotnos¢ 6 wymian na godzine.
Kratki wywiewne, uktadu mechanicznego, nalezy umiesci¢ tuz nad podiogg i pod stropem. W
pomieszczeniu zorganizowano takze wentylacje naturalng o krotno$ci wymiany powietrza 2 wr/h,
wywiew powietrza przez kratke zamontowang pad stropem i kanat wentylacji grawitacyjnej, na
ktorym zamontowano obrotowg nasade kominowg @150, z blachy chromoniklowej o wydajnosci V,,
= 120m°h, przy predkosci wiatru v=3,5m/s na podstawie dachowej BII-g150; $rednica turbiny
@188mm.

Nawiew powietrza przez zamontowane w $cianie zewnetrznej, czerpnie powietrza
200x200mm i przepustnice 200x200mm sterowang sitownikiem troj stawnym.

W dozowni, zaprojektowano wentylacje mechaniczng i naturalng. Ze wzgledu na
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obecno$¢ w pomieszczeniu zasady sodowe wywiew powietrza zorganizowano odciggiem znad
urzgdzen dozowania i kratkg zlokalizowang pod stropem pomieszczenia. Do wywiewu
mechanicznego dobrano wentylator dachowy wydajnosci V=0-1500m*h w wykonaniu
przeciwwybuchowym, zamontowany na kanale wentylacji grawitacyjnej na podstawie dachowej BlI-
2160. Wigczanie wentylatora, zewnetrzng kasetg sterowniczg, ktéra, po przewietrzeniu
pomieszczenia pozwalana na otwarcie drzwi. Wentylacja mechaniczna zapewnia krotnos¢ 6
wymian na godzine. W pomieszczeniu zorganizowano takze wentylacje naturalng o krotno$ci
wymiany powietrza 2 w/h, wywiew powietrza przez kratke zamontowang pad stropem i kanat
wentylacji grawitacyjnej, na ktorym zamontowano obrotowg nasade kominowag @150, z blachy
chromoniklowej o wydajnosci V,, = 120m°Hh, przy predkosci wiatru v=3,5m/s na podstawie
dachowej Bll- @150; $rednica turbiny ¢188mm.

Nawiew powietrza przez zamontowane w $cianie zewnetrznej, czerpnie powietrza
200x200mm i przepustnice 200x200mm sterowang sitownikiem troj stawnym.

Hala filtréw wyposazona bedzie w wentylacje naturalng pobudzona, ktéra zapewnia
0,5 krothg wymiane powietrza na godzine. Nawiew powietrza przez 5 zestawéw nawiewnych
zamontowanych w $cianie zewnetrznej skladajgcych sie z czerpni powietrza 200x200mm i
przepustnicy 200x200mm sterowang sitownikiem tréj stawnym.

Wywiew przez 4 obrotowe nasady kominowe o wydajnosci V,, = 180m>/h, przy predkosci
wiatru v=3,5m/s, zamontowane na podstawach dachowych BIII-@l50 (z przepustnicg wyposazong
w sitownik); srednica turbiny ¢260mm.

W rozdzielni elektrycznej, dyspozytorni, zaprojektowano wentylacje naturalng
pobudzong, ktéra zapewnia 0,5 krotna wymiane powietrza na godzine. Nawiew powietrza przez
zamontowane w $cianie zewnetrznej, czerpnie powietrza 200x200mm i przepustnice 200x200mm
sterowang sitownikiem troj stawnym.

Wywiew przez 1 obrotowg nasade kominowg @150, $rednica turbiny @188mm, z blachy
chromoniklowej o wydajnosci V,, = 120m°Hh, przy predkosci wiatru v=3,5m/s na podstawie
dachowej BIlI-150 z przepustnicg recznie zamykang.

W toalecie zaprojektowano wentylacje grawitacyjng pobudzong, do wywiewu powietrza
dobrano wentylatory tazienkowe V=95m3/h i obrotowg nasade kominowg @150, $rednica turbiny
@188mm o wydajnosci V,, = 120m°/h, przy predkosci wiatru v=3,5m/s zamontowang na podstawie
dachowej BII-150. Nawiew przez otwory kompensacyjne w drzwiach.

Pomieszczenie gospodarcze wyposazone bedzie w wentylacje grawitacyjng pobudzang
0,5 krotng - wywiew przez obrotowg nasade kominowg @150, z blachy chromoniklowej o
wydajnosci V,, = 120m°fh, przy predkosci wiatru v=3,5m/s na podstawie dachowej BIl- ¢150;
Srednica turbiny 188mm. Nawiew przez otwory kompensacyjne w drzwiach

1.4. Osuszanie powietrza w hali filtrow.

Hala filtrow - pompownia
Kubatura K =820,0
krotnos¢ wymiany powietrza n=0,5w/h
iloé¢ wydzielajgcej sie wilgoci G=820,0x0,5x1,2x6,5= 3205,0 g/h tj 3,2 kg/h
dobrano osuszacz o wydajnosci osuszania 4,2kg/h
Sterowanie pracg osuszacza czujnikiem wilgotnosci. W momencie wigczenia osuszacza
przepustnice na nawiewie i wywiewie musza zosta¢ zamkniete.
Osuszacz z koncéwkami stanu pracy.

1.4.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg oraz ST-00.

1.4.2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

1.4.2.1. Ogolne wymagania dotycgce Robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacijg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inzyniera.

Og6lne wymagania podano w ST-00.

1.5. MATERIALY
OGRZEWANIE

Grzejniki ptytowe wodne z zaworami termoregulacyjnymi i konwektor elektryczne z wbudowanym
termoregulatorem, wykonanie antybryzgowe, z zabezpieczeniem przeciwmrozowym.

Nalezy zainstalowaé grzejniki o mocach zestawionych ponizej:

Nr Nazwa Temperatura Straty ciepta Moc llosé
pom. | pomieszczenia grzejnika
- - °C W - Szt.
1 Korytarz wejsciowy 12 837 1,00kW 1
2 POM. gospodarcze 20 749 1,00kW 1
3 wWC 20 848 1,00kW 1
4 Hala filtrow 10 9596 2,00kW 5
5 Dozownia 10 1184 1,50kW 1
6 Chlorownia 10 1234 1,50kW 1
> Q=14448 W
WENTYLACJA

Zestawienie urzadzen wentylacyjnych

Nr Nazwa elementu llosé
eleme
ntu

N-1 Czerpnia powietrza $cienna 200x200mm wraz 2z przepustnica |8
200x200mm sterowang sitownikiem troj stawnym
W-1 | Wywietrznik — obrotowa nasada kominowa o wydajnosci V,, = 180m°/h, | 4
przy predkosci wiatru v=3,5m/s, srednica turbiny ¢260mm
W-2 | Podstawa dachowa z przejsciem dachowym katowym typ Blll ¢150; |4
L=1650mmM z przepustnicg sterowang sitownikiem LF23

W-3 | Wywietrznik — obrotowa nasada kominowa z blachy chromoniklowej | 6
o wydajnosci V,, = 120m?h, przy predkosci wiatru v=3,5m/s; $rednica
turbiny ¢188mm.

W-4 | Podstawa dachowa, z blachy chromoniklowej, z przejsciem dachowym |4
katowym BII-g150; L=4300mmM z kolanem Spiro 90° osiatkowanym

W-4.1 | Podstawa dachowa, z blachy chromoniklowej, z przejsciem dachowym |1
katowym BIl-¢150; L=4300mmM z kolanem Spiro 90° do montazu
wentylatora fazienkowego krdciec @125

W-5 | Wentylator dachowy kwasoodporny: 2
- wydajnos¢  0-1500 m3/h
- sprez 90 Pa
- moc 0,12kW/220V-1-50Hz
- obroty 1400 obr/min

W-6 |Podstawa dachowa typ BIl-@160, L=4200mmM z blachy kwasoodpornej, | 2
z przejsciem dachowym skosnym
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W-7 [ Trojnik z kr6¢cem pod kratke wywiewng 125x225mm z|4
przepustnicg, z blachy kwasoodpornej
W-8 [ Kanat Spiro @160; L=2250mm z blachy kwasoodporne;j 1
W-9 [ Kanat Spiro @160; L=1000mm z blachy kwasoodporne;j 1
W-10 |Kolano Spiro ¢160; 90° z blachy kwasoodpornej 1
W-11 |Kanat Spiro @160; L=250mm z blachy kwasoodporne;j 1
W-12 | Wentylator tazienkowy kréciec @125 1
osuszanie
0-1 Kolano Spiro ¢150; 90° 2
0-2 Kanat Spiro @150; L=900mmM 1
0-3 Kanat Spiro ¢150; L=1000mmM 1
0-4 Konfuzor Spiro ¢150/¢p125 1
0-5 Krociec elastyczny @125 1
0-6 Krociec elastyczny @150 1
o-7 Osuszacz BDHM-42C o; 1
-wydajnosci osuszania 4,2kg/h
-ilo$ci powietrza suchego V=700m>h
-moc 4,80 kW; 400V
osuszacz wyposazony w koncowki stanu pracy
0-8 Krociec elastyczny @200 1
0-9 Dyfuzor ¢200/¢@250 1
0-10 |Kolano Spiro @250; 90° 5
O-11 |Kanat Spiro ¢250; L=1700mmM 1
0O-12 |Kanat Spiro ¢250; L=2000mmM 1
0-13 | Kanat Spiro ¢250; L=1250mmM 1
0-14 |Kanat Spiro @250; L=700mmM do zabudowy kratki 525x125 z|2
przepustnicg
0-15 | Kanat Spiro ¢250; L=3900mm 1
0-16 | Konfuzor ¢250/¢200 1
0O-17 | Kanat Spiro ¢200; L=3500mm 1
0-18 |Kanat Spiro @200; L=700mmM do zabudowy kratki 525x125 z|2
przepustnicg
0-19 | Kanat Spiro ¢200; L=2700mm 1
0-20 |Kréciec elastyczny @250 1
0-21 | Kanat Spiro ¢250; L=200mmM 1
0-22 | Kanat Spiro @250; L=650mmM 1
0-23 | Kanat Spiro ¢250; L=2000mm 1
0-24 | Kolano Spiro @250; 45° 1

INSTALACJE WOD.-KAN.
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baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe, oczomyjka
umywalki, miski ustepowe,

kurki ze ztgczka do weza,

zawor antyskazeniowy EA

kratki sciekowe ze stali nierdzewnej, syfony umywalkowe,

kolana, trojniki, zwezki, czyszczak z PVC,

rury wywiewne

rury wodociggowe ze stali fgczonej na zaciski ¢32,

rury wodociggowe ze stali tgczonej na zaciski 25 do wody zimnej

rury wodociggowe ze stali fgczonej na zaciski 20 do wody zimnej i cieptej
rury wodociggowe ze stali fgczonej na zaciski @15 do wody zimnej i cieptej
rury stalowe o srednicy 273,0 x 7,1 mm, na przepusty kanalizacji

rury kanalizacyjne ¢0,05; ¢0,11i 0,16 PVC

i inne materiaty pomocnicze.

AN N N N N N N NN

Wszystkie rurociggi i armatura kontaktujgce sie z wodg do picia powinny posiadac¢ atesty
higieniczne wydane przez PZH dopuszczajgce do kontaktu z wodg do picia.

1.6. SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

1.7. TRANSPORT

Samochody i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

1.8. WYKONANIE ROBOT

1.8.1. Wymagania ogolne

Wymagania dotyczgce prowadzenia Robét podano w ST-00.
1.9. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.9.1. Ogdlne wymagania

Ogblne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.

1.9.2. Kontrola i badanie w trakcie Rob6t i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowe] bedzie zgodno$¢ wykonanych Rob6t i uzytych
Materiatéw z Dokumentacijg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera.

1.10. OBMIAR ROBOT

1.10.1.0gdlne zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00.

1.10.2.Jednostki obmiaru
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Jednostkg obmiaru jest:

szt.:  dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,
kpl.:  dla kompletnej instalaciji,
m: utozonych rur,

ma3: wykopéw, robét ziemnych,

préba: proba szczelnosci instalaciji.
1.11. ODBIOR ROBOT

1.11.1.0gdlne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.

1.11.2 Warunki szczegotowe odbioru robot
W trakcie odbioru nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpis6w do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw
dotyczacych jakosci Materiatow i wyrobdw uzytych do Robét, wynikéw pomiaréw i badan,

sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczacych Robot,
dokona¢ szczeg6towych ogledzin robét.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inzynier ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

1.12. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawe platnosci stanowi protokét odbioru robét oraz warunki ustalone w Umowie ze Zleceniodawca.

1.13. PRZEPISY ZWI AZANE

0 » Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” t. 1l - Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

0 ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”

0 PN-EN 12831. Zapotrzebowanie ciepta pomieszczen oraz normy przynalezne.

Opracowata
mgr inz. Danuta Sliwa
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