Kietczow, dn. 15.07.2019r.
Zamawiajgey:

Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
Ul Wilczycka 14
55-093 Kielczow

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

o udzielenie zamdwienia publicznego o wartodci nie przekraczajacej réwnowartosci kwot
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 1. poz. 2164) prowadzonego w oparciu o przepisy
Regulaminu udzielania zamowien na wykonanie ustug, dostawe towaréw i roboty budowlane
przez ZUK Sp. z 0.0. z/s w Kielczowie. Zaméwienie zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 4 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych jest zaméwieniem sektorowym. Zgodnie z art. 133 w zwigzku
z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych
Zamawiajacy nie jest zobowigzany do stosowania regulacji ustawowych.

Przedmiotem zamodwienia jest:

»Dostawa fabryecznie nowego samochodu dostawczego dostosowanego do przewozu min. 6
osob wraz z zabudowang przestrzenia ladunkows dia Zakladu Uslug Komunalnych
Sp. z 0.0. z/s w Kielczowie”

Wykonawca winien zapozna¢ sig ze wszystkimi rozdziatami sktadajgcymi sie na Specyfikacje

Istotnych  Warunkéw Zamodwienia (SIWZ). Zalaczniki do SIWZ winny byé wypetnione
przez Wykonawce bez wyjatku scisle wedtug warunkéw i postanowien zawartych w SIWZ
bez dokonywania w nich zmian lub skreélen.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania na wlasny koszt i ryzyko wszelkich informaciji, ktére
sq konieczne do przygotowania oferty oraz wykonania zamdéwienia.

Zatwierdzam /




I Informacje ogodlne

I

Zamawiajagcym jest Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z o0.0. w Kiekczowie,
ul. Wilezycka 14, 55-093 Kielczow, tel. (71) 398-80-36/39, fax. (71) 398-81-81,

e-mail: biuro@zuk-kielezow.pl, www.zuk-kielczow.pl, reprezentowany przez Prezesa

Zarzadu.

2. Zamawiajgcy zaprasza do skladania ofert w ramach postepowania prowadzonego

0 udzielenie zamoéwienia publicznego o wartosei nie przekraczajacej réwnowartosei kwot
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowiefi publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na ,Dostawa
fabrycznie nowego samochodu dostawczego dostosowanego do przewozu min. 6 6s6b
wraz z zabudowang przestrzenig ladunkows. dia Zakladu Uslug Komunalnych Sp. z
0.0. 7/s w Kielczowie”

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych ani wariantowych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawe do anulowania postepowania przetargowego

bez podania przyczyny.

Il Trvb udzielenia zamowienia

L. Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego o wartosci nie przekraczajace] kwot

okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) prowadzone
w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamowieri na wykonanie ustug, dostawe

towaréw i roboty budowlane obowiazujacy w ZUK Sp. z 0.0. /s w Kielczowie.

2. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.




11X Opis przedmiotu zamowienia.

1. Przedmiotem zamowienia jest: ,Dostawa fabryczmie nowego Samochodu dostawezego
dostosowanego do przewozu min. 6 osob wraz z zabudowang przestrzenia fadunkowy”
spetniajgcei nastepujace wymagania:

1.1 Jednostka napedowa spalinowa:

~  Silnik - 4 cylindrowy

~  Paliwe - olej napedowy

~  Pojemnosé silnika — do 2000 cm?
- Moc siinika - 130 KM

- Norma emisji spalin - EURC 6

1.2. Skrzynia biegow:

—  Skrzynia biegdw 6 biegowa manualna

1.3. Kota i ogumienie:

~  Felgi stalowe 15", opony letnie 21570 R15 C

—  Dekla ochronne na centraing czes¢ felgi kot w kolorze czamym
—  Komplet opon zimowych do pojazdu kompietnych (na felgach)
—  Pelnowymiarowe kolo zapasowe

1.4. Zawieszenie i ukfad kierowniczy:

— Wspomagany uklad kierowniczy
—  Wzmocnione tylne zawieszenie, resor dwupiorowy

1.5. Uktad hamulcowy:

- ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego
- System stabilizacii toru jazdy ESP

- Hamulce przednie tarczowe wentylowane

— Hamuice tylne tarczowe

1.6. Instalacja elektryczna:

- Centralny zamek sterowany pilotem z kluczyka(wymagane sa 2 kluczyki do pojazdu),

~  Alarm,

—  Biokowanie drzwi podezas ruszania

- Fabryczne radio FM/MP3 z zestawem glosnoméwiacym

—  Klimatyzacja manualna

-~ Czujniki cofania

—  Elektryczne sterowane i podgrzewane iusterka boczne (podwoine)

- Komputer poktadowy

- Elektrycznie sterowane szyby baczne przednie, po stronie kierowcy sterowane sekwencyjnie




Sk

1.7

1.9

1.1

Gniazdo zasilania 12 V w zapalniczce umieszczone w kabinie kierowcy oraz w tylnej czesci
przestrzeni tadunkowej

Kabina kierowcy:

Wielofunkeyjne koto kierownicy wykonane z tworzywa sztucznego (nie tapicerowane)
Fotel kierowcy: manualna regulacja wzdiuzna, pochylenia oparcia, wysokosci, led?wiowa, podiokietnik
z regulacjg pofoZzenia,

t awka pasazera 2-oschowa

3-punktowe pasy bezpieczeiistwa dla kierowcy oraz pasazerow

Regulowane ¢o do wysokoécl polozenia zagtowki przednich foteli

Zamykane schowki w desce rozdzielczej {ceniralny i przed pasazerem)

Otwarte schowki na desce rozdzielczej i w przednich drzwiach bocznych

Oslony przeciwstoneczne dla kierowey | pasazera

Pétka nad glowa kierowey i pasazera

Poduszki powietrzne: czolowa dla kierowcy oraz pasazeréw

Kolimna kierownicy regulowana na glebokosé

Komplet pokrowcdw na siedzenia w kolorze czamym

. Nadwozie i konstrukcja nosna:

DMC nie mniej niz 3200 nie wiecej niz 3500 kg,

Typ nadwozia — furgon L3 H2

Liczba migjsc 3

Kolor nadwozia biaty niemetalizowany

Ostony przeciw biotne (chlapacze) przednie | tylne

Swiatla do jazdy dziennej LED

Reflektory przednie halogenowe

Zderzaki, listwy boczne, klamki, iusterka w kolorze czamym nie fakierowane
Hak holowniczy

. Uldady drzwiowe:

Drzwi tylne dwuskrzydiowe otwierane na boki, petne (bez szyb)
Drzwi boczne przesuwne z prawej przeszklone

0. Przegroda, zabezpieczenie podtogi, $cian bocznych :

Przegroda przestrzeni fadunkowej pelna blaszana z otworem umozliwiajacym transport diuzszych
elementow

Podioga przedziaiu tadunkowego wylozona sklejka wodoodporng, faminowana obustronnie

Sciany boczne, sufit i drzwi boczne oraz tylne zabezpieczone piyta komerowa PCViblacha ryflowang,

.11. Wyposazenie dodatkowe:

Ostona pad silnikiem
Tréjkat ostrzegawczy




- Ga$nica

- Apteczka pierwszej pomocy

R e oo p Lanie padjazdou
1.12. Zabudowa przestrzeni bagazowe;j:
1.121. Zabudowa osobowa:

- Zabudowa wieloosobowa : drugi rzad siedzen ,adaptacja samochodu zwigkszajaca ilos¢ mieisc
siedzacych do minimum 6 lecz nie wigcej niz 7, przegroda wykonana z tworzywa ABS, szyba w
przegrodzie zabezpieczona kratkg ochronng, Kazde migjsce siedzace musi byt wyposazone w pasy
bezpieczenstwa trzypunktowe, zaglowki drugiego rzedu siedzen z regulacja wysokosci. Siedzenia obite
fabryczng tapicerka. Podioga kabiny musi byé wylozona materialem atwo zmywalnym. Dodatkowo
zabudowa musi by¢ wyposazona w podsufitke tapicerowana. Kanapa musi by¢ posadowiona na
konstrukeji $ciany grodziowe, waga zestawu montazowego nie moze przekraczaé 115 kg.

—  Komplet pokrowcow w kolorze czarnym na tylng kanape
— Zabudowa wieloosobowa posiada nastepuiace certyfikaty bezpieczenstwa:
a) Zaglowki spetniajg standardy Regulacji ECE R17

o

o

)

) Punkly kotwiczenie pasow speiniajg normg ECE R14
) Siedzenia speiniajq standardy Regulacji ECE R17

d)

— Wykonawca zabudowy wieloosobowej musi dostarczyé wiadectwo homotogacii It etapu WE na pojazd
skompletowany w celu umozliwienia rejestracji jednoetapowej pojazdu.

Pasy bezpieczenstwa spehniajg standardy Regulacji ECE R16




1.122, Zabudowa przestrzeni fadunkowej — opis techniczny zabudowy warsztat/serwis
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I. Zabudowa lewej strony wnetrza pojazdu, skladajaca sie z dwéch segmentow(wymiary szer.
~2200,gt. ~480/380 ,wys. ~1850mm) — specyfikacja/opis konfiguracji str. lewa modutu;

Lp.

Okreslenie segmentu: segment lewy:

Szerokose

Wysckosé

Glebokos¢:

(mm:)

{mmj}:

{mm):

Potka umozliwiaigea ustawienie obok siebie 3szt. kuwet/
pojemnikéw z tworzywa sztucznego z wysokim
przezroczystym frontem zabezpieczajgcym transportowane
akcesoria/materiaty.

~800

~180

~345

Za stolem roboczym na scianie poiazdu zamocowad
systemowg aluminiowg ptyte perforowana - umozliwiajaca
zastosowanie systemowych zawieszek narzedziowych, w
Kpl. zestaw uchwytdw narzedziowych.

~900

~1000

~1,5

Stét roboczy/blat wykonany ze skigjki laminowanej o gr. min.

12mm., krawgdzie przednie zabezpieczone kgtownikiem
aluminiowym.

Szuflady 3szt., wylozone matg \wyposazone w przestawne
przegrody. Szuflady ryglowane obustronnie za pomoca
stalowych zamkow.

~900

~140/176/200

~445

Na drzwiach tylnych zamocowaé kaclk czystosci — kanister
na wode 101, ,dozownik pasty/mydia, uchwyt na papier w
rolce.




Na $cianie modutu przy drzwiach tylnych, umiejscowienie
apteczki ,we wnece modutu zamocowana wysuwna
konstrukcja z imadiem o min. rozstawie szczek 125mm., na
podstawie obrotowej, w trakcie prac konstrukcja musi byé
usztywniana teleskopowsg noga.

Wneka moduiu/nadkola- zabezpieczona szczelnie wysokim
uchylnym frontem unoszonym na sitownikach w pionie
modudu i statym progiem o wys. 100mm.

~1200

~400

~35

Lp.

Segment prawy:

~1200

~1850

~380

Przednie profile, progi i ramy wzmachiajgce konstrukcje
moditow w systemie umozliwiajacym zabezpieczanie
pasami transportowanych fadunkéw bez koniscznosci
stosowania dodatkowych nie systemowych elementow, kiére
wplywajg na bezpieczenstwoe pracownikow

Pdtka umoziiwiajgca ustawienie obok siebie 4szt, kuwat/
poiemnikow 2 tworzywa sztucznego z wysokim
przezroczystym frontem zabezpieczajgcym transportowane
akcesoria/materialy.

~1200

~180

~345

10

Powyzej 2szt. - pOtka z wysckim uchylnym alu. frontem
umozliwiajaca transport materiatéw wiekszych gabarytow,
wyposazona w przestawne przegrody i wylozong mata.

~1200

~140

~345

11

Nad wneka ,3szt. - pélka z niskim statym frontem —
docelowe umigjscowienie systenerdw z elektronarzedziami
Zamawiajgcego - wyposazone w min 2szt. przestawne
przegrody | wylozone mata.

~1200

~40/80

~345

12

Na scianie modutu systemowe szyny z pasami
umoziiwiajgce zabezpieczanie transportowanych fadunkdéw

12a

Whneka moduiu — docelowe umiejscowienie agregatu
pradotwérczege zamawiaigceyo i systeneréw 2
elektronarzedziami.

~1200

~530

~380

12b

Sciany boczne modutéw, wykonane w formie paneli
perfo/umozliwiajace zastosowanie systemowych zawieszek
narzedzicwych.




Il. Zabudowa prawej strony wnetrza pojazdu , (wymiary szer. ~1000 at. ~150/800 ,wys, ~1300 mm)
~ specyfikacja/opis wyposazenia:

IRRERRENAN

'1

; 'y
T e e e

mnuum

Lp.

Okreslenie segmentu

Szerokosé

Wysckosé

Gtebokosé

Sciana prawa pojazdu zabezpieczona blacha ryflowana o gr.
min. 2mm., umozliwiajaca zamocowanie szyn i uchwytow
zabezpieczajacych transportowane ladunki.

Przed stetazem na écianie pojazdu zamocowane dwie szyny
kompatybilne z systemem moduldow — umozZliwiajgce
zabezpieczanie/mocowanie transportowanych tadunkéw np. drabiny,
fopat, kluczy do zasuw.

Na str. prawej pojazdu/na nadkolu — zamocowany stelaz z profili
systemowych {nie stalowych zmniejszajacych fadowno$¢ pojazdu) ze
sktadanym blatem — adaptacja umozliwiajgca prace przy komputerze
operatora monitoringu sieci.

~1000

~1300

~500

4

Nadkole zabezpieczone przed uszkodzeniem stelazem obudowanym
sklejkg i biachg ryflowang o gr. min. 2mm -

~800

~450

~300

5

Na przednim froncie stelaza systemowa szyna do zabezpieczania
transportowanych fadunkdw.

~800

~30

~40

Ill. Oswietlenie ostrzegawcze:

Pojazd wyposazy¢ w nisko profilowg zespolong belke wieting.
Dtugosc¢ belki dostosowana do szerokosci dachu pojazdu.
1. Parametry techniczne zespolongj belki $wietinej:

podswietiany napis POGOTOWIE KANALIZACYJINE

@ & » @ O

Zrodio $wiatta wykonane w technotegii LED, kolor pomarariczowy

homologacja R65 oraz certyfikat zgodnosci elektromagnetycznej R10
belka nisko-profilowa o wysokosci max. 65 mm (wysokos$¢ bez zestawy monhtazowego)
betka wyposazona w pomocnicze lampy robocze wykonane w technologii LED barwy biatej umieszczone

po prawej i lewe] stronie lampy ostrzegawczej wewnatrz jej konstrukgji

s __montaz wigzki elektryczne] za pomocy ztgcza dachowego




# gwarancia na moduly LED min. 5 lat.

Na dachu pojazdu w tylnym lewym naroiniku nalezy zamontowac pojedyncza lampe/koguta w technologi
LED:
Parametry techniczne pojedynczej lampy ostrzegawczej:
« lampa LED, kolor pomarancz
e certyfikaty: R-10, R-65
e dopuszczalne odchylenie lampy od pionu: £3 stopnie
ostona lampy wykonana z siatki metalowej:

IV. Akcesoria dodatkowe:

Whnetrze przestrzeni fadunkowej samochodu doswietlone lampami LED w ilosci 3szt, wigczniki oswietlenia

1 schodowe w drzwiach przesuwnych i tylnych.

’ W pojezdzie na drzwiach tyinych nalezy zamontowac kacik czystosci (kanister na wode z kranikiem o poj. 10I,
uchwyt na papier w rolce, dozownik mydia/pasty w plynie)

3 Podtoge pojazdu nalezy zabezpieczyé skiejkg obustronnie laminowang o grubosci min. 9 mm, w jednym
elemencie, skiejke pokry¢ blachg ryflowang o min. gr. 2mm.

4 Przestrzen tadunkowg zabezpieczy¢ (§ciany boczne ,sufit | drzwi), - str. lewa | sufit plyta komorows PCV({plaster
miodu), gr. 4,0mm., kolor szary — str. prawa blacha ryflowang o gr. min. 2mm.

5 Zabudowe doposazy¢ w 8szt. pasdw systemowych 3m. z napinaczem typ grzechotka, umozliwiajigcych
mocowanie tadunkow/narzedzi i urzgdzen transportowanych wew. przestrzeni fadunkowe] pojazdu.

6 Pojazd wyposazyC w certyfikowany tyiny stopien polepszajacy logistyke wejcia/wyjscia z pojazdu.

Stopier musi by¢ kompatybilny z hakiem i czujnikami cofania pojazdu.

Specyfikacja cz¢sci skladowych moduléw, warunki rekojmi i gwarancji:
- rekojmia 2 lata
- {3warancja mechaniczna: minimum 2 lata
- Gwarancja na perforacje nadwozia: minimum 3 lata
- Gwarancja na powioke lakiernicza: minimum 3 lata

- zabudowa serwis/warsztat wykonana z komponentéw firmy Sortimo International GmbH lub
réwnowaznych.

- elementy noSne zabudowy warsztatowej wykonane z profili aluminiowych Pro Safe
(umozliwiajgce mocowanie transportowanych tadunkéw do moduéw) — konstrukcja szkieletowa,
wszystkie elementy boczne wykonane z blachy aluminiowe; perforowanej zapewniajgce]
moziwose montazu uchwytdw narzedziowych,

- bezinwazyjny montaz, Maxi Spec Frame lub réwnowazny certyfikowany w probach
zderzeniowych prowadzonych wg normy ECE R-17 oraz ECE R-44 PLUS),

- poki z kompozyty, izejsze od stalowych, fatwiejsze do utrzymania czystosci, struktura wytrzymata
i wysoce odporna na dziatanie mechaniczne, wyjatkowo odporna na chemie agresywna olgje i
benzyne,

- potki i szuflady wytozone matami antyposlizgowymi,

- wysuw szuflad min. 100%, szuflady wyposaZzone w wzmocnione prowadnice teleskopowe,

- gwarancja na zabudowe warsztatowa min. 36 miesiecy,

-~ serwis u zamawiajgcego lub max 10km. od zamawiajgcego,

- bezptatny przeglad wykonanych zabudéw po 20m-cach ,lub wezeéniej na progbe zamawiajgcego,




- wykonawca zabudowy warsztatowe] posiada autoryzacijg/referencje producenta pojazdu bazowego na
wykonywanie tego typu zabuddw, aby nie narazié Zamawiajgcego na utrate gwarancji na pojazd bazowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania, na swoja wiasna odpowiedzialnos¢ i ryzyko,
wszelkich dodatkowych informacji, ktére moga byé konieczne do przygotowania oferty oraz

Zawarcia umowy 1 wykonania zamdwienia.

Zamawiajacy nie dopuszeza skladania ofert czesciowych.

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajacy nie dopuszeza porozumiewania sie drogg elektroniczna.
Zamawiajgey nie dopuszeza rozliczen z wykonawcg w walutach obeych.
Zamawiajgcy nie przewiduje zastosowania aukcji elektroniczne;.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

1V Termin wykonaniaz zamowienia

Wymagany termin realizacji zaméwienia: 60 dni od dnia podpisania umowy nie pdzniej niz do

15.11.2019. Oferty proponujace dluzszy termin realizacji zaméwienia zostang odrzucone.

V_Opis warunkow udzialu w_postepowaniu _oraz opis sposcbu dokonywania oceny

spelniania tych warunkow

1. O zamowienie moga ubiegaé sie wykonawcy, ktérzy spelniaja nastepujace warunki, dotyczgce:
a) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
nakladajg obowigzek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i dodwiadczenia do wykonania zamowienia,

¢) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

2. Ocena spelniania warunkéw zostanie dokonana na podstawie o$wiadczefi i dokumentow

wymienionych w rozdziale VI.




Vi _Oswiadczenia i dokumenty, iakie ma dostarczyé wvkonawea w cela potwierdzenia

spelnienia warunkdw udziala w postepowanin

1. Na potwierdzenie spetniania warunkéw udziahy w postepowaniu wykonawea jest zobowigzany

przedtozy¢:

2)

b)

oswiadczenie, iz Wykonawca uwaza si¢ za zwiazanego z ofertg do czasu zawarcia umowy
z Wykonawcg, ktérego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsza, lecz nie dhuzej niz
termin zwigzania ofertg tj. 30 dni liczge od daty uptywu terminu skladania ofert
ostatecznych,

oswiadczenie Wykonawcy, iz jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym
zgodnie z wymogami ustawowymi,

o$wiadczenie, iz Wykonawca posiada niezbedne informacje potrzebne do wlasciwego
wykonania dziela bedacego przedmiotem zamdwienia,

dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest autoryzowanym przedstawicielem
producenta pojazdu

w celu potwierdzenia warunkow, o ktérych mowa w rozdziale V1 pkt 1 lit. b):

- aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
zgtoszenia do ewidencji dziatalnosei gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6

miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert;

2. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt. | sktadane sg w formie oryginatow lub kserokopii

poswiadczonych za zgodnosé z oryginalem przez Wykonawce,

VII Sposéb oraz osoby uprawnione do porozumienia sie zamawiajacego z Wyvkonaweami

I.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane sg przez strony

postgpowania pisemnie, faksem lub drogg elektroniczna,

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcow nalezy kierowaé

na adres i nr faksu wskazany w rozdziale 1.

. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacego beda kierowane

na adres i numer faksu wskazany w ofercie.

4. Zamawiajgcy nie zamierza zwolywaé zebrania Wykonawcow.




5.

. W szczegblnych przypadkach, przed uptywem terminu sktadania ofert Zamawiajacy moze

zmodyfikowad tres¢ STWZ. Dokonang w ten sposob modyfikacje Zamawiajacy przekaze
wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano specyfikacje oraz zamiesci na stronie
internetowej.

Zamawiajacy przediuzy termin sktadania ofert, jezell w wyniku modyfikacji specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach. O przedhuzeniu terminu skiadania ofert Zamawiajacy niezwlocznie
zawiadomi wszystkich Wykonawcdw, ktérym przekazano specyfikacje oraz takg
informacje zamiesci
na stronie internetowe;j.

Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami w dni robocze w godz. 7% -
15% jest Inspektor ds. Logistyki Zakupéw i Zarzadzania Magazynem Dawid Domasski,
tel. 71 398 80 36, wew.132 lub 534 681 448.

Tres¢ zapytan Wykonawcy (bez ujawniania zrédia) i odpowiedzi Zamawiajgcego beda

zamieszczane na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zuk-kielczow.pl. W zwiazku

z powyzszym zaleca si¢ sledzi¢ zmiany na w/w stronie internetowej

VI Wadium

Zamawiajacy nie zada wnoszenia przez Wykonawcow wadium.

IX Termin zwiazania oferta

Wykonawca pozostanie zwigzany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg

rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu skladania ofert ostatecznych.

X Sposob przygotowania oferty

1.

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim w formie pisemnej przy uzyciu nosnikéw pisma

nie ulegajacych usunigciu bez pozostawiania sladéw.

Oferta , a takze wszelkie sktadane oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osobg lub osoby

upowaznione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacja wynikajaca z

wiasciwego rejestru.
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lub

W przypadku podpisania oferty, o$wiadczed i dokumentéw przez osoby inne niz wskazane w
odpowiednim rejestrze, do oferty wstepnej nalezy dotgczyé oryginalne petnomocnictwo dla
tych 0s6b podpisane przez osoby wskazane w pkt 2.

Podpisy na ofercie , oswiadczeniach i dokumentach powinny byé czytelne albo opatrzone
imienng pieczatks.

Wszystkie zapisane strony oferty, w tym zalgezniki oraz wszystkie miejsca, w ktorych
Wykonawca nanidst zmiany, musza by¢ parafowane przez osoby podpisujace oferte. Brak
parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejaca.

W przypadku grupy podmiotéw (konsorcjum) dla uznania waznosci oferty konieczne jest

ustanowienie pelnomocnika (,,lidera”) do:

a) reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia;

b) reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia i do
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

oraz zalgczenie dla niego odpowiedniego petnomocnictwa do oferty wstepne;j.

7.

10.
1.

Ofertg wstepng nalezy opakowac kopertg zewnetrzng zaadresowang na Zamawiajacego oraz
oznaczong: Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego dostosowanego do
przewozu min. 6 oséb wraz z zabudowang przestrzenia ladunkowsy dla Zakiadu Ushug
Komunalnych Sp. z 0.0. 2/s w Kielezowie Nie otwieraé przed 22.07.2019r. godz. 10 2°,
Wszystkie kserokopie dokumentow dolaczone do oferty musza by¢ poswiadczone za

zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawece.

Zamawiajgcy moze zadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kserokopii
dokumentu wylgcznie wtedy, gdy ztozona przez Wykonawce kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Zmiana oferty wstgpnej moze by¢ dokonana przez Wykonawce przed uptywem terminu do
skiadania ofert z zastrzezeniem:

1) Wykonawca zobowigzany jest pisemnie powiadomi¢ Zamawiajacego o wprowadzeniu
zmian lub o wycofaniu oferty wstepnej - zawiadomienie takie oznakowane powinno by¢ w
ten sam sposob jak koperta oferty, z dopiskiem ,,zamiana” (wedfug wskazéwek wskazanych

ponizejj lub ,,wycofanie”,
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2) w przypadku zlozenia przez Wykonawce kompletnej oferty zamiennej (formularz ofertowy
wraz ze wszystkimi niezbednymi zatgcznikami) - oferta ta powinna posiadaé dodatkowo
dopisek na kopercie ,,Oferta zamienna (kompletna)”.

3) w przypadku, gdyby Wykonawca cheiat wykorzystaé czesé dokumentow ze zloZonej
wczesniej oferty pierwotnej, nalezy o tym poinformowaé w zawiadomieniy o wprowadzeniu
zmian; w ofercie zamiennej nalezy zlozy¢ wowezas wszystkie dokumenty oferty, ktérych

tres¢ ulega zmianie, opisane na kazdej stronie ,, ZAMIANA DOKONANA W

DNIU .ouvvvrverron ” oraz spis dokumentow oferty pierwotnej, ktore stanowié bedg wraz z oferta

zamienng, kompletng calos¢ - oferta taka powinna posiadaé na kopercie dopisek ,,Oferta

zamienna (uzupelnienia)”,

4) elementy wykorzystywane z oferty pierwotnej musza by¢ spéjne z oferta zamienng - w

przypadku rozbieznosci lub niekompletnosei, Zamawiajacy nie bedzie traktowat tego jako

blad oczywisty, ale jako blad dyskwalifikujgcy oferte i zaréwno oferta zamienna jak i

pierwotna beda odrzucone.

5) wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotycza rdwniez oferty zamiennej.

6) Konsekwencje zlozenia oferty nie zgodnie z opisem okreslonym w pkt. od [ do 11 SIWZ
ponosi Wykonawca.

7) Dokumenty stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniy ustawy z 16 kwietnia
1993r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 z pdzniejszymi
zmianami) powinny by¢ umieszczone w kopercie z napisem ,, Tajemnica przedsiebiorstwa®.

8) Oferta musi obejmowac catos¢ przedmiotu zamdwienia i by¢ kompletna.

9) Cena na wykonanie przedmiotu zaméwienia musi by¢ podana cyfrowo i stownie 7
wyodrgbnieniem podatku VAT oraz winna obejmowaé pelny zakres rzeczowy ujety w STWZ.

10) Kazdy wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte.

11) Tresc oferty musi odpowiadad trescei niniejszej SIWZ.

12) Oferta winna zawieraé:

- wypelniony 1 podpisany formularz oferty wraz z o$wiadczeniem o spelnieniu warunkéw
wymaganych przez Zamawiajacego, zat. Nr 1,
- opis techniczny i wyposazenia oferowanego pojazdu,

- informacja dotyczaca osoby wiodacej w realizacji zamdwienia,
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- aktualny odpis z wiadciwego rejestru albo aktualnego zaswiadczenia o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do
ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawione nie wezedniej niz 6 miesiecy przed uplywem

terminu skfadania ofert,

XI Rekojmia, gwarancja i inne zobowigzania Wykopawey

1. Wykonawca bedzie zobowiazany do udzielenia gwarancji na kompletny pojazd, bedacy
przedmiotem zamdwienia na okres wskazany w karcie producenta jednak nie krocej niz na 24
miesigcee liczone od dnia jego dostarczenia Zamawiajacemu

2. Wykonawca bedzie zobowigzany do udzielenia rekojmi na okres 24 miesiecy liczonych od
dnia dostarczenia pojazdu Zamawiajacemu

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany bedzie. w przypadku wystapienia awarii w
prawidlowym funkcjonowaniu pojazdu, do jego naprawy w ciagu 5 dni od dnia zgloszenia
awarli, a w przeciwnym wypadku dostarczy zastepczy pojazd o podobnych parametrach na czas
naprawy.

4. Wykonawca musi posiada¢ serwis gwarancyjny i pogwarancyiny wraz z magazynem czesci
zamiennych w odleglosci do 30km od siedziby Zamawiajacego.

5. W celu prawidlowej realizacji napraw gwarancyjnych Wykonawca Zapewni Zamawigjacemu

peten serwis czgdel zamiennych.

XII Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego, w Biurze Obstugi Klienta.
2. Dorgezenie oferty do innego miejsca niz wskazanego w pkt. 1 nie Jjest rownoznaczne

ze ztozeniem oferty w sposéb skuteczny.
3. Termin skiadania ofert uptywa dnia: 22.07.2018 r. g{)dza 109,

4. Oferty zlozone po terminic zostana zwrécone Wykonawcom bez otwierania po uptywie
terminu sktadania ofert.

5. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego ( sala konferencyjna), w dniu
22.07.2018 r. godz. 10?°.

6. Kolejnod¢ otwierania ofert bedzie zgodna z kolejnoscia rejestracji ich wptywu

do Zamawiajacego.
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7. Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote,
jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

8. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow,
a takze informacje dotyczace ceny.

9. Informacje, o kidrych mowa w punkeie 7, 8 przekazuje sie niezwlocznie Wykonawcom,

ktorzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

XIIT Sposdb obliczenia cenv oferty ostatecznej

1. Ceng oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Cena ta powinna obejmowac pelny
zakres rzeczowy ujety w rozdziale 11l niniejszej STWZ.

2. Cena ma by¢ wyrazona w zlotych polskich netto z uwzglednieniem naleznego podatku VAT i
taka Zamawiajacy przyjmuje dla poréwnania ofert. Cena wskazana w formularzu ofertowym
winna uwzgledniac wszelkie mozliwe do udzielenia przez Wykonawce rabaty i upusty.

3. W zaoferowane] cenie realizacji przedmiotu zamoéwienia musza byé zawarte wszelkie podatki i

inne zobowigzania podatkowe wynikajace ze stosownych ustaw.

X1V Krvteria oraz sposob oceny ofert ostatecznych

1. Zamawiajgcy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty wedtug nastepujgcego kryterium:
cena pojazdu — 100 %

2. Kryteria oceny ofert nie podlegaja zmianie w toku postepowania.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadaé udzielenia przez Wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tredci zlozonych przez nich ofert.

4. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacjii miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca,
dotyczgcych ziozonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w tresci ztozonej oferty,

w tym zwlaszcza zmiany ceny.

b

Zamawiajgcy poprawia w tekdcie oferty oczywiste omylki pisarskie niezwlocznie
zawiadamiajac o tym wszystkich Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty.

6. Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mogt dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu
na to, z¢ zostang ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow,

ktorzy ztozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert
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dodatkowych. Wykonawcy skladajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowaé cen wyzszych

niz zaoferowane w ztozonych ofertach.

XV Informacia o formalnosciach, jakie powinny zostaé dopelnione po wyborze oferty w

cele zawarcia umowy

I. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamiesci informacje na
stronje internetowej Zamawiajacego podanej w rozdziale 1.

2. Po siedmiu dniach od zamieszczenia informacji na stronie internetowej Zamawilajacego o
wyborze oferty, Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, zostanie poinformowany o migjscu

i czasie podpisania umowy.

XVI Wymagania dotvczgce zabezpieczenia naleivtego wykonania Uumowy.

Zamawiajacy nie wymaga od Wykonawcy wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy.

Zalgczniki:
Formularz oferty zal 1

Umowa zal, 2




