Zaklad Ushig Komunalnych
Spofka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Wilczycka 14
55-093 Kielczow

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ,,Regulaminu udzielania zaméwieri na wykonanie ustug, dostawe towarow i roboty
budowlane obowigzujacego w ZUK Sp. z 0.0. z/s w Kielczowie” na:

Dostawe i wdrozenie Systemu Informacji Przestrzennej GIS
dia Zakladu Uslug Komunalnych Sp. z o.0. w Kielczowie

Zamowienie zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych jest zaméwieniem
sektorowym. Zgodnie z art. 133 w zwiazku z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust 8
Ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do stosowanie regulacji
ustawowych.

Kielczow, 09.03.2020 1.



NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajgcym jest Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Kielczowie, ul. Wilczycka 14,
55 - 093 Kietczow, Tel. 71 398 80 36, fax 71 398 81 81, e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl,
NIP 8961198303, REGON 937976499, kapital zakladowy: 29 619 414,00

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami sa:
Inspektor ds. eksploatacji Joanna Adamska, Inspektor ds. eksploatacji Ewelina Szewczyk, e-mail:
biuro@zuk-kielczow.pl, tel. 71 398 80 36.

. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ,.Regulaminu udzielania zaméwiet na wykonanie ustug, dostawe towarow i roboty
budowlane obowigzujacego w ZUK Sp. z 0.0. z/s w Kielczowie”

Postepowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
1. WRAMACH ZAMOWIENIA WYKONAWCA ZAPEWNI:

I.1.
1.2

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

Dostawe, instalacje, uruchomienie i wdrozenie Systemu Informacji Przestrzennej GIS.

Przeprowadzenie analizy przedwdrozeniowe] i przedstawienie jej w wersji papierowej
1 elektroniczne;j.

Dostawg Systernu Informacji Przestrzenne] GIS — w wersji testowej, po ostatecznym
zaakceptowaniu przez Zamawigjacego analizy przedwdrozeniowe;.

Instalacje oraz konfiguracje systemu na wskazanym przez Zamawiajacego sprzecie
komputerowym, ktéry miedzy innymi.: stworzy uzgodniong symbolike, utworzy dedykowane
formularze,—szablony wydrukéw, zatozy domyslny projekt.

Dostawe bazy danych na potrzeby systemu.

Import do systemu danych wektorowych lacznie z atrybutami opisowymi (w formacie shp,
dxf, gml) irastrowych (w formacie: tiff, tif, tfw, geotiff), ktore przekaze Wykonawcy
Zamawiajacy, w celu zbudowania bazy danych.

Cykliczne importy danych przekazanych do zamawiajgcego z Powiatowego Zakladu
Katastralnego we Wroctawiu przy pomocy interfejsu — umozliwiajacego odezytanie danych
(sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna oraz pozostale warstwy infrastruktury oraz dane
przedmiotowe i podmiotowe zbazy danych ewidenc)i gruntéw 1budynkdéw w formie
wektorow - format danych co najmniej *.shp, *.dxf, *.gml, *.dwg, * SWDE). Struktura danych
(m.in. rozbicie danych naodpowiednie warstwy, atrybuty warstw, stowniki, domeny,
nazewnictwo) zostanie ustalona przez Zamawiajacego naetapie tworzenia analizy
przedwdrozeniowej.

Import do systemu danych z plikow Excel przygotowanych przez Zamawiajacego.

Wykonanie integrac)i zamawianego systemu z systemem ZSI firmy Unisoft Sp. zo.0. -
moduly np.: Centrum Informacji o Kliencie, Registratura, Naleznodci 1 Zobowigzania
(Rozrachunki), System Bilingowy WODA, Magazyn. Wykonanie integracji nie moze naruszad
Praw Autorskich do oprogramowania.
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1.10
1.11

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.
1.16.
1.17.

1.18.

1.19

. Implementacje oraz konfiguracje mechanizmu kopii zapasowych.
. Wdrozenie dedykowanych modulow:
1.11.1. Modut Stacjonarny GIS,
1.11.2. Modut Administrowania, Wydawania i Archiwizowania dokumentacji technicznej,

1.11.3. Modut Zdarzen (w tym dyspozytornia, eksploatacja, awarie, przeglady i konserwacje,
odbiory),

1.11.4.  Modul Mobilny GIS na 11 urzadzen mobilnych z systemem Android.

Wytyezne dla projektantéw dot. przekazywania danych projektowych i powykonawczych
celem automatycznego importu projektow do bazy systemu GIS.

Szkolenie dla uzytkownikéw i administratorow obejmujace uzytkowanie, utrzymanie i rozwéj
wdrazanego systemu stacjonarnego oraz mobilnego GIS.

Dostawg dokumentacji technicznej systemu, dokumentacji powdrozeniowej oraz instrukcji
obslugi systemu w wersji elektronicznej.

Dostawe nosnika z systemem.
Instalacje systemu wraz z narzedziami do zapewnienia sprawnosci i cigglosci funkcjonowania.

Dostawg wszystkich niezbednych, bezterminowych, nieograniczonych w czasie i terytorium
licencji uprawniajgcych Zamawiajacego do legalnego korzystania z systemu stacjonamego
imobilnego GIS oraz pozostalych komponentéw wraz z kontraktami serwisowymi
umozliwiajgcymi  w szczegélnosei  aktualizacj¢ oprogramowania do najnowszej wersji
w czasie trwania gwarancji.

Bezplatng opiek¢ gwarancyjng istala obstuge informatyczng przez minimum 24 miesigce
od zakoficzenia wdrozenia potwierdzonego protokolem odbioru.

. Poufnos¢ danych w zwiazku z realizacja wdrozenia systemu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SYSTEMU GIS:

2.1.

System winien by¢ zgodny z wymogami zawartymi w:

- art. 7d pkt 7 ustawy zdnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne ikartograficzne

(Dz.U.2020.276t.j.),

- art. 14 ustawy zdnia 4 marca 2010 r. oinfrastrukturze informacji przestrzenne;j
(Dz.U.2020.177t.).},

- art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotéw realizujacych
zadania publiczne (Dz.U.2019.700t.j.),

- rozporzadzeniu Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 pazdzierika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U.2015.1938),

- art. 31 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781t.j.),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw zdnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagari dla systemo6w teleinformatycznych

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
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2.2,

2.3.

24
2.5

2.6

2.7

2.8

iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

{ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych zwane daley RODO) z dma 27 kwietnia 2016 r. -

w zakresie przetwarzania danych osobowych.

System musi posiadac polski interfejs uzytkownika z dostepem do systemu poprzez logowanie

do konfigurowalnego konta uzytkownika z opcjg dodawania i usuwania dostepu do wybranych

narzedzi i funkcjonalnosci, atakze dostgpu do poszezegdlnych danych — warstw, atrybutdw,
danych osobowych, itp.

System musi definiowaé oraz zaklada¢ grupy uprawnien dla czterech podstawowych typoéw

uzytkownikow:

2.3.1 Podglad - dostep do widoku mapy; mozliwosé dodawania oraz konfigurowanie warstw,
styli oraz projektéw mapowych; tworzenie wydrukéw oraz ich szablondw; dostep
do narzedzi: identyfikacji, wyszukiwania (adreséw, dzialek, obiektéw po atrybutach
i geometrii), pomiaru, analiz sieciowych (przekroje podluzne sieci 1iterenu,
wskazywanie zasuw do zamkniecia w wyniku awarii), numerycznego modelu terenu;
dodawania 1 pobierania zalgcznikow; dostep do informacji zaczerpnietych z systemu
Z81 oraz pochodzacymi z arkuszy excel; eksport tabel z warstw mapowych do formatu
excel oraz *shp.

2.3.2 Dyspozytorzy - peten dostep do funkcjonalnosci z grupy Podglad oraz dodatkowo
dostgp do modutu awarii.

2.3.3 Edycja - pelen dostep do funkcjonalnoscei z grupy Podglad oraz dodatkowo narze¢dzia
edycyjne.

2.3.4 Administracja - dostep do wszystkich funkcjonalnosci Systemu (w szczegdlnosci
tworzenie nowych uzytkownikéw oraz nadawanie im uprawnien, monitorowanie
uzytkownikéw Systemu, $ledzenie operacji wykonywanych w Systemie).

Wszystkie dane przestrzenne muszg by¢ przechowywane w ukladzie wspéirzednych 2000.

System must gromadzi¢ i przetwarza¢ dane graficzne i opisowe zapisane we wspolczesnych

standardach, gwarantowa¢ ciaglo$¢ pracy.

System ma byé wyposazony w odpowiednie zabezpieczenie przed utratz danych

oraz dostepem do danych osob nieuprawnionych.

System musi posiada¢ modui do aktualizacji danych dostarczanych z Powiatowego Zakladu

Katastralnego we Wroctawiu. Uzytkownik wskaze zasob sieciowy na ktdérym znajdujg si¢ dane

do aktualizacji 1System sam zaimportuje niezbg¢dne dane do bazy danych zrozbiciem

na odpowiednie warstwy (ustalone na etapie wdrozenia) wtaki sposéb aby dane zostaly
réwniez aufomatycznie podmienione we wszystkich projektach mapowych.

Wymagania dotyczgce architektury systemu 1 bazy danych:

2.8.1 Wdrazany system musi mie¢ otwartg architektur¢ opierajaca si¢ na centralne] bazie
danych, ktéra przechowywaé bedzie zardéwno geometri¢ obiekidw, relacje
przestrzenne pomigdzy tymi obiektami (topologie sieci oraz topologie logiczne) jak
i atrybuty obiektow mapy, dokumentacj¢, skany, zdjecia oraz filmy inagrania
glosowe.

2.8.2 System musi posiada¢ jednolite 1spdjne Srodowisko systemowe, umozliwiajgce
wykonywanie pelnej funkcjonalnosci w ramach tego srodowiska.

2.8.3 System musi dziata¢ w srodowisku minimum Windows wersja 10.

2.8.4 Dostep do systemu musi odbywaé si¢ co najmniej poprzez przegladarki internetowe
takie jak: Microsoft Edge, Google Chrome oraz Mozilla Firefox.
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2.8.5 Wdrazany system musi by¢ zbudowany na serwerowej platformie GIS i serwerowym
silniku bazy danych.
2.8.6 Baza danych musi by¢ zoptymalizowana pod katem zarzadzania danymi
przestrzennymi o sieci, a takze pod katem analiz przestrzennych.
2.8.7 Centralna baza danych z wielostanowiskowym dostepem, z mozliwoscia bezplatnego
dodawania kolejnych stanowisk przez uprawnionego uzytkownika ze strony
Zamawiajgcego w dowolnym momencie uzytkowania oprogramowania.
2.8.8 Na potrzeby instalacji systemu Zamawiajgcy udostepni serwer o parametrach nie
mniejszych niz : 16 rdzeni 2 watkowych, pamieci RAM 64 GB, przestrzeni dyskowej
2TB zdyskami SSD lub wigkszg w zaleznosci od podanych parametréow przez
Wykonawee podezas analizy przedwdrozeniowej. Wykonawca przygotuje maszyny
wirtualne na udostepnionym przez Zamawiajgcego serwerze celem zainstalowania
zaméwionego oprogramowania GIS. Koszt konfiguracji maszyn wirtualnych
na udostgpnionym serwerze lezy w calosci po stronie Wykonawcy.
2.8.9 Trojwarstwowa architektura systemu powinna zawieraé:
2.8.9.1 Pierwszg warstwe - relacyjno-obiektowa baze danych, pracujaca w oparciu
o system bazodanowy klasy SQL (np. MS SQL, PostgreSQL, Oracle)
umozliwiajgcy przechowywanie migdzy innymi: parametrow opisowych,
geometrii obiektow, stownikdw, relacji migdzy tabelami, itp.

2.89.2Druga warstwe - serwer aplikacji, odpowiadajgcy za udostepnianie
za posrednictwem przegladarki internetowej przechowywanych informacji
w bazie danych. Bedzie on wykorzystywany roéwniez do integracji z innymi
systemami dziatajgcymi w firmie.

2.8.9.3 Trzecia warstwa - stacje klienckie - przegladarki internetowe z protokotem
komunikacyjnym TCP/IP.

2.8.10 Wdrazany system musi zapewni¢ pelng integracje graficznej bazy danych
zatrybutami  opisowymi. Wszystkie wprowadzane informacje musza by¢
rejestrowane w jednej spojnej relacyjno-obiektowej bazie danych.

2.8.11 Niedopuszczalne jest stosowanie komponentow typu Open Source. Wymdg ten nie
dotyczy jedynie bazy danych oraz serwera http/https.

2.8.12 Wdrazany system musi opiera¢ si¢ na zatozeniach o otwartosei i jawnosci struktury
bazy danych.

2.8.13 Wdrazany system musi mie¢ mozliwos¢ rozbudowy w sposdéb modutowy
oraz umozliwia¢ integracj¢ z innymi systemami i bazami danych klasy SQL.

2.8.14 Wdrazany system musi mie¢ mozliwo$é wspdlpracy z systemami klasy ERP, m.in.:
Registratura, Billing, Rozliczenia, Magazyn, Informacje o Kliencie, itp.

2.9 Bezpieczenstwo.

2.9.1 Dostgp do systemu z poziomu przegladarki powinien odbywaé sie z wykorzystaniem
protokotu HTTPS.

2.9.2 System musi zapewnia¢ bezpieczenstwo skladowanych danych oraz gwarantowad
cigglos¢ pracy online przy systemie stacjonarnym GIS, atakze online jak ioff-line
w przypadku modulu mobilnego.

29.3 System powinien by¢ skalowalny i wielodostgpny, oraz pozwalaé¢ na wspéldzielenie
danych przez wielu uzytkownikéw (transakcje powinny by¢ realizowane na poziomie
pojedynczego obiektu). Zamawiajgcy nie dopuszcza blokowania warstw czy grup
obiektoéw podczas edycii.

Strona 5 z 30



294

2.9.5

2.9.6

2.9.7

2.9.8

299

2.9.10

2.9.11

2.9.12

29.13

2.9.14

System musi zabezpiecza¢ dane przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem,
dostgpemn przez nieupowaznione osoby, kopiowaniem 1drukowaniem. Musi takze
zabezpiecza¢ dane, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych (RODO). w przypadku zmiany przepiséw ustawy o ochronie danych
osobowych, system musi mie¢ mozliwo$é dostosowania tych zmian do zabezpieczen
systemowych.

System musi zawiera¢ mechanizmy zabezpieczen. System zabezpieczen oferowanego
oprogramowania GIS powinien dawaé¢ administratorowi mozliwo$é zabezpieczania
iudzielania pojedynczemu  uzytkownikowi (grupie uzytkownikéw) dostepu
do wybranego, ograniczonego zbioru danych oraz zabezpieczenia przed dostgpem
do danych o0s6b nieuprawnionych.

System musi uwzgledniaé zabezpieczenia infrastruktury technicznej oraz sieci LAN
1 WAN przed nieautoryzowanym dostepem z zewnatrz (firewalle sprzetowe, sieciowy
system antywirusowy, administracja ustugami internetowymi i dostepem do Internetu od
wewngtrz jak 1 od zewnatrz sieci).

Dostep dla uzytkownikdéw do poszczegélnych funkcjonalnosci systemu musi byé
realizowany poprzez przegladarke www 1 przyporzadkowywany na podstawie nadanych
uprawnien. System musi mie¢ zdefiniowane uprawnienia do kazdego narzedzia oraz
akeji tak aby upowazniony uzytkownik moégt konfigurowaé uprawnienia w szerokim
zakresie.

System musi mie¢ mozliwos¢ definiowania uprawnien do funkcji dla kazdego
uzytkownika.

Zamawiajacy musi mie¢ mozliwo$¢ zdefiniowania przez uprawnionego uzytkownika
uprawnien do funkcji  systemu dla poszczegélnych uzytkownikéw oraz  grup
uzytkownikow.

System musi umozliwia¢ przeglgdanie logéw: wszelkie akcje wykonywane przez
uzytkownikow musza by¢ rejestrowane w systemie idostepne dla uprawnionego
uzytkownika np. logowanie, edycje, drukowanie, generowanie raportdéw, ladowanie
wykazow, itp.

System musi zapisywaé $ciezke wykonane] pracy przez uzytkownikéw wraz z historig
zmienianych obiektow (uzytkownik, rodzaj operacji taki jak: wstawienie, usunigcie czy
zmiana, data operacji, itp.). Dane historyczne muszg zapisywaé wszystkie atrybuty
obiektu, na ktérym przeprowadzona zostata modyfikacja.

System musi mie¢ mozliwos¢ archiwizowania iprzegladania historii zmian
na wybranym obiekcie wraz z mozliwoscig przywrocenia stanu do dowolnego momentu
zhistorii  (réwniez dla obiektéw usuni¢tych) przez uprawnionego uzytkownika,
jednoczeénie zapisujge kazda kolejng zmiane.

System musi mie¢ zaawansowang polityke hasel, zgodng z aktualnymi wymaganiami
RODO oraz Polityka Ochrony Danych Osobowych funkcjonujacg w Zakladzie Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0.: zlozono$¢ hasla, liczba préb wprowadzania hasta oraz blokada
konta w przypadku przekroczenia liczby prob, ustawiony czas zycia hasta. w przypadku
zmiany przepiséw ustawy o ochronie danych osobowych, system musi mie¢ mozliwosé
dostosowania narzedzi zabezpieczajgcych hasta do aktualnych przepisow.

System musi umozliwia¢ wykonywanie kopii bezpieczenstwa danych zapisanych
w bazie danych oraz ewentualnie innych danych trzymanych poza bazg danych. Kopie

Strona 6 z 30



musza by¢ tworzone automatycznie wedhug zdefiniowanego harmonogramu (codziennie
kopia przyrostowa, raz na miesige pelen backup).
2.9.15 System musi gwarantowa¢ bezpieczenistwo danych osobowych zgodnie z RODO.
2.10 Prezentacja danych oraz wyswietlanie danych.

2.10.1

2.10.2
2.103
2.104

2.10.5

2.10.6

2.10.7

2.10.8

2.10.9

2.10.10

2.10.11

2.10.12

2.10.13

2.10.14

2.10.15

2.10.16

System musi umozliwia¢ prezentacje danych przestrzennych w postaci warstwy
wektorowej oraz rastrowej wraz z atrybutami opisowymi.

System musi posiada¢ mozliwo$¢ opcji symbolizacji i etykietowania map.

System musi posiada¢ opcje widocznosei obicktéw w zaleznosci od skali widoku.
System musi posiada¢ mozliwos¢ tworzenia wlasnych kodéw obiektéw przez
uprawnionego uzytkownika.

System musi posiada¢ stowniki terminow branzowych. Uprawniony uzytkownik musi
mie¢ mozliwos¢ wprowadzania nowych slownikéw izmian w stownikach, a takze
mozliwosé nadawania uprawnieft innym uzZytkownikom do wprowadzania zmian
w stownikach.

System musi posiada¢ zaimplementowane mechanizmy w zakresie taczenia danych
adresowych z lokalizacjg geograficzna.

System musi posiada¢ mozliwo$¢ prezentacji map rastrowych, mapy zasadnicze;j,
ortofotomapy, Open Street Maps.

System musi posiada¢ narz¢dzie Google Street View do panoramicznego podgladu
ulicy.,

System musi posiada¢ narzedzia do nawigacjii po mapie (powicksz, pomniejsz,
przesunl, pokaz calg zawarto$¢ mapy, poprzedni widok, nastepny widok, pokaz zasigg
warstwy).

System musi posiada¢ mozliwoé¢ definiowania wiasnych okien mapowych
zmozliwosdeig udostgpnienia ich wybranemu uzytkownikowi. Udostepnienie okna
mapowego wigzaé si¢ bedzie z informacjami takimi jak: zapis wybranych warstw,
ich wlasciwosci, informacja o aktualnym polozeniu mapy oraz wlaczonych
warstwach. Mozliwos¢ upubliczniania tworzonych projektéw dla innych (wielu)
uzytkownikdw.

System musi posiada¢ mozliwo$¢ definiowania, modyfikacji i usuwania dodatkowych
warstw  wektorowych w systemie wraz zmozliwoscig ustawienia kolejnoscei
wyswietlania, grupowania warstw oraz edytowalnosci warstw.

Uprawniony uzytkownik systemu musi posiadaé mozliwo$¢ konfigurowania whasnej
symboliki systemu takiej jak: przezroczystosé, kolory, style linii oraz wypelnien
poligonow itp.

System  musi posiada¢  biblioteke¢ graficzng  z predefiniowang  symbolika
do prezentacji obiektéw zgodng zinstrukcjami geodezyjnymi oraz mozliwosé
dodawania i edycji nowych elementéw przez operatora systemu.

System musi posiadaé¢ mozliwo$¢ prezentacji imodyfikacji danych branzowych
zgodnych z Rozporzadzeniem w sprawie bazy danych GESUT, aw przypadku
zmiany rozporzadzenia umozliwi¢ implementacje wprowadzonych zmian.

System musi posiada¢ mozliwos¢ tworzenia dynamicznych  obiektéw
z geokodowanych lokalizacji.

System musi posiada¢ mozliwos$¢ podlaczania zewnetrznych serwiséw WMS/WMTS
1 WFS przez uzytkownikéw. Dane takie powinny by¢ wyswietlane rownoczesnie
z danymi dostepnymi w bazie danych systemu GIS.
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2.10.17 System musi mie¢ mozliwo$¢ prezentacji i udostepniania danych przez serwis WMS.

2.10.18 System musi umozliwia¢ plynne przeliczanie ukladow wspdirzednych -
natychmiastowe przelgczenie projektu na prace np. pomigdzy ukladem "2000"
a "1965", czy ukladem ,,2000” a uktadem ,,1992”.

2.10.19 System musi generowa¢ wspolrzedne prostokatne plaskie: x, y 1wspdlrzedne
geograficzne: B, L obiektow na zadanie, np. zasuwy, celem wystania ich do pliku txt
lub excel.

2.10.20 System musi umozliwia¢ jednoczesny podglad i prace na danych graficznych oraz
opisowych. Dane opisowe i graficzne powinny by¢ tak zorganizowane, aby wszystkie
informacje opisowe przypisane danym obiektom odzwierciedlonym na mapach
numerycznych mogly byé udostgpnione rownolegle z ich przegladaniem w warstwie
graficznej.

2.10.21 Praca z systemem powinna by¢ plynna (widok mapy oraz wykazy musza generowac
sie w sposdb plynny) w zwiazku z tym system bedzie cechowal si¢ nastgpujacymi
czasami reakcji:

2.10.21.1 od$wiezanie widoku mapy w aplikacji www przy wilaczonych wszystkich
danych  wektorowych  (wszystkie warstwy sieci  wodociggowe],
kanalizacyjnej, sieci obce, ewidencja, sytuacja) oraz np. wlgczonym
podkladzie Open Street Map nie moze trwa¢ dluzej niz 3 sekundy przy
ustawionej skali widocznosci 1:500,

2.10.21.2 wyszukiwanie przy pomocy dedykowanych narzedzi adresow oraz dzialek nie
moze trwac dhuzej niz 3 sekundy,

2.10.21.3 ladowanie wynikow dla zapytania atrybutowych nie moze trwa dluzej
niz 5 sekund,

2.10.21.4 przy jednoczesnej pracy wszystkich uzytkownikow powyZsze parametry
dla systemu GIS nie mogg pogorszy¢ sie bardziej niz dwukrotnie,

2.10.21.5 odswiezanie danych w aplikacji mobilnej przy wykonywaniu akcji: przesus,
obroé¢, oddal/przybliz nie moze trwa¢ diuzej niz 1 sekunde przy wiaczeniu
widocznosci wszystkich warstw wektorowych oraz np. Ortofotomapy,

2.10.21.6 wyszukiwanie w systemie mobilnym GIS nie powinno trwaé dluzej
niz 2 sekundy (wyszukiwanie po adresach, dzialkach, nr obiektow),

2.10.21.7 System musi realizowaé prawa osob, ktorych dane dotyczg zgodnie z RODO
oraz  przestrzegaé retencje danych osobowych czyli okres legalnego
przetwarzania danych osobowych w systemie.

2.11 Edycja danych.

2.11.1 Narzedzia do edycji danych wektorowych:

2.11.1.1 edycja warstw: punktowych, liniowych, multiliniowych, poligonowych,
multipoligonowych,

2.11.1.2 edycja: wstawianie, usuwanie, modyfikowanie obiektow
oraz wierzchotk6w, wstawianie punktu koficowego, wstawianie punktu
srodkowego, zmiana kierunku linii,

2.11.1.3 automatyczne docigganie edytowanych obiektéw do wybranych obiektow
(docigganie do punktu, do wierzchotkéw, krawedzi, do poczatkuwkonca,
do warstwy). System musi mie¢ narzedzia do definiowania warstw
podlegajacych dociaganiu,
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2.11.2

2113

2.11.4

2.11.1.4 narzedzia do modyfikacji obiektu: narzedzie obréé, przeksztalcania
obiektu, podziat poligonu, rozdziel, rozciagania, przycinania, cofnij
do poprzedniej operacji, przesun do nastgpnej operacji, sprawdzanie
polaczen sieci (topologia), identyfikacja atrybutow sieci,
2.11.1.5 rysowanie czworobokéw z mozliwoscia definiowania (w sposéb graficzny
oraz poprzez wpisanie wartosci) ich dtugosci oraz katow,
2.11.1.6 wstawianie, przesuwanie, usuwanie catych obiektow lub ich wierzchotkow,
2.11.1.7 kopiowanie obiektow z jednej warstwy do drugiej,
2.11.1.8 {aczenie i dzielenie obiektow (obickty liniowe oraz poligonowe),
2.11.1.9 narzgdzie  do samodzielnego  tworzenia  dodatkowych,  wczesniej
niezdefiniowanych nowych obicktéw mapowych i ich atrybutéw,
2.11.1.10 rysowanie okregéw: poprzez wskazanie graficzne badz wpisanie
wspolrzednych 3 wierzchotkéw lub poprzez wskazanie badz wpisanie
wspoirzednych x, y $rodka i podanie $rednicy okregu.
Edycja danych atrybutowych:
2.11.2.1 mozliwos¢ edycji atrybutow opisowych i zachowania historii edycji,
2.11.2.2 dedykowane formularze dla warstw wlasnych (np. wodociggi, kanalizacja,
zbiomniki bezodplywowe), z mozliwoécia tworzenia kolejnych warstw
wlasnych,
2.11.2.3  system musi posiada¢ mozliwosé hurtowej edycji danych — narzedzie
stuzgce doedycji pol opisowych dlawielu obicktéw jednoczesnie
z mozliwoscig wyboru, ktdre pola zostang zaktualizowane.
System musi zapisywac histori¢ edycji — wszystkie zmiany sa rejestrowane 11stnieje
mozliwo$¢ prostego powrotu do wybranego poziomu wprowadzonych zmian
dla pojedynczego obiektu przez uzytkownika z poziomu panelu identyfikacyjnego
konkretnego obiektu. Dodatkowo musi istnie¢ wykaz obiektow usunietych by mozna
bylo przywrécic takie obiekty.
System musi umozliwia¢ autoryzacje edycji danych. Wszystkie dane wprowadzane
do systemu lub w nim zmieniane muszg by¢ automatycznie autoryzowane (zapis zrodla
danych, nazwy operatora, data i czas utworzenia oraz ostatnia modyfikacja).

2.12 Narzedzia branzowe.

2.12.1

2.12.2

2.12.3

2.12.4

2.12.5

System musi posiada¢ narzedzia pomiaru — pomiar dhugosci, obwodu, pola
powierzchni. Narzedzie musi mie¢ mozliwos¢ wykonywania pomiaréw z dociaganiem
do wierzchotkow, poczatkéw/koncow i krawedzi obiektow z wybranych warstw,
System musi posiada¢ narzedzie do zapamigtywania widokéw mapy w celu szybkiej
nawigacji i/lub zapamigtania miejsc na mapie, do ktérych chcemy wréci¢ w przysziosci
z mozliwo$cia zrobienia opisu. Musi istnie¢ dedykowany wykaz z mozliwoscia
dostepu do zapisanych "widokéw".

System musi posiada¢ okno dialogowe — narzedzie do wymiany notatek miedzy
wybranymi uzytkownikami.

System musi posiada¢ narzedzie do pracy wspélnej — proste dzielenie si¢ widokiem
mapy na zasadzie linku z mozliwoscig przestania go przez okno dialogowe w systemie.
Po kliknigciu w link zakres mapy otwiera si¢ w miejscu zapisanym poprzez link. Link
moze uruchomic¢ tylko uprawniony uzytkownik (z loginem i hastem).

System musi posiada¢ mozliwos¢ generowania profili podhaznych odcinkéw sieci i ich
prezentacji w formie wykreséw (sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacyjna). Mozliwosé
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2.12.6

2.12.7

2.12.8

2.12.9

generowania profilu dla kilku kanaléw jednocze$nie wraz z zaznaczeniem studni,
rzednych dna kanaléw, rzednych studni oraz obliczaniem spadkow. Profile musza
réwniez prezentowaé miejsca kolizji z obeg infrastruktura. Uzytkownik musi mied
mozliwos¢ zdefiniowania domysinej glebokosci dla kazdej z obcych sieci.

System musi posiada¢ mozliwosc generowania profilu podluznego terenu na podstawie
numerycznego modelu terenu.

System musi posiada¢ mozliwo$¢ generowania w widoku mapy modelu
przedstawiajgcego dwuwymiarowy model terenu.

System musi posiada¢ narz¢dzia do wspomagania procesu odpowietrzania sieci
wodociggowej. System na podstawie grafu oraz rzgdnych sieci i/lub terenu wskaze
przez ktory hydrant oraz ktérg zasuwg nalezy dokonac takiej operacji.

System musi posiadaé narzedzie do symulowania awarii nasieci wodociggowej
na podstawie jej topologii. System wskaze zasuwy (tylko czynne zasuwy liniowe oraz
strefowe), ktore nalezy zamkngé celem zabezpieczenia oraz usunigcia awarii.
Dodatkowo system wskaze przylacza, gdzie nie bedzie dostaw wody wraz z podaniem
adresow klientéw oraz mozliwoscig wygenerowania pliku pdf z zaznaczonym
obszarem awarii oraz odlgczonymi klientami oraz wskazaniem zasuw do zamknigcia.
Wraz zmozliwoscig przestania przez uprawnionego uzytkownika wiadomosci sms
i/lub e-mail z informacjg o zaistnialej awarii 1 wylaczeniu wody.

2.12.10 System musi posiada¢ narzedzie do symulacji zatoru nasieci kanalizacyjnej

zawierajagcy m.in. mozliwosé wyznaczania sieci  kanalizacyjne), przylaczy
kanalizacyjnych oraz posesji w obrebie miejsca awarii, gdzie moze dojs¢ do cofnigcia
sie Sciekow do budynkéw. System musi generowaé raport z danymi adresowymi
wiadcicieli, ktérzy w wyniku awarii moga ucierpie¢. System wykona takze obliczenia
na podstawie danych z systemu ZSI oraz topologii sieci dobowej ilosci przeplywajacej
wtym miejscu sciekow (m3/dobg). Wraz zmozliwoscia przestania przez
uprawnionego uzytkownika wiadomosci sms i/lub e-mail z informacja o zaistniafej
awarii.

2.13 Wydruki.

2.13.1

2.13.2
2.13.3

2.13.4

Wydruki z systemu muszg mie¢ mozliwos¢ eksportu do PDF, okreslenia polozenia

i wielko$ci nastepujgcych elementéw: skala, linia skali, mapa, tekst, dodatkowa

grafika.

System musi umozliwia¢ okreslenia obszaru i skali wydruku mapy przez uzytkownika.

System musi wykonywa¢ zroznicowane wydruki map. Wydruki w formatach od A4

do AQ. Mozliwo$¢ definiowania wlasnych szablonéw wydruku. Mozliwos¢ obrocenia

orientacji mapy w celu wydruku obiektu na jednym arkuszu (np. wydruk odcinka

wodociggu wzdhuz ulicy na arkuszu o rozmiarach 297mm x 1000 mm). Mozliwos¢

wydrukoéw seryjnych (np. wydruk sieci lezgcej nadanej ulicy w okreslonej skali

z podzialem na kolejne arkusze stron) rowniez z mozliwoscig obrotu.

System musi umozliwia¢ parametryzacje wydrukow przez uzytkownika, wtym

okreélenie:

2.13.4.1 formatu papieru (standardowe rozmiary papieru oraz zdefiniowane
przez uzytkownika),

2.13.4.2 rozmiar i polozenie elementéw szablonu: mapa, legenda mapy, skala, tekst.
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2.14

215

2.16

2.13.5 System musi umozliwia¢ generowanie wydrukéw w formatach innych niz wybrany
szablon w celu ich pdzniejszego "sklejenia" do pozadanego formatu (np. szablon A2
generowany na 4 kartkach formatu A4).

Analizy na danych.

2.14.1 System musi umozliwiaé wyszukiwanie obiektow spelniajacych zadane kryteria
na atrybutach. Wyszukiwanie po numerze adresowym, ulicy, dzialce ewidencyjnej.
Zaawansowane wyszukiwanie po dowolnej kombinacji atrybutéw istniejacych w bazie
danych, kreator zapytan SQL do bazy danych. Mozliwos¢ eksportu danych z bazy
danych do pliku programu Excel oraz *shp w przypadku danych posiadajacych
reprezentacj¢ przestrzenna.

2.14.2 System musi posiada¢ mozliwos¢ selekcji oraz wgladu do wszystkich warstw z bazy
danych. Mozliwos¢ tworzenia statystyk po parametrach zbazy danych oraz ich
prezentacja  na wykresach (np. wykres prezentujacy ilos¢  wodomierzy
o poszczegOlnych srednicach). Mozliwos¢ selekcji danych tylko po wybranym
parametrze (np. przylacza wykonane zPCV). Mozliwosé eksportu danych zbazy
danych do pliku programu Excel.

2.14.3 System musi posiada¢ mozliwos¢ tworzenia dowolnych (ped wzgledem ilosciowym
1jakosciowym): warstw, zestawiefi, raportow, specjalistycznych analiz Jjakosciowych
i ilosciowych oraz widokéw wspomagajacych zarzadzaniem siecig wodociggowo-
kanalizacyjna (swobodny jezyk zapytan do bazy danych wg réznorodnych kryteriow) —
wyswietlanie wynikéw zapytania w postaci graficznej lub w postaci tabelarycznej
oraz zapisu do formatu: xlIs, oraz *shp w przypadku tabel prezentujacych dane
przestrzenne.

2.14.4 System musi umozliwial tworzenie warstwy buforéw obiektéw (dla obiektéw
punktowych, liniowych oraz poligonowych) zmozliwoécia zadania promienia.
Mozliwos¢ wykonywania kolejnych analiz przestrzennych na danych buforowych.

Pozostale narzedzia.

2.15.1 System musi posiada¢ narzedzia doimportu danych w formacie — *.shp, *.dxf,
* gml, *dwg, *. SWDE.

2.15.2 System musi posiada¢ narzedzia do eksportu danych w formacie - shp, gml, dxf, tiff.

2.153 System musi posiadaé narzgdzia doimportu punktéw z pliku Z zapisanymi
wspolrzednymi tych punktow (format txt). System ma posiadaé réwniez kreator
importu, gdzie bedzie mozna zdefiniowaé sposéb formatowania pliku z danymi
wejdciowymi (m.in. ktéra kolumna odpowiada zakt6ra wspotrzedna, jaki znak
oddziela kolejne kolumny, ktéra kolumna odpowiada za opis punktu).

2.15.4 System musi umozliwia¢ podglad i dodawanie wielu podkladéw rastrowych iich
prezentacji lacznie z danymi wektorowymi,

2.15.5 System musi posiada¢ funkcjonalno§¢ budowania piramidy rastréw Ilub inne
mechanizmy wydajnie przyspieszajace podglad danych rastrowych.

System bedzie zintegrowany z systemem ZSI firmy Unisoft Sp. z 0.0. — system ma posiadaé
narzedzia umozliwiajgce na mapie z poziomu budynku badz punktu adresowego odczytanie
informacji o odbiorcach, wodomierzach, poborach wody, saldach odbiorcéw zaczerpnietych
z systemu ZS1 tj.;

2.16.1 automatyczna replikacja danych z bazy danych systemu ZSI,

2.16.2 wyswietlanie danych kontaktowych kontrahenta - telefon, mail, nr umowy
wraz z typem umowy/symbolem umowy oraz datg obowigzywania,
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2.16.3 wyswietlanie danych dotyczacych posesji (dane wodomierza - numer wodomierza,
naktadki, daty legalizacji, montazu i demontazu, miejsce montaz wodomierza),

2.16.4 dane o zuzyciu - wskazania wodomierza, zuzycie, zuzycie tylko z glownego licznika,
zuzycie tylko z podlicznika, srednie zuzycie, odezyty, daty odczytow, sposéb odczytu,
osoba dokonujaca odezytu,

2.16.5 system musi prezentowac skany umow zapisane w systemie ZSI,

2.16.6 System ma udostgpnia¢ statystyki zbiorcze ze zuzy¢ wody iilosci Sciekdow
dla wskazanego na mapie obszaru (zaznaczenic wiclokatem) badz wybranych
odbiorcéw z podzialem na lata i miesiace. Statystyki beda dostepne w formie wykresu
(dotyczy wszystkich informacyi zgromadzonych przez Zamawiajacego w systemie ZSI)
oraz zestawienia z adresami oraz odbiorcami ktorzy objeci zostali analiza. System musi
réwniez umozliwiaé wybor odbiorcow do analizy rowniez poprzez wybor konkretnych
adresow 1calych ulic. Musi istnie¢ mozliwos¢ zapisania raz wyselekcjonowanych
odbiorcéw badz obszardw z mozliwosceia wykonania ponownej analizy.

2.16.7 Analiza z punkiu powyzej musi mie¢ mozliwos¢ eksportu danych do pliku xls/xlsx.
Plik ten bedzie zawieraé:

¢ wykres (opisany punkt wyzej),

e zestawienie tabelaryczne na podstawie ktdrego zostal wygenerowany wykres.

2.17 Wykaz odczytow oraz zuzy¢ dla kazdego odbiorcy z zaznaczonego obszaru. System musi
prezentowaé wykaz w dowolnie wskazanym trybie (np.: miesigcznym, dwumiesi¢cznym,
rocznym, pigcioletnim) z danych gromadzonych w module Biling zcalego okresu
funkcjonowania oprogramowania ZSI u Zamawiajacego, dlakazdego odbiorcy
oraz licznika.

2.18 System GIS zostanie zintegrowany z modutem $rodki trwale systemu ZSI firmy Unisoft
Sp. z o.0.

2.19Z poziomu aplikacji GIS, tj. informacji opisowych przewodu wodociggowego badz
kanalu uzytkownik uzyska dost¢p do informacji o srodku trwalym:

* opis $rodka trwalego, warto$é poczatkowa, wartos$é aktualna,

» historia srodka trwalego (wykaz dokumentow OT, LT, PT, MW),

o dostep dopelnego wykazu $rodkéw trwatych zsystemu ZSI z mozliwosceia
filtrowania/wyszukiwania (np. nr $rodka trwalego, nazwa, typ, ilp.) oraz wyboru
$rodka trwalego do powigzania z danym obiektem w GIS,

o mozliwo$¢ wyszukiwania po wlasnosciach srodka trwalego (np. nr érodka trwalego
nazwa, typ, itp.),

o  mozliwosé tworzenia zapytah do bazy §rodkéw trwalych.

2.20 Replikacja danych z bazy danych systemu ZSI bedzie automatyczna i bedzie odbywac si¢ raz
na dobe w godzinach nocnych.

2.21 Przypisanie/powiagzanie srodka trwalego z obiektami w systemie GIS wykona Zamawiajacy.

2.22 Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy uzytkownika bazodanowego z prawami do odczytu
w bazie danych systemu ZSI. Reszta prac oraz kosztow niezbednych do przeprowadzenia
integracji lezy po stronie Wykonawcy 1 zostanie wykonana do 2 tygodni od akceptacii
analizy przedwdrozeniowej przez Zamawiajgcego.
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3

MODUL ADMINISTROWANIA, WYDAWANIA I ARCHIWIZOWANIA
DOKUMENTACJ]I TECHNICZNEJ

31

3.2.
3.3.
34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.
3.17.

System musi skopiowa¢ z systemu ZSI z modulu Registratura dane dotyczace wniosku,
i wyswietla¢ go w GIS jako nowy dokument do rozpatrzenia u uzytkownika, na ktorego
zostal on w ZSI w module Registratura zadekretowany.

System musi umozliwia¢ dolaczenie do informacji o nowym wniosku skanu dokumentéw.

Informacja o nowym wniosku musi pojawiaé sie w tabeli.

Uzytkownik musi widzie¢ ile dni zostalo mu do kosca terminu, w ktérym powinien wniosek
rozpatrzy¢ 1 wygenerowaé na ten wniosek odpowiedz.

Uzytkownik wchodzac na wniosek w pierwszej kolejnosci musi spia¢ go z numerem dziatki
z mapy GIS (informacja o wniosku musi pojawiaé si¢ w tabeli i na mapie GIS).

Uzytkownik wchodzac na nowy wniosck w GIS, widzi drafty dokumentow, spoérod ktdrych
wybiera ten, ktéry ma by¢ odpowiedzia na wniosek. Drafty beda przyporzadkowane
do poszczegdlnych wnioskéw i beda automatycznie uzupehnialy sie w dane zgromadzone
podezas rejestrowania wniosku na Registraturze w systemie ZSI, a takze podczas
sporzadzania kolejnych odpowiedzi w GIS.

Uzupelniajgc dane w drafcie dokumentéw — te automatycznie zapisujg sie w tabeli zbiorczej
(ako kontynuacja odpowiedzi w sprawie), atakze informacje zawarte w tabeli kopiuja
si¢ w momencie otwierania wybranego draftu.

Odpowiedzi muszg by¢ zapisywane w postaci pliku edytowalnego a takze pliku
wygenerowanego {bez mozliwosci dokonania zmian — format PDF) ibedg widoczne
na mapie GIS, chronologicznie zgodnie z data ich sporzadzenia.

System musi posiadaé mozliwo$¢ zalozenia zdarzenia/zlecenia odbiorowego w module

administrowania, wydawania i archiwizowania dokumentacji technicznej, z mozliwoscig

przyporzadkowania go dla wybranego uzytkownika w systemie mobilnym (opcja dostepna
tylko przy jednym rodzaju wniosku wskazanym przez Zamawiajacego na etapie analizy
przedwdrozeniowej). Dane w zaktadanym zdarzeniu majg si¢ automatycznie uzupetniac¢

w dane zgromadzone wczesniej we wniosku.

Aplikacja bedzie posiadata wykaz wszystkich dokumentéw. Bedzie istniala mozliwosé

wyszukiwania dokumentdw (np. po numerze dzialki, po nazwie, typie zatgcznika)

oraz mozliwos¢ eksportu wykazu do pliku formatu xlsx.

System  musi umozliwia¢  ewidencjonowanie elementéw  sieci wodociagowe)

ikanalizacyjnej ~ w postaci  wektoréw, atakze powiazanych z nimi opisami,

oraz zalacznikami tworzgce archiwum elektroniczne.

Wykaz obiektow GIS do ktérych podlaczony jest dany dokument wraz z opcja

przekicrowania mapy do wybranego obiektu.

Mozliwos¢ dodawania iusuwania do kazdego obiektu namapie zalgcznikéw (filmy,

zdjecia, dokumenty).

Mozliwo$¢ wstawiania oraz edycji typéw zalgcznikéw przez uzytkownika z nadanym

odpowiednim stopniem uprawnien.

System musi umozliwia¢ podiaczenie do obiektu zalacznika juz istniejacego w bazie

danych bez koniecznosci dodawania go z dysku.

Mozliwos¢ podigczania jednego zalacznika do wielu obiektow jednoczesnie.

System umozliwi nadawanie uprawnien do poszczegélnych akeji, np. uprawnienia

do usuwania, dodawania, podglgdu zalgcznikow.
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3.18. Obstuga protokolu FTP. Mozliwos¢ konfiguracyi tak aby pliki z serwera F'TP byly dostepne
Z poziomu systemu.

3.19. System must umozliwiaé generowanie raportow np. takich  jak:
miesi¢czny/kwartalny/roczny raport zarejestrowanych wnioskéw, z uwzglednientem czasu
realizacji; raport wnioskéw rozpatrzonych w terminie/po terminie; raport wnioskow
w trakcie realizacji.

4. PRZYGOTOWANIE WYTYCZNYCH/'WYMAGAN DLA PROJEKTANTOW

ORAZ UMIESZCZANIE DANYCH OD WYKONAWCOW PRAC GEODEZYJNYCH
Wykonawca, w ramach wdrozenia opracuje wytyczne (format, zakres informacji) przekazywania
danych ztworzenia projektow sieci wod-kan przez projekiantéw. W zalozeniu system musi
automatycznie importowaé wyze] wymienione dane do struktur bazy systemu GIS
bez koniecznosci recznego uzupelniania atrybutdéw. Szczegdtowe wytyczne zostang ustalone
wramach analizy przedwdrozeniowej. System musi automatycznie importowa¢ dane
powykonawcze pozyskane od geodetéw zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie bazy danych
GESUT, aw przypadku zmiany rozporzadzenia umozliwi¢ implementacje wprowadzonych
zmian.

. MODUL EWIDENCJI ZDARZEN: OBSLUGI PRACY BRYGAD

ORAZ DYSPOZYTORNI

5.1.  System musi umozliwia¢ prowadzenie rejestru prac ewidencjonujgc zadania takie jak:
awarie, przeglady, prace konserwacyjne, remonty, zlecenia platne, inwestycje, wymiany
wodomierzy, odbiory i inne.

52. System musi zbiera¢ informacje dotyczace godzin pracy pracownikdéw nadanym
zadaniu, atakze informacje dotyczace zuzytych materialow z magazynu gléwnego
iuzytych sprzgtow do wykonanych prac. System musi generowa¢ dowolne,
konfigurowalne zestawienia 1 wykresy z zebranych informacji.

5.3. System musi laczy¢ si¢ z Magazynem Gléwnym w module oprogramowama ZSI,
pokazujac aktualny stan magazynu (zgodne z ostatnim logowaniem z dostgpem do sieci
on-line).

54. System musi mie¢ mozliwos¢ zlozenia podpisu elektronicznego przez klienta,
w odpowiednio generowane] przez system metryczce do zlecenia. Zdarzenie bgdzie
rejestrowane w systemie w nastepujacej kolejnosei: Osoba upowazniona zaklada nowe
zadanie 1musi mie¢ mozliwosé zalozenia go w systemie stacjonarnym GIS
jak 1 w systemie mobilnym GIS. Nastepnie przyporzadkowuje do niego brygadziste i/lub
pracownika, zaznaczajagc date¢ planowanego rozpoczgcia. Osoba upowazniona
wprowadza dane podstawowe dotyczace: typu, rodzaju, kategorii zgloszenia (wszystkie
dane musza pochodzi¢ ze stownika), daty igodziny przyjecia zgloszenia; adresu
wystapienia zdarzenia; danych osobowych zglaszajgcego - powigzane z bazg systemu
ZSI; osoby przyjmujacej zgloszenie (informacja automatycznie uzupelniana przez
system), osoby oddelegowanej na prace na zdarzeniu, opisu zdarzenia. Po uzupelnieniu
pol wymaganych przez system, nowe zdarzenie zostaje zapisane oraz automatycznie
pojawia sie w systemie mobilnym GIS u brygadzisty i przyporzadkowanego pracownika.
Brygadzista moze dokonaé korekty =zadania, modyfikowa¢ osoby uczestniczace
w wykonaniu, a takze przypisywa¢ nowe, dodatkowe zadania do danego zgloszenia.

4
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8

5.9.

5.10.

5.11.

System automatycznie nada date i godzine przyjecia zgloszenia. System musi mieé
mozliwos¢ wprowadzania zgloszen réwniez w innych terminach, niz dzien zgloszenia
z uwagi na to, ze zgloszenie moze by¢ awaryjne jak i planowane z wyprzedzeniem.
System, na podstawie adresu ze zgloszenia, wprowadzi miejsce wystapienia zdarzenia
wpostaci punktu namape. wprzypadku, gdy podany adres przez Klienta
jest nieprawidlowy lub nie istnieje w zasobie mapowym, musi istnie¢ mozliwogé
r¢cznego przyporzadkowania zdarzenia do punktu na mapie.

System musi mie¢ mozliwos¢ przypisywania zadaf do kazdego zarejestrowanego
zgloszenia. Zadania bedg kierowane do konkretnej osoby ibedg przyporzadkowane
jednej zmianie zmozliwoscia powielenia zadania wdniu nastepnym dla mnnego
pracownika. Musi istnie¢ mozliwos$¢ stworzenia nowego zadania na podstawie zadania
juz istniejacego dla kolejnego pracownika z mozliwoscia okreslenia dowolnej daty
i godziny wykonania.

Kazde zlecenie musi by¢ przyporzadkowane do konkretnego obiektu, fragmentu sieci
¢zy armatury zmozliwoscia podpigcia  wielu  zdje¢, notatek  glosowych,
oraz mozliwoscig wprowadzenia notatki glosowej, ktdra system przeksztalci w tekst
pisany, opiséw oraz rejestrowania postepow prac z poziomu tabletu.

W zleceniu odbiorowym musi byé mozliwos¢ zeskanowania kodu kreskowego iQR
poprzez urzadzenie mobilne.

Kazde zlecenie musi mie¢ mozliwos¢ edytowania ~ wprowadzania danych w terenie:
wypetnienie notatek z klawiatury lub glosowo - system przeksztalei mowe w tekst
pisany, dodawania obiektéw poprzez zaznaczenie ich na mapie mobilnej, uzupelnianie
srednicy, materiatu, a nawet zmiana trasy w terenie (po zaakceptowaniu tych zmian
przez uprawnionego uzytkownika— pojawig si¢ na mapie stacjonarnej GIS); glebokosé
posadowienia, opis wykonanych prac,wprowadzenie nowego numeru wodomierza przy
jego wymianie inowych plomb, wprowadzajac stan wodomierza sprzed wymiany,
uzupelnianie godziny rozpoczgcia, zakoficzenia, zmiany lub dopisania pracownikéw
realizujacych dane zadanie; wypelnianie ewentualnie powstalych strat  wody,
uzupelnienie informacji o czasie pracy pojazdoéw i maszyn, ktére pracowaly na danym
zadaniu, ztozenia elektronicznego podpisu przez klienta, wybrania zuzytego materiatu,
wybrania zlisty oplaty, ktérg klient bedzie musial wnies¢ do Zamawiajacego
za zrealizowane zlecenie; wykonanie zdjgé tabletem, ktére automatycznie zapisza sie
w danym zadaniu, w celu zakoficzenia zadania nalezy ustali¢ date i godzine zakoficzenia
oraz zmieni¢ status na ,,zrealizowane”, natychmiast po tej czynnosci informacja zniknie
zwidoku  uzytkownika iautomatycznie trafi do systemu centralnego GIS.
Po zatwierdzeniu zadania przez pracownikéw w terenie, zadanie trafia jako zrealizowane
do kierownika. Tylko uprawniona osoba (np. kierownik) moze dokonaé jeszcze
ostatecznych zmian. Po zaakceptowaniu zadania przez kierownika mozliwos¢ ponownej
edycji bedzie niemozliwa przez pracownikéw. Jedynie osoba uprawniona moze dokonaé
odblokowania zadania w celu uzupelnienia danych, zzapisem dokonanych zmian
w historii.

Wyswietlanie zadania w aplikacji mobilnej musi odbywaé si¢ poprzez mape. U osoby
do ktorej zostato przyporzgdkowane zadanie zostanie wyswietlony punkt z lokalizacja
zgloszenia oraz zaznaczonymi obiecktami sieci, ktére zostaly podpicte do danego
zadania. Po kliknigciu-odebraniu zadania, osoba przyporzadkowujaca zadanie, dostanie
informacj¢ o zmianie statusu na ,,przyjety”.
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5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

System musi mie¢ mozliwoé¢ informowania osoby posiadajacej uprawnienia
o zlecenmach, nakitérych nie =zostala rozpoczeta praca (np. po 15 minutach
od przekazania zadania).

Osoba upowazniona musi mie¢ mozliwo$¢ wprowadzania zmian w listach wyboru
(stownikach) oraz musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia nowych list.

Dane gromadzone w systemie mobilnym GIS muszg by¢ na biezaco uaktualniane
w systemie stacjonarnym GIS.

System musi umozliwiaé generowante raportow np. takich jak: raport strat wody, raport
zilosci awarii, dzienny 1miesigczny raport z przepracowanymi  godzinami
poszezegblnych pracownikéw brygady wod-kan, dzienny 1 miesigczny raport zuzytych
materialéw z magazynu gléwnego, raport zuzytych wodomierzy wraz z ich numerami,
raport awaryjnosci sieci wedlug zadanej walidacji urzadzefi powigzanych z siecia, itp.,
atakze raport w postaci ankiety zprzeprowadzonych prac u klienta, z mozliwoscig
7lozenia zdalnego podpisu 1 wygenerowania ankiety do pdf, atakre przestania ankiety
mailem lub smsem do klienta (funkcjonalnoséé dla upowaznionego pracownika).

W przypadku zdarzenia/zlecenia odbiorowego system musi generowac raport z kazdego
odbioru, ktéry nastepnie bedzie automatycznie przyporzadkowany do wniosku w module
administrowania, wydawania i archiwizowania dokumentacji technicznej. na podstawie
kazdego raportu bedzie sporzadzane automatycznie pismo - protokol odbioru
(z dostgpnych draftéw pism uzupelnianych automatycznie danymi zgromadzonymi
w systemie mobilnym GIS).

6. WYMAGANIA DOTYCZACE MOBILNEJ APLIKACJI GIS

6.1.

6.2,

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.
6.7.

6.8.
6.9.

6.10.
6.11.
6.12.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia aplikacji mobilnej GIS na co najmniej 11 urzadzen
mobilnych.

Mobilny GIS moze by¢ licencjonowany tylko ze wzgledu na liczbe urzagdzen a nie liczbe
uzytkownikow.

Aplikacja mobilna GIS musi dziala¢ poprawnie z najnowszg wersja systemu Android
oraz wersji wezesniejszych przynajmniej do wersji 6.0.

Dziatanie w réZznych rozdzielczosciach ekranu (co najmniej 1200x800).

Praca wtrybie offline oraz online. Praca wtrybie on-line musi wigzaé
si¢ z automatyczng -~ wymuszong synchronizacja danych min. co 10 min
oraz kazdorazowo przy logowaniu uzytkownika. Synchronizacja musi odbywac
si¢ kazdorazowo, gdy urzadzenie bedzie w zasiggu sieci internetowe;.

Praca z aplikacja wymaga logowania.

Praca z danymi rastrowymi (wyswietlanie Ortofotomapy, Open Street Map, podkladow
map sytuacyjnych i uzbrojenia terenu) oraz wektorowymi z mozliwoscig jednoczesnego
wy$wietlania.

Praca z danymi pochodzacymi z zewngtrznych serwisow WMS/WMTS 1 WFS.
Wigczanie oraz wylgczanie widocznosci warstw oraz podkladow mapowych
bezposrednio z aplikacji mobilne;.

Narzedzia pomiaru odleglosei i pola powierzchni.

Pozycjonowanie przy uzyciu sygnatu GPS (A-GPS) na mapie.

Wspdlpraca z precyzyjna antena GPS-RTK poprzez wymiang plikéw w formacie shp,
txt.
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6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.
6.19.
6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

6.26.

Sterowanie widokiem mapy poprzez gesty palcami (powiekszanie, pomniejszanie,
przesuwanie). Mozliwo$¢ jednoczesnego lgczenia funkcji, np. skalowanie razem
z przesuwaniem i obrotem.

Mozliwos¢ obracania mapy gestami oraz automatycznego powrotu do pozycji pétnoc-
potudnie. Wyswietlanie kierunku potnocy na mapie.

Narzedzie do identyfikacji obicktéw za pomocg palca. llosé obiektéw zaznaczonych
zalezy od aktualngj skali (czym wigksza skala tym wiecej obiektéw podlega
identyfikacji). Mozliwos¢ zaznaczenia przynajmniej 1000 obiektow.

Narzgdzie stuzace do wyszukiwania obiektow. Szukanie po adresach, nr dzialek,
numerach obicktéw sieci wodociagowej oraz kanalizacyjnej (przewody oraz armatura).
Narzgdzie musi cechowa¢ sig prostota obstugi - uzytkownik ma jedno pole do wpisania
tekstu/numeru a system sam znajdzie wszystkie pasujace obiekty z dostepnych warstw
oraz adresy i dziatki. Wyszukiwanie musi by¢ szybkie i intuicyjne, system powinien
wyszukiwaé juz po wpisaniu kilku pierwszych liter stowa.

Mozliwos¢ wyboru warstw, ktére podlegaé beds identyfikacji oraz wyszukiwaniu
z poziomu interfejsu aplikacji mobilne;.

Uzywane adresy musza pochodzié z kartoteki adresowej systemu GIS.

Uzywane dziatki musza pochodzi¢ z kartoteki dziatek systemu GIS.

Narzgdzie symulowania awarii na sieci wodociggowej. Po wskazaniu miejsca awarii
system zaprezentuje zasuwy do zamknigcia oraz odcinki sieci wylaczone z eksploatacji
(przylgcza wyréznione innym kolorem niz sie¢ rozdzielcza/magistralna, wytypowane
zasuwy podswietlone). Analogiczne dziatanie jak w systemie dzialajacym przez www.
Narzgdzie do symulowania zatoréw na sieci kanalizacyjnej. Po wskazaniu miejsca zatoru
system wskaze studnig, przez ktérg beda wylewaé sie scieki oraz przylgezy/klientow
zagrozonych zalaniem. Dzialanie analogicznie jak w systemie dzialajagcym poprzez
WWW.

Narzgdzie do zglaszania niezgodnoéci na sieci. Pracownik w systemie mobilnym GIS
jak i w systemie stacjonarnym GIS musi mie¢ mozliwo$é opisania niezgodnosci
dotyczacych obiektéw nasieci pomigdzy danymi w systemie, astanem faktycznym.
Osoba zgtaszajgca niezgodnosé moze nanies¢ uwagi w formie graficznej: punktéw i linii
wraz z opisem tekstowym zaréwno z mobilnego GIS jak i stacjonarnego GIS. Osoba
upowazniona moze dokona¢ zmian w stacjonarnym systemie GIS o zgloszone uwagi
w zakresie sieci wod-kan.

Obstuga zadan wmodule dyspozytorskim bezposrednio zurzadzenia mobilnego
bez koniecznosei drukowania dokumentéw oraz map. w tym celu system musi mieé
mozliwos¢ zrobienia zdjecia i notatki glosowej bezposrednio w urzgdzeniu mobilnym
oraz musi mie¢ mozliwos¢ zlozenia podpisu elektronicznego, ktéry bedzie
potwierdzeniem przez klienta zakladu wykonanej pracy/zlecenia na danym punkcie.
Funkcjonalno$é podiaczania zdje¢ do obiektéw GIS oraz zadan zleconych zmodulu
dyspozytorskiego zrobionych aparatem wbudowanym w urzadzenia mobilne.
Wykonywanie zdjg¢ bezposrednio z poziomu formatki awarii, przegladu oraz zlecen.
Obsluga stownikéw na polach formularzy. Pola, ktore sa stownikowane w stacjonarnym
systemie GIS bedg réwniez stownikowane w systemie mobilnym.

Tworzenie szkicow nowych obiektéw sieci wod-kan - edycja danych geometrycznych
oraz opisowych na urzadzeniu mobilnym. Mozliwos¢ wnoszenia nowych obiektow jak
réwniez wniesienie uwag do obiektéw juz istniejgcych namapie. Cze$¢ modutu

W
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6.27.

6.28.

6.29.

6.30.

Niezgodno$ci dostepna z poziomu urzadzenia mobilnego. Po synchronizacii zgloszone
niezgodnosci beda rozpatrywane przez uprawnionych pracownikéw w systemie www.
Dane adresowe wprowadzane na formularzach beds zaciagane z kartoteki adresowej
GIS. Kartoteka adresowa GIS musi tworzy¢ wspdlng baze z funkcjonujgcym systemem
ZS1 u Zamawiajacego.

Synchronizacja pomigdzy systemem mobilnym a baza centralng.

6.28.1.  Automatyczna dwukierunkowa synchronizacja poprzez sie¢ GSM pomig¢dzy
urzadzaniami mobilnymi oraz bazg centralng informacji o:
6.28.1.1. zadaniach z modutu dyspozytorskiego,
6.28.1.2. rozbieznosciach zglaszanych z poziomu urzgdzenia mobilnego.

6.28.2. System bedzie w odstepach 10 minutowych sprawdzal, czy istnieja dane
do synchronizacji (nowe zadania do pobrania/wyslania oraz rozbieznosci
do wystania) i w razie ich wykrycia dokona synchronizacji.

6.28.3. Dane bgdg automatycznie synchronizowane w momencie zapisu zmian
na urzadzeniu mobilnym (zadania, przeglady, rozbieznosci). w razie braku
dostgpu do sieci GSM system bedzie prébowal wysytki w kolejnym cyklu
synchronizacji.

6.28.4. Synchronizacja danych wektorowych, rastrowych, ortofotomapy oraz OSM
bedzie wywolywana przez uzytkownika poprzez sie¢ wi-fi (z mozliwoscia
synchronizac]i poprzez sie¢ GSM). Dostepne dwa tryby synchronizacji:
6.28.4.1. Przyrostowa - synchronizowane tylko réznice w danych pomiedzy

danymi na tablecie a danymi w bazie centralne;.
6.28.4.2. Pelna - wgranie wszystkich danych (rastry, wektory, zadania).

6.28.5.  Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji zostanie uruchomione od razu okno
synchronizacii.

6.28.6.  Synchronizacjt bedg podlegaé réwniez dane o uzytkownikach (loginy i hasla)
tak aby mozna bylo korzysta¢ z urzgdzen mobilnych réwniez bez potaczenia
z siecig GSM/wi-f1.

Konfiguracja projektéw musi odbywaé si¢ naaplikacji www ibedzie dostgpna

dla uprawnionych uzytkownikéw,

6.29.1. Wybor warstw jakie beda synchronizowane na urzadzenia mobilne.

6.29.2. Wybor "grup" jakie beda synchronizowane naurzadzenia mobilne. na grupe
sktadajg si¢ warstwy. na aplikacji mobilnej wiagczanie/wylaczanie widocznosci
warstw odbywac si¢ bedzie poprzez wlaczenie/wylaczenia calej grupy.

6.29.3. Definicja styli wyswietlania warstw (kolor oraz ksztalt wy$wietlania obiektow).

6.29.4. Uzytkownicy przypisani do konkretnych urzagdzen mobilnych.

Instalacja oraz aktualizacja oprogramowania Mobilnego GIS jest zdalna

oraz automatyczna, tzn. uzytkownik aktualizuje/instaluje oprogramowanie na urzgdzeniu

mobilnym poprzez wskazanie linku do pliku instalacyjnego umieszczonego na serwerze

Zamawiajgcego. Aktualizacja nie powoduje usunigcia danych z aplikacji.

INTEGRACJA ZSYSTEMEM ZSI FIRMY UNISOFT SP. Z0.0. - Centrum
Informacji o Kliencie, Registratura, Naleznosci i Zobowiazania (Rozrachunki), System
Bilingowy Woda, Magazyn.
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Zamawiajgcy wymaga integracji systemu GIS z systemem ZSI firmy Unisoft Sp. z0.0.
w zakresie co najmniej opisanym ponizej. Szczegélowy zakres integracji musi zostaé
opracowany w ramach analizy przedwdrozeniowe;j.
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Ip nazwa moduiu infarmagje
1 Symbol
2 o Skrot
3 2 Nazwa
4 § Adres podstawowy
5 2 Miasto
6 2 Wica
7 5 Nr posesji
8 £ Nrlokatu
9 £ Teiefon
10 E Telefon 2
11 o e-mail kontaktu
12 Whysyika e-faktury
13 Numer
14 Data wplywu
15 Data dokumentu
16 Qpis
17 . Klignt - nazwa
18 % Kod pocztowy
19 £ Miasto
0 & Ulica
2 = Nr posesji
22 Nrlokalu
23 Wielu nadawcdw
24 ‘Uiytkownik
25 Petnomocnik
26 Symboi klienta
27 - 2 Nazwa klienta
28 g 8 Skrét klienta
29 5 3 Punkt
30 2 £ Nazwa punktu
3L = Saldo WN
32 Saldo MA
33 Skrat
34 Nrpunkty
35 Sumbal Klienta
6. g 5 Symbol
37 z 32 Nazwa Klienta
38 g é Nazwa punktu
39 g o Miasto
40 = 2 Ulica .
4 §3 Budynek
2 2 Lokal
a3 Kod pocztowy
s Symbol ksiggl .
45 Typ punktu nazwz
46 Skrét punktu
a7 Symbol
48 Nrfabryczny
49 = Praekrgj =~
50 § Produtent -nazwa
51 - Nr Sprzgionego
52 &g Data produkdji
53 £ 3 Data legalizacii
54 EED ' Data delegalizacji
55 £ ‘Wiasnosé
56 & ‘Stan urzadzenia
57 Rodzaj
58 Data wprowadzenia
59 Nr plomby
B0 Data
81 Sposdb odezytu
62 3 Stan urzadzenia
63 E Zuiyce
64 £ Zuiycie podlicznikéw
€5 gD Odbiorca
€. 59 AdresPunktu
67 £ Inkasent
68 4 Odbiorca - nazwa
69 Symbol wodomierza
70 nr plomby
7 - Indeks
72 ,E',,' Nazwa
7 g" lednostka Miary
74 Stan dyspozycyjny

Strona 20 z 30



8. SZKOLENIA

Przeszkolenie  podstawowych  typéw  uzytkownikéw:  administratorow z obslugi
i administrowania systemu zakonczone certyfikatem ukonczenia kursu oraz pozostalych
uzytkownikow systemu stacjonarnego imobilnego GIS zgodnie zzakresem dostepu
W wymiarze minimum 30 godzin, po maksymalnie 4 godziny w jednym dniu roboczym,
w grupach nie wiekszych niz 10 oséb. Czas przewidziany na szkolenia poszczegdlnych grup
uzytkownikow musi by¢ proporcjonalny do zakresu uprawnien i umiejetnosci niezbednych
do poznania funkcjonalnosci iswobodnego poruszania sie po wszystkich dostepnych
narzedziach systemu.

9. LICENCJONOWANIE SYSTEMU

9.1. System oraz system mobilny, atakze baza danych nie moga byé licencjonowane
ze wzgledu na liczbg uzytkownikéw jakiegokolwiek typu (np. administracja, edycja,
podglad).

9.2. Licencje musza by¢ bezterminowe inie mogg mieé ograniczen, co do ilosci
uzytkownikéw zalozonych w systemie.

9.3. Licencjonowanic aplikacji mobilnych dla urzadzen mobilnych dopuszcza si¢ w trybie
per urzadzenie, naktorym bedzie zainstalowane, lecz nie moze mieé ograniczef,
co do ilosci uzytkownikéw logujacych sie na danym urzadzeniu,

9.4. Zamawiajacy oczekuje dostarczenia systemu GIS dla uzytkownikéw/ administratoréw
na etapie wdrozenia z mozliwoscig bezplatnego dodawania kolejnych stanowisk przez
uprawnionego uzytkownika ze strony Zamawiajgcego.

9.5. System oraz baza danych musza pozwala¢ na zmiang sprzetu badz jego rozbudowe
(np. liczba rdzeni, ilos¢ pamigci RAM) bez ponoszenia dodatkowych kosztéw w tym
kosztéw licencyjnych.

10. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

10.1. Sporzadzenie pisemnej analizy przedwdrozeniowej przez Wykonawce — do 14 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

10.2. Sprawdzenie analizy przedwdrozeniowej przez Zamawiajacego — do 14 dni
kalendarzowych od dnia ztozenia analizy przedwdrozeniowej przez Wykonawce.

10.3. Dostawe Systemu Informacji Przestrzennej GIS — w wersji testowej, co nastapi
do 7dni kalendarzowych po ostatecznym zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
analizy przedwdrozeniowej.

10.4. Wdrozenie systemu GIS — do5 miesigcy od daty podpisania umowy, w tym
zakonczenie analizy przedwdrozeniowej w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania
umowy.

10.5. W terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym
rodzaj iparametry serwera jaki winien Zamawiajacy dostarczy¢ celem wykonania
umowy, atakze parametry urzadzen mobilnych. Zamawiajacy dostarczy serwer
oraz urzgdzenia mobilne Wykonawcy do 60 dni od dnia uzgodnienia jego parametréw
z Wykonawca.

11. WARUNKI SWIADCZENIA USLUG GWARANCYJNYCH
I.1 Na potrzeby okreslenia warunkéw gwarancji udzielonej przez Wykonawce rozumie
si¢ catos¢ wdrozenia, tj. wszystkie wdrozone moduly w ramach OPZ.

Strona 21 z 30



11.2

11.3

11.4

Okres gwarancji jaki winien zapewni¢ Wykonawca wynosi 24 miesigee od daty

podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

W ramach $wiadczenia 2-letniego serwisu gwarancyinego, Wykonawca zapewni:

11.3.1 Poprawne dziatanie Systemu.

11.3.2 Staly audyt nad Systemem w zakresie jego zgodnosci z obowiazujacymi
przepisami oraz przygotowanie nowych wersji Systemu w przypadku zmiany
lub wprowadzenia nowych przepiséw.

11.3.3 Instalacje poprawek Systemu.

11.3.4 Zaimplementowanie obstugi kopii zapasowych danych 1 przywracania danych
w razie awarii Systemu.

11.3.5 W przypadku awarii Systemu wykona jego naprawe.

11.3.6 Wykonawca zapewni usuni¢cie wszystkich stwierdzonych w okresie
gwarancji wad i usterek wynikajgcych z ewentualnego blednego wdrozenia
systemu GIS na wlasny koszt w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze
od daty zgloszenia, przy czym rozpoczecie prac winno nastapi¢ maksymalnie
4 godziny od momentu otrzymania zgloszenia.

11.3.7 Wykonywanie konserwacji oraz wsparcia GIS wcelu zapewnienia
Zamawiajgcemu mozliwosci stabilnej, bezawaryjne] pracy w systemie,
przy czym termin podjecia prac zmierzajacych do usuniecia ewentualnej
awarii ustala ste na maksymalnie 4 godziny od momentu otrzymania
zgloszenia.

11.3.8 Okresowa (min. 2 razy wroku kalendarzowym) diagnostyke elementéw
programowych dostarczonych przez Wykonawce, wchodzacych w sklad
GIS. Fakt przeprowadzenia diagnostyki powinien by¢é udokumentowany,
z wyszczegdlnieniem wszystkich przeprowadzonych czynnoéci.

11.3.9 Usktualnianie GIS dowersji wyzszej zgodnie zobowigzujacymi
(zmieniajgcymi sie) przepisami prawa oraz upgrade GIS do najbardziej
aktualnych wersji. min. 2 upgrade w roku.

11.3.10Wsparcie (konsultacje i opieka w zakresie uzytkowania i eksploatacji GIS)
dla pracownikéw Zamawiajacego w dni robocze w godzinach pracy (8.00-
15.00) przez mozliwos¢ kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pomoca
HOT-LINE z osobami posiadajacymi niezbedng wiedze w zakresie obslugi
i eksploatacji poszczegdlnych modutéw  wchodzacych wsklad GIS
bez limitu godzin,

11.3.11 Monitorowanie wydajnosci systemu, strojenie rozwiazan wraz ze wzrostem
liczby danych.

11.3.12Zamawiajgcemu  mozliwo$¢ dokonywania zgloszen  gwarancyjnych
przez dedykowang  elektroniczng  platforme  do zgloszen  (CRM),
telefonicznie lub mailowo przez uprawnionych uzytkownikow.

Zamawiajacy ztytulu gwarancji nie moze ponosi¢ jakiegokolwiek kosztu znig

zwigzanego, tj. winna ona zosta¢ uwzgledniona w cenie wdrozenia GIS.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:
Termin wykonania zamdwienia okresla si¢ na: 5 miesiecy liczone od dnia zawarcia umowy.
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V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU:
1. W post¢powaniu mogag wziaé udzial wykonawcy, ktérzy spelniaja warunki udzialu
W post¢powaniu, tj:

1.1. Posiadajag uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania.

1.2. Posiadaja wiedze 1 doswiadezenie do wykonania zaméwienia.

1.3. Dysponuja odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia.

1.4, Znajduja si¢ wsytuacji ekonomicznej ifinansowej zapewniajacej wykonanie
zamowienia,

1.5. Nie podlegaja wykluczeniu.

1.6. W przypadku Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sic o udzielenie zaméwienia,
kazdy z warunkéw okreslonych w ust. 112 winien spelniac, co najmniej jeden z tych
Wykonaweow. Wykonawcea powolujacy sie przy wykazywaniu spelnienia warunkéw
udzialu w postgpowaniu na potencjal innych podmiotéw, ktore beda braly udzial
w realizacji czgSci zamdwienia, jest zobowigzany udowodnié Zamawiajacemu, iz
bedzie dysponowal zasobami niezbgdnymi do realizacji zaméwienia, w szczeg6lnosci
przedstawiajgc pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do oddania mu do dyspozyciji
niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia.

2. W postepowaniu moga wzigé udzial Wykonawcy, co do ktérych brak jest podstaw
do ich wykluczenia z postgpowania o udzielenic zaméwienia publicznego.
2.1. Z postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego wyklucza sig:

2.1.1. Wykonaweow, ktorzy weiagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania
wyrzadzili szkode nie wykonujac zamoéwienia lub wykonujac je nienalezycie,
a szkoda ta nie zostala dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia postepowania,
chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2.1.2. Wykonaweow, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktérych upadiosé
ogloszono, z wyjatkiem Wykonawcow, ktérzy po ogloszeniu upadiosci zawarli uklad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majatku upadiego;

2.1.3. Wykonaweow, ktérzy zalegaja zuiszczeniem podatkéw, oplat lub skiadek
na ubezpieczenia spoteczne izdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskali
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozlozenie naraty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu;

2.1.4.0soby fizyczne, ktoére prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwigzku
z postgpowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom osob
wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lubinne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia
korzysci majatkowych, atakze za przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu
W zorganizowane] grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa
lub przestepstwa skarbowego;

2.1.5.8potki jawne, ktorych wspélnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione
w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko
prawom os6b wykonujacych pracg zarobkowa, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione
weelu osiggnigcia korzysei majatkowych, atakze za przestepstwo skarbowe
lub przestgpstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

2.1.6.Spolki partnerskie, ktorych partnera tub czlonka zarzadu prawomocnie skazano
za przestgpstwo popelnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia,
przestgpstwo przeciwko prawom osdb wykonujacych prace zarobkows, przestepstwo
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przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo
popelione wcelu osiggnigcia korzysci majatkowych, atakze za przestgpstwo
skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych
na celu popelnienie przestgpstwa lub przestepstwa skarbowego;

2.1.7.Spotki komandytowe oraz spélki komandytowo-akcyjne, ktorych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwigzku z postepowaniem
o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom oso6b wykonujgcych prace
zarobkows, przestepstwo  przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popeinione w celu osiggnigcia korzysci
majgtkowych, atakze zaprzestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu
w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popelnienie przestepstwa
lub przestegpstwa skarbowego;

2.1.8.0soby prawne, ktérych urzgdujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie
skazano za przestepstwo popelnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie
zamoOwienia, przestepstwo przeciwko prawom o0sob wykonujacych prace zarobkowa,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popelnione wcelu osiggniecia korzysci majatkowych, atakze
za przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo
zwigzku majacych na celu popelnienie przestgpstwa lub przestepstwa skarbowego;

2.1.9.Podmioty zbiorowe, wobec ktérych sad orzekt zakaz ubiegania sie o zamowienia,
na podstawie przepisOw o odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za czyny
zabronione pod grozbg kary.

W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamodwienia, warunki
okresione w pkt 2.1 powinien spelnia¢ kazdy z wykonawcow samodzielnie.
2.2. Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza si¢ réwniez Wykonawcow,

ktorzy:
2.2.1 zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonego
postepowania,

2.2.2 nie ztozyli o$wiadczenia o spelnianiu warunkéw udzialn w postgpowaniu
lub dokumentow potwierdzajacych spelnianie tych warunkéw lub zlozone
dokumenty zawieraja bledy.

Zamawiajacy zawiadamia réwnoczesnie  Wykonawcow, ktorzy zostali  wykluczeni
z postgpowania o udzielenie zamdwienia, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.
Oferte Wykonawey wykluczonego uznaje si¢ za odrzucona.

VIL WYKAZ OSWIADCZEN 1 DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC

Lo

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU:

W celu potwierdzenia spelniania warunkdéw udziatu w postgpowaniu nalezy zalgezy¢:

Wazne, co najmniej na okres realizacji ninigjszego zamoéwienia, zezwolenie na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie przedmiotu zamdéwienia, jezeli przepisy prawa nakazuja koniecznosé
jego posiadania,

Oswiadczenie Wykonawcy, ze posiada wiedze 1 do§wiadezenie do wykonania zamowienia.
Os$wiadczenie Wykonawcy, ze posiada zdolnosé kredytows lub srodki finansowe w wysokosci
zapewniajace] wykonanie zaméwienia.

Dokument potwierdzajacy wazne, ¢o najmniej na okres realizacji niniejszego zamowienia,
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej
z przedmiotem zamoOwienia, nasume¢ gwarancyjna nie mniejsza niz 500 000,00 z
lub w przypadku gdy okres realizacji zamoOwienia przekroczy okres obowigzywania
ubezpieczenia, o$wiadczenie, ze po uplywie waznosci ww. ubezpieczenia Wykonawca zawrze
umowe ubezpieczenia na kolejny okres, uplywajacy nie wczesniej niz do uplywu terminu
realizacji zamdwienia.
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B

10.

11.

12.
13.
14,

15.

Oswiadczenie, ze w ciggu ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy,
w tym okresie, Wykonawca wykonal minimum dwie ustugi obejmujace dostawe i wdrozenie:
5.1. jednego systemu informacji przestrzennej GIS (stacjonarnego oraz mobilnego — dziatajacego
zaréwno on-line jak i off-line) zintegrowanego z systemem ZSI, na kwote minimum 250 000 zt
netto.

5.2. jednego systemu informacji przestrzennej GIS (stacjonarnego oraz mobilnego — dziatajacego
zarGwno on-line jak ioff-line) zintegrowanego z systemem ZSI firmy Unisoft. Sp. z o.0.,
na kwot¢ minimum 250 000 2t netto, w przedsiebiorstwie prowadzacym dziatalnosé zbiorowego
zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania $ciekow.

5.3.conajmniej  jednego  wdroZenia  systemu  informacji  przestrzennej GIS
w przedsigbiorstwach/podmiotach realizujacych dziatania z zakresu sieci obejmujace zasilanie
systemu danymi z Miejskich lub Powiatowych ~ Ogrodkéw  Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej i dostarczeniem oprogramowania do obshugi wymiany danych.

Referencje potwierdzajace Oswiadczenia Wykonawcey, o ktérych mowa w ust. 5.

W przypadku ustug wykonywanych i jeszcze niezakoficzonych Wykonawca zobowiazany jest
poda¢ na jaka wartos¢ zostala wykonana umowa. Wartosé ta bedzie brana pod uwage do oceny
spelniania powyzszego warunku.

Oswiadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, tj.:

— Kierownik wdrozenia systemu GIS (1 osoba): wyksztalcenie wyzsze informatyczne
z doswiadczeniem co najmniej 5 letnim przy kierowaniu projektami informatycznymi, w tym
co najmniej dwoma wdrozeniami system6w informacji przestrzennej GIS zintegrowanymi
z systemem ZSI dzialajagcym w przedsigbiorstwie sieciowym.

— Programista GIS co najmniej 3 osoby z wyksztalceniem wyzszym informatycznym z 3 letnim
doswiadczeniem we wdrazaniu systeméw informacji przestrzennej W przedsiebiorstwach
sieciowych.

Oswiadczenie o wysokosci stawki godziny programistycznej zwiazanej z udzieleniem przez
Zamawiajgcego ewentualnego zamowienia dodatkowego,

Oswiadczenie Wykonawey obraku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, o ktorych mowa w V1.2.2.1 SIWZ.

Kserokopig aktualnego (wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigee przed uplywem terminu
skladania ofert) odpisu zwlasciwego rejestru albo aktualnego zaswiadczenia o wpisie
do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru
lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej z zastrzeZeniem, ze Przedmiot
dzialalnosci Wykonawcy powinien si¢ pokrywaé z zakresem zaméwienia.

Pelnomocnictwo do reprezentowania o ile ofert¢ sklada petnomocnik.

Zaakceptowany projekt umowy, stanowigcy zalacznik nr 2 do SIWZ.

Zaakceptowany projekt umowy powierzenia danych osobowych, stanowiacy zalacznik nr 3
do SIWZ,

W przypadku wystepowania Wykonawcey w ramach konsorcjum — umowe konsorcjum.

VIH. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte.

Wzér oferty stanowi zalacznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajgcy nie dopuszeza skiadania ofert czesciowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza udziatu podwykonawcéw w niniejszym postepowaniu.

Oferta musi by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemne;j pod rygorem niewaznosci.
Kazdy dokument skladajacy si¢ na oferte musi by¢ czytelny.

Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawcg. Zamawiajacy zaleca, aby oferte podpisano
zgodnie zzasadami reprezentacji wskazanymi we wlasciwym rejestrze lub ewidencji
dziatalnosci gospodarczej. Jezeli osoba/osoby podpisujace oferte dzialaja na podstawie
petnomocnictwa, to pelnomocnictwo to musi wswej tresci jednoznacznie wskazywaé
uprawnienia do podpisania oferty. Pelnomocnictwo to musi zostaé dofgczone do oferty

e R ool
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iIX.

i musi by¢ zlozone w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

9. Oferta musi by¢ sporzgdzona w jezyku polskim. Kazdy dokument skladajacy si¢ na oferte
sporzadzony w innym jezyku niz jezyk polski winien by¢ zlozony wraz z ttumaczeniem,
tlumacza przysieglego, najezyk polski. wrazie watpliwosci uznaje sig, 1z wersja
polskojezyczna jest wersjg wiazaca.

10. Dokumenty skladajgce si¢ naofert¢ moga by¢ zlozone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce.

11. Zaleca si¢ by kazda zawierajaca jakakolwiek tres¢ strona oferty byla podpisana
lub parafowana przez Wykonawce. Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde
przerobienie, przekreslenie, uzupelnienie, nadpisanie, przeslonigcie korektorem, itp.,
powinny by¢ parafowane przez Wykonawcg.

12. Strony oferty winny by¢ trwale ze soba polaczone i kolejno ponumerowane. w tresci oferty
winna by¢ umieszczona informacja o ilosci stron.

13. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowia tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepisOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencii, co do ktérych
Wykonawca zastrzega, ze nie moga by¢ udostepnione innym uczestnikom postgpowania,
muszg by¢ oznaczone klauzula: ,Informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurengji ( Dz. U. z2003r. Nr 153 poz. 1503)” i dolaczone do oferty, zaleca si¢ aby byly
trwale, oddzielnie spigte. Zgodnie ztym przepisem przez tajemnice przedsigbiorstwa
rozumie si¢ nieujawnione do wiadomosci publiczne) informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsi¢btorstwa lubinne informacje postadajace warto$¢ gospodarcza,
co do ktorych przedsiebiorca podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci.

14. Wszelkie poprawki lub zmiany w teksécie oferty musza by¢ parafowane wlasnorgeznie
przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy.

15. Zlozenie wigcej niz jednej oferty lub zlozenie oferty zawierajacej propozycje alternatywne
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawcg.

16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zfozeniem oferty.

17. Formularz oferty, oswiadczenia oraz pozostale dokumenty, o ktoérych mowa w specyfikacii,
muszg by¢ podpisane przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy.

INFORMACJA OSPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI - WYJASNIENIA MATERIALOW PRZETARGOWYCH
Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkiego rodzaju informacje itp. Zamawiajacy
i Wykonawey przekazujg pisemnie w formie elekfronicznej, a Zamawiajgcy uwaza
je za wniesione w terminie, jezeli ich tre$¢ dotarla do adresata przed uplywem terminu i zostala
niezwlocznie potwierdzona pisemnie. Wykonawca moze zwrdcié sie do Zamawiajacego
w sprawie wyjasnien dotyczacych dokumentéw przetargowych. Zamawiajagcy udzieli
odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy, ktore otrzymal najpdzniej 6 dni roboczych przed
terminem skladania ofert. Odpowiedzi Zamawiajgcego zostang przestane do wszystkich
uczestnikow, ktérzy otrzymali dokumenty przetargowe wraz Zztresciag pytania,
lecz bez identyfikacji jego #rédla oraz zamiedel nastronie internetowej http://www.zuk-
kielczow.pl

Zamawiajacy przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzedowania tj. od poniedziatku do pigtku
w godzinach od 7% do 15%,

W przypadku rozbieznosci pomigdzy trescig niniejszej specyfikacji, atreécig udzielonych
odpowiedzi, jako obowiazujgca nalezy przyjaé tre$¢ pisma zawierajgcego poZniejsze
oswiadczenie Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie przewiduje zwolania zebrania wszystkich Wykonawcow w celu wyjasnienia
trescei specyfikacji

CENA OFERTY:
Cena oferty zostanie przedstawiona przez Wykonawce w wypelnionym Formularzu oferty,
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stanowigcym Zafacznik nr 1 do SIWZ.

Wykonawca uwzgledniajac wszystkie wymogi, o ktérych mowa w ninigjszej specyfikacii,
powinien wcenie ofertowej uja¢ wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia, niezbgdne dla prawidlowego i pelnego wykonania przedmiotu zaméwienia.
Zaoferowana cena pozostaje w niezmienionej wysokosci w czasie realizacji zamodwienia
przez Wykonawece.

Cena oferty netto winna by¢ wyrazona w zlotych polskich (PLN), liczbowo i stownie. w zlotych
polskich bedg prowadzone réwniez rozliczenia pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Zastosowana przez wykonawce stawka podatku VAT musi by¢ zgodna z obowigzujacymi
przepisami.

Koszty, ktorych wykonawca nie ujal wofercie, nie zostang odrebnie oplacone przez
Zamawiajacego iuwaza¢ si¢ bedzie, ze zostaly ujete w ofercie cenowej przedmiotu
zamoOwienia.

Cena oferty winna by¢ wyliczona z dokladnoscia do 2 miejsc po przecinku. Wykonawca
powinien dokona¢ zaokraglenia cen do pelnych groszy, przy czym koncowki ponizej 0,5 grosza
pomija si¢, a koncowki 0,5 grosza i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza.

- MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT:

Oferty winny by¢ zlozone w siedzibie Zamawiajacego w Kielczowie przy ul. Wilczyckiej 14
Biuro Obstugi Klienta, w terminie do dnia 17 marca 2020 r., do godziny 10:00.

Ofertg nalezy umiesci¢ w zamknigtym opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie zawartosci
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byé oznaczone nazwa (firma) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane na adres Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. ul. Wilczycka 14,
55-093 Kielczéw oraz opisane ,,Dostawa i wdrozenie Systemu Informacji Przestrzennej GIS
w Zakladzie Uslug Komunalnych Sp. z o.0. w Kielczowie”

Nie otwiera¢ przed 17.03.2020, godz. 10.30.

Oferta otrzymana przez Zamawiajacego po terminie skladania ofert zostanie zwrécona
Wykonawcy bez otwierania po uplywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Wykonawea moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje iuzupelnienia do zfozonej
oferty pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem sktadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byé zlozone
wedlug takich samych zasad, jak skladana oferta, wkopercie oznakowanej napisem
~LMIANA". Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktory wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania
zmian, zostang dotaczone do oferty.

Wykonawea ma prawo przed uptywem terminu skiadania ofert wycofaé sie z postgpowania
poprzez ziozenie pisemnego powiadomienia, wedhig tych samych zasad jak wprowadzanie
zmian  z napisem nakopercie ,,WYCOFANIE”. Koperty oznakowane wten sposob beda
otwierane w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu poprawnosci postgpowania Wykonawcy
oraz zgodnosci ze ztozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie beda otwierane,

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna
si¢ wraz z uptywem terminu do skladania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg
zamawiajacy moze tylko raz zwréci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dhuzszy niz 30 dni. '

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERTY:
Otwarcie ofert nastapi w siedzibie zamawiajgcego w Zakltadzie Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
ul. Wilczycka 14, 55-093 Kielczéw, w dniu 17.03.2020 r. o godzinie 10:30.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy moga uczestniczy¢ w sesji otwarcia ofert. w przypadku
nieobecnosci Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiajacy przesle Wykonawcy informacje
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z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

XIV. OPIS KRYTERIOW 1 SPOSOBU OCENY OFERTY:
Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal nastepujgcym kryterium: cena jednostkowa
netto przedstawiona w ofercie.

XV. ODRZUCENIE OFERTY:

Zamawiajgcy odrzuci oferte:

1. ktérej tresé¢ nie odpowiada treset specyfikacji,

2. ktorej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurenciji,

3. ktora jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow,

4. jezeli cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwotg, ktora Zamawiajacy moze przeznaczy¢
na finansowanie zamowienia,

5. ktdra zostata ztozona przez Wykonawce wykluczonego z udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia.

XVI. UDZIELENIE ZAMOWIENIA, ZAWARCIE UMOWY ORAZ ZABEZPIECZENIE:

1. Zamawiajacy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w ninigjszej specyfikacji i zostala oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane w ogloszeniu o zaméwieniu i specyfikacji kryteria wyboru.

2. O wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz wyborze najkorzystniejszej oferty,
Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie Wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty w przedmiotowym
postepowaniu, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Z Wykonawcsg, ktoéry zlozy najkorzystniejsza ofert¢ zostanie podpisana umowa, ktdrej wzdr
stanowl zalgcznik nr 2 do niniejsze) specyfikacji. Umowa bedzie podpisana przez
Zamawiajacego 1 wybranego Wykonawcg nie wezesniej niz po uplywie 3 dni po zawiadomieniu
wszystkich uczestnikow postepowania o wyborze Wykonawcy.

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza,
zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu polis¢ ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilngj z tytulu prowadzenia dzialalnosci i posiadanego mienia (OC) obejmujaca dzialalnosé
cywilng zwigzang zprzedmiotem zamowienia przy sumie gwarancyjnej nie mniej
niz 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do anulowania postepowania przetargowego bez podania

przyczyny.

XVil. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: (nie dotyczy oséb
prawnych) Zgodnie z artykulem lust. 1 i ust 2 ogdlnego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych 1w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iz w przypadku uczestniczenia w procesie
udzielania zamowien:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaklad Ustlug Komunalnych Sp. zo.o.
z siedziba w Kielczowie ul. Wilczycka 14. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych
Osobowych w Zakladzie Uslug Komunalnych Sp. z o.0.: e-mail: iod@zuk-kielczow.pl,

tel. 22 350 01 40.

2. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu wypelnienia obowigzku prawnego ciazacego
na Administratorze jakim jest przygotowanie 1przeprowadzenie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na podstawie przepiséw Prawo zamowien publicznych oraz Regulaminu
udzielania zaméwien na wykonanie ustug, dostawe towardéw i roboty budowlane obowigzujacego
wZUK Sp. zo. o. wKielczowie, atakze do celow wynikajgcych z prawnie uzasadnionych
intereséw realizowanych przez administratora;

3. Pani/Pana dane mogg zosta¢ powierzone nast¢pujgcym podmiotom:
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* Dostawcom systeméw informatycznych, zktérymi wspolpracuje Administrator, w celu
utrzymania cigglosci oraz poprawnosci dziatania systeméw;

» Podmiotom s$wiadczacym narzecz Administratora: ustugi kurierskie, pocztowe, ksiegowe,
prawnicze, doradcze, serwisowe;

* Upowaznionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek;

4. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez:

4.1 W procesie przygotowania iprzeprowadzania postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego — przez ten okres;

4.2 W okresie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych -
przez ten okres;

4.3 W okresie po zakonczeniu realizacji umowy, o ktorej mowa w lit. b — przez okres, w ktérym
Administrator bgdzie realizowal cele wynikajace zprawnie uzasadnionych intereséw
realizowanych przez Administratora, ktére sg zwiazane przedmiotowo zumowa, o ktérej
mowa wlit. b lubobowigzkami wynikajacymi =z przepiséw prawa powszechnie
obowigzujacego, takich jak: przepisy podatkowe, ubezpieczen majatkowych, dochodzenie
odszkodowan 1 likwidacji szkéd, ochrony praw autorskich, ubezpieczen spolecznych,
o zasobie archiwalnym.

S. Posiada Pani/Pan prawo dostgpu dotresci swoich danych osobowych oraz prawo
ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwi.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do wlasciwego organu nadzorczego w zakresie ochrony
danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Pani/Pana
narusza przepisy o ochronie danych osobowych, wtym przepisy ogoélnego Rozporzadzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 1.

7. Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest réwniez
warunkiem uczestnictwa Pani/Pana w procesie udzielenia zaméwienia publicznego. Konsekwencjg
niepodania danych osobowych bedzie brak mozliwosei udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego.

XVIil. UZYTE W CZESCI SIWZ POJECIA OZNACZAJA:
GIS — System Informacji Geograficzne;j.

System — System GIS wykonany w technologii WWW, serwer aplikacji oraz centralna baza danych
GIS.

System Mobilny— System GIS dedykowany specjalnie na urzadzenia mobilne dzialajacy w trybie
OFF Line i ON Line.

Dane graficzne — cyfrowe pliki map wektorowych z podzialem na warstwy, cyfrowe pliki map
rastrowych, biblioteki, style linii, zgodne z wymaganiami branzowymi i geodezyjnymi,

Usluga - jakakolwiek czynnos¢ wykonana przez wykonawce dla zamawiajacego (instalacja
Systemu, serwis, przeprowadzenie prac analitycznych i wdrozeniowych, testowanie, modyfikacje
iinne).

Wdrozenie — wszelkie czynnosci wykonywane przez wykonawce od momentu instalacii
do momentu poprawnego dzialania Systemu wraz z przeprowadzeniem szkolen w siedzibie
zamawiajgcego, ktérych celem jest samodzielna eksploatacja Systemu przez pracownikow
zamawiajgcego.

Optymalne dzialanie Systemu — w peini zintegrowane funkcjonowanie Systemu zapewniajgce
petna realizacje zadan przewidzianych w dokumentacji Systemu, zgodnosé z obowigzujacymi
przepisami prawa, ochrong przed utrata danych, zabezpieczenie przed dostepem os6b
nieuprawnionych.

Dodatkowe uslugi informatyczne — modyfikacje Systemu wynikajace z wymagan zamawiajacego
wprowadzane przez wykonawce, po zakofczeniu wdrozenia, tj. prace programistyczne i szkolenia.
Aktualizacja - zmiana wprowadzana przez wykonawce do Systemu, wynikajaca z czynnikéw
niezaleznych od wykonawcy, np. ze zmian przepiséw prawa.
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Upgrade — zmiana wersji Systemu stanowigca jego uaktualnienic zwiazane z jego rozwojem.

Wada no$nikow oprogramowania - wada ukryta (np. wada fabryczna) nosénikéw
oprogramowania, niemozliwa do wykrycia podczas ich odbioru, skutkujaca ich nieprawidtowym
dzialaniem w stosunku do dziatania wymaganego.

Usterka — nieprawidlowa praca Systemu, inna niz awaria, w szczegélnosci polegajaca na:
wykonywaniu niepoprawnych operacji, nie wykonywaniu operacji, jakie zostaly przewidziane
winstrukcji obstlugi programu i/lub w SIWZ, obnizonej wydajnosci pracy infrastruktury
informatycznej niestabilnej pracy Systemu. Wystgpienie usterki umozliwia korzystanie z Systemu
w zakresie funkcji niezbednych do prowadzenia biezacej dzialalnosdci zamawiajacego.

Awaria — brak pracy Systemu lub jego nieprawidlowa praca, uniemozliwiajgca zamawiajgcemu
czasowe lub trwale korzystanie z Systemu w zakresie funkcji niezbednych do prowadzenia biezace)
dziatalnosci.

W imieniu Zamawiajgcego
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