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Kielczow, dn. 25.03.2021 r.

Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kielczow,
e- mail biuro@zuk-kielczow.pl, tel. 71 398 80 36, fax. 71 398 81 81.

Zapytanie do przetargu: ,Dostawa hydrantéw oraz materialéw na potrzeby
Zakladu Ustug Komunalnych Sp. z o.0. z/s w Kielczowie”

Pytanie nr 1 z dn. 24.03.2021 r.

W opisie zamowienia w SIWZ w czgsci dotyczacej hydrantu nadziemnego z podwdjnym
zamknigciem (Ip. 1) w podpunkcie ¢ Zamawiajacy wymaga dwa przylacza kokierzowe DN
75 zgodnie z normg PN-EN 1092-2, 1999. Czy nie zaszla tu pomytka? Norma wskazuje na
polaczenia kolnierzowe. Nie ma nic wspdlnego z nasadami hydrantowymi DN 75.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przyznaje, ze w SWZ w czesci dotyczacej hydrantu nadziemnego z podw6jnym
zamknigciem tj. rozdzial III pkt.1 podpunkcie ¢ oraz przy hydrancie nadziemnym z
podwéjnym zamknigciem zabezpieczonym w przypadku lamania tj. rozdziat III pkt.l
podpunkcie e wkradt si¢ blad, winno by¢ dwa przytacza kolnierzowe zgodnie z norma PN-
EN 1092-2;1999.

Pytanie nr 2 z dn. 24.03.2021 r.

W opisie przedmiotu zamoéwienia w SIWZ w czedci dotyczace] hydrantu nadziemnego z
podwojnym zamknigciem (Ip. 1) w podpunkcie m Zamawiajgcy wymaga, aby korek, nakretka
trzpienia oraz gniazdo wykonane byly z mosigdzu zabezpieczonego pierscieniem przed
wykrecaniem i wysuwaniem. Czy dopuszczaja Panstwo rozwigzanie, w ktérym korek
wystepuje jako tulejka dlawika (na Zzyczenie moze zosta¢ wykonana z mosiagdzu) oraz
gniazdo (tuleja/pierscien wykonane z mosiagdzu), nie jest zabezpieczone samym pierécieniem,
ale calym korpusem gérnym, ktory dociska gniazdo i nie pozwala na jego wykrecenie i
wysunigcie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza wskazane rozwigzanie, przy czym zastrzega, ze tulejka dtawika,
gniazdo hydrantu musza by¢ wykonane z mosiadzu, pozostale warunki SWZ nie ulegajg
zmianie.
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