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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 Ust. 3d pkt.3 z dnia 7 lipca 1994r. - Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z
2020r. poz. 1333) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany sporzgdzony jest zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat sporzadzony na podstawie przepisow prawa ustawy w brzmieniu
dotychczasowym b(art. 26 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz

niektorych innych ustawy, Dz. U.z2020r., poz. 471)
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1. INWESTOR

Zakiad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
Ul. Wilczycka 14

55-093 Kielczow

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt sieci wodociagowej @160 PE SDR17 na dz. nr 375/1, obregb tozina, gmina

Dlugoleka, z wigczeniem do istniejacej sieci wodociagowej w110 PEHD na dzialce nr 375/1 w tozinie.

Zakres opracowania prac projektowych obejmuje;
> Sie¢ wodociagowa 160PE SDR17, 160PE SDR 17 RC o diugosci ok. 5,60 m.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
» warunki wydane przez Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z 0. 0. w Kielczowie,

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
mapa do celow projektowych w skali 1:500 zaktualizowana geodezyjnie w granicach inwestowania,

obowigzujace przepisy i normy.

Y V. V VY

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrgbu wsi tozina, zgodnie z Uchwata Nr
X11133/07RADY Gminy Dlugoleka z dnia 16 pazdziernika 2007r.

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU
Projektowana sie¢ wodociagowa wraz towarzyszacymi urzadzeniami przebiega przez dziatki:

gmina Diugoleka,
dz. nr_375/1, obreb tozina.

5. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
Istniejace i projektowane uzbrojenie podziemne na obszarze inwestycji zostalo naniesione na mapie do

celow projektowych. UWAGA: Rzedne projektowanych sieci zaprojektowano w ukladzie wysokoSciowym

zgodnym z tabelg identyfikacying mapy. Przed rozpoczeciem budowy, zweryfikowaé wszystkie rzedne z

pozostalymi opracowaniami _branzowymi, fak aby ujednolicic wszystkie rzedne do aktualnego uktadu

wysoko$ciowego. W przypadku niejasnosci kontaktowac sie z projektantem.

Nalezy zwrocic szczegdlng uwage na skrzyzowania z projektowang siecig kanalizacji sanitarnej na
podstawie projektu ,sieci kanalizacji grawitacyjnej i tocznej wraz z pompowniami $ciekow i przylaczami do

granicy dziafek dla wsi fozina gmina Diugoteka ETAP II" opracowanego przez firmg ECOKUBE.

6. SIEC WODOCIAGOWA
Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PE SDR17 o $rednicy 160mm po dziatkach nr dz. nr 375/1,

obreb Lozina, o zagtebieniu i spadku zgodnym z zatgczonym profilem.
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Sie¢ wodociagowa 2160 PE projektuje sie z wpieciem do istniejacego wodociagu @110 zlokalizowanego
na dz. nr 375/1 — wg schematu wezta WP1.
Wodociag w160 wykonaé w wykopach otwartych.

Przewidywane ci$nienie w miejscu wpiecia wody: 2,5 bar. Wezly montazowe sieci nalezy wykona¢ za
pomocq dostepnych ksztaltek PE oraz ksztaltek zeliwnych kolnierzowych (schematy weziow w zatgczeniu). Przy
zasuwach i hydrancie nalezy posadowi¢ prefabrykowane bloki podporowe. Koniec trzpienia zasuw nalezy
wyprowadzi¢ 20 - 27cm od powierzchni terenu i zamontowaé skrzynki zeliwne uliczne z krazkiem zelbetowym
zabezpieczajacym przed osiadaniem.

Trase rurociagu oznaczy¢ tasmg metalizowang, lub drutem ocynkowanym oraz ukiada¢ na 20cm
podsypce piaskowo-2wirowej doktadnie wyprofilowanej, co ma na celu zapewni¢ jednorodnos¢ i cigglos¢ nosna

podioza oraz zniwelowa¢ nierownomierno$¢ osiadan.

6.1 ZABEZPIECZENIE PPOZ
Zabezpieczenie PPOZ dla realizowanego odcinaka sieci wodociggowej zapewnione jest z istnigjacego

na sieci hydrantu przeciwpozarowego.

6.2 PROBA SZCZELNOSCI, DEZYNFEKCJA | PLUKANIE SIECI WODOCIAGOWEJ
Po polaczeniu rurociggéw nalezy ulozyé je na dnie wyprofilowanego wykopu i przeprowadzi¢ probe

szczelnosci. Rurociggi nalezy poddaé probie hydraulicznej zgodnie z normg, PN-B-10725. Min. cisnienie proby
powinno wynosi¢ 1.5 ciénienia roboczego, lecz nie mniej niz 1Mpa (10bar), czas trwania 30 minut. Probe
szczelnosci wykonaé w obecnoéci przedstawicieli ZUK-u. Po wykonaniu préb szczelnosci z uzyskaniem
pozytywnych wynikow zamontowa¢ zasuwy odcinajace. Rurociag zasypac.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelno$ci nalezy przewdd poddaé plukaniu uzywajac w tym
celu czystej wody wodociagowej. Predkos¢ przeplywu wody w przewodzie powinna umozliwiC usunigcie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w rurociagu. Po ptukaniu nalezy wykona¢ dezynfekcje
przewodu roztworem podchlorynem sodu w czasie 48h w nastepujacych proporcjach: 1 litr podchlorynu sodu na
500 litrow wody. Po przeplukaniu przewodu nalezy pobra¢ probki wody oraz zleci¢ analizg fizyko-chemiczng
i bakteriologiczng pobranej wody do laboratorium posiadajacego akredytacje lub wdrozony system jakosci.
Pobrana woda musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2010 r.
w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2010 Nr 72

poz.466). Wode z plukania nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji.

6.3. OZNACZENIE UZBROJENIA SIECI
Lokalizacje zasuw i hydrantow oznakowaé tablicami informacyjnymi wg PN 86/B-09700. Uwaga: przy

zabudowie na rurociggach z np. PVC, PE nalezy podawaé $rednice oraz grubo$¢ $cianki rur, ponadto w gornej
czesci tabliczki oznaczeniowej informacje o materiale.
Hydranty oraz zasuwy osiowe powinny mie¢ nadany przez zarzadcg sieci numer ewidencyjny umieszczony

na tabliczce oznaczeniowej.
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6.4. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z norma BN-83/8836-02 w powiazaniu z PN-96/B-02480, PN-

68/b-06050 oraz PN-97/B-10725.

Roboty zwiazane z posadowieniem sieci pod istniejaca droga, w dzialce nr 375/2 prowadzic
hezwykopowo. Pozostale roboty wodociagowe nalezy prowadzi¢ w waskoprzestrzennych wykopach (0,9-1,2m) o
écianach pionowych z zabezpieczeniem $cian wykopu szalunkami systemowymi z rozpierakami.

W migjscach skrzyzowania z istniejacq infrastruktura oraz na wpigciu do istniejacej sieci wodociggowej
wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Na pozostalej czesci projektowanego wodociggu prace ziemne nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Przed polozeniem wodociggu nalezy wykonat podsypke piaskowo-zwirowa
o migzszosci 20 cm. Rurociag nalezy sposobem recznym obsypa¢ i zasypaé do wysokosci 30cm nad wierzch
rury wg PN 68/B-06050 do stopnia zageszczenia ok. 85% modyfikowanej liczby Proctora. Po ulozeniu tasmy
lokalizacyjnej 30 cm nad wierzchem rury dalszq czes¢ zasypki mozna wykona¢ gruntem rodzimym za pomocq

sprzetu mechanicznego.

6.5. ODBIORY TECHNICZNE
PN-81/B-10725. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wszelkie roboty przy budowie sieci wodociagowej nalezy wykonaé przy $cistym zachowaniu warunkow BHP.
Prace budowlane oraz odbiory nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania.
PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania
PN-E N 1452 Zewnetrzne systemy wodociggowe - Wymagania.
PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych i wodociggowych.

6.6. SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI Z INNYMI PRZEWODAMI
Wystepujace na trasie projektowanej sieci wodociagowej uzbrojenie podziemne istniejace pokazano

na planie sytuacyjnym. Skrzyzowania projektowanych sieci z innymi przewodami nalezy wykona¢ w oparciu o
nastepujace zalecenia:
o Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow sieci, z ktorymi beda sig
krzyzowaly lub zblizaly projektowane rurociagi.
o Nalezy zastosowaé sig do uwag i zalecen zawartych w opiniach i uzgodnieniach dolgczonych

do projektu.
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o Przejécia rurociagow pod elementami istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
w otwartym, odeskowanym wykopie. Uzbrojenie to nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem poprzez podwieszanie lub odpowiednie zamocowanie. Wykopy prowadzone w poblizu
skrzyzowania lub zblizenia do istniejacego podziemnego uzbrojenia terenu, powinny by¢ wykonane
metodg reczng z jak najwiekszg ostroznoscig (stosujac przekopy prébne), aby uniknaC jego
uszkodzenia. Réwniez zasypywanie wykopu w poblizu istniejacego podziemnego uzbrojenia terenu
powinno by¢ wykonane metoda reczng, aby uniknag jego uszkodzenia.

Zwraca sie szczegoing uwage na mozliwosé wystapienia w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia.

Za wszelkie uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu podczas wykonywania robot budowlanych odpowiada

wykonawca robét, ktory jest zobowiazany do naprawy uszkodzonego uzbrojenia terenu na wiasny koszt i pod

nadzorem wiascicieli sieci.
Przed przystapieniem do robot budowanych wykonaé przekopy kontrolne metodg reczng w celu

inwentaryzaciji istniejacych sieci oraz potwierdzenia rzednych ich posadowienia.

6.7. WARUNKI BHP
Za bezpieczenstwo w miejscu realizacji robot odpowiada wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest

wykonat i wdrozyé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas trwania robot. Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ w zabezpieczonym i ogolnie dostepnym migjscu sprzet ochrony odpowiedni do udzielenia pierwsze]
pomocy oraz ustali procedury dowozu ewentualnych poszkodowanych do szpitala lub lekarza.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem 0sob postronnych
przed zagrozeniami na terenie placu budowy robét oraz zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednie o$wietlenie i
oznakowanie oraz konieczne ogrodzenie ochronne. Wszelkie roboty musza by¢ realizowane z zachowaniem
wymogéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, utrzyma¢ w odpowiednim stanie

technicznym sprzet gasniczy usytuowany w zabezpieczonym i ogolnie dostepnym miejscu.

7. NIEISTOTNE ZMIANY
Umozliwia sie zmiany w projekcie o ile nie spowodujg naruszenia obowiazujacych przepisow oraz zasad

wiedzy technicznej. Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ nalezy
solidnie, zgodnie z ninigjszym projektem, normami i normatywami PN, sztukg i wiedzg budowlang, pod

wlasciwym nadzorem osob uprawnionych - oraz z zachowaniem przepisow BHP.

8. UWAGI KONCOWE
1. Nalezy stosowat sie do wszystkich zalaczonych do dokumentacii projektowe;j uzgodnien, decyzji i opinii.

2. Po wykonaniu robot teren nalezy przywrocic do stanu pierwotnego.

3. Teren realizacji robot nalezy zabezpieczy¢ i oznakowa¢ na czas trwania robot.



JEDNOSTKA PROJEKTOWA: EUTIT POLSKA SP. Z 0.0.

EUWTET | o cvemoms

51-503 WROCLAW

TEL: 609 603 602,

E-MAIL: projekt@eutit.pl
NIP:8971805012

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.o.

INWESTOR Ul. Wilczycka 14
55-093 Kielczoéw
PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ
TEMAT OPRACOWANIA NA DZ. NR 375/1, AM-1

w miejscowosci Lozina, Gmina Diugoteka

Jednostka ewidencyjna: Diugoteka
Obreb ewidencyjny: Lozina
Dziatka ewid.: 375/1

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU

XXVI
BUDOWLANEGO
o : Specjalnosé .
Imie i Nazwisko Nr uprawnief Podpis
PROJEKTANT: sanitarna O%(\
BRANZA: mgr inz. Agata Koztowska
SANITARNA 305/D0OS/10




Na podstawie art. 21a ust.1, punkt 10.Prawa Budowlanego dla przedmiotowej inwestycji nalezy
sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Podstawa opracowania
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Projekt budowlany Inwestycji.
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlaneqo oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych

obiektéw
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

-wykonanie odcinka sieci wodociggowe;.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W terenie objetym projektem znajdujg sie nastepujace sieci miejskiej infrastruktury podziemne;:

wodociggowe,

kanalizacji sanitarnej,

teletechniczne,

1

elektroenergetyczne.

Wskazanie  elementdéw  zagospodarowania  dzialki lub  terenu, ktore  moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym zakresem przedmiotowego projektu wystepujq nastepujgce obiekty mogace
powodowa¢ zagrozenie BIOZ w czasie wykonywania robot:
- Linie napowietrzne energetyczne,

Lokalizacje w/w obiektow przedstawiajg projekty zagospodarowania terenu opracowane na aktualnych

podkiadach geodezyjnych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych, okreélajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

W trosce o ochrone 2ycia i zdrowia pracownikow oraz oséb trzecich przy realizacji inwestycji nalezy
bezwzglednie  przestrzega¢  wszystkich  obowigzujacych zasad  BHP  zawartych
w ustawach, rozporzadzeniach i normach.

Podstawowym aktem prawnym dotyczacym projektowanej Inwestycji i nadzoru robot budowlanych, jest

ustawa- Prawo Budowlane — tekst ujednolicony.



Zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy jest zobowigzany do
sporzadzenia przed rozpoczeciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego

specyfike inwestycji i warunki prowadzenia robot.

Przewidywane zagroZenia w czasie wykonywania robot.
e 7 uwagi na prace w glebokich wykopach o écianach pionowych, szalowanych moze wystapic
zagrozenie zasypania gruntem jak réwniez mozliwo$¢ upadku z wysokoci,
e roboty w poblizu linii napowietrzanych energetycznych,

e roboty wykonywane w komorach i studniach,

Zagrozenia klimatyczne
Zagrozeniami  klimatycznymi  podczas  prowadzenia  robot  budowlano-montazowych

to:
e uderzenie pioruna

e silne wiatry mogace przemieszcza¢ urzadzenia i materialy.

Zagrozenia technologiczne
Zagrozeniami technologicznymi podczas prowadzenia robot budowlano-montazowych na terenie

objetym robotami mogag by¢ zagrozenia zwiazane z:
e 7 pracg W hezposrednim sasiedztwie jezdni przy zachowaniu ruchu kotowego.
Czas wystepowania wyzej wymienionych zagrozen zalezy od czasu wykonywania poszczegolnych

operacji technologicznych i montazowych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania prac powinien przeszkolic wszystkich
pracownikow w  zakresie bhp i p.poz. zgodnie z  obowigzujgcymi  przepisami,
a w szczegdlnosci w zakresie nastepujgcych pozycii:
o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  26.09.1997 .
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i ochrony pracy (Dz. U. Nr 129 po. 844)
o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia  14.03.2000r.

w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych



e zasadami i przepisami bezpieczenstwa pozarowego wskazanymi w art. 4 Ustawy z dnia
24.08.1991 r. o ochronie p.poz. oraz przepisow wykonawczych do ustawy (Dz. U. Nr 147, poz.
1229, 2002 r. oraz Dz. U. Nr 52 poz. 452, 2003 r.).

Wymogi dodatkowe:
o szkolenie  powinno  byé  przeprowadzone  przez ~ uprawnionych  specjalistow
w zakresie BHP
o spawacze i operatorzy sprzetu mechanicznego powinni mie¢ aktualne uprawnienia
e roboty szczegodlnie niebezpieczne powinny byé wykonywane na podstawie pisemnego
polecenia kierownika budowy
o przed przystapieniem pracownikow do robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy zapoznac sie
2
- 0sobg ktéra nadzoruje prace szczegdlnie niebezpieczne,
- szczegOtowymi  czynnoSciami i kolejnosciq  operacji  technologicznych
z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa
- istniejacymi  zagrozeniami na stanowisku pracy z podaniem ich rodzaju
i strefy zagrozenia
- ze  Srodkami  tgcznosci,  Srodkami  ochrony  osobistej,  narzedziami
i przyrzadami stuzacymi bezpieczenstwu

Przeprowadzenie instruktazu pracownik powinien potwierdzi¢ swoim podpisem.

NIP 896 10.n1.2



OKRESLENIE OBSZARU
ODDZIALYWANIA OBIEKTU

INWESTOR:
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.

Ul. Wilczycka 14
55-093 Kietczow

INWESTYCJA:
Sie¢ wodociggowa 9160PE w miejscowosci Lozina, gmina Diugoleka, w

obrebie dziatek nr 375/1, obreb Lozina.
Dzialajac na podstawie art.20 ust. 1, pkt 1c Prawa budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1333)

przedktadam nastepujace informacje:

1. Inwestor nie jest wiascicielem dziatki nr 375/1, obreb Lozina, na ktérej znajduje sie
projektowana sie¢ wodociggowa.

2. Obszar na ktorym zlokalizowano projektowany obiekt nie wymaga pozwolenia
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow oraz na podstawie migjscowego
planu zagospodarowania przestrzennego nie znajduje sie w strefie wykopow gérmiczych.

3. Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatki 375/1, obreb tozina, gmina
Dlugoteka i nie wplywa na sasiadujgce dziatki.

4. Projektowana sie¢ wodociggowa nie wplywa niekorzystnie na $rodowisko, nie wymaga
dodatkowych stref ochrony sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych
obiektow.

5. Planowana inwestycja spelnia wymagania stawiane w warunkach technicznych.
Projektowane rozwigzanie i zastosowane materialy zapewniajg szczelnosé sieci
| przytaczy.

6. Powstaly w wyniku wykopu grunt nalezy gromadzi¢ w poblizu inwestycji z odpowiednim
zabezpieczeniem skladowiska, a nastepnie wykorzysta¢ do zasypania.

Al

awy 1

Z 0ns51437°
NIP 896-10-03-245, REGO non514377



