Um Polskie Sieci Departament Eksploatacji
Elektroenergetyczne Ustugi Sieciowe w Poznaniu
2021-01891

DE-DSP-DUP-WEP.7070.1.4.2021.2

Poznan, 12 stycznia 2021 r.

EUTIT POLSKA Sp. z o.0.
ul. CEMENTOWA 8
51-503 WROCLAW

Dotyczy: Warunki zabudowy - projektu sieci wodociggowej w obrebie tozina, gmina Diugoteka

W odpowiedzi na wniosek z dnia 8.01.2021r. (wplynat 11.01.2021r.), PSE S.A. w Poznaniu informuje:

1. Projektowana sie¢ wodociagowa @160 PE SDR 17 oraz @160 PE RC SDR 17 na dziatkach nr 375/1,
375/2, 301/5, 70/21, 70/41, 301/2, 70/7 w obrebie tozina, gmina Diugoteka krzyzuje linie
elektroenergetyczng 400kV Pasikurowice-Ostrow (przesto 14-15).

Dla ww. linii elektroenergetycznej obowiazuje pas technologiczny o szerokoéci 80 metrow - po 40 metrow
w rzucie poziomym od osi linii w obu kierunkach.
2. W pasie technologicznym linii wystepujg nastepujace ograniczenia uzytkowania terenu:
a) ustala sig zakaz realizacji obiektow budowlanych przeznaczonych na staty pobyt ludzi, tj.:
o zakazuje sie lokalizowania budynkéw mieszkalnych i budynkow uzytecznosci publicznej typu
szkota, szpital, internat, ziobek, przedszkole i podobne,
e zakazuje sie lokalizowania miejsc statego przebywania ludzi w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscia gospodarczg, turystyczng, rekreacyjna,
e odstepstwa od te] zasady moze udzielic wiasciciel linii, na warunkach przez siebie
okreslonych,
b) nalezy uzgadnia¢ warunki lokalizacji wszelkich obiektow z wiascicielem linii,
€) nie wolno tworzy¢ hatd, nasypéw w pasie technologicznym oraz sadzi¢ roslinnosci wysokiej pod linig i
w odlegtosci po 20,0 metréw od osi linii w obu kierunkach,
d) teren w pasie technologicznym linii nie moze by¢ kwalifikowany jako teren przeznaczony pod
zabudowe mieszkaniowg lub zagrodowsg,
e) wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrebie pasa technologicznego linii i w jego najblizszym
sagsiedztwie powinny by¢ zaopiniowane przez wlasciciela linii,
f) zalesienia terenow rolnych w pasie technologicznym linii moga by¢ przeprowadzone w uzgodnieniu

z wiascicielem linii, ktéry okresli maksymalng wysoko$¢ sadzonych drzew i krzewow,
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g) lokalizacja budowli zawierajgcych materiaty niebezpieczne pozarowo, stacji paliw i stref zagrozonych

wybuchem w bezposérednim sgsiedztwie paséw technologicznych wymaga uzgodnien z wiascicielem

3. Dla zabudowy niemieszkalnej w pasie technologicznym linii dopuszcza sig realizacje obiektow zwiazanych
miedzy innymi z dziatalnoscig gospodarczg lub rekreacyjng przy speinieniu wszystkich wymagan Polskiej
Normy PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” i uzgodnieniu
warunkow ich lokalizacji z PSE S.A. w Poznaniu.

Nie wnosimy uwag do przedstawionej lokalizacji sieci wodociagowej @160 PE SDR17 oraz @160 PE
RC SDR17 na dziatkach nr 375/1, 375/2, 301/5, 70/21, 70/41, 301/2, 70/7 w obrgbie Lozina, gmina
Diugoteka.

4. Zwracamy uwage ze projektowanie zabudowy terenu, w tym uprzednie wykonanie planu
zagospodarowania nieruchomosci powinno uwzglednia¢ wszystkie wymagania ptynace z obowigzujgcych
przepisow prawa, w tym obowigzujgcych ustaw m.in. Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy o Planowaniu i
Zagospodarowaniu Przestrzennym, Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska wraz z aktami wykonawczymi.
Odpowiedzialnos¢ za uwzglednienie wynikajacych z tych ustaw uwarunkowan i zasad projektowania
spoczywa na osobie wykonujacej prace projektowe w imieniu wiasciciela nieruchomosci.

5. Ponadto, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz.U nr 47 z 2003r. poz. 401,
praca ciezkiego sprzetu montazowo - budowlanego w sgsiedztwie czynnej linii 400kV musi sie odbywac w
odlegtosci  30m w rzucie poziomym od przewodu linii 400kV. Jest to warunek zapewniajacy
bezpieczerstwo ludzi i bezawaryjna prace systemu elektroenergetycznego naszego obszaru.

6. Szczegdtowe warunki wykonywania prac w sgsiedztwie czynnej linii 400kV nalezy uzgodni¢ z PSE S.A. w

Poznaniu przed rozpoczeciem robot.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi: Krzysztof Talarczyk tel. 61 861 17 95, e-mail: krzysztof.talarczyk@pse.pl

Kopie otrzymuja:
1. PSE S.A/DE/WEP

Zatgcznik:
1. Fragment Projektu zagospodarowania terenu-rys. nr 1.1 — 1 egz.
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