ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI WEWNETRZNE

SYMBOL D1 D2 D3 D4
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Wymiary
gtéwne [mm]:
Wymiar So 1050 1050 950 950
w $wietle
otworu Ho 2075 2075 2075 2075
Wymiar 900 900 800 800
w $wietle
oscieznicy H 2000 2000 2000 2000
llos¢ 2 2 4 4
Lewe:2 Prawe: - Lewe: 1 Prawe: 1 Lewe: 1 Prawe: 3 Lewe: 1 Prawe: 3
Materiat: Drewniane/ptyta HPL Drewniane/ptyta HPL Drewniane/ptyta HPL Plyta HPL
Profil: Ramowo-plycinowe Ramowo-ptycinowe Ramowo-ptycinowe Ramowo-ptycinowe
O$cieznica/okucia: Drewniane Drewniane Drewniane Drewniane
Kolor: Biate Biafe Biafe Biafe
Lokalizacia: Drzwi pomigdzy pomieszczeniem
okalizacja: Drzwi do pomieszczen umywalni umywalni i przedsionkiem; drzwi do toalety| Drzwi do toalety Drzwi do toalety
dla 0s6b niepetnosprawnych
Uwagi: . Drfm z otworarr:(l wenéyéazttzyjnéml - Drzwi z otworami wentylacyjnymi - Drzwi z otworami wentylacyjnymi
0 tgcznym przekroju 0, ma; o tgcznym przekroju 0,022 m2; 0 tgcznym przekroju 0,022 m2;
- Klamka metalowa w kolorze - Klamka metalowa w kolorze _ Klamka metalowa w Kolorze _ Klamka metalowa w kolorze
srebrmym; srebrnym; srebrnym; srebrnym;
- Drzwi wyposazone w samozamykacz; . " . .
- Zamek z wktadkg patentowa. Zamek z wkiadkg patentowa. Zamek z wktadkg patentowa.
Przed zamoéwieniem stolarki bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie. Ze wzgledu na stan
techniczny otworéw okiennych oraz tynkéw wymiary moga by¢ obarczone btedem.

UWAGI

1. Rysunki arch. uzywa¢ razem z odpowiednimi rysunkami proj

inst. Wykonawca przed przystqpieniem do robdt powinien
zapoznaé sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi.

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

3. Ze wzgledu na sposéb zaokrqglenia wymiardw w uzytym
programie CAD mogq wystqpi¢ niewielkie niezgodnosci sumy
wymiardw czqstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu.

4. W sprawach nie okreslonych przez dokumentacie

obowiqzujg: — war. techn. wykonania i odbioru robét bud. (
wg Minist. i Instytutu Techniki Budowlanej) - Polskie Normy
(wg Polskiego Komitetu Normalizacji) — instrukcje, wytyczne i

warunki techn. producentdw i dostawcdw materiatdw

budowlanych - przepisy techn. instytucji kontrolujqcych

jakos¢ materialdw i wykonanych robdt

J. Wszystkie elementy nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlang, dokumentacjq techniczng i obowiqzujqcymi

normami

6. Montaz urzqdzen, sposdb i wysokosci montazu zgodnie z

wytycznymi i specyfikacjq producenta.
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