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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ( ST )

Zakres: Przebudowa sanitariatéw w Kietczowie Wroctaw, ul. Wilczycka 14

Adres: Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0., ul. Wilczycka 14, 50-093 Kietczéw

Data: luty 2021 r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
A. Ogodlna specyfikacja techniczna

B. Szczegodtowa specyfikacja techniczna - Grupa 453- roboty instalacyjne elektryczne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

A. Ogodlna specyfikacja techniczna

Przedmiot specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ( ST ) odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
robét, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania przebudowy toalet, w budynku
Zaktadu Ustug Komunalnych w Kietczowie, przy ul. Wilczyckiej 14.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robét okreslonych w przedmiocie specyfikaciji.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje wykonanie robét wymienionych w przedmiarach
robot.

Wymagania ogdélne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami

Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robét.

Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami ustawy ,Prawo Zamoéwien Publicznych”

i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robét.

1.1. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnosc¢
z przedmiarem robdét i poleceniami Inwestora.

1.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przedmiarem robot
i Specyfikacje Techniczna.

1.3. Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej . Koszty
wykonania dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce.

1.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, tgcznie z utrzymaniem
wymaganego sprawnego sprzetu przeciwpozarowego. Materiaty fatwopalne bedg
skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

1.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen nie podlegajgcych wymianie

a pozostajgcych na obiekcie oraz ponosi petng odpowiedzialnos¢ za organizacje placu
budowy, utrzymanie przekazanego terenu tacznie z zabezpieczeniem podtdg, mebli i sprzetu
przed zapyleniem i uszkodzeniem.
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1.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenhstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbag¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.7. Ochronai utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone zrealizowanych robét i za wszelkie materiaty
oraz urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia realizacji do daty odbioru koncowego
robét. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

1.8. Stosowanie sie prawa innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét.

2.1. Stosowanie materiatow

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowaé¢ materiaty ktore powinny spetniaé
wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92 poz.
881.)

2.2. Przechowywanie sktadowania i materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne
na budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli Inwestora.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w przedmiarach mozna zastgpi¢
réwnowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych
z odpowiednich przepisow

3. SRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanie robét. Sprzet, bedgcy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczgcymi uzytkownika

4. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za zgodnoé$¢ z ST, harmonogramem robét
oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego
przez Wykonawce zostang poprawione przez \WWykonawce na wiasny koszt. Polecenia
Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét.

5. Kontrola jakosci roboét.
5.1. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jako$ci materiatow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzgdzenia i
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przyrzady niezbedne do pobierania prébek badan i pomiaréw materiatow oraz robét.
Inspektor moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatéw i robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami i hormami.

5.2 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST nalezy stosowac
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez inspektora. Przed
przystgpieniem do badan i pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie badania. Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pismie w formie
protokotu do akceptacji Inspektora.

6. Odbiory

6.1 Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

6.2 0dbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci,
ilosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbiér koricowy robot nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru koncowego robét
dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
przedmiarem i ST. W toku koricowego odbioru komisja zapozna sie z protokotami robét
zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych i uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych rodzajach robét
nieznacznie odbiega od wymaganej

w ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonanych robét w stosunku do wymaganh przyjetych w dokumentach umowy.

6.3. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest Protokét
Koncowego Odbioru Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje Powykonawczg

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- Protokoty z pomiaréw, badan i sprawdzenia instalacji elektrycznej tj.: instalacji ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji obowoddw nn i kabli, wytgcznikow
réznicowoprgdowych oraz natezenia podstawowego
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty i atesty zgodnosci zabudowanych materiatow

W przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbioru nie bedg przygotowane do odbioru

koncowego komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

koncowego robot.
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6.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. W trakcie
trwania okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy moze dokona¢ przeglgdu gwarancyjnego o
ktérym bedzie powiadamiat pisemnie

B. Szczegdtowa specyfikacja techniczna - Grupa 453- roboty instalacyjne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

1. Wymagania ogélne — opis techniczny wykonania robét

1.1. Wewnetrzne linie zasilajagce -WLZ i rozdzielnica
Zakres realizacji obejmuije:
¢ instalacje oswietlenia ogélnego i ewakuacyjnego,
¢ Instalacje gniazd wtykowych,
e instalacje potgczen wyréwnawczych.

1.2. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony od porazen pragdem elektrycznym zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania, z wykorzystaniem urzgdzeh ochronnych przetezeniowych i
réznicowoprgdowych oraz potgczenia wyrdwnawcze.

Dostepne czesci przewodzace, tj. czesci metalowe urzadzen, ktére wskutek uszkodzenia
izolacji moga znalez¢ sie pod napieciem, takie jak: metalowe obudowy aparatdéw i urzgdzenh
elektrycznych nalezy potaczy¢ z projektowanymi miejscowymi szynami uziemiajgcymi.

1.3. Pomiary i préby techniczne
Po wykonaniu robét nalezy wykonac¢ dokumentacje powykonawczg oraz nastepujgce
pomiary i préby techniczne wraz z protokotami:

- sprawdzenie i pomiar rezystancji izolacji poszczegoinych obwoddw nn

- sprawdzenie i pomiar impedanc;ji petli zwarcia

pomiar natezenia oswietlenia podstawowego

badanie, pomiar i sprawdzenie dziatania wytgcznikdw réznicowoprgdowych.

2. Wymagania szczegobtowe

2.1. Modernizacja rozdzielnicy TGO

- Odtaczenie przewoddéw

- Umocowanie tablicy lub jej elementow

- Podtgczenie i oznaczenie przewoddéw

- Opisanie tablicy

- Umocowanie obudowy

- Naprawa miejsc zamocowania

- Oznaczenie obudowy

- Wyposazenie rozdzielnicy zgodnie z zestawieniem w przedmiarze robét

2.2. Rozprowadzenie oprzewodowania

- Wyciggniecie przewodow z rur

- Zwinigcie przewodow w krgzki

- Wykonanie przepustow rurowych przez sciany i stropy
- Wykucie bruzd

- Utozenie i umocowanie rur w bruzdach

- Przygotowanie zaprawy
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- Zaprawienie bruzd
- Sprawdzenie, odmierzenie i uciecie przewodow
- Wciggniecie przewodow

2.3. Wymiana przewodéw uktadanych p/t

- Wykucie bruzd

- Demontaz przewodow z podioza

- Zwinigcie przewodow w krgzki

- Wykonanie przepustéw rurowych przez sciany i stropy
- Rozwiniecie, sprawdzenie i odmierzenie przewodow

- Ulozenie i umocowanie przewodow do podtoza

- Przygotowanie zaprawy

- Zatynkowanie bruzd

2.4. Wykonanie uziomu wyréwnawczego i szyny wyrownawczej
- Kucie bruzd

- Odmierzenie i uciecie przewodu

- Ulozenie i umocowanie przewodow do podtoza

- Zaprawienie bruzdy

- Potgczenie przewoddw

- Montaz uchwytéw uziemiajgcych i mostkéw bocznikujgcych

2.5. Sprawdzenie i pomiar rezystanciji izolacji poszczegoéinych obwodéw nn
- Okreslenie obwodu

- Ogledziny instalac;ji

- Sprawdzenie stanu potgczen w puszkach i tgcznikach

- Odtaczenie odbiornikéw

- Pomiar rezystancji izolaciji i ciggtosci obwodu

- Podigczenie odbiornikéw

- Sporzadzenie protokotu

2.6. Sprawdzenie i pomiar instalacji ochrony przeciwporazeniowej
- Ogledziny dostepnych czesci instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j
- Pomiar impedancji petli zwarcia

- Sporzadzenie protokotu



