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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elekirycznych sanitariatow,
zlokalizowanych w budynku ZUK w Kietczowie, przy ul. Wilczyckiej 14.
Inwestor ma prawo wprowadza¢ modyfikacje instalacji elektrycznej celem jej dostosowania do
swoich potrzeb. Wszelkie zmiany powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego elektryka.
Zastosowany w projekcie osprzet, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy traktowac, jako
przyktadowe, celem okre$lenia ich standardu oraz parametréw technicznych. Dopuszcza sie
zastosowanie osprzetu, aparatow i urzadzen o parametrach rownowaznych zaproponowanym
w projekcie, za zgodg Inwestora i projektanta.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
. Zlecenie,
. Wizja lokalna obiektu,
. Projekt branzy architektonicznej i instalacji sanitarnych,
. Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno — budowlane.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres projektu obejmuije:
. instalacje oSwietlenia ogoinego i ewakuacyjnego,
. Instalacje gniazd wtykowych,
. instalacje potaczen wyrownawczych.

4, DEMONTAZ INSTALACJI ISTNIEJACEJ
Wykonawca instalacji elekirycznej jest zobowigzany do przeprowadzenia demontazu
istniejacych instalacji elektrycznych w miejscu budowy nowych sanitariatow, a takze do
transportu i utylizacji zdemontowanego osprzetu.
Istniejace obwody instalacji elektrycznych w miejscu likwidowanych pomieszczer nalezy
unieczynni¢. Koncowe odcinki przewodéw pod napieciem nalezy zakonczy¢ ztgczkami
samozaciskowymi i umie$ci¢ w puszkach podtynkowych.
Wykonawca instalacji elekirycznej pracuje na czynnym obiekcie, w zwigzku z tym przy
uktadaniu nowej instalacji w obrebie korytarza nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosc, tak
aby nie uszkodzi¢ istniejacych instalacji. Dlatego powyzsze prace nalezy wykonywac
z uzyciem detektorow (przewoddéw metalowych, obecno$ci napiecia) lub przy udziale
odpowiednich stuzb technicznych Inwestora.

5. ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Modernizacja instalacji nie ingeruje w uktad zasilania budynku.

Zasilanie obwodéw odbiorczych przedmiotowych sanitariatdbw przewidziano z istniejace;j,
zmodernizowanej rozdzielnicy o oznaczeniu projektowym TGO.
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6. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zakres modernizacji instalacji nie ingeruje w istniejacy uktad pomiarowo-rozliczeniowy
budynku.

1. ROZDZIELNICA TGO
Istniejacq szafke podtynkowg TGO 24-modutowg nalezy wymieni¢ na nowg, 48-modutowa.
Schemat zmodernizowanej rozdzielnicy pokazano na rysunku |E-02. Zaprojektowano skrzynke
w |l klasie ochronno$ci, z drzwiami petnymi zamykanymi na klucz.
W rozdzielnicy TGO nalezy zainstalowa¢ wytaczniki typu ,S” dla zabezpieczenia istniejacych
obwoddéw. Czes¢ istniejacych odptywow i zabezpieczen moze by¢ przypisanych do tazienek.
Wowczas aparaty te nalezy potraktowac, jako tzw. rezerwe wyposazona.
W zakresie wykonawcy jest identyfikacja i opis powykonawczy w rozdzielnicy oraz na
schemacie powykonawczym funkcji istniejacych obwodow elektrycznych, zasilanych z szafki
TGO.
Rys. 1. Widok istniejacej rozdzielnicy TGO.

8. INSTALACJA OSWIETLENIA WNETRZOWEGO

W pomieszczeniach sanitariatbw zaprojektowano oprawy szczelne P44 ze zrodtami LED,
ktorych montaz jest w zakresie wykonawcy instalacji elektrycznych realizujacego ten projekt.

Sterowanie o$wietleniem zaprojektowano za pomocg zewnetrznych czujnikéw obecnosci.

Zaprojektowano rowniez oS$wietlenie ewakuacyjne w postaci opraw ze zrodtami LED,
wyposazonymi we wiasne zrodta zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 1h.

Nad wszystkimi wyjSciami powinny by¢ zamontowane znaki bezpieczenstwa ,wyjscie
ewakuacyjne”.

Plan instalacji oswietlenia wnetrzowego przedstawiono na rysunku |E-01.
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9. INSTALACJA SILY
Zaprojektowano instalacje gniazd wtykowych 230V a.c. o0golnego przeznaczenia
(przeznaczonych m. in. do podtgczenia ewentualnych suszarek do rak) i ewentualnych
wentylatorow wyciggowych. W razie decyzji o braku instalacji wentylatorow wywiewnych,
wypusty przewodow do ich zasilania nalezy zakorczy¢ ztgczkami typu ,wago” i umiesci¢
w puszkach natynkowych 1P44.
W zalezno$ci o ostatecznego typu suszarek to rak, gniazda dedykowane do ich zasilania
mozna zamieni¢ na wypusty przewoddw do bezposredniego zasilania tych urzadzen.
Plan instalacji sity przedstawiono na rysunkach na rysunku IE-01.
10. INSTALACJA PRZYWOLAWCZA
System zostanie zainstalowany w sanitariacie dla 0sob niepetnosprawnych i bedzie sie sktadat
z:
e przycisku sznurkowego,
e zestawu sygnalizacyjnego (lampka z buczkiem),
e przycisku kasujacego,
e transformatora zasilajacego.
W projekcie przewidziano system przyzywowy w oparciu o produkty firmy ABB, na podstawie
ktorego dobrano i rozmieszczono elementy instalacji. Dopuszcza sie zastosowanie innego
dostawcy systemu przy zachowaniu nie gorszych parametrow technicznych oraz opracowaniu
projektu zamiennego. W toalecie dla niepetnosprawnych zostanie umieszczony przycisk
sznurkowy na wysokosci h=1,1m (1 sztuka) w miejscu tatwo dostepnym, a nad drzwiami od
strony ogdIno dostepnego korytarza bedzie znajdowata sie lampka sygnalizacyjna z buczkiem,
widoczna dla oséb postronnych. Od strony wewnetrznej toalety przy drzwiach bedzie
umieszczony przycisk kasujacy.
Okablowanie nalezy wykonac¢ zgodnie ze schematem oraz wytycznymi producenta systemu.
Schemat instalacji przywotawczej pokazano na rysunku IE-03, natomiast rozmieszczenie
elementdw na planie IE-01.
1. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
W sanitariatach zaprojektowano miejscowe szyny wyrownawcze (uziemiajace) MSW. Nalezy
do nich przytaczy¢ dostepne czesci przewodzace, metalowg armature, konstrukcje sufitu
podwieszanego, przewodem typu LgYzo 1x6mma2 itp.
Lokalizacje szyn potaczen wyréwnawczych pokazano na rys. |E-01.
12. PROWADZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Przewody instalacji odbiorczej nalezy rozprowadzi¢ w $cianach pod min. 0,5cm warstwa tynku,
a takze w rurkach z PVC na stropach — ponad sufitem podwieszanym.
13. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zakres przebudowy nie ingeruje w istniejacg ochrone przeciwprzepieciowg. W rodzielnicy TGO
zastosowano ograniczniki przepie¢ klasy L.
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14. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania, z wykorzystaniem urzadzen ochronnych przetezeniowych i rdznicowopradowych
oraz potaczenia wyrownawcze.
Dostepne czesci przewodzace, tj. czeSci metalowe urzadzen, ktore wskutek uszkodzenia
izolacji mogq znalez¢ sie pod napieciem, takie jak: metalowe obudowy aparatow i urzadzen
elektrycznych nalezy potaczy¢ z projektowanymi miejscowymi szynami wyrdwnawczymi.
15. BILANS MOCY

Zakres remontu nie zmienia bilansu mocy obiektu, w ktorym przeprowadzana jest wymiana
instalacji w przebudowywanych sanitariatach.

TYP ODBIORU Pi cosp| kz Pz [

- kW - - kW A
OSWIETLENIE 0,3 0,93 | 1,00 0,3 0,5
GNIAZDA 4,6 0,93 | 0,50 2,3 3,6
SYSTEM PRZYYZOWY 0,1 0,93 | 1,00 0,1 0,2
Suma: 5,0 0,93 | 0,54 2,7 4,2
Wsp. jednoczesnosci Kj 1,00
Razem po wsp. jednoczeshosci 5,0 0,93 | 0,54 2,7 4,2
Pi - moc zainstalowana
kz - wspoiczynnik zapotrzebowania mocy
Pz - moc zapotrzebowana
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16. OZNAKOWANIE CE
Caly dostarczony sprzet i elementy wchodzace w sktad instalacji powinny by¢ zgodne
z odpowiednig Dyrektywa Unii Europejskiej i polskimi przepisami i powinny by¢ oznakowane
znakiem CE. Dokumentacja Wykonawcy powinna zawiera¢ deklaracje zgodnosci sprzetu
elektrycznego wchodzacego w zakres jego dostaw z wymaganiami Dyrektywy w sprawie
urzadzen mechanicznych, Dyrektywy w sprawie niskiego napiecia i Dyrektywy w sprawie
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za zgodno$¢ dostarczonego sprzetu
elektrycznego z polskimi normami i zwigzanymi z nimi aktami prawnymi bez wzgledu na to,
czy przedmiotowy sprzet pochodzi od podwykonawcow, czy jest wykonywany przez samego
Wykonawce.
17. UWAGI KONCOWE

CatosC robot instalacyjno — montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym
opracowaniem oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Nalezy stosowac tylko atestowane materiaty i urzadzenia.

Po wykonaniu wszystkich instalacji wykona¢ badania i pomiary powykonawcze,
w szczegolnosci rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, skutecznoSci ochrony
przeciwporazeniowej. Protokoty badan i pomiaréw oraz atesty i Swiadectwa nalezy dotaczy¢
do protokotu odbioru koricowego.

O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia rob6t nalezy
poinformowac¢ nadzor i Inwestora.



