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OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy sanitariatow w budynku Zaktadu Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0. przy ulicy Wilczyckiej 14 w Kietczowie. Teren wokot obiektu jest uzbrojony w
podstawowe media. Woda zimna dostarczana jest do budynku z istniejgcego przytacza. Kanalizacja
sanitarna odprowadzana jest istniejgcym przytaczem do sieci miejskiej.

Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w zagospodarowanie terenu, ktore pozostawia sie bez zmian.
Istniejace przytacza mediow pozostajg bez zmian.

W zakresie branzy instalacji sanitarnych zaprojektowano:
= Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
= Wewnetrzng instalacje wodociggowg wody zimnej i cieptej

Istniejace podejscia wod-kan w obrebie przebudowy nalezy zdemontowac.

Czesc¢ graficzna opracowania obejmuije:
=  RYS WK-01 RZUT PARTERU - INSTALACJE WOD-KAN
=  RYS WK-02 ROZWINIECIE INSTALACJI WOD-KAN

Podstawa opracowania:
= Zlecenie Inwestora
Wytyczne projektowe przekazane przez Inwestora
Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezaco w trakcie projektowania
Obowigzujace przepisy i normy
Podktady architektoniczno-budowlane

2. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Piony i odptywy z przyborow projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC tgczonych na kielichy z
uszczelkami typu wargowego. Podejécia do przyboréw sanitarnych montowaé¢ w bruzdach $ciennych
lub w posadzce. Przewody odptywowe (w piwnicy) projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-
U. Srednice podejé¢ i spadki wedtug zataczonego opracowania graficznego oraz obowigzujacych norm i
przepisow. Rurociggi mocowa¢ do $cian obejmami do rur, zakotwionymi w kotkach rozporowych i
podwiesza¢ typowymi uchwytami. Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony).

Istniejacej piony kanalizacyjne KS-01 i KS-02 z uwagi na zmiane uktadu pomieszczen nalezy przesuna¢
na poziomie parteru, zgodnie z opracowaniem graficznym. W piwnicy nalezy odtworzyé podtaczenie
pionow do istniejacych przewodow odptywowych. Projektowany pion kanalizacyjny KS-01a nalezy
podigczy¢ do istniejacej kanalizacji odptywowej w piwnicy. Dla proj. pionu wykona¢ nalezy
odpowietrzenie boczne z rurg odpowietrzajaca poprowadzong pod stropem kondygnacji i podtgczong
do istn. pionu kanalizacyjnego. Wszystkie piony nalezy omurowac $ciankg z cegty gr. 6 cm. Na pionach
zamontowac rewizje (czyszczaki). Przewody odptywowe z piondw podiaczy¢ pod istniejacq kanalizacje
odptywowg w budynku. Poziome przewody uktada¢ ze spadkiem, wg opracowania graficznego.

3. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

3.1 ZAPOTRZEBOWANIE WODY DLA INWESTYCJI
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Zapotrzebowanie wody wg normatywnych wyptywéw z punktéw czerpalnych:

Rodzaj punktu czerpalnego an [I/s] | llos¢ szt. Wz [Ilfs?rrza;mty[pgp*yévnvz)zgem 5]
U 0,07 4 0,28 0,28 0,56
WC 0,13 3 0,39 0,39
Zcz 0,3 1 0,3 0,3
Pis 0,3 2 0,6 0,6
suma normatywnych wyplywoéw [l/s] dqgn 1,57 0,28 1,85
przeptyw obliczeniowy [l/s] q 0,70 0,24 0,76
przeplyw obliczeniowy [m3/h] q 2,50 0,88 2,73

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wody:
q=0,682x (3qn)°4-0,14= 0,76 dm¥/s = 2,73 m¥h
3.2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zasilanie w wode przewiduje sie z istniejgcej instalacji w budynku. Projektuje sie wykonanie nowej
instalacji w zakresie opracowania z rur warstwowych PEX/AI/PEX w systemie ze zigczami
zaprasowanymi umozliwiajgcym uktadanie rur w posadzkach i bruzdach $ciennych (np. w systemie HKS
PURMO). Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, ewentualnie cze$ciowo w warstwach
posadzkowych. Podejscia instalacji wody zimnej i cieptej dodatkowo mocowa¢ przy punktach poboru
wody. Instalacje wodociggowg montowa¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odbiornikéw. Przewody wody
cieptej nalezy odpowiednio zaizolowa¢ termicznie otuling z pianki polietylenowej, zapobiegajac
wykraplaniu sie wilgoci na powierzchni rury i stratom ciepta. Zalecane grubo$ci otuliny to 13mm dla
zimnej wody i 20mm dla wody cieptej. Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych lub w warstwach
posadzkowych nalezy izolowa¢ otulinami cieptochronnymi dodatkowo zabezpieczonymi PE przed
agresywnym dziataniem zaprawy cementowej. Zasady montazu rur zgodnie z wytycznymi producenta
systemu. Podej$cia do przyborédw wykonaé przy uzyciu odpowiednich ksztattek.

Punkty poboru na instalacji wodociggowej wyposazy¢ w:

= Baterie umywalkowe z kompletem elastycznych podejs¢ i zawordw odcinajacych
Podejscia do misek ustepowych wiszacych wraz z zaworami odcinajacymi
Podejscia do pisuarow wraz z zaworami odcinajgcymi
Podejscia do zaworéw czerpalnych
Zawory kulowe mufowe do wody zimnej i cieptej

Zastosowana w instalacji wodociggowej armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji -
dopuszczalne cisnienie 1,0 MPa, temperatura powyzej 70°C.

Po montazu instalacji wodociggowej wykona¢ nalezy proby szczelno$ci i ciSnienia zgodnie z
wytycznymi dla systemow z rur PE.

3.3 PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowg wyznaczono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

Przewidziano podtgczenie do istniejacej instalacji. Ciepta woda uzytkowa w budynku przygotowywana
jest centralnie.
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3.4 PROBY SZCZELNOSCI | CISNIENIA

Po wykonaniu instalacji nalezy jg przeptukac, a nastepnie poddac prébie szczelnosci i ciSnienia zgodnie
z wytycznymi dla systeméw z rur PE. Plukanie nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast
zawory przy przyborach catkowicie zamknigte. Piukanie przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — Zeszyt 7.

Probe nalezy przeprowadzi¢ dla wody zimnej, cieptej przy cisnieniu 1,5 x wyzszym od ci$nienia
roboczego, przed zakryciem catej instalacji. Przed proba nalezy napetni¢ instalacje wodq oraz doktadnie
odpowietrzy¢.

Wymienione ci$nienie nalezy trzykrotnie podnosi¢ w odstepach, co 10 min do pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 min spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min
spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia przeciekéw podczas
przeprowadzania préby szczelnoSci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od
poczatku. Po prébach szczelnosci przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeprowadzi¢
dezynfekcje instalacji wodociggowej oraz ponownie wykonac¢ ptukanie.

4. INSTALACJA C.0.

W celu ogrzewania proj. pomieszczen przewidziano wykorzystanie istniejacej instalacji c.0. wraz z
istniejgcymi  grzejnikami ptytowymi. Na czas przeprowadzenia robot istniejace grzejniki nalezy
zdemontowac i odczy$ci¢ a nastepnie zamontowa¢ ponownie. Podej$cia od piondw c.0. pozostawi¢
nalezy bez zmian (zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robét).

Instalacje po ponownym montazu grzejnikéw nalezy doktadnie przeptukac i wykona¢ probe szczelnosci
na ci$nienie co najmniej 0,4 MPa, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.
Rurociagi taczace grzejnik z istniejacq instalacjq grzewczg nalezy po zmontowaniu doktadnie oczysci¢
zgodnie z normg PN-ISO-8501-1 i wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne, poprzez malowanie farbg do
gruntowania a nastepnie farbg nawierzchniowg w kolorze $cian. Uzyte farby powinny posiada¢ atest
zezwalajacy do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne przyjeto zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z
przeznaczeniem i funkcjg danego pomieszczenia.

Obliczenia projektowanych obcigzen cieplnych wykonano zgodnie z:
= PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i
wspdtczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania
= PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

Przyjete parametry do obliczen:
= |l strefa klimatyczna
= Wspdiczynniki przenikania ciepta — wg proj. architektury

5. WYTYCZNE BRANZOWE - INSTALACJE WEWNETRZNE

=  Przewody lub piony prowadzone przy Scianach omurowa¢ sciankg z cegty z zapewnieniem dostepu do
pokryw czyszczakow kanalizacyjnych oraz zaworow odcinajgcych.

= Wszystkie projektowane urzadzenia zasilane elektrycznie wyposazy¢ w oddzielne zabezpieczenia i
obwody elektryczne.
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6. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przewidywane zagrozenie mogace wystapic podczas realizacji robot, urazy od spadajacych
przedmiotéw z wysokosci — zagrozenie dla 0s6b znajdujacych sie w otoczeniu:
= potkniecie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie
= skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie
elementow budowlanych
uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi
poparzenia - zgrzewaniu rurociggéw
zaproszenie oka — prace budowlane , kucie, stosowanie materiatéw izolacyjnych
hatas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych.

Bezpo$redni nadzor nad BHP sprawujg kierownik budowy i uprawnione osoby, ktore przed
przystapieniem do prac:
= przeprowadzg instruktaz pracownikdéw wykonujacych czynno$ci budowlane, montazowe
= poinformujg pracownikdw o mozliwo$ci wystapienia zagrozen
= poinformujg pracownikéw o konieczno$ci stosowania zabezpieczen oraz Srodkow ochrony
indywidualnej ze wzgledu na istniejace zagrozenia
= poinformujg o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia

Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie) wykonujg pracownicy posiadajacy odpowiednie
przeszkolenia i uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przejs¢ szkolenia okresowe i stanowiskowe
w zaktadzie pracy, oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno by¢ wyznaczone
miejsce z podstawowym sprzetem gasniczym oraz apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie nalezy
wyznaczy¢ trasy zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg sprawng ewakuacje
na wypadek pozaru lub innych zagrozen. Na trasach tych zabrania sie sktadowania materiatow.
Wszelkie roboty winne by¢ prowadzone zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” Dz.
U. Nr 47 poz. 401 zdn. 19 marca 2003 .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza sie, ze ze wzgledu na
wykonywane roboty instalacyjno-budowlane nie wymaga si¢ opracowania przez kierownika budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. UWAGI KONCOWE

Catos¢ instalaciji, prace instalacyjno-montazowe i odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. Il - "Instalacji sanitarne i przemystowe" i wytycznymi producentéw i dostawcéw
urzadzen oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz.U.Nr 75 z 2002r.
p0z.690) z pdzniejszymi zmianami.

Wytyczne wykonania:
= Bezwzglednie stosowac urzadzenia ze Swiadectwem dopuszczajacym do stosowania w budownictwie
= Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw BHP i p.poz
= Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia

Ponad to:
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= Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementdw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdw i urzadzen dla
kompletnego wykonania projektowanych instalacji i zapewnienie ich petnej funkcjonalnosci

= Opracowanie graficzne i cze$¢ opisowa stanowig jednolita dokumentacje wzajemnie uzupetniajaca sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach
a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu

= \Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniaty obowiazujace przepisy

Wszystkie zastosowane urzadzenia mogq zosta¢ zamienione na odpowiedniki innych producentéw
spetniajgce wymagane parametry po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez projektanta.

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJE ROBOT ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA, POLECENIAMI NADZORU AUTORSKIEGO | INWESTORSKIEGO ORAZ ZGODNIE Z
ART. 5, 22, 23 1 28 USTAWY PRAWO BUDOWLANE, ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH. TOM Il INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYSLOWE”, ARKADY, WARSZAWA 1988.

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM M.S.W.I'A. Z DNIA 31.07.1998 (DZ.U. NR 113/98 POZ.728) KAZDY WYROB
BUDOWLANY WYMAGAJACY CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAC ~ ZNORMALIZOWANE OZNACZENIE |
DEKLARACJE ZGODNOSCI.

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2.12.2002. (DZ.U. NR 209/2002 POZ. 1779)
KAZDY WYROB BUDOWLANY WYMAGAJACY CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAC OZNACZENIE | DEKLARACJE
ZGODNOSCI, A PRZED WPROWADZENIEM DO OBROTU ZNAKOWANIE CE.

UWAGA: PRZYJETE W OPRACOWANIU URZADZENIA POCHODZACE OD KONKRETNYCH PRODUCENTOW
STANOWIA JEDYNIE PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE. OSTATECZNA DECYZJE W SPRAWIE WYBORU MARKI
POZOSTAWIA SIE INWESTOROWI. DOPUSZCZA SIE ZMIANE ZAPROPONOWANEGO URZADZENIA POD
WARUNKIEM, IZ ZASTOSOWANE URZADZENIA BEDA CHARAKTERYZOWALY SIE IDENTYCZNYMI PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI, ZGODNIE Z ZALOZENIEM PROJEKTANTA.

OPRACOWANIE:

mgr inz. Maciej Wrona
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