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I INFORMACJE OGOLNE

1. DANE EWIDENCYJNE

Inwestycja: Przebudowa pomieszczer sanitarnych w Zaktadzie Ustug Komunalnych w

Kietczowie

Lokalizacja obiektu: ~ Adres: ul. Wilczycka 14, 50-093 Kietczow;
Adres geodezyjny: dz. nr 310/15, AM-1, obreb: Kietczow
Obszar oddziatywania: dz. nr 310/15, AM-1, obreb: Kietczow

Inwestor: Zaktad Ustug komunalnych Sp. z 0.0.
ul. Wilczycka 14, 50-093 Kietczow

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Jednostka projektowa: Biuro Obstugi Budownictwa Mariusz Fabjanowski
ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw
tel. 71 345 92 64
e-mail: fabjanowski@o2.pl

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Umowa z Inwestorem;

= Mapa zasadnicza do celow opiniodawczych w skali 1:500;
= Dokumentacja archiwalna;

= Wizja lokalna i inwentaryzacja;

= Wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora;

= Ustawa z dnia 07. Lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane”, (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333
wraz z pdzniejszymi zmianami), oraz obowigzujace akty normatywne w budownictwie;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z roku 2019, poz. 1065 wraz z pdzniejszymi
zmianami);

= Obowigzujgce normy i przepisy.
3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje przebudowy sanitariatow przy ulicy Wilczyckiej 14 w Kietczowie. Celem

opracowania jest przedstawienie rozwigzarn technicznych niezbednych dla wykonania przebudowy oraz
lokalizacja ww. robét. Prace remontowe majg na celu poprawe bezpieczenstwa i komfortu uzytkowania budynku.

Nie przewiduje sige zmian w zagospodarowaniu terenu, ani zmian w uktadzie funkcjonalnym budynku.

4. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN

Obszar objety opracowaniem nie znajduje si¢ na terenie gériczym w rozumieniu ustawy z dnia 09.06.2011r.
Prawo geologiczne i gornicze (t.).: Dz. U. nr 165 poz.196 ze zm.) i tym samym obszar nie jest narazony na
szkodliwe wptywy robét gorniczych zaktadu gérniczego, w tym na osuwanie si¢ mas ziemnych.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaru z udokumentowanym ztozem kopalin. Nie znajduje sie
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w granicach Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych.

5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek znajduje sie na obszarze objetym strefg ochrony konserwatorskiej zabytkow archeologicznych.

6. MIEJSCOWY PLAN ZAGOPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dla terenu Inwestycji — brak miejskiego planu zagospodarowania terenu.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko, nie stwarza zagrozen dla
Srodowiska i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu oraz okolicznych mieszkancow.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) nie jest wymagana decyzja
Srodowiskowa.

Zgodnie z §3 ust.1 pkt.52b, Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. nie jest wymagana
decyzja Srodowiskowa.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obiekt objety opracowaniem znajduje sie w cato$ci na dziatkach nr. dz. nr 310/15, AM-1, obreb Kietczow.
Planowany remont miesci sie w granicach dziatki nr 310/5.

Inwestycja nie wplynie na zwiekszenie ohszaru oddziatywania pod wzgledem: emisji hatasu
i wibracji, spalin, zapachéw oraz nie bedzie powodowata ograniczenia dostepu do $wiatta dziennego.

Obszar oddziatywania Inwestycji ustalono na podstawie §12, §13, §235 rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie oraz przepisow
przeciwpozarowych.

Obszar oddziatywania inwestycji oznaczono na rysunku S-01.

9. SYTUACJAILOKALIZACJA

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w Kietczowie przy ul. Wilczyckiej 14 w Kietczowie w budynku administracii
Zaktadu Ustug Komunalnych.
Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.
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1.

il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1.1.FORMA ARCHITEKTONICZNA

Bryta budynku administracyjnego prosta, z rytmicznym podziatem okien. Gtéwne wejscie do budynku
zZlokalizowane w czesci centralnej. Klatka schodowa umieszczona od strony wschodniej. Nie planuje sie zmian w
bryle budynku.

1.2.ELEMENTY KONSTRUKCYJNE, ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Elementy budynku:
=  Fundamenty - Zelbetowe
= Mury konstrukcyjne - Sciany murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
= Stropy migedzykondygnacyjne — masywne

Stropodach — masywny wentylowany

1.3.PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Budynek petni funkcje administracyjno-biurowa. W wyniku remontu przeznaczenie obiektu nie ulegnie
zmianie.

1.4. KATEGORIA OBIEKTU

= Kategoria XII;
= Wspdtczynnik kategorii (k) - 5,0;
= Wspdtczynnik wielkosci (w) - 1,5.

1.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

= Czas powstania budynku okoto 1990
= Wysoko$¢ budynku ~11m

= llo$¢ kondygnacji nadziemnych 3

= llo$¢ kondygnacji podziemnych 1

= |lo$¢ klatek schodowych 1

= Diugos¢ budynku ~30,70 m
= Szerokos$¢ budynku ~12,70 m

1.6. OCHRONA POZAROWA BUDYNKU
Zakres prac nie zmienia warunkéw ochrony pozarowej budynku.

Budynek jest zaliczany do kategorii ZL IIl, niski, klasy ,C”.

Budynek posiada powierzchnig strefy pozarowej przekraczajaca 1000 m2. Pow. uzytkowa budynku 1232 m2.
Obiekt objety opracowaniem znajduje sie w cato$ci na jednej dziafce. Przyjete rozwigzania spetniajq wymagania
przepisdw ochrony PPOZ. Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na zmiane warunkéw pozarowych
budynku. Projektowane rozwigzania nie powodujg pogorszenia warunkow ochrony pozarowe;.

Przyjete rozwigzania nie dotyczg warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku. W zwigzku z powyzszym
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117), projekt
planowanej przebudowy nie wymaga uzgodnienia gdyz lokalizacja przebudowywanych sanitariatow miesci sie na
pierwszej kondygnacji nadziemnej ( §3.1 pkt 3)
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1.7.WARUNKI OSWIETLENIOWE

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkéw oswietlenia.

1.8.DOSTEP DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zakres projektowanych prac nie zmienia sposobu dostepu do budynku dla oséb niepetnosprawnych.

2.  OCENA STANU TECHNICZNEGO

Fundamenty i $ciany fundamentowe — Nie stwierdzono nieprawidtowych oznak pracy fundamentéw.
Okresla sie stan techniczny fundamentéw i Scian fundamentowych jako zadowalajacy.

Mury konstrukcyjne — Nie stwierdzono powaznych uszkodzen $cian konstrukcyjnych. Okresla sig stan
techniczny $cian konstrukcyjnych jako.

Stropy miedzykondygnacyjne — nie stwierdzono oznak nieprawidtowej pracy stropéw. Stan techniczny
stropow.

Dach - Dach poza zakresem opracowania.
Klatka schodowa - poza zakresem opracowania.

W ramach niemniejszego projekty planuje sie zastosowanie rozwigzan majacych na celu:
=  Przebudowe istniejacych pomieszczen higieniczno-sanitarnych w obrebie parteru.

11.1.  WNIOSKI | ZALECENIA

Budynek w stanie technicznym zadowalajacym. Brak przeciwskazan dla prac przewidzianych w niniejsze;
dokumentacji. Planowane prace nie zagrazajq bezpieczenstwu konstrukcii.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE- OGOLNE ZALOZENIA:

3.1. UKLAD FUNKCJONALNY POMIESZCZEN SANITARNYCH
Inwestycja obejmuje fazienke damska i meska na poziomie parteru budynku . W wyniku przebudowy
powstanie dodatkowo tazienka dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowana w fazience damskie;.
3.2. ROBOTY ROZBIORKOWE
Przewiduje sie demontaz lub rozbidrke:

Istniejacych Scian dziatowych, zgodnie z czescig rysunkowa opracowania;

Istniejacej stolarki drzwiowej oraz powiekszenie otwordw zgodnie z czescig rysunkowg opracowania;
Demontaz istniejacego wyposazenia tazienki;

Ptytek ceramicznych posadzki oraz Scian;

Pionow kanalizacji sanitarnej na poziomie parteru.

3.3.ROBOTY BUDOWLANE

Przewiduije sie wykonanie nastepujacego zakresu prac remontowych:

Wykonanie nowych $cian dziatowych

Wykonanie nowej stolarki drzwiowej

MontaZ nowych urzadzen higieniczno-sanitarnych;
Wykonanie nowej posadzki

Malowanie $cian/pokrycie Scian ptytkami ceramicznym
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Wykonanie systemowych Scian dziatowych
Wykonanie piondw instalacji kanalizacji sanitarnej na poziomie parteru

Lokalizacja wyzej wymienionych prac wedtug czesci rysunkowe;j.

Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate rozbieznosci wyjasnic z projektantem.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

4.1. WARUNKI GRUNTOWE | POSADOWIENIE

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejacg konstrukcje w zakresie posadowienia. Nie projektuje sie nowego

Posadowienia. Nosnos¢ posadowienia jest wystarczajaca.

4.2. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Konstrukcja budynku tradycyjna. W sktad uktadu konstrukcyjnego wchodza:

tawy fundamentowe;
$ciany fundamentowe;
§ciany no$ne murowane;
$ciany dziatowe murowane;
stropodach masywny;

nadproza zelbetowe;

4.3. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Zastosowano statycznie wyznaczalne schematy statyczne. Elementy budynku spetniajg warunki stanu

granicznego nosnosci i uzytkowalno$ci. Obliczenia statyczne dostepne do wgladu u projektanta.

4.4. ZALOZENIA DO OBLICZEN

Podstawg do obliczen byty:

Projekt architektoniczny,

Obowigzujace normy i przepisy,

PN EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji,
PN EN 1991 Oddziatywania na konstrukcje,

PN EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu

PN EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych,
PN EN 1995 Projektowanie konstrukcji drewnianych,
PN EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych,
PN EN 1997 Projektowanie geotechniczne,

Katalogi producentéw zastosowanych materiatéw i technologii.
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4.5. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Przyjeto statycznie wyznaczalne uktady statyczne. Obliczenia statyczne zostaty wykonane przy pomocy
programu do projektowania ustrojow ramowo kratowych i pretowo powtokowych. Konstrukcja spetia warunki

nosnosci i uzytkowania. Obliczenia elementow konstrukcyjnych dostepne do wgladu u projektanta.
4.6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | MATERIALOWE

4.6.1. SCIANY NOSNE

Sciany nosne murowane. Nie projektuje sie zmian w uktadzie $cian nosnych.

4.6.2. STROPODACH

Istniejacy stropodach masywny. Nie projektuje sie zmian w istniejgcym uktadzie konstrukcyjnym stropu.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - SZCZEGOLOWE.

5.1.LAZIENKI

Nalezy wykonac tazienke w nowym uktadzie wg czesci rysunkowej. Projektuje sie nowg okfadzine Scian i
podtdg. Sciany pomiedzy toaletami po demontazu istnigjacych wykonaé jako murowane z bloczkéw YTONG, w
pomieszczeniu toalety meskiej jako lekkg Sciane systemowg HPL. Wyposazenie toalet zostanie wymienione oraz
uzupetnione zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu oraz zestawieniem urzadzen.

Piony kanalizacji sanitarnej nalezy obudowa¢ ptytkami gkbi .

5.2.ROBOTY POSADZKOWE:

Wymagana charakterystyka posadzek w sanitariatach.

LP WYMAGANA CHARAKTERYSTYKA GRESOW WARTOSC

1. Nasigkliwos¢ wodna (wg normy PN-EN ISO 10545-3 <0,5%

2. Mrozoodporno$¢ (wg normy PN-EN ISO 10545 12) wymagana

3. Scieralno$¢ wgtebna (wg normy PN-EN 1SO 10545 6) max 175 mm3
4. Odpornos¢ na plamienie (wg normy PN-EN ISO 10545 14) min. Klasa 4
5. Twardos¢ ptytek (wg skali Mosha KIO) min. klasy 7
5. Wiasciwosci antyposlizgowe (wg normy DIN 51 130) R9,R10 R11

Klasa A, B

— Klasa antyposlizgowosci wg normy (DIN 51 130) - w zaleznosci od charakteru pomieszczen.
— Posadzki w toaletach zabezpieczy¢ dodatkowo izolacja z folii ptynnych + systemowe tasmy szczelne na
narozach.
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5.3.POSADZKA W TOALETACH

Nalezy zerwac istniejaca posadzke w toaletach i wykonaé nowg wg tabeli.
PARTER - STAN ISTNIEJACY
POSADZKA Z PLYTEK CERAMICZNYCH NA GRUNCIE

WARSTWY ISTNIEJACE Ceramiczne plytki podtogowe 6 mm
Zaprawa klejowa ATLAS 4 mm
Zaprawa wodoszczelna ATLAS 4 mm
Istniejacy strop zelbetowy 20cm

PARTER - PROJEKTOWANY
POSADZKA Z PLYTEK CERAMICZNYCH NA GRUNCIE

PROJEKTOWANE Plytki podiogowe gresowe 10 mm
Zaprawa klejowa 3 mm
Hydroizolacja podptytkowa 1 mm
Srodek gruntujacy 0,5mm

ISTNIEJACE Istniejacy strop zelbetowy 20 cm

5.4.ROBOTY OKLADZINOWE | MALARSKIE

5.4.1. OKLADZINY W TOALETACH

Do wysokosci 2,2m planuje sie wykonac¢ oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych. Ptytki ceramiczne
$cienne z gatunku I, mocowane na kleju wodoodpornym, elastycznym, wszystkie naroza wykorczone listwami
PCV.
5.4.2. TYNKI

Powyzej oktadziny ceramicznej nalezy odswiezy¢ tynki stosujac zacierke gipsowa. Po uzupetnieniu tynki
zagruntowac.
5.4.3.  MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

Sciany powyzej 2,20 m nalezy malowac farbg do | klasy écieralnosci zgodnej z PN-EN 13300, hydrofobowa,

paroprzepuszczalna.
Sufity malowa¢ farbg emulsyjng akrylowa.

54.4. KOLORYSTYKA POMIESZCZEN:

Ptytki ceramiczne i gresowe w kolorze szarym o rozmiarach 30cm x30cm

Konglomeraty umywalek oraz drzwi do toalet w kolorze RAL 1003.
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5.5.ROBOTY TOWARZYSZACE

551. MONTAZ DRZWI
Zaprojektowano drzwi ptytowe, petne, przeznaczone do pomieszczehn mokrych, u dotu otwory
wentylacyjne o facznym przekroju 0,022 m2. Drzwi wejéciowe do fazienki z samozamykaczami systemowymi.
Drzwi do fazienki damskiej zamykane na klucz.
55.2.  SCIANKI | DRZWI SYSTEMOWE WC
W projekcie zastosowano ptyte HPL. gr. 20 mm, kolor szary. Drzwi systemowe prawostronne
rozwierane. Elementy montazowe tj. stopy, zawiasy, ograniczniki, mocowania, gatki i indykatory zamkow
wykonane ze stali nierdzewnej. Zawiasy opadajace samoczynnie zamykajace. Wypetnienie konstrukcji: ptyta HPL
laminowana w kolorze szarym o grubo$ci wg wytycznych producenta.
5.5.3. SUFITY

Nalezy wykona¢ sufity podwieszone z ptyt GK na ruszcie stalowym.

6. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM

STAN ISTNIEJACY

Nr pom. Nazwa Powierzchnia | Wysoko$¢ | Nawierzchnia
PARTER -1
1.1. | TOALETA - POMIESZCZENIE UMYWALEK 4,46 2,50 pt. ceramiczne
1.2. TOALETA - DAMSKA 6,85 2,50 pt. ceramiczne
PARTER - 2
21. | TOALETA-POM. UMYWALEK 2,98 2,50 pt. ceramiczne
2.2. TOALETA MESKA 6,79 2,50 pt. ceramiczne
RAZEM 21,08
STAN PROJEKTOWANY
Nr pom. Nazwa Powierzchnia | Wysoko$¢ | Nawierzchnia
PARTER -1
1.1. | TOALETA - POMIESZCZENIE UMYWALEK 4,46 2,50 pt. ceramiczne
1.2. TOALETA - DAMSKA 1,65 2,50 pt. ceramiczne
1.3. | TOALETA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 4,84 2,50 pt. ceramiczne
PARTER - 2
2.1. | TOALETA-POM. UMYWALEK 2,98 2,50 pt. ceramiczne
2.2. | TOALETA MESKA 5,43 2,50 pt. ceramiczne
RAZEM 19,36

7.  WYPOSAZENIE

Wyposazenie — montowany sprzet w toaletach powinien charakteryzowa¢ sie wandaloodpornoscia,
estetykg wykonania, bezpieczeristwem uzytkowania, posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa i aprobate

techniczna.
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Montaz urzadzen, sposob i wysokosci montazu zgodnie z wytycznymi i specyfikacjg producenta oraz
obowigzujacymi normami.
Toalety wyposazy¢ w:
- dozowniki: na mydto, reczniki papierowe, na papier toaletowy,
- kosze na reczniki papierowe, suszarka do rak.

- lustro wklejone

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowigcych jego
state wyposazenie budowlano- instalacyjne nie ulega zmianie (poza zakresem opracowania).
Whiasciwosci cieplne przegrod budowlanych — bez zmian — poza zakresem opracowania.

8.1.PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI OGRZEWCZEJ BUDYNKU

Parametry sprawnos$ci energetycznej instalacji ogrzewczej budynku spetniajg warunki Ministerstwa
Infrastruktury i Gospodarki przestrzenne;j i nie ulegajg zmianie (poza zakresem opracowania).

8.2. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL
ENERGII

Mozliwosci racjonalnego wykorzystania alternatywnych Zrodet energii nie ulegajg zmianie.

9.  ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Budowe nalezy przeprowadzi¢ w sposob niestwarzajacy zagrozenia dla Srodowiska. Transport powstatych
odpadéw (elementdw nienadajacych sie do ponownego wykorzystania) powinien byé prowadzony wytacznie w
porze dnia.

Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowi¢ bedq zgodnie z katalogiem odpadéw (Dz.U. Nr 112,
poz. 1206) od-pady z grupy 17 ,Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wiaczajac glebe i ziemig z terendw zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest doktadna segregacja odpadéw powstatych podczas remontu. Odpady betonu i gruzu moga,
by¢ wykorzystane podczas budowy po pokruszeniu, jako kruszywo lub deponowane na sktadowisku odpadéw
obojetnych.

10.  INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy— Prawo Budowlane ze wzgledu na specyfike remontowanego
obiektu powinien by¢ sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy przysztego
Wykonawcy.

Plan ten nalezy wykona¢ w oparciu o art. 21a ust. 1 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane powinien zawieraé:

= Strone tytutowa;
= (Cze$C opisowg;

= (Cze$C rysunkowsg;
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Strona tytutowa

Na stronie tytutowej zamiesci¢ nalezy:

Nazwe i adres obiektu budowlanego:
Adres: ul. Wilczycka 14, 50-093 Wroctaw;
Adres geodezyjny: dz. nr 310/15, AM-1, obreb: Kietczow
Obszar oddz. Inwestycji: dz. nr 310/15, AM-1, obreb: Kietczéw
Imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

Zaktad Ustug komunalnych Sp. z o.0.
ul. Wilczycka 14, 50-093 Kietczéw

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
magr inz. arch. Jakub Chojnacki, nr upr. 07/DSOKK/2016
Biuro Obstugi Budownictwa, Mariusz Fabjanowski,
Adres: ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw

Imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a w przypadku, gdy plan
bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imig i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres
podmiotu sporzadzajacego plan bioz.

Czes¢ opisowa

Czes¢ opisowa zawieraC powinna w szczegoinosci:

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego:

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych opracowaniu:
0 Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robt budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Informacje o wydzieleniu i 0znakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia;

Informacije 0 sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

o Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

o Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,

o Zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby;

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich
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1.

sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

= Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Czes¢ rysunkowa

Czes¢ rysunkowa, opracowac nalezy na kopii projektu zagospodarowania terenu i powinna zawiera¢ dane
umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

= Czytelng legende;
= Oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

= Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

= Rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

= Rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobdw, substanciji oraz preparatéw nie-bezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego;

= Rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej;

=  Przedstawienie rozwigzan uktaddéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia
terenu;

= Lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
10.1.  OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w my$l postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzq i zgodq
projektanta zmian bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.

UWAGI KONCOWE

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac jedynie te
wyroby, ktdre uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajaca przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Sg to
wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych
przepisow, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodno$ci) z wiadciwa normg badz aprobatg techniczna,
jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja;

Prawo budowlane warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), instrukcje, wytyczne, Swiadectwa
dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i
dostawcdw materiatédw budowlano-instalacyjnych, przepisy techniczne instytuciji kontrolujacych, jakosé
materiatow i wykonywanych robot.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Wykonywanie otworéw w $cianach i stropach istniejgcych koordynowa¢ miedzybranzowo. W przypadku
watpliwosci kontaktowac sie z projektantami poszczegdlnych branz.

Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robét odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego wyliczenia i
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opisu wszystkich materiatow, szczegotow i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robot.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie, nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby
byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji nalezy zgtosic
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do
prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj rob6t Wykonawca, powinien zdawaé sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, z ich
zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalno$ci powinien uzupetni¢ szczegoty,
ktére mogtyby zosta¢ pominigte w poszczegoinych czesciach dokumentacii tak, aby idealnie wykona¢ opisany
obiekt i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien
wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegotowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢
u Inwestora lub w Biurze Projektowym.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace
Z uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogéw stawianych przez
technologie, konstrukcije, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych

Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sq w metrach, w centymetrach, w milimetrach.
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie
wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ te informacje do biura projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okre$lenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nieujetych
W niniejszej opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢, jako
podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukdw) jakichkolwiek prac budowlanych.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym osob uprawnionych.

Wszystkie materiaty budowlane i konstrukcyjne i wykofczeniowe uzyte przez wykonawce muszg posiadac
obowigzujace w Polsce $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Zmiana uzytych materiatéw na inne, niz okreslone w projekcie, moze byé dokonana jedynie w uzgodnieniu
z autorem projekiu.

Kierownik budowy ma prawo wystepowania do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg
one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenistwa realizacji robdt budowlanych lub usprawnienia
procesu budowy. Zmiany w rozwigzaniach projektowych konsultowac z Projektantem.

Architektura:

Projektowat: mgr inz. arch. Jakub
Chojnacki

Konstrukcja:

Opracowat: mgr inz. Lukasz Hulbéj

Wroctaw, listopad 2020 r.
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