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I INFORMACJE OGOLNE

1. DANE EWIDENCYJNE

Inwestycja: Przebudowa pomieszczen sanitarnych w Zaktadzie Ustug Komunalnych we
Wroctawiu

Lokalizacja obiektu: Adres: ul. Wilczycka 14, 50-093 Wroctaw;
Adres geodezyjny: dz. nr 310/15, AM-1, obreb: Kietczéw
Obszar oddziatywania: dz. nr 310/15, AM-1, obreb: Kietczéw

Inwestor: Zaktad Ustug komunalnych Sp. z 0.0.
ul. Wilczycka 14, 50-093 Kietczow

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektowa: Biuro Obstugi Budownictwa Mariusz Fabjanowski
ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw
tel. 71 345 92 64
e-mail: fabjanowski@o2.pl

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

=  Umowa z Inwestorem;

= Mapa zasadnicza do celdéw opiniodawczych w skali 1:500;
= Dokumentacja archiwalna;

= Wizja lokalna i inwentaryzacja;

= Wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora;

= Ustawa z dnia 07. Lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane”, (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333
wraz z pozniejszymi zmianami), oraz obowigzujace akty normatywne w budownictwie;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z roku 2019, poz. 1065 wraz z pdzniejszymi
zmianami);

= Obowigzujace normy i przepisy.
3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje przebudowy sanitariatéw przy ulicy Wilczyckiej 14 w Kietczowie. Celem

opracowania jest przedstawienie rozwigzarn technicznych niezbednych dla wykonania przebudowy oraz
lokalizacja ww. robot. Prace remontowe majg na celu poprawe bezpieczenstwa i komfortu uzytkowania budynku.

Nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu terenu, ani zmian w uktadzie funkcjonalnym budynku.

4. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN

Obszar objety opracowaniem nie znajduje si¢ na terenie gorniczym w rozumieniu ustawy z dnia 09.06.2011r.
Prawo geologiczne i gornicze (t.j.: Dz. U. nr 165 poz.196 ze zm.) i tym samym obszar nie jest narazony na
szkodliwe wptywy robot gérniczych zaktadu gorniczego, w tym na osuwanie sie mas ziemnych.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaru z udokumentowanym ztozem kopalin. Nie znajduje sie
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w granicach Gtéwnego Zbiorika Wéd Podziemnych.

5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek znajduje sie na obszarze objetym strefg ochrony konserwatorskiej zabytkow archeologicznych.

6. MIEJSCOWY PLAN ZAGOPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dla terenu Inwestycji — brak miejscowego planu zagospodarowania terenu.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko, nie stwarza zagrozen dla
Srodowiska i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu oraz okolicznych mieszkancow.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) nie jest wymagana decyzja
Srodowiskowa.

Zgodnie z §3 ust.1 pkt.52b, Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. nie jest wymagana
decyzja Srodowiskowa.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obiekt objety opracowaniem znajduje sie w cato$ci na dziatkach nr. dz. nr 310/15, AM-1, obreb Kietczow.
Planowany remont miesci sie w granicach dziatki nr 310/5.

Inwestycja nie wplynie na zwiekszenie ohszaru oddziatywania pod wzgledem: emisji hatasu
i wibracji, spalin, zapachéw oraz nie bedzie powodowata ograniczenia dostepu do $wiatta dziennego.

Obszar oddziatywania Inwestycji ustalono na podstawie §12, §13, §235 rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie oraz przepisow
przeciwpozarowych.

Obszar oddziatywania inwestycji oznaczono na rysunku S-01.

9. SYTUACJAILOKALIZACJA

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w Kietczowie przy ul. Wilczyckiej 14 w Kietczowie w budynku administracii
Zakfadu Ustug Komunalnych.
Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.
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1.

2.

il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1.1.FORMA ARCHITEKTONICZNA

Bryta budynku administracyjnego ZUK Kietczow prosta, z rytmicznym podziatem okien. Gtowne wejscie do
budynku zlokalizowane w czesci centralnej. Klatka schodowa umieszczona od strony wschodniej. Nie planuje sie
zmian w bryle budynku.

1.2.ELEMENTY KONSTRUKCYJNE, ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Elementy budynku:

Fundamenty — Zelbetowe,

Mury konstrukcyjne — Sciany murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
Stropy miedzykondygnacyjne — masywne

Stropodach — masywny wentylowany

1.3.PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Budynek petni funkcje administracyjno-biurowa. W wyniku przebudowy przeznaczenie obiektu nie ulegnie
zmianie.

1.4. KATEGORIA OBIEKTU

= Kategoria XII;
= Wspdtczynnik kategorii (k) - 5,0;
= Wspdtczynnik wielkosci (w) - 1,5.

1.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

= Wysokos$¢ budynku ~1Mm

= llo$¢ kondygnacji nadziemnych 3

= llo$¢ kondygnacji podziemnych 1

= llo$¢ klatek schodowych 1

= Diugos¢ budynku ~30,70 m
= Szerokos$¢ budynku ~12,70 m

1.6. OCHRONA POZAROWA BUDYNKU

Zakres prac nie zmienia warunkow ochrony pozarowej budynku.

1.7.WARUNKI OSWIETLENIOWE

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkéw oswietlenia.

1.8.DOSTEP DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zakres projektowanych prac nie zmienia sposobu dostepu do budynku dla oséb niepetnosprawnych.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Fundamenty i $ciany fundamentowe — Nie stwierdzono nieprawidtowych oznak pracy fundamentéw.
Okresla sie stan techniczny fundamentéw i Scian fundamentowych jako zadowalajacy.
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Mury konstrukcyjne — Nie stwierdzono widocznych uszkodzen $cian konstrukcyjnych. Okresla sig stan
techniczny $cian konstrukcyjnych jako zadowalajacy.

Stropy miedzykondygnacyjne — nie stwierdzono oznak nieprawidtowej pracy stropdw. Stan techniczny
stropdw zadowalajacy.

Dach - Dach poza zakresem opracowania.
Klatka schodowa - poza zakresem opracowania.

Ocene techniczng wykonano na podstawie ekspertyzy techniczne;.

W ramach niemniejszego projekty planuje sie zastosowanie rozwigzan majacych na celu:
= Przebudowe istniejacych pomieszczen higieniczno-sanitarnych w obrebie parteru.

11.1.  WNIOSKI | ZALECENIA

Budynek w stanie technicznym zadowalajacym. Brak przeciwskazan dla prac przewidzianych w niniejszej
dokumentacii. Planowane prace nie zagrazajq bezpieczenstwu konstrukcji.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE- OGOLNE ZALOZENIA:

3.1. UKLAD FUNKCJONALNY POMIESZCZEN SANITARNYCH

Inwestycja obejmuje fazienke damska i meska na poziomie parteru budynku. W wyniku przebudowy powstanie
dodatkowo tazienka dla os6b niepetnosprawnych zlokalizowana w tazience damskiej.

3.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przewiduje sie demontaz lub rozbiérke:

Istniejacych Scian dziatowych, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania;

Istniejacej stolarki drzwiowej oraz powiekszenie otwordw zgodnie z czescig rysunkowg opracowania;
Demontaz istniejacego wyposazenia tazienki;

Ptytek ceramicznych posadzki oraz Scian;

Pionow kanalizacji sanitarnej na poziomie parteru.

3.3.ROBOTY BUDOWLANE

Przewiduje sie wykonanie nastepujacego zakresu prac remontowych:

Wykonanie nowych scian dziatowych;

Wykonanie nowej stolarki drzwiowej;

MontaZz nowych urzadzen higieniczno-sanitarnych;

Wykonanie nowej posadzki;

Malowanie $cian/pokrycie Scian ptytkami ceramicznym;

Wykonanie systemowych Scian dziatowych;

Wykonanie piondw instalacji kanalizacji sanitarnej na poziomie parteru.

Lokalizacja wyzej wymienionych prac wedtug czesci rysunkowe;j.

Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate rozbieznosci wyjasni¢ z projektantem.
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4.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

4.1.WARUNKI GRUNTOWE | POSADOWIENIE

Projekt nie przewiduje ingerenciji w istniejaca konstrukcje w zakresie posadowienia. Nie projektuje sie nowego
posadowienia Nosno$¢ posadowienia jest wystarczajgca.

4.2. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Konstrukcja budynku tradycyjna. W sktad uktadu konstrukcyjnego wchodza;
e fawy fundamentowe;

e  Sciany fundamentowe;

e $ciany noSne murowane;

e  $ciany dziatowe murowane;
o stropodach masywny;

e nadproza zelbetowe;

4.3.ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Zastosowano statycznie wyznaczalne schematy statyczne. Elementy budynku spetniajg warunki stanu
granicznego nosnosci i uzytkowalno$ci. Obliczenia statyczne dostepne do wgladu u projektanta.

4.4.ZALOZENIA DO OBLICZEN

Podstawg do obliczen byty:

o Projekt architektoniczny,
o  Obowigzujgce normy i przepisy,

e PN-EN1990-

e PN-EN 1991

e PN-EN1992-
e PN-EN1993-
e PN-EN1995-
e PN-EN 1996 -

e PN-EN1997 -

Podstawy projektowania konstrukcii,

- Oddziatywania na konstrukcje,

Projektowanie konstrukciji z betonu,
Projektowanie konstrukcji stalowych,
Projektowanie konstrukcji drewnianych,
Projektowanie konstrukcji murowych,
Projektowanie geotechniczne,

e Katalogi producentow zastosowanych materiatow i technologii.

4.5.PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Przyjeto statycznie wyznaczalne ukfady statyczne. Obliczenia statyczne zostaty wykonane przy pomocy
programu do projektowania ustrojéw ramowo-kratowych i pretowo-powtokowych. Konstrukcja spetia warunki
nosnosci i uzytkowania. Obliczenia elementéw konstrukcyjnych dostepne do wgladu u projektanta.

4.6.ROZWIAZANIA BUDOWLANE | MATERIALOWE

4.6.1. SCIANY NOSNE

Sciany nosne murowane. Nie projektuje si¢ zmian w uktadzie $cian nosnych.

4.6.2. STROPODACH

Istniejacy stropodach masywny. Nie projektuje sie zmian w istniejgcym uktadzie konstrukcyjnym stropu.
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5.

4.6.3. SCIANY DZIALOWE

Projektuje sie wyburzenie czesci $cian dziatowych.
Projektowane sciany dziatowe w technologii lekkiej g-k.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - SZCZEGOLOWE.
5.1.LAZIENKI

Nalezy wykonac tazienke w nowym ukiadzie wg czesci rysunkowej. Projektuje si¢ nowa oktadzing Scian i
podtdg. Sciany pomiedzy toaletami po demontazu istniejacych wykonaé jako murowane z bloczkéw YTONG, w
pomieszczeniu toalety meskiej jako lekka Sciane systemowg HPL. Wyposazenie toalet zostanie wymienione oraz

uzupetnione zgodnie z czescig rysunkowa projektu oraz zestawieniem urzadzen.
Piony kanalizacji sanitarnej nalezy obudowac¢ ptytkami gkbi.

5.2.POSADZKA W TOALETACH

Nalezy zdemontowac istniejacq posadzke w toaletach i wykonaé nowg wg tabeli.

PARTER - STAN ISTNIEJACY
POSADZKA Z PLYTEK CERAMICZNYCH

WARSTWY ISTNIEJACE Ceramiczne ptytki podtogowe 6 mm
Zaprawa klejowa ATLAS 4 mm
Zaprawa wodoszczelna ATLAS 4 mm
Istniejacy strop zelbetowy 20cm

PARTER - PROJEKTOWANY
POSADZKA Z PLYTEK CERAMICZNYCH

PROJEKTOWANE Plytki podtogowe gresowe 10 mm
Zaprawa klejowa 3 mm
Hydroizolacja podptytkowa 1 mm
Srodek gruntujacy 0,5 mm

ISTNIEJACE Istniejacy strop zelbetowy 20 cm

5.3.ROBOTY OKLADZINOWE | MALARSKIE

5.3.1. OKLADZINY W TOALETACH
Do wysokosci 2,2m planuje sie wykonac¢ oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych. Plytki ceramiczne
Scienne z gatunku |, mocowane na kleju wodoodpornym, elastycznym, wszystkie naroza wykonczone listwami

PCV.
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5.3.2. TYNKI
Powyzej oktadziny ceramicznej nalezy od$wiezy¢ tynki stosujac zacierke gipsowa. Po uzupetnieniu tynki
zagruntowac.
5.3.3.  MALOWANIE SCIAN | SUFITOW
Sciany powyzej 2,20 m nalezy malowac farba do | klasy $cieralnosci zgodnej z PN-EN 13300, hydrofobowa,
paroprzepuszczalna.
Sufity malowa¢ farbg emulsyjng akrylowa.

Kolorystyka zgodna z projektem wykonawczym.

5.4.ROBOTY TOWARZYSZACE

5.4.1. MONTAZ DRZWI
Zaprojektowano drzwi ptytowe, petne, przeznaczone do pomieszczen mokrych, u dotu otwory
wentylacyjne o tacznym przekroju 0,022 m2. Drzwi wejsciowe do tazienki z samozamykaczami systemowymi.
Drzwi do kabiny ustepowej damskiej zamykane na klucz.
54.2. SCIANKI | DRZWI SYSTEMOWE WC
W projekcie zastosowano ptyte HPL. gr. 20 mm. Drzwi systemowe prawostronne rozwierane. Elementy
montazowe tj. stopy, zawiasy, ograniczniki, mocowania, gatki i indykatory zamkéw wykonane ze stali nierdzewne;.
Zawiasy opadajace samoczynnie zamykajgce. Wypetnienie konstrukcji: ptyta HPL laminowana o grubo$ci wg
systemu producenta.
54.3. SUFITY

Nalezy wykona¢ sufity podwieszone z ptyt GK na ruszcie stalowym.

6. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM

STAN ISTNIEJACY

Nr pom. Nazwa Powierzchnia | Wysoko$¢ | Nawierzchnia
PARTER -1
1.1. | TOALETA - POMIESZCZENIE UMYWALEK 4,46 2,50 pt. ceramiczne
1.2. TOALETA - DAMSKA 6,85 2,50 pt. ceramiczne
PARTER - 2
2.1. | TOALETA - POM. UMYWALEK 2,98 2,50 pt. ceramiczne
2.2. | TOALETA MESKA 6,79 2,50 pt. ceramiczne
RAZEM 21,08
Nr pom. Nazwa Powierzchnia | WysokoS¢ | Nawierzchnia
PARTER -1
1.1. | TOALETA - POMIESZCZENIE UMYWALEK 4,46 2,50 pt. ceramiczne
1.2. | TOALETA - DAMSKA 1,65 2,50 pt. ceramiczne
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13. | TOALETADLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | 484 | 250 | pt ceramiczne

PARTER -2

2.1. TOALETA - POM. UMYWALEK 2,98 2,50 pt. ceramiczne
2.2. | TOALETAMESKA 5,43 2,50 pt. ceramiczne
RAZEM 19,36
STAN PROJEKTOWANY

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowigcych jego
state wyposazenie budowlano- instalacyjne nie ulega zmianie (poza zakresem opracowania).

Wiasciwosci cieplne przegrod budowlanych — bez zmian — poza zakresem opracowania.

7.1.PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI OGRZEWCZEJ BUDYNKU

Parametry sprawno$ci energetycznej instalacji ogrzewczej budynku spetniajgq warunki Ministerstwa
Infrastruktury i Gospodarki przestrzennej i nie ulegajg zmianie (poza zakresem opracowania).

7.2. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL
ENERGII

Mozliwosci racjonalnego wykorzystania alternatywnych zrédet energii nie ulegajq zmianie.

8.  ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Budowe nalezy przeprowadzi¢ w sposob niestwarzajacy zagrozenia dla Srodowiska. Transport powstatych
odpaddw (elementdw nienadajacych sie do ponownego wykorzystania) powinien by¢ prowadzony wytacznie w
porze dnia.

Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowi¢ bedq zgodnie z katalogiem odpadéw (Dz.U. Nr 112,
poz. 1206) od-pady z grupy 17 ,Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wtaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest doktadna segregacja odpadéw powstatych podczas remontu. Odpady betonu i gruzu moggq
by¢ wykorzystane podczas budowy po pokruszeniu, jako kruszywo lub deponowane na sktadowisku odpadéw
obojetnych.

9. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy— Prawo Budowlane ze wzgledu na specyfike remontowanego
obiektu powinien by¢ sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy przysztego
Wykonawcy.

Plan ten nalezy wykona¢ w oparciu o art. 21a ust. 1 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane powinien zawierac:

= Strone tytutowg;
= (Cze$C opisowg;

= (Cze5C rysunkowsg;
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Strona tytutowa
Na stronie tytutowej zamiesScic¢ nalezy:
= Nazwe i adres obiektu budowlanego:
Adres: ul. Wilczycka 14, 50-093 Wroctaw;
Adres geodezyjny: dz. nr 310/15, AM-1, obreb: Kietczow
Obszar oddz. Inwestycji: dz. nr 310/15, AM-1, obreb: Kietczéw
= Imig i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

Zaktad Ustug komunalnych Sp. z 0.0.
ul. Wilczycka 14, 50-093 Kietczéw

= Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacie:
mgr inz. arch. Jakub Chojnacki, nr upr. 07/DSOKK/2016
Biuro Obstugi Budownictwa, Mariusz Fabjanowski,
Adres: ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw

= Imig i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajgcego plan bioz, a w przypadku, gdy plan
bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imig i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres
podmiotu sporzadzajacego plan bioz.

Czes¢ opisowa
Czes¢ opisowa zawiera¢ powinna w szczegoinosci:
= Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
= Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych opracowaniu:
0 Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny

= Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

= Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

= Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia;

= Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

o Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

o Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,

o Zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby;

= Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
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10.

= \Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

= Wskazanie migjsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Czes$¢ rysunkowa

Czes¢ rysunkowa, opracowac nalezy na kopii projektu zagospodarowania terenu i powinna zawiera¢ dane
umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

= Czytelng legende;
= (Oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

= Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

= Rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;

= Rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobdw, substanciji oraz preparatow nie-bezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego;

= Rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej;

=  Przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia
terenu;

= Lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
9.1. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w my$l postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzq i zgodq
projektanta zmian bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.

UWAGI KONCOWE

Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac jedynie te
wyroby, ktdre uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajaca przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Sg to
wyroby, dla ktorych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych
przepisow, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwa normg badz aprobatg techniczna,
jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja;

Prawo budowlane warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), instrukcje, wytyczne, Swiadectwa
dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcije, wytyczne i warunki techniczne producentow i
dostawcdw materiatédw budowlano-instalacyjnych, przepisy techniczne instytuciji kontrolujacych, jako$¢
materiatow i wykonywanych robot.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
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dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Wykonywanie otworéw w $cianach i stropach istniejacych koordynowa¢ migdzybranzowo. W przypadku
watpliwosci kontaktowac sie z projektantami poszczegélnych branz.

Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju rob6t odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego wyliczenia i
opisu wszystkich materiatow, szczegotow i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robot.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie, nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby
byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji nalezy zgtosic
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbgdne do
prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj rob6t Wykonawca, powinien zdawaé sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, z ich
zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalno$ci powinien uzupetnié¢ szczegoty,
ktére mogtyby zosta¢ pominigte w poszczegoinych czesciach dokumentacii tak, aby idealnie wykona¢ opisany
obiekt i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien
wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegotowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢
u Inwestora lub w Biurze Projektowym.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace
Z uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogow stawianych przez
technologie, konstrukcije, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych

Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w milimetrach.
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie
wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ te informacje do biura projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nieujetych
W niniejszej opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢, jako
podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukdw) jakichkolwiek prac budowlanych.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym oséb uprawnionych.

Wszystkie materiaty budowlane i konstrukcyjne i wykofczeniowe uzyte przez wykonawce muszg posiada¢
obowigzujace w Polsce $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Zmiana uzytych materiatéw na inne, niz okreslone w projekcie, moze byé dokonana jedynie w uzgodnieniu
z autorem projekiu.

Kierownik budowy ma prawo wystepowania do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg
one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenistwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia
procesu budowy. Zmiany w rozwigzaniach projektowych konsultowac z Projektantem.

Architektura:

Projektowat: mgr inz. arch. Jakub
Chojnacki

Konstrukcja:

Opracowat: mgr inz. Lukasz Hulbéj

Wroctaw, listopad 2020 r.
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CZESC OPISOWA
INSTALACJE SANITARNE
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1. DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy sanitariatbw w budynku Zaktadu Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0. przy ulicy Wilczyckiej 14 w Kietczowie. Teren wokot obiektu jest uzbrojony w podstawowe
media. Woda zimna dostarczana jest do budynku z istniejacego przytacza. Kanalizacja sanitarna odprowadzana
jest istniejacym przytaczem do sieci miejskie;.

Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w zagospodarowanie terenu, ktore pozostawia sie bez zmian. Istniejace
przytacza medidéw pozostajg bez zmian.

W zakresie branzy instalacji sanitarnych zaprojektowano:
= Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
= Wewnetrzng instalacje wodociggowg wody zimnej i cieptej

Istniejace podejscia wod-kan w obrebie przebudowy nalezy zdemontowac.

Czes¢ graficzna opracowania obejmuje:
= RYS WK-01 RZUT PARTERU - INSTALACJE WOD-KAN

Podstawa opracowania:
= Zlecenie Inwestora
Wytyczne projektowe przekazane przez Inwestora
Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezaco w trakcie projektowania
Obowigzujace przepisy i normy
Podktady architektoniczno-budowlane

2. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Piony i odptywy z przyborow projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC faczonych na kielichy z
uszczelkami typu wargowego. Podejécia do przybordw sanitarnych montowa¢ w bruzdach $ciennych lub w
posadzce. Przewody odptywowe (w piwnicy) projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U. Srednice
podej$¢ i spadki wedtug zataczonego opracowania graficznego oraz obowigzujacych norm i przepiséw. Rurociggi
mocowaé do $cian obejmami do rur, zakotwionymi w kotkach rozporowych i podwiesza¢ typowymi uchwytami.
Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

Istniejacej piony kanalizacyjne KS-01 i KS-02 z uwagi na zmiane ukfadu pomieszczen nalezy przesunaC na
poziomie parteru, zgodnie z opracowaniem graficznym. W piwnicy nalezy odtworzy¢ podtaczenie pionéw do
istniejacych przewodow odptywowych. Projektowany pion kanalizacyjny KS-01a nalezy podtaczy¢ do istniejacej
kanalizacji odptywowej w piwnicy. Dla proj. pionu wykonac nalezy odpowietrzenie boczne z rurg odpowietrzajacq
poprowadzong pod stropem kondygnacji i podtaczong do istn. pionu kanalizacyjnego. Wszystkie piony nalezy
omurowac $cianka z cegty gr. 6 cm. Na pionach zamontowac rewizje (czyszczaki). Przewody odptywowe z piondw
podtaczy¢ pod istniejacq kanalizacje odptywowg w budynku. Poziome przewody uktada¢ ze spadkiem, wg
opracowania graficznego.

3. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

3.1 ZAPOTRZEBOWANIE WODY DLA INWESTYCJI
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Zapotrzebowanie wody wg normatywnych wyptywéw z punktow czerpalnych:

: i Normatywny wyptyw wody
Rodzaj punktu czerpalnego gn[l/s] | llos¢ szt. gnwz [I/s] | ancwu [lis] | qn ogotem [iis]
U 0,07 4 0,28 0,28 0,56
WC 0,13 3 0,39 0,39
Zcz 0,3 1 0,3 0,3
Pis 0,3 2 0,6 0,6
suma normatywnych wyplywow [l/s] dqn 1,57 0,28 1,85
przeplyw obliczeniowy [l/s] q 0,70 0,24 0,76
przeptyw obliczeniowy [m3/h] q 2,50 0,88 2,73

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wody:

q = 0,682 x (¥.qn)°- 0,14 = 0,76 dm¥/s = 2,73 m3h
3.2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zasilanie w wode przewiduje sie z istniejacej instalacji w budynku. Projektuje sie wykonanie nowej instalacji w
zakresie opracowania z rur warstwowych PEX/AI/PEX w systemie ze ztaczami zaprasowanymi umozliwiajagcym
uktadanie rur w posadzkach i bruzdach $ciennych (np. w systemie HKS PURMO). Przewody nalezy prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych, ewentualnie czeSciowo w warstwach posadzkowych. Podejécia instalacji wody zimnej i cieptej
dodatkowo mocowaé przy punktach poboru wody. Instalacje wodociggowa montowa¢ ze spadkiem 0,3% w
kierunku odbiornikow. Przewody wody cieptej nalezy odpowiednio zaizolowa¢ termicznie otuling z pianki
polietylenowej, zapobiegajac wykraplaniu sie wilgoci na powierzchni rury i stratom ciepta. Zalecane gruboéci otuliny
to 13mm dla zimnej wody i 20mm dla wody cieptej. Przewody prowadzone w bruzdach sciennych lub w warstwach
posadzkowych nalezy izolowa¢ otulinami cieptochronnymi dodatkowo zabezpieczonymi PE przed agresywnym
dziataniem zaprawy cementowej. Zasady montazu rur zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Podejécia do
przyboréw wykonac przy uzyciu odpowiednich ksztattek.

Punkty poboru na instalacji wodociggowej wyposazy¢ w:
= Baterie umywalkowe z kompletem elastycznych podej$¢ i zawordw odcinajgcych
= Podejscia do misek ustepowych wiszacych wraz z zaworami odcinajgcymi
= Podejscia do pisuaréw wraz z zaworami odcinajgcymi
= Podejscia do zawordw czerpalnych
= Zawory kulowe mufowe do wody zimnej i Ciepte]

Zastosowana w instalacji wodociggowej armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji - dopuszczaine
ci$nienie 1,0 MPa, temperatura powyzej 70°C.

Po montazu instalacji wodociggowej wykona¢ nalezy proby szczelnosci i ciSnienia zgodnie z wytycznymi dla
systemow z rur PE.

3.3 PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowa wyznaczono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
14 stycznia 2002 r. w sprawie okres$lenia przecigtnych norm zuzycia wody.

Przewidziano podtaczenie do istniejacej instalacji. Ciepta woda uzytkowa w budynku przygotowywana jest
centralnie. ] ]
3.4 PROBY SZCZELNOSCI | CISNIENIA

Po wykonaniu instalacji nalezy ja przeptuka¢, a nastepnie podda¢ prébie szczelnosci i ciSnienia zgodnie z
wytycznymi dla systemow z rur PE. Plukanie nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej. Podczas
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plukania wszystkie zawory przelotowe powinny byé catkowicie otwarte, natomiast zawory przy przyborach
catkowicie zamkniete. Ptukanie przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacii
wodociggowych — Zeszyt 7.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ dla wody zimnej, cieptej przy cisnieniu 1,5 x wyzszym od ci$nienia roboczego, przed
zakryciem catej instalacji. Przed probg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢.

Wymienione cisnienie nalezy trzykrotnie podnosi¢ w odstepach, co 10 min do pierwotnej warto$ci. Po dalszych 30
min spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min spadek ci$nienia nie moze
przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia przeciekdéw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy
je usunag¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku. Po prébach szczelno$ci przed oddaniem instalacji do
uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji wodociagowej oraz ponownie wykonaé ptukanie.

4. INSTALACJAC.O.

W celu ogrzewania proj. pomieszczen przewidziano wykorzystanie istniejgcej instalacji c.0. wraz z istniejagcymi
grzejnikami ptytowymi. Na czas przeprowadzenia robét istniejace grzejniki nalezy zdemontowa¢ i odczysci¢ a
nastepnie zamontowa¢ ponownie. Podejscia od pionéw c.0. pozostawi¢ nalezy bez zmian (zabezpieczy¢ na czas
prowadzenia robot).

Instalacje po ponownym montazu grzejnikow nalezy doktadnie przeptukaé i wykonaé probe szczelnoéci na cidnienie
co najmniej 0,4 MPa, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t. Rurociagi taczace grzejnik
z istniejgcy instalacjg grzewcza nalezy po zmontowaniu doktadnie oczy$cié zgodnie z normg PN-ISO-8501-1 i
wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne, poprzez malowanie farbg do gruntowania a nastepnie farbg
nawierzchniowg w kolorze $cian. Uzyte farby powinny posiada¢ atest zezwalajacy do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia.

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne przyjeto zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z
przeznaczeniem i funkcjg danego pomieszczenia.

Obliczenia projektowanych obcigzen cieplnych wykonano zgodnie z:
= PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i wspdiczynnik
przenikania ciepta - Metoda obliczania
= PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

Przyjete parametry do obliczen:
= |l strefa klimatyczna
= Wspdtczynniki przenikania ciepta — wg proj. architektury

5. WYTYCZNE BRANZOWE - INSTALACJE WEWNETRZNE

= Przewody lub piony prowadzone przy Scianach omurowac Sciankg z cegty z zapewnieniem dostepu do
pokryw czyszczakdw kanalizacyjnych oraz zawordw odcinajacych.

= Wszystkie projektowane urzadzenia zasilane elektrycznie wyposazy¢ w oddzielne zabezpieczenia i
obwody elektryczne.

6. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robét, urazy od spadajacych przedmiotéw z
wysoko$ci — zagrozenie dla 0s6b znajdujacych si¢ w otoczeniu:

= potknigcie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie
= skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie elementdw
budowlanych

str. 21




uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi

poparzenia - zgrzewaniu rurociggow

zaproszenie oka — prace budowlane , kucie, stosowanie materiatow izolacyjnych
hatas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych.

Bezposredni nadzor nad BHP sprawuija kierownik budowy i uprawnione osoby, ktére przed przystapieniem do prac:

= przeprowadzg instruktaz pracownikdw wykonujacych czynno$ci budowlane, montazowe

= poinformujg pracownikéw o mozliwosci wystapienia zagrozen

= poinformujg pracownikéw o koniecznosci stosowania zabezpieczen oraz srodkéw ochrony indywidualnej
ze wzgledu na istniejgce zagrozenia

= poinformujg 0 najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia

Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie) wykonujg pracownicy posiadajacy odpowiednie przeszkolenia i
uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przej$¢ szkolenia okresowe i stanowiskowe w zakladzie pracy, oraz
posiada¢ aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno by¢ wyznaczone miejsce z podstawowym sprzetem
gasniczym oraz apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie nalezy wyznaczy¢ trasy zapewniajace bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajacg sprawng ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen. Na trasach tych
zabrania sie sktadowania materiatow. Wszelkie roboty winne by¢ prowadzone zgodnie z ,Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi
zmianami) art. 21a stwierdza sig, ze ze wzgledu na wykonywane roboty instalacyjno-budowlane nie wymaga sie

opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. UWAGI KONCOWE

Catos¢ instalacii, prace instalacyjno-montazowe i odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - "Instalacji
sanitarne i przemystowe" i wytycznymi producentéw i dostawcow urzadzen oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (dz.U.Nr 75 z 2002r. poz.690) z pdzniejszymi zmianami.

Wytyczne wykonania:
= Bezwzglednie stosowac urzgdzenia ze swiadectwem dopuszczajacym do stosowania w budownictwie
= Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw BHP i p.poz
= Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia

Ponad to:
= \Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla
kompletnego wykonania projektowanych instalacji i zapewnienie ich petnej funkcjonalnosci
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= Opracowanie graficzne i cze$¢ opisowa stanowig jednolita dokumentacje wzajemnie uzupetniajacy sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach
a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu

= Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniaty obowigzujgce przepisy

Wszystkie zastosowane urzadzenia mogq zosta¢ zamienione na odpowiedniki innych producentdéw spetniajace
wymagane parametry po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez projektanta.

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJE ROBOT ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA, POLECENIAMI NADZORU AUTORSKIEGO | INWESTORSKIEGO ORAZ ZGODNIE Z ART.
5,22, 23 | 28 USTAWY PRAWO BUDOWLANE, ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH. TOM Il INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYSLOWE”, ARKADY, WARSZAWA 1988.

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM M.S.W.I A. Z DNIA 31.07.1998 (DZ.U. NR 113/98 POZ.728) KAZDY WYROB
BUDOWLANY WYMAGAJACY CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAC ~ ZNORMALIZOWANE OZNACZENIE |
DEKLARACJE ZGODNOSCI.

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2.12.2002. (DZ.U. NR 209/2002 POZ. 1779)
KAZDY WYROB BUDOWLANY WYMAGAJACY CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAC OZNACZENIE | DEKLARACJE
ZGODNOSCI, APRZED WPROWADZENIEM DO OBROTU ZNAKOWANIE CE.

UWAGA: PRZYJETE W OPRACOWANIU URZADZENIA POCHODZACE OD KONKRETNYCH PRODUCENTOW
STANOWIA JEDYNIE PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE. OSTATECZNA DECYZJE W SPRAWIE WYBORU MARKI
POZOSTAWIA SIE INWESTOROWI. DOPUSZCZA SIE ZMIANE ZAPROPONOWANEGO URZADZENIA POD

WARUNKIEM, IZ ZASTOSOWANE URZADZENIA BEDA CHARAKTERYZOWALY SIE IDENTYCZNYMI PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI, ZGODNIE Z ZALOZENIEM PROJEKTANTA.

PROJEKTANT:
Jerzy Fabisiak
OPRACOWANIE:

mgr inz. Maciej Wrona
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CZESC OPISOWA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych sanitariatow, zlokalizowanych
w budynku ZUK we Wroctawiu, przy ul. Wilczyckiej 14.

Inwestor ma prawo wprowadza¢ modyfikacje instalaciji elektrycznej celem jej dostosowania do swoich
potrzeb. Wszelkie zmiany powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego elekiryka.

Zastosowany w projekcie osprzet, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy traktowac, jako przyktadowe,
celem okre$lenia ich standardu oraz parametrow technicznych. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu, aparatéw
i urzadzen o parametrach rGwnowaznych zaproponowanym w projekcie, za zgodg Inwestora i projektanta.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

. Zlecenie,

. Wizja lokalna obiektu,

. Projekt branzy architektonicznej, instalacji sanitarnych, wentylacji oraz wykonczenia wnetrz,
. Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno — budowlane.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres projektu obejmuije:

instalacje o$wietlenia ogolnego i ewakuacyjnego,
Instalacje gniazd wtykowych,

zasilanie wentylatorow wyciggowych,

instalacje potaczen wyrdwnawczych.

4, DEMONTAZ INSTALACJI ISTNIEJACEJ

Wykonawca instalacji elektrycznej jest zobowigzany do przeprowadzenia demontazu istniejacych
instalacji elektrycznych w miejscu budowy nowych sanitariatow, a takze do transportu i utylizacji
zdemontowanego osprzetu.

Istniejace obwody instalacji elektrycznych w miejscu likwidowanych pomieszczen nalezy unieczynnic.
Koncowe odcinki przewoddw pod napieciem nalezy zakonczy¢ ztaczkami samozaciskowymi i umiescic¢ w
puszkach podtynkowych.

Wykonawca instalacji elektrycznej pracuje na czynnym obiekcie, w zwigzku z tym przy uktadaniu nowej
instalacji w obrebie korytarza nalezy zachowa¢ szczeg6ing ostrozno$¢, tak aby nie uszkodzic istniejacych
instalacji. Dlatego powyzsze prace nalezy wykonywac

z uzyciem detektoréw (przewoddéw metalowych, obecnosci napiecia) lub przy udziale odpowiednich
stuzb technicznych Inwestora.

5. ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Modernizacja instalacji nie ingeruje w uktad zasilania budynku.

Zasilanie obwodow odbiorczych przedmiotowych sanitariatow przewidziano z istniejacej rozdzielnicy.
Schemat strukturalny jej rozbudowy zostanie przedstawiony w projekcie wykonawczym.

6. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zakres modernizacii instalacji nie ingeruje w istniejacy uktad pomiarowo-rozliczeniowy budynku.
1. INSTALACJA OSWIETLENIA WNETRZOWEGO

W pomieszczeniach sanitariatdw zaprojektowano oprawy szczelne IP 44 ze Zrodtami LED, ktdrych
montaz jest w zakresie wykonawcy instalacji elektrycznych realizujgcego ten projekt.
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Sterowanie o$wietleniem zaprojektowano za pomoca zewnetrznych czujnikow obecnosci.
Zaprojektowano rdwniez oSwietlenie ewakuacyjne w postaci opraw ze zrodtami LED.
Plan instalacji oSwietlenia wnetrzowego przedstawiono na rysunku I1E-01.

8. INSTALACJA SILY

Zaprojektowano instalacje gniazd wtykowych 230V a.c. ogolnego przeznaczenia (przeznaczonych m. in.
do podtaczenia ewentualnych suszarek do rak) i wentylatorow wyciggowych.

Plan instalacji sity przedstawiono na rysunkach na rysunku IE-01.
9. INSTALACJA PRZYWOLAWCZA

System zostanie zainstalowany w sanitariacie dla oséb niepetnosprawnych i bedzie sie sktadat z:

. przycisku sznurkowego,

. zestawu sygnalizacyjnego (lampka z buczkiem),
. przycisku kasujacego,

. transformatora zasilajacego.

W projekcie przewidziano system przyzywowy w oparciu o produkty firmy ABB, na podstawie ktérego
dobrano i rozmieszczono elementy instalacji. Dopuszcza sie zastosowanie innego dostawcy systemu przy
zachowaniu nie gorszych parametréw technicznych oraz opracowaniu projektu zamiennego. W toalecie dla
niepetnosprawnych zostanie umieszczony przycisk sznurkowy na wysoko$ci h=1,1m (1 sztuka) w miejscu tatwo
dostepnym, a nad drzwiami od strony zewnetrznej bedzie znajdowata sie lampka sygnalizacyjna z buczkiem,
widoczna dla osob postronnych. Od strony wewnetrznej przy drzwiach bedzie umieszczony przycisk kasujacy.

Okablowanie nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem oraz wytycznymi producenta systemu.
Szczegotowe rozwigzanie bedzie przedstawione w projekcie wykonawczym.
10.  INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W sanitariatach zaprojektowano miejscowe szyny wyréwnawcze (uziemiajace) MSW. Nalezy do nich
przytaczy¢ dostepne czesci przewodzace, metalowa armature, konstrukcje sufitu podwieszanego itp.

Lokalizacje szyn potaczen wyréwnawczych pokazano na rys. I[E-01.
1. PROWADZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Przewody instalacji odbiorczej nalezy rozprowadzi¢ w Scianach pod min. 0,5cm warstwa tynku, a takze
w rurkach z PVC na stropach — ponad sufitem podwieszanym.

12. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Zakres przebudowy nie ingeruje w istniejacg ochrone przeciwprzepieciowa,
13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania,
z wykorzystaniem urzadzen ochronnych przetezeniowych i roéznicowopradowych oraz potaczenia wyréwnawcze.

Dostepne czesci przewodzace, tj. czedci metalowe urzadzen, ktore wskutek uszkodzenia izolacji mogq
znalez¢ sig pod napieciem, takie jak: metalowe obudowy aparatow i urzadzen elekirycznych nalezy potaczyc¢ z
projektowanymi miejscowymi szynami wyréwnawczymi.
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14. BILANS MOCY

Zakres remontu nie zmienia bilansu mocy obiektu, w ktérym przeprowadzana jest wymiana instalacji w
przebudowywanych sanitariatach.

TYP ODBIORU Pi cosp| kz Pz |

- kW - - kW A
OSWIETLENIE 0,3 0,93 | 1,00 0,3 04
GNIAZDA 8,0 0,93 | 0,50 4,0 6,2
Suma: 8,3 0,93 | 0,52 4,3 6,6
Wsp. jednoczesnosci Kj 1,00
Razem po wsp. jednoczesnosci 8,3 0,93 | 0,52 4!3 6,6
Pi - moc zainstalowana
kz - wspotczynnik zapotrzebowania mocy
Pz - moc zapotrzebowana

15. OZNAKOWANIE CE
Caly dostarczony sprzet i elementy wchodzace w sktad instalacji powinny by¢ zgodne

z odpowiednig Dyrektywa Unii Europejskiej i polskimi przepisami i powinny by¢ oznakowane znakiem
CE. Dokumentacja Wykonawcy powinna zawiera¢ deklaracje zgodno$ci sprzetu elektrycznego wehodzacego w
zakres jego dostaw z wymaganiami Dyrektywy w sprawie urzadzen mechanicznych, Dyrektywy w sprawie
niskiego napiecia i Dyrektywy w sprawie kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za zgodno$¢ dostarczonego sprzetu elektrycznego z
polskimi normami i zwigzanymi z nimi aktami prawnymi bez wzgledu na to, czy przedmiotowy sprzet pochodzi od
podwykonawcow, czy jest wykonywany przez samego Wykonawce.

16. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robét instalacyjno — montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
obowigzujacymi przepisami i normami.

Nalezy stosowac tylko atestowane materiaty i urzadzenia.
Po wykonaniu wszystkich instalacji wykona¢ badania i pomiary powykonawcze,

w szczegolnosci rezystancii izolacji, rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
Protokoty badan i pomiaréw oraz atesty i $wiadectwa nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru kohcowego.

O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentaciji i w czasie prowadzenia robét nalezy poinformowa¢ nadzér i
Inwestora.
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