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KODY CPV WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

45000000-7
45110000-1
45111100-9

45111300-1
45111220-6
45100000-8
45111200-0
45262310-7
45000000-7
45262311-4
45223500-1
45262330-3
45262350-9
45262420-1
45262500-6
45220000-5
45320000-6
45262423-2
45420000-7

45421000-4
45421100-5

45400000-1
45262321-7

45432120-1

45262320-0
45400000-1
45442100-8
45324000-4
45440000-3
45442000-7
45442120-4
45450000-6
45430000-0

45400000-1

budynkow istniejgcych

ROBOTY BUDOWLANE

Roboty budowlane

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia

Roboty rozbiérkowe

Roboty w zakresie usuwania gruzu

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Zbrojenie

Roboty budowlane

Betonowanie konstrukgiji

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Roboty w zakresie naprawy betonu

Betonowanie bez zbrojenia

Wznoszenie konstrukcji obiektow

Roboty murarskie

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty izolacyjne

Wykonywanie podktadow

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Instalowanie stolarki budowlanej

Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Wyréwnywanie podtog

Montaz nawierzchni podiogowych

Wyréwnywanie

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty malarskie

Tynkowanie

Roboty malarskie i szklarskie

Nakfadanie powierzchni kryjgcych

Malowanie budowli i zaktadanie okfadzin ochronnych

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Pokrywanie podtég i scian

Roboty wykonhczeniowe w zakresie obiektow budowlanych — zabezpieczenia mienia
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-00.00.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
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1. 0. Wymagania ogoélne

1.0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00. - Wymagania Ogoélne odnosi sie¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlinych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
Robdt, ktére zostang wykonane w ramach: przebudowy pomieszczen sanitarnych w
Zakladzie Ustug Komunalnych w Kietczowie.

Zakres opracowania obejmuje:
- przebudowe sanitariatéw przy ul. Wilczyckiej 14 w Kietczowie — czes¢ |;

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych
niezbednych dla wykonania przebudowy oraz wskazanie lokalizacji ww. roboét. Prace
remontowe majg na celu poprawe bezpieczenstwa i komfortu uzytkowania budynku.

Przewiduje sie demontaz lub rozbiorke:
= |stniejgcych scian dziatowych, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania;

= |stniejgcej stolarki drzwiowej oraz powiekszenie otworow zgodnie z czescig ry-
sunkowg opracowania;

= Demontaz istniejgcego wyposazenia tazienki;
= Ptytek ceramicznych posadzki oraz scian;

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot budowlanych:
= Wykonanie nowych Scian dziatowych;
= Wykonanie nowych drzwi fazienki;
= Montaz nowych urzadzeh higieniczno-sanitarnych;
= Wykonanie nowej posadzki;
= Malowanie $cian/pokrycie scian ptytkami ceramicznymi;

1.0.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czesé¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.0.1.

1.0.3. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiagzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST — 00.00. Wymagania ogdlne

ST — 01.01. Roboty rozbiérkowe

Przebudowa pomieszczen sanitarnych w Zaktadzie Ustug Komunalnych w Kietczowie
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ST - 01.02. Roboty ogélnobudowlane

ST — 01.03. Roboty izolacyjne

ST - 01.04. Roboty zwigzane z montazem stolarki

ST - 01.05. Roboty posadzkarskie

ST - 01.07. Roboty wykonczeniowe

ST - 01.08. Dostawa i montaz urzgdzenh — zabezpieczenia mienia lokatorow.

1.0.4. Ogdéine wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.0.5. Obowiazki Inwestora
Przekazanie dokumentacji:

Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz dziennik
budowy.

Przekazanie placu budowy:
Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez

Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora.

Przekazanie placu budowy i programu realizacji inwestyciji.

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zawiadomienie wtasciwych organdw:

Inwestor, przed rozpoczeciem robo6t zawiadomi Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego we Wroctawiu o zamierzonym terminie rozpoczecia robo6t budowlanych,
dotagczajgc oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o
przejeciu obowigzkéw oraz informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogtoszeniu
zawierajgcym dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ze wzgledu na specyfike obiektu: koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu
Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce umozliwiajgce bezpieczne prowadzenie
remontu.
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1.0.6. Obowigzki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i
zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego i os6b zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca zainstaluje tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robdt -
zaakceptowany przez Inwestora.

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu
budowy do odbioru korncowego. W miare postepu robot, plac budowy powinien byé
porzgdkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy.

Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegac na
zabezpieczeniach przed:

- zanieczyszczeniem przed szkodliwymi substancjami,a w szczegolnosci:
paliwem, olejem, chemikaliami, substancjami toksycznymi;
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami;

- ucigzliwosciami dla osob lub wiasnosci spotecznej wynikajacymi zwiaszcza ze
skazenia, hatasu;

- mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa:

przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej;

utrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego wymaganego przepisami;

sktadowanie materiatéw tatwopalnych zgodnie z przepisami i zabezpieczenie

przed
dostepem o0s6b trzecich;

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo spowodowanym przez personel
wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢
wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za:

opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujgcym sie na

placu budowy (od przejecia placu do odbioru korncowego robét);

wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i prywatnej;

zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza

socjalno-sanitarnego;
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niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia,

zabezpieczenie interesow 0s6b trzecich ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na nie
utrudnianie dojazdow i doj$¢ na posesje;

Stosowanie prawa i innych przepisow: Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami. Wykonawca
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich podczas realizacji robét.

1.0.7. Materialy i sprzet

Materialy stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami, posiadac odpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw - w sposéb zapewniajgcy ich wtasciwg
jakos¢ i przydatnos¢ do robét. Skladanie materiatbw wg asortymentu z zachowaniem
wymogow bezpieczenstwa | umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.
Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowac jakosc robot okreslong
w dokumentaciji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.W. i O.R., dobdér sprzetu
wymaga akceptacji Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi probek materiatéw do
akceptacji w terminie min. 7 dni przed przystapieniem do prac.

1.0.8. Transport

Dobér srodkow transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny
posiadaC¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego fadunku, a takze
spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczonych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

1.0.9. Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢é wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami, dokumentacjg i ST, a takze wymaganiami technicznymi dla
poszczegoOlnych  rodzajow robot  wyszczegdlnionych w  Slepym  kosztorysie.

Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajow robot wehodzgcych
w skfad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie
zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do
kierowania, nadzoru i kontroli robodt budowlanych).
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1.0.10. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzic,
przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:

dziennik budowy,

protokoty z przekazania Placu Budowy,

protokoty z narad, polecenia Inspektora Nadzoru, korespondencje na budowe,

ksiege obmiardw,

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

dokumentacje atestéw jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

protokotéw odbioréw robaot.

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony
Scisle wg wymogow obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprocz Kierownika budowy
i Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:

przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

autorowi projektu,

osobom wchodzgcym w skiad personelu wykonawczego - tylko w zakresie

bezpieczenstwa wykonywania rob6t budowlanych.

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych
wyliczen i zestawien wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z
przedmiarem robét. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie
obmiaréw przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

1.0.11. Kontrola jakosci robét
Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatéw -
odpowiedzialny jest Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkow przed przejeciem
terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu
organizacji robot zawierajgcego mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz
zamierzony sposob wykonania robét zgodnie z projektem i sztukg budowlang.
Projekt organizacji robot powinien zawierac:
terminy i sposdb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie,
oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),
wykaz maszyn i urzgdzen oraz ich charakterystyke,
wykaz srodkéw transportu,

Przebudowa pomieszczen sanitarnych w Zaktadzie Ustug Komunalnych w Kietczowie
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wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych
robot,

wykaz zespotdw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego,

opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe
materiatéw, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,

sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek:

wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatow dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci,

okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robat,

prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania
przez Inwestora wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora, jesli
wyniki potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi
Wykonawca.

1.0.12. Obmiar robét

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i
wbudowanych materiatdw. Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w
ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe.
Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty, dla roboét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla rob6t zakrywanych - przed
ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione
szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

1.0.13. Odbiér robét

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowg oraz
okreslenie ich wartosci technicznej.

Odbidr robot zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére po zakonczeniu
podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji zanikajg.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony
element catego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot.

Przebudowa pomieszczen sanitarnych w Zaktadzie Ustug Komunalnych w Kietczowie
Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa 9



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Odbior koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot
wchodzacych w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej
jakosci poszczegodlnych elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych
z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.0.14. Dokumenty do odbioru roboét

Do odbiorow czesciowych i do odbioru korncowego Wykonawca przygotowuje
nastepujgce dokumenty:

dokumentacje powykonawczg,

receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy,

ksiegi obmiaru,

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentow odbioru oraz ogledzin podczas odbioru,

sprawozdanie techniczne,

operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawieracé:

przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot,

zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,

uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

date rozpoczecia i zakonczenia robot.

1.0.15. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz
zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg
w zakresie zgtoszonych robét przy odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny
(koncowg kalkulacjg kosztow) przy odbiorze koncowym. Odbioru kohcowego dokonuje
komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jako$¢ zakonczonych robot komisja stwierdza
na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.
Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowg oraz z
protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia  przez Komisje nieznacznych odstepstw od
dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego wptywu na
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cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru. W przypadku stwierdzenia wiekszych
odstepstw, majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie potrgcen jak za wady
trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jakoS$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej - to roboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie robo6t nastepuje na zasadach okreSlonych w Umowie i w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w
odpowiednich protokofach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robot i
ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdinych rodzajéw robét w kosztorysie. Cechy
obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robot.

1.0.16. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty bedzie
dokonane zgodnie z dokumentami umownymi wedtug nastepujgcych sposobdéw:

rozliczenie ryczaltowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach

umownych stata wartos¢ wynagrodzenia; wartos¢ robot jest okreslona jako iloczyn
ceny jednostkowej i ilosci robét okreslonych na podstawie umowy,

rozliczenie w oparciu o wartos¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn

ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i

faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

1.0.17. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatdbw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami

wynikajgcymi z technologii robot z kosztami zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

koszty posrednie (ogodlne) i zysk kalkulacyjny,

podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np.:
osadzenie elementdw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wykfadzin i oktadzin,

Przebudowa pomieszczen sanitarnych w Zaktadzie Ustug Komunalnych w Kietczowie
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wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej
i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

Oznaczenia:

ST (S.T.W. i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
m3 — metr szescienny,

m? — metr kwadratowy,

szt. — sztuka,

kpl. — komplet,

mb — metr biezacy,
kg — kilogram.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnosci za spelienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Przebudowa pomieszczen sanitarnych w Zaktadzie Ustug Komunalnych w Kietczowie
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.01.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody CPV
45110000-1

45111100-9
45111300-1
45111220-6

Przebudowa pomieszczen sanitarnych w Zaktadzie Ustug Komunalnych w Kietczowie

ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia

Roboty rozbiorkowe

Roboty w zakresie usuwania gruzu
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1.1. Roboty rozbiérkowe
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

1.1.1.Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbiorka, demontazem zwigzanymi z robotami pod nazwa:
przebudowy pomieszczen sanitarnych w Zakitadzie Ustug Komunalnych w Kietczowie.

1.1.2. Zakres robot
Przewiduje sie wyburzenia, rozbiorki i demontaz:
= |stniejgcych scian dziatowych, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania;

= |stniejgcej stolarki drzwiowej oraz powiekszenie otworéw zgodnie z czes$cig ry-
sunkowg opracowania;

= Demontaz istniejgcego wyposazenia tazienki;
= Plytek ceramicznych posadzki oraz scian;

Uwagal
Nalezy zapewni¢ odpowiednig ochrone wnetrz na czas trwania remontu.

1.1.3.Materialy pochodzace z rozbidrki
Gruz betonowy, ceglany i ceramiczny, stolarka drzwiowa, stal, tworzywa sztuczne,
szkto, drewno, instalacje elektryczne i elektrotechniczne, sanitarne, rury PCV.

1.1.4.Sprzet

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne".

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania rob6t odpowiadajgcy wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

1.1.5. Transport

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne".

Samochdd dostawczy, koparko-adowarka, samochod skrzyniowy, samochdéd
samowytadowawczy, samochdd ciezarowy. Odwiezienie materiatdbw z rozbiorki z terenu
budowy na lokalne sktadowisko odpaddéw. Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego uzycia.
Transport materiatu pokrywczego (papy i innych materiatéw izolacyjnych) w miejsce jego
utylizacji — nalezy we wtasnym zakresie rozeznac rynek. Transport gruzu.

Przebudowa pomieszczen sanitarnych w Zaktadzie Ustug Komunalnych w Kietczowie
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1.1.6.Wykonanie robét
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

Prace rozbiérkowe:

Prace rozbiorkowe wykonywac recznie i sprzetem mechanicznym recznym. Przy
rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i
wykonac stosowne zabezpieczenia.

Teren rozbidrek zabezpieczyé przed dostepem osoOb niepowotanych i przed

nadmiernym hatasem oraz zapyleniem.

Wykonawca przedstawi do przetargu decyzje zatwierdzajgcg program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi lub informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami albo pozwolenie na wytwarzanie odpadow,
ktére powstajg w wyniku eksploatacji instalacji, wydane przez organ administracji
publicznej wtasciwy dla terendw zamknietych.

Podstawa prawna zgdania ww. dokumentu: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.
O odpadach (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z pézn. zm.) Ustawa Prawo Ochrony
Srodowiska z 27 kwietnia 2001r. (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.).

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. u. z 2003 r. Nr 48, poz. 401.0), a w szczegdlnosci:

usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego

spadania lub zawalenia sie innego;

prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi niebezpieczenstwo obalenia

czesci konstrukcji przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o predkosci

wiekszej niz 10 m/sek nalezy roboty wstrzymag;

w czasie rozbiérki, przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest

zabronione;

gromadzenie materiatlu rozbiérkowego na stropach, schodach i innych

konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze za
prowadzenie robot zgodnie z umowg. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
ochrony srodowiska i warunkami bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze,
zapewni dozér i wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony roboét, bezpieczenstwa
spotecznosci itd. Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomié wiascicieli lub

Przebudowa pomieszczen sanitarnych w Zaktadzie Ustug Komunalnych w Kietczowie
Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa 15



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

zarzadcéw sagsiednich nieruchomosci, zawiadomi¢ dostawcow mediéw o koniecznosci
ich odciecia. Czes¢ robot nalezy wykonywac z rusztowan oraz podestéw roboczych.

Do usuwania gruzu w czasie roboét rozbiérkowych nalezy stosowac zsuwnice
pochyte lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieC zabezpieczenie przed
wypadaniem gruzu.

Na czas prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy przygotowac¢ tymczasowe
stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatédw. Materiaty z rozbiorki powinny by¢
sktadowane w miejscu wyrownanym do poziomu. Materiaty pylgce i inne, ktére moze
rozwiewac wiatr, nalezy przykry¢ plandekami lub siatkg. Przy sktadowaniu materiatow z
rozbiérki odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz — 0,75m — od ogrodzenia i
zabudowan, — 5,00 m — od statego stanowiska pracy.

Po zakonczeniu prac teren robot nalezy oczyscic i uporzgdkowac. Wykonawca
winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz tereny okoliczne. Wykonawca
odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i okolicznych terenach.
Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny
koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robaot.

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek majg byé wywozone w miare
postepowania robdét rozbiérkowych. Gruz i inne elementy pochodzgce z rozbidrek
tadowac na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozi¢
na autoryzowane wysypiska.

Analogicznie postepowaé przy wszystkich pracach rozbidrkowych i
demontazowych w obiekcie.

1.1.7.Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i demontazu oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.
Kontrola w trakcie Robét winna obejmowac zakres prowadzonych robét, materiaty uzyte
do podbudowy i wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych jej warstw.

1.1.8.Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiarowg robdt jest:
rozbieranych konstrukcji betonowych, murowych i ceramicznych — m3,
stolarki — szt,
warstw wykonczeniowych $cian — m?,
stali, instalacji elektrycznych i elektrotechnicznych — kg,
instalacji i wyposazenia sanitarnego — kg.

Przebudowa pomieszczen sanitarnych w Zaktadzie Ustug Komunalnych w Kietczowie
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Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w
przedmiarze robot.

1.1.9.0dbiér robét

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

Kierownik budowy zgtasza gotowo$¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow
w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,
wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W. i O.R.

Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi, jako roboty zanikajgce lub ulegajgce
zakryciu: wykopy, przekopy, przygotowanie poditoza, zasypanie, zageszczenie wykopu.

Odbioru roboét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

1.1.10. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne".

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét ustalonych na podstawie ksigzki
obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
jednostka obmiarowa obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego;

dostarczenie materiatéw i sprzetu;

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi;

ustawienie i rozbiérke rusztowan;

demontaz lub rozbiorke;

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow;

wywo6z materiatdw z rozbiorki wraz z kosztami sktadowania (wysypiska);

ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdt;

demontaz ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po ich zakonczeniu;

ustawienie, utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez

okres wykonania robat;

wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia,

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze;

zabezpieczenie innych obiektow i elementdw budynku przed zniszczeniem lub

uszkodzeniem;

sktadowanie i segregowanie materiatéw;

zatadunek na srodki transportu;

koszty zwigzane z wywozem gruzu i skladowaniem (optaty sktadowe);

Przebudowa pomieszczen sanitarnych w Zaktadzie Ustug Komunalnych w Kietczowie
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uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot;

zabezpieczenie urzgdzen (znaki drogowe);

wykonanie niezbednych zabezpieczen dla osob trzecich;

koszty badan, odbioréw;

przywrocenie terenu do stanu pierwotnego i uporzgdkowanie miejsc

prowadzonych robot;

zakup oraz transport materiatbw niezbednych do wykonania robot na miejsce

wbudowania;

przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan;
wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami i normami;

wykonanie protokotéw pomiaréw i odbiorow;
likwidacja stanowiska roboczego.

1.1.11. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz.
1650 z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 47
poz. 401);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pozn.
zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz.
881 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 27.04.2001 roku — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020 poz. 995 z
pozn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 poz.21 z pézn. zm.).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest

zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.02.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Kody CPV

45262310-7 Zbrojenie

45000000-7 Roboty budowlane

45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektéw
45262500-6 Roboty murarskie

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

Przebudowa pomieszczen sanitarnych w Zaktadzie Ustug Komunalnych w Kietczowie
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1.2. Roboty ogéinobudowlane.

1.2.1.

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie

robot ogdélinobudowlanych zwigzanych z zadaniem pod nazwg: przebudowy pomieszczen
sanitarnych w Zaktadzie Ustug Komunalnych w Kietczowie.

1.2.2.

1.2.3.

Zakres roboét
Roboty ogdélnobudowlane obejmuija:

Wykonanie nowych scian dziatowych murowanych;
Wykonanie nowych nadprozy w scianach nosnych i dziatowych;

Materiaty

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdélne" .

Materiaty stosowane do wykonywania robét murarskich powinny miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do

zbioru norm polskich,

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje

dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

Materiaty przewidziane do wykonania robot okreslone w dokumentaciji projektowe;:
cement;

. wapno;

piasek;

. woda;

bloczki Ytong;
zaprawa;
stal.
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Sktadniki mieszanki betonowej:

cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaC wymagania zawarte w
normie PN-B-19701;

dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkow);

do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone Swiadectwo jakosci
(atest);

kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki
betonowej musi uzyskacC akceptacje Inspektora Nadzoru. Zakazuje sie pobierania
cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni;

cementy portlandzkie normalne i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu
zawartosci grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnie§¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie;

nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu
ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie.
Grudki nalezy usungC poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego
2 mm;

w przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement
nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu;

kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci;

kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie
w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie

dopuszcza sie grudek gliny;

w kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%,
a nadziarna 10%;

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu;

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej

ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania;

stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one
zbadane w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan
spetniajg wymagania dotyczgce grysow granitowych i bazaltowych;

grysy powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

- zawartosc pytdw mineralnych — do 1%;

- zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%;
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- wskaznik rozkruszenia: dla grysow granitowych — do 16%, dla gryséw

bazaltowych i innych — do 8%;

- nasigkliwos¢ — do 1,2%;

- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%;

- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%;

- reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34

nie powinna wywotywac zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%;

- zawartosc zwigzkow siarki — do 0,1%;

- zawartosc zanieczyszczen obcych — do 0,25%;

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej

od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.

kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego;

zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie
miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm — 14+19%;

- do 0,50 mm — 33+48%;

- do 1,00 mm — 53+76%.

piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawartosc pytéw mineralnych — do 1,5%;

- reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34

nie powinna wywotywac zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%;

- zawartosc zwigzkdw siarki — do 0,2%;

- zawartosc zanieczyszczen obcych — do 0,25%;

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej

od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,

w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny;

woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
32250;

jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich, to woda
ta nie wymaga badania;

dopuszcza sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych
0 dziataniu:

— napowietrzajgcym;

- uplastyczniajgcym;

- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie;

dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco — uplastyczniajgcych;
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- przyspieszajgco — uplastyczniajgcych;
domieszki do betonoéw muszg mieC aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej lub Instytut Drog i Mostéw oraz posiadac atest producenta;

Beton

beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniac
nastepujgce wymagania:

- nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250;

- mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci

na $ciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);

badanie wg normy PN-B-06250,

optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5)

mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej

konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku;

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka

betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg

objetosciows.

maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

- 400 kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30;

- 450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych;

przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie
i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza
niz 10°C), srednig wymagang wytrzymatos$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réowng
1,3 RbG;

zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg
normy PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych;

- wartoéci 3,5"5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne,

przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,;

- wartosci 4,5*6,5% dla betonu narazonego na staty dostep wody przed

zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm;

konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K3. Sprawdzanie konsystenciji
mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy
wytwarzaniu;

dopuszcza sie dwie metody badania: metodg Ve-Be, metodg stozka opadowego;
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roznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami
okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

- + 20% wartosci wskaznika Ve-Be;

- 1+ 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba
dokonac¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na
budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia muréw nalezy stosowac siatki lub prety wygiete w ksztatcie wezyka
z walcowki o srednicach 5,5 + 8 mm ze stali las A-0 i A-l o wlasciwoséciach okreslonych
w PN-82/H-93215 i wytrzymatosciach okreslonych w PN-84/B-03264 lub z drutéw o
srednicach 3 + 8 mm o wiasciwosciach okreslonych w PN-67/M-80026 (tylko druty gote
i szare i z potyskiem), przyjmujgc wytrzymatos¢ obliczeniowg drutéow réwng 210 MPa.

Konstrukcje stalowe

Do konstrukcji stalowych stosuje sie wyroby walcowane gotowe ze stali klasy |

w gatunkach S235JR wg PN-EN 10025:2002
Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
- dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach i o wysokosci do 140 mm - 3 do
13 m; powyzej 140 mm - 3 do 15 m; z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; i
do 100 mm dla dtugosci wigksze;.
- Dopuszczalna krzywizna: do 1.5 mm/m.
Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
- ceowniki dostarczane sg o dtugosciach i o wysokosci do 80 mm - 3 do 12 m;
80 mm do 140 mm — 3 -13 m; powyzej 140 mm - 3 do 15 m; z odchytkami: do 50 mm
dla dtugosci do 6.0 m; i do 100 mm dla dtugosci wigkszej.
- Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
- katowniki dostarczane sg o dtugosciach i 0 wysokosci do 45 mm - 3 do 12 m;
powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla diugosci do 4,0 m; do 100 mm
dla dtugosci wieksze;j.
— Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
- Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm; szerokosciach
160-700 mm i dtugosciach: dla grubosci do 6 mm — 6,0 m dla grubosci 8-25 mm do
14,0 m z odchytkg do 250 mm;
- Tolerancje wymiarowe wg ww. normy;
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Blachy grube wg PN-80/H-9220G

- Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm;

- Tolerancje wymiarowe wg ww. normy;

- Uwaga: do produkcji elementdw z blach, a szczegdlnie blach weziowych
zaleca sie stosowanie blach grubych;

Blachy zebrowane wg PN-73/H-92127

- Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0 mm;

- Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm;

- Tolerancje wymiarowe wg wWw normy;

Bednarka wg PN-76/H-92325

- Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm t szerokosciach 20-200mm

w kregach o masie:
- przy szerokosci do 30 mm - do 6 Okg;
- przy szerokosci 30 do 50 mm - do 100 kg;
- przy szerokosci 50 do 100 mm - do 120 kg ;
- Tolerancje wymiarowe wg wWw normy;
Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
- Prety dostarcza sie o dtugosciach:
- przy srednicy do 25 mm - 3-10 m;
- przy srednicy do 25 do 50 mm - 3-9 m.
- Tolerancje wymiarowe wg ww normy;

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez pekniec,
pecherzy i naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypukiodci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek;

— nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm i 0,7 mm dla

walcéwki o grubosci wieksze;.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
znak wytworcy;
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profil;

gatunek stali;

numer wyrobu lub partii;

znak obrodbki cieplne;.

Cechowanie materiatbw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach
metalowych.

Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki
w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementéw farbg
na elemencie.

Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy
uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac
elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania
konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

zaswiadczenie jakosci;

spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych;

opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami

obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.

7

Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $rednio doktadne klasy
5.6;

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998;

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997;

wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997;

nakretki szesciokagtne wg PN-EN-ISO 4034;2002;

prety kotew chemicznych gwintowane ze stali weglowej kl. 5.6;

wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - czesciowo zastgpiona przez PN-
EN 20898-2:1998;

podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003;

podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009;

podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018.
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Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: Sruby i nakretki wywalcowane cechy na
gtébwkach.

Bloczki Ytong:

Sciany fundamentowe — bloczki Ytong Solid PP5/0,6, grubos¢ 24cm,;

Sciany nosne — bloczki Ytong PP4/0,6, grubos¢ 24cm,;

bloczki przeznaczone sg do wznoszenia jednowarstwowych murow
konstrukcyjnych z cienkimi spoinami;

mozna je rowniez stosowac¢ do murowania scian wewnetrznych konstrukcyjnych;

zaprawy stosowane do murowania dostarcza jako gotowe sypkie i stosowac je wg
wytycznych producenta;

bloczki dzieki profilowanej powierzchni w murze nalezy uktada¢ na piéro wpust,
spoiny pionowej nie wypetnia sie zaprawg;

pustaki przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie wodg.
Wigzanie pustakow z przesunieciem min 10 cm;

klasa gestosci 300 + 25 kg/m3;

Srednia wytrzymatos¢ na Sciskanie w stanie wilgotnosci ustabilizowanej 62 % 2,0
N/mm?2;

wspotczynnik przewodzenia ciepta w stanie suchym i temperaturze +10 °C
A10,dry,unit = 0,0855 W/(m-K);

grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosic przy zaprawie systemowej
do 5mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin
systemowych +1,5mm i - 1,5mm;

do wykonywania muréw na cienkie spoiny stosuje sie zaprawe murarskg
sprzedawang w workach jako sucha mieszanka do zarobienia wodg na placu
budowy;

wytrzymato$¢ na sSciskanie zaprawy murarskiej, badana w ITB na potéwkach
beleczek 40 x 40 x 160 mm obcigzanych na catej powierzchni, wynosi: po 7 dniach
- 5,2 MPa po 17 dniach -9,3 MPa po 43 dniach - 15,0 MPa,;

przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie;

zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin;

Magazynowanie cementu:

cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone
na otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny
zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);
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cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zZelbetowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem,
zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach);

podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania;

cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie: 10 dni, w przypadku
przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie terminu
trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych;

kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna
by¢ przechowywana osobno w sposdb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie;

poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym
oddzielnie skladowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb
uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Zaprawa
Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wiasciwosci wigzgce, dobrg

przyczepnos¢ do podtoza oraz odpowiednie wiasciwosci techniczne. Marka i sktad
zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy
budowlane cementowo — wapienne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-65/B-14503,
zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504.

Dostarczone na teren budowy materialty powinny posiadaé¢ atesty producenta
potwierdzajgce ich parametry.

1.2.4. Sprzet

Ogdblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogodlne".

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robo6t odpowiadajgcy wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w
konstrukcjach budowlanych powinien spetniac wymagania obowigzujgce w
budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng
gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub
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elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru. Dozatory muszg mieC aktualne sSwiadectwo legalizaciji.
Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane
do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci.

1.2.5. Transport

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne".

Samochoéd samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod
wzgledem typoéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku przygotowywania mieszanki betonowej w wezle betoniarskim na
terenie budowy, transport betonu z wezta do miejsca wbudowania odbywac sie bedzie
za pomocg taczek. W przypadku zamowienia betonu towarowego w zaktladzie
wytworczym mieszanek betonowych, transport mieszanki betonowej na teren budowy,
nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw. gruszek). llos¢
,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna
wykonywaé przy pomocy pompy do beton lub innych srodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy
niz:

90 min. - przy temperaturze +15°C;

70 min. - przy temperaturze +20°C;

30 min. - przy temperaturze +30°C.

1.2.6. Wykonanie roboét
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne" .

Warunki przystgpienia do robot betoniarskich

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢c na podstawie dostarczonego
przez Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej
(zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru) obejmujgcej:
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wybor sktadnikéw betonu;

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych;

sposob wytwarzania mieszanki betonowej;

sposob transportu mieszanki betonowej;

kolejnosc¢ i sposdéb betonowania;

wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach;

Sposob pielegnaciji betonu;

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania);

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
Nadzoru prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie,
a w szczegolnosci:

prawidtowosc¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostoéw itp.;

prawidtowos¢ wykonania zbrojenia;

zgodnosc¢ rzednych z projektem;

czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych

wymagang wielkosc¢ otuliny;

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy

roboczej;

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi

wykonania przerw dylatacyjnych;

warstw izolacyjnych, itp.;

prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych

w betonowag konstrukcje (kanatéw, wpustéw, sgczkdw, kotw, rur itp.);

gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie wykonaé zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-
B-06251. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa¢ sie wytgcznie
w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST
wymagania.

Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane
wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

12% - przy dozowaniu cementu i wody;

1+3% - przy dozowaniu kruszywa.
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Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny byc¢
kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki
powinny byC sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw
powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy
niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukciji
umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac
z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy
wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
wymogow dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce
zalecenia:

w fundamentach, S$cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy ukfadaé

bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny

warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi;

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio

z pojemnika lub rurociggu pompy;

przy betonowaniu oczepdw, gzymséw, wspornikéw, zamkow i stref

przydylatacyjnych stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:
wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi
nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora;

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na
gtebokos¢ 5 - 8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym
miejscu w czasie 20 - 30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym;
kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc¢ ta zwykle wynosi
0,3-0,5m;

belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni
betonu ptyt pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci;
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czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng

w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.;

zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kier.

gtebokosciiod 1,0 do 1,5 m w kier. dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy

ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna
ona byc¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze sSwiezym przez usuniecie
z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie wodg. W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu
zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢
pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy,
konieczne  jest wczesniejsze  przygotowanie = odpowiedniego  oswietlenia,
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa

pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie
nizszych niz plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatodci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach
dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna
by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu.

Miejsce prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ za pomocg mat lub folii.
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Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi wodoszczelnym i ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu
i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz.
od zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzienh i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy
PNB32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie;
pekniecia i rysy sg niedopuszczalne;
réwnosc¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypukfosci i wgtebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nierownosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego,
podpdr) nalezy wykonaé¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego
na podstawie obliczen statyczno - wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia
z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢é sprawdzana na sity wywotane
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parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz
powinna uwzgledniac:

szybkosc¢ betonowania;

SposOb zageszczania;

obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennosc¢ ksztattu konstrukcij;

zapewniac jednorodng powierzchnie betonu;

zapewniac¢ odpowiednig szczelnosg;

zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia;

wykazywac odpornosc na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na
czes¢ deskowan mozna uzyc desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢
desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do
tgczenia na pidro i wpust. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na piéro i wpust,
nalezy uszczelnic tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrdcic
szczegolng uwage na uszczelnienie stykow Scian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzecznie.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy
wykonaé wg wymagan dokumentacji projektowe;j.

Konstrukcje stalowe

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementow stalowych przed
wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

— gatunku stali,

— asortymentu,

— wilasnosci,

— wymiardw i prostoliniowosci.

Elementy, ktorych odchyiki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosSci
przekraczajg dopuszczalne odchytki wg PN-B-03200:1997, powinny podlegaé
prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu nie powinny
wykazywacC peknieC. Wystgpienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie
wykonanych elementéw. Sprzet uzywany do prostowania i giecia elementéw stalowych
powinien by¢ sprawdzony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Ciecie elementow i przygotowanie brzegow
Ciecie elementdéw nalezy wykonywac pitg, nozycami lub termicznie, mechanicznie
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lub recznie. Reczne ciecie termiczne nalezy stosowac¢ tylko w przypadkach, gdy
praktycznie nie mozna zastosowac ciecia zmechanizowanego.
Powierzchnie ciecia oraz ich krawedzie powinny by¢ czyste, bez znacznych nieréwnosci
( naderwan, gradu, zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskéw metalu)
Nadmierne nieréwnosci powierzchni ciecia oraz krawedzie wycie¢ wklestych powinny
by¢ zaokrgglone i w miare potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien
przekraczac 3%.

Brzegi (krawedzie) spawania nalezy przygotowacC zgodnie z normg PN-EN I1SO
9692-2. Otwory pod $ruby, sworznie mozna wykonywac przez wykrawanie i wiercenie.

Scalanie elementéow

Przed przystgpieniem do scalania elementéw stalowych Wykonawca
przeprowadza odbior elementéw w zakresie usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania
powierzchni przylegajgcych i brzegow stykow z zachowaniem wymagan wg, PN-EN ISO
9013:2002.

Czesci sktadowe zigcza powinny by¢ obrobione i ztozone odpowiednio do
stosowanej metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-
EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2.

Przygotowanie technologii oraz realizacja proceséw spawania i procesow
pomocniczych powinny by¢ zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2.

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi
zgodnie z PN-B-06200.

Badania ostateczne spoin polegajgce na ogledzinach i makroskopowych
badaniach nieniszczacych wg PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999)
prowadzi jednostka wskazana przez Inzyniera lub Inzynier osobiscie.

Potgczenia na tgczniki mechaniczne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami PN-B-06200.

Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystgpieniem do montazu elementéw na podporach nalezy wyznaczyé¢
lub skontrolowaé:

- potozenie osi elementow stalowych,

- prawidtowos¢ wykonania podpor.

Po wykonaniu montazu nalezy skontrolowac:
- potozenie osi elementow stalowych,
- niwelete punktdw charakterystycznych.
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Wykonanie potaczen spawanych

Potgczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projektowa.
Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inzyniera.

W czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%,
a temperatura nie nizsza niz +5° C. W czasie opadow atmosferycznych, mgty lub mzawki
miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostonic.

Powierzchnie fgczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby,
ttuszczu i innych zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiadac¢ klase zgodng z dokumentacjg projektowg i projektem
spawania.

Spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane takg technologig, aby
gran byta jednolita i gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-
B-06200.

Wykonawca robot montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ petng
dokumentacje badan w postaci radiogramow oraz protokotow, i przekazac je Inzynierowi
podczas odbioru koncowego konstrukciji.

Wykonanie potaczen na tgczniki mechaniczne

Potgczenia na tgczniki mechaniczne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Czesci fgczone powinny by¢ dociggniete az do uzyskania dobrego
przylegania. Dopuszcza sie pozostawienie szczelin do 0,2 mm, jezeli docisk czesci nie
jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny byé dokrecane do "pierwszego oporu”, sukcesywnie od $rodka
kazdego ztgcza wielosrubowego, ale nie powinny by¢ przecigzane. Za ,pierwszy opor”
nalezy uwazac¢ dokrecenie ,sitg jednej reki” zwyklym kluczem (bez przedtuzenia) lub
punkt, przy ktérym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskac.

Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwaé sie ani wyraznie drgaé przy
ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

Ocynkowanie elementéw stalowych

Cynkowanie nalezy wykona¢ po zakonczeniu wszystkich operacji spawania,
wiercenia, szlifowania i innych czynnosci z uzyciem elementéow przeznaczonych do
cynkowania.

Cynkowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN EN ISO 1461.

Przed ocynkowaniem z powierzchni stali nalezy wusungé wszelkie

Przebudowa pomieszczen sanitarnych w Zaktadzie Ustug Komunalnych w Kietczowie
Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa 36




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

zanieczyszczenia, jak np. zgorzelina, rdza, oleje i smary, brud, zuzel i topnik z procesu
spawania.

Stosujgc metode suchg przedmiot stalowy nalezy wytrawi¢ w kwasie, optukac w
wodzie i wtozy¢ do stopionego chlorku cynkowego, nastepnie wysuszy¢ w temperaturze
powyzej 1000C i zanurzy¢ w wannie z ciektym cynkiem.

Metoda mokra polega na wstepnym trawieniu przedmiotu, ptukaniu w wodzie i na
zanurzeniu w ciektym cynku, ktdrego powierzchnia pokryta jest topnikiem.

Minimalny ciezar powtoki cynkowej nie powinien by¢ mniejszy niz 610 g/m2
powierzchni, tylko w przypadku elementéw potgczen gwintowych — 305 g/m2
powierzchni.

Ogodlne zasady wykonywania muréw

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowo — kosztorysowg. W przypadku ujawnienia btedow w dokumentacji lub
powstania okolicznosci zmuszajgcych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym
sposobie prowadzenia robdt wydaje Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z
projektantem. Materiaty uzywane do robét murowych powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym omoéwionym w specyfikacji Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie
powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegte oraz elementy porowate suche
nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ wodg. Mury nalezy ukfada¢ warstwami, z
przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.
Whneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywac jednoczesnie ze wznoszonym
murem. Kotwie, $ciggi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywac na
zaprawie cementowej. Stosowanie cegty, blokéw lub pustakow kilku rodzajow i klas jest
dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda sciana powinna by¢
wykonana z cegty, blokéw lub pustakow jednego wymiaru i jednej klasy. Konstrukcje

murowe grubosci mniejszej niz jedna cegta.

Wykonywanie muréw z bloczkéw betonu komérkowego

Przed przystgpieniem do wznoszenia scian z bloczkéw z betonu komoérkowego
nalezy sprawdzic¢ czy gestosc objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla
odmiany bloczkéw okreslonej w dokumentacji. Wilgotno$¢ bloczkéw w chwili
wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%. Sciany z bloczkéw nalezy murowaé na
zaprawach lekkich. Mogg by¢ stosowane réwniez zaprawy cementowo — wapienne.
Bloczki nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o
grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchyiki grubosci
spoin nie powinny by¢ wieksze niz + 3mm. Przed utozeniem bloczkow w murze nalezy
je obficie zwilzy¢ wodg, aby beton komérkowy nie odciggat wody z zaprawy. Narozniki
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muru z bloczkow nalezy wykonywacC wedtug zasad wigzania pospolitego, stosujgc
przenikanie sie poszczegodlnych warstw obu scian. W tym samym murze konstrukcyjnym
nalezy stosowac bloczki z betonu komdrkowego jednakowej odmiany i klasy.

1.2.7. Kontrola jakosci
Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyc¢:
materiatow,
prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan;
prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia;
prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,
zageszczenia i pielegnaciji;
prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji.

Badanie materiatow nalezy przeprowadzac¢ na podstawie zapisow w dzienniku
budowy, zaswiadczen producentow o jakosci materiatobw i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz normami panstwowymi lub swiadectwami ITB dopuszczajgcymi dany materiat do
stosowania w budownictwie.

Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w
trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15
cm w liczbie nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobdw,

1 prébka na 50 m3 betonu,

3 prébki na dobe,

6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania,
a nastepnie przechowuje sie i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosc nizszg od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za
odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkow
wytrzymato$ci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie poézniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie
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dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krétszym
niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym
lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250. Prébki trzeba
przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg
PN-B-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo
przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych
0 minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywac
w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu
metody przyspieszonej wg normy PNB06250 liczba probek reprezentujgcych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm
i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm. Prébki przechowywac nalezy
w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg
PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkciji.
W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normag
i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegoéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

badanie skfadnikow betonu,

badanie mieszanki betonowej,

badanie betonu.
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Tabele dopuszczalnych odchytek:

dopuszczalne odchyitki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy

wykonywaniu konstrukcji z betonu

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy wykonywaniu konstrukcji z betonu

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchyiki
W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania i w odlegtosci

miedzy teznikami usztywniajgcymi stojaki rusztowan:

a). na 1 mdt do +/- 25
b). na cate przesto nie wiecej niz +/- 75
Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn deskowania i linii

przeciecia sie:

a). na 1 m szerokosci, nie wiecej niz: +/- 5
b). na catg wysokos¢ konstrukcji nie wiecej niz:

- w fundamentach +/- 20
- w $cianach i stupach o wysokos$ci do 5 m podtrzymujacych stropy monolityczne +/- 10
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wiecej niz:

a). w fundamentach +/- 15
b). w $cianach, stupach, belkach , podciggach i tukach +/- 10
Miejscowe nierownosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z betonem

(przy sprawdzaniu fatg dt. 2 m) +/- 3
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a). na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku +/-5
b). na calg ptaszczyzne +/- 15
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow +/- 20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8

Kontrola jakosci wykonania elementow stalowych polega

na sprawdzeniu

zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-

06200 oraz niniejszej ST.

Poszczegolne etapy wykonania elementéw stalowych sg odbierane

poprzez sporzgdzenie odpowiedniego protokotu.

Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdblne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci robét podano w ST - 00 Wymagania

ogodlne.
Kontrola jakosci robét murowych w szczegolnosci obejmuje:
- badanie dostaw materiatow,

- kontrola prawidtowosci wykonania Robot — geometrii i technologii,

- kontrola zgodnosci wykonania z norma.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru.
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1.2.8.Jednostka obmiaru
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoélne" .
Jednostkg obmiarowa robét murowych jest m? muru.
Jednostkg obmiarowa konstrukcji betonowych jest m? konstrukgji.
Jednostkg obmiarowg scian jest mb.
Jednostkg obmiarowg elementéw prefabrykowanych jest szt.
Jednostkg obmiarowg konstrukcji stalowych jest kg.
Jednostkg obmiarowg nawierzchni betonowych jest m?.

1.2.9. Odbiér

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne".

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu,
wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg i S.T.W. i O.R.

Odbioru robét murarskich dokonuje sie zgodnie ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych".

1.2.10. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ wykonach robét - ustalonych na podstawie ksigzki
obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
jednostka obmiarowa obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego;

dostarczenie materiatow i sprzetu;

ustawienie i rozbiérke rusztowan;

Wykonanie scian dziatowych z bloczkéw Ytong;

Wykonanie nadprozy;

Wykonanie zamurowan;

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow;

likwidacja stanowiska roboczego.
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1.2.11. Przepisy zwigzane

PN- EN 206-1: 2003 Ap1:2004;A1:2005 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci,
produkcja i zgodnos¢

PN-B-03002: 2002 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe ,zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowe

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy
i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla

cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196 Metody badania cementu.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda

sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714 Kruszywa mineralne.

PN-EN 933 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.

PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
alkalicznej.

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych

I wytrzymatosciowych. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych, Arkady 1990 r.
Zenczykowski W.: Budownictwo ogdlne, Arkady 1981 r.
Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 r.
PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.
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PN-EN 10027-1:1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10021:1997
PN-EN 10079:1996
PN-EN
10204+Ak:1997
PN-90/H-01103
PN-87/H-01104
PN-88/H-01105

PN-91/H-93407
PN-H93419:1997

PN-H-93452:1997

PN-H-93400:2003
PN-EN 10279:2003

PN-EN 10056-1:2000

PN-EN 10056-2:1998

PN-EN 10056-2:1998
/Ap 1:2003 (po-
prawka)
PN-H-92203:1994
PN-H-92200:1994
PN-73/H-92127
PN-76/H-92325
PN-EN 10219-1:2000

PN-EN 10219-2:2000

PN-73/H-93460.00
PN-73/H-93460.01

Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.
Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.
Stal. Wyroby. Terminologia.

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

Stal. Potwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

Stal. Potwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie
i transport.

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne IPE walcowane na go-
rgco. Wymiary.

Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco.
Wymiary.

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu, wy-
miaréw i masy.

Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstruk-
cyjnej. Wymiary.

Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstruk-
cyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiarow.

Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstruk-
cyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiarow.

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

Stal. Blachy grube. Wymiary.

Blachy stalowe zeberkowe.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze
stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tech-
niczne warunki dostawy.

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze
stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Toleran-
cje, wymiary i wielkosci statyczne.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.
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PN-73/H-93460.02

PN-73/H-93460.03

PN-73/H-93460.04

PN-73/H-93460.05

PN-73/H-93460.06

PN-ISO 1891:1999
PN-ISO 8992:1996

PN-82/M-82054.20
PN-EN ISO
4014:2002
PN-61/M-82331
PN-91/M-82341
PN-91/M-82342
PN-EN ISO 887:2002

PN-ISO 10673:2002

PN-77/M-82008
PN-79/M-82009
PN-79/M-82018
PN-EN ISO 3506

PN-EN 729-1 + 4
PN-EN 1011-1+2

Katowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM
do 490 MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM
do 490 MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ceowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM
do 490 MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ceowniki rownoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszonej
wytrzymatosci o RM powyzej 490 MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki nierownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o
RM do 490 MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki nierownoramienne ze stali niskostopowej o podwyz-
szonej wytrzymatosci o RM powyzej 490 MPa.

Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

Czesci ztaczne. Ogdlne wymagania dla $rub, wkretéw, srub dwu-
stronnych i nakretek.

Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.
Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

Sruby pasowane z tbem szesciokagtnym.

Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem krétkim.
Sruby pasowane z tbem sze$ciokgtnym z gwintem dtugim.
Podktadki okraggte do $rub, wkretow i nakretek ogdlnego przezna-
czenia. Uktad ogdlny.

Podktadki okragte do Srub z podktadkg. Szereg maty, sredni i
duzy. Klasa doktadnosci A.

Podktadki sprezyste.

Podktadki klinowe do dwuteownikéw.

Podktadki klinowe do ceownikow.

Witasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych
odpornych na korozje ( wszystkie arkusze)

Spawalnictwo — Spawanie metali- Petne wymagania ..........
Spawanie — wytyczne dotyczgce spawania metali- Czesc¢ 1........
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PN-EN 29692

PN-EN ISO 9692-2

PN-EN 759:2000

PN-91/M-69430

PN-EN 12070:2002

PN-73/M-69355

PN-67/M-69356

PN-87/M-04251

PN-EN ISO

9013:2002

PN-75/M-69703

PN-85/M-69775

PN-EN 970:1999

PN-87/M-69776

PN-EN 1435:2001

PN-EN 1712:2001

PN-87/M-69772

BN-89/1076-02

ISO 1459

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w
ostonach gazowych i spawanie gazowe — przygotowanie brze-
gow do spawania stali.

Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegéw do spa-
wania-Czes¢ 2: Spawanie stali tukiem krytym

Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki tech-
niczne dostawy materiatow dodatkowych do spawania. Rodzaj
wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawa-
nia stali. Ogélne wymagania i badania.

Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i
prety do spawania tukowego stali odpornych pefzanie. Klasyfika-
cja.

Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

Topniki do spawania zuzlowego.

Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatosé powierzchni.
Wartosci liczbowe parametrow.

Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje
wymiarow powierzchni cietych termicznie (ciecie tlenem).
Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klas
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania
wizualne.

Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie ge-
stosci optycznej na radiogramie.

Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania radiograficzne
ztgczy spawanych.

Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania ultradzwie-
kowe ztgczy spawanych.

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na pod-
stawie radiograméw.

Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i alumi-
niowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wy-
magania i badania.

Cynkowanie ogniowe
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PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cyn-
kowanie jednostkowe) — Wymagania i badania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.03.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY IZOLACYJNE

Kody CPV

45320000-6 Roboty izolacyjne
45262423-2 Wykonywanie podkiadow
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1.3. Roboty izolacyjne
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

1.3.1.Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét izolacyjnych
zwigzanych z robotami pod nazwg: przebudowy pomieszczen sanitarnych w Zakladzie
Ustug Komunalnych w Kietczowie.

1.3.2 Zakres

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosSci
umozliwiajgce imajgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowe]j w
pomieszczeniach mokrych.

1.3.3 Materialy

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie:

folia w ptynie;

inne materiaty niezbedne do wykonania prac.

Folia w ptynie

Gestos¢ [g/lem3] w 25°C: 1,5

Temperatura stosowania [0C ]: +5 do +35
Temperatura przechowywania [oC ]: +10 do +25
Czas schniecia pierwszej warstwy: 3 godz.

Czas catkowitego utwardzenia powtoki: 24 godz.
Min. / Max. grubos¢ warstwy: 1/3 mm
Wydajnos¢ (3 warstwy): 1,5 kg/m2
Przyczepnos¢ do podioza:: = 0,8 N/mm2
Zdolno$¢ mostkowania rys: klasa A5 (-10°C) — pow. 2,5 mm w temp.-10°C
Przepuszczalnos¢ CO2: > 50m
Przepuszczalnosc pary wodnej: klasa 1l
Przepuszczalnos¢ wody: < 0,1 kg/m2xh0,5

Folia w ptynie dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna
przechowywa¢ w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres
przynajmniej 12 miesiecy. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawierajgca:
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* nazwe i adres producenta,

* nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
+ date produkgiji i nr partii,

* wymiary,

* numer aprobaty technicznej,

* nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

* znak budowlany.

1.3.4. Sprzet

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdélne"
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét odpowiadajgcy wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przez Inspektora.

1.3.5. Transport

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

Samochod samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod
wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora.

Materiat nalezy transportowac w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach
fabrycznych, w taki sposob aby zminimalizowa¢ ryzyko uszkodzern mechanicznych
(zabezpieczy¢é materiat przed kontaktem z przedmiotami o ostrych krawedziach,
zabezpieczy¢ materiat przed swobodnym przemieszczaniem sie podczas transportu).
Uwaga: unikac¢ uszkodzen naroznikow i krawedzi.

1.3.6. Wykonanie robét

Warunki ogdlne
Wszystkie izolacje wykonaC zgodnie ze szczegdtowa instrukcja producenta

zastosowanych materiatow izolacyjnych.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

|zolacje wodochronne nalezy ukftadac:

» po wykonaniu wszelkich robét poprzedzajgcych gtowne prace izolacyjne;
* po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustéw;

* przy temperaturze powyzej 5° C.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie

dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje
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powtokowe z materiatow bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgtebien, wypuktosci
oraz pekniec, czysta, odttuszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod izolacje z tworzyw
sztucznych rowniez gtadka. W przypadku nieréwnosci wiekszych niz 5 mm/m nalezy
zastosowaC warstwe wyrownawcza z zaprawy cementowej 1:3 + 1:4, zas przy
nierbwnosciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy wykona¢ warstwe wyrownawcza z
zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z
gotowych zapraw wyréwnujgcych. Naroza powierzchni izolowanych powinny byc¢
zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub fazowane pod katem 45° na
szerokos¢ i wysokos¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.

Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych nalezy przeprowadzac
w temperaturze powyzej 5 °C i ponizej 35 °C lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy
gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac
5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpoczgé¢ nie wczesniej jak
po 21 dniach od ukonczenia betonowania.

1.3.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg i ST nalezy przeprowadzaé przez
porownanie wykonanych tynkow z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotow
badan kontrolnych i atestow jakosci materiatdw, protokotow odbioréw czesciowych podtoza
i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiarow.

Kontrola miedzyoperacyjna obejmuje prawidtowos¢:
przygotowania podfoza,

wykonanie izolacji,

wykonania gruntowania.

Nalezy dokona¢ sprawdzenia:

- ciggtosci izolacji,

- poprawnosci i doktadnosci i szczelnosci izolacji, zgodnos¢ spadkow z
dokumentacja,

- sprawdzenie iloéci uzytych materiatdbw w odniesieniu do instrukcji producenta.

Opis badan
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzic¢

przez poréwnanie wykonanych robét izolacyjnych z rysunkami i opisem technicznym
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oraz wymagan wedtug specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomocg ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzenie materiatdw przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakoSci i
innych dokumentow stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdow z wymaganiami
producenta,

- sprawdzenie powierzchni podktadu za pomoca taty przytozonej do powierzchni
podktadu, lokalne wgtebienia nie powinny przekracza¢ 5mm, a nieréwnosci 3mm,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia powiok izolacyjnych nalezy przeprowadzic
wzrokowo w czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatow i
grubosc projektowang warstwy izolacyjne;j.

1.3.8. Jednostka obmiaru
m? - wykonanej kompletnej izolacji przeciwwilgociowe;j,
m3- wywiezienie gruzu.

1.3.9. Odbior
Ogdblne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogoélne"
Kierownik budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow
w dzienniku budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw
czesciowych, ogladu, wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg
projektowg i S.TW. i O.R.

1.3.10.Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogolne"
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonach robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw,
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka
obmiarowa obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

wykonanie robo6t przygotowawczych podtoza do zaizolowania,

wykonanie izolacji,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacja stanowiska roboczego.
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1.3.11.Przepisy zwigzane

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie
zblizenia przepiséw ustawowych Panstw Czionkowskich odnoszgcych sie do wyrobow
budowlanych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz.
881 z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 20017 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2017 poz. 2285 z pozn. zm.);

ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Ztozone systemy izolaciji

cieplnej Z wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

ZUAT15/V.03/2003 "Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem

styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" -

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki

Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.01/1997 - "Tworzywowe fgczniki do mocowania termoizolacji" - Zalecenia

Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997

.

ZUATT 15/V.07/2003 - "Lgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej

w ptyty" - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut

Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT- 15/V111.07/2003 - "Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne" - Zalecenia Udzielania

Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,2000 r.

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "tgczniki tworzywowe do

mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych" - Dz. Urz. WEC 212 z

6.09.2002.

PN-EN 13163:2004 Norma pt. "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z

polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja".

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy

odbiorze,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z pézn. zm.);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz. 1126);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 roku w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1386);

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie
Arkady - 1990 r.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ B zeszyt
4 Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r. Instrukcje i certyfikaty

producenta
PN-B-02480 Grunty budowane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarnosci gruntéw.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonania i badania przy odbiorze.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine;

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.
Badania techniczne;
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.

Oznaczenia statyczne i projektowanie;
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 poz.21 z pézn. zm.).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.04.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZWIAZANE Z MONTAZEM STOLARKI

Kody CPV

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Instalowanie stolarki budowlane]
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych
elementéw
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1.4. Roboty montazowe
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

1.4.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t montazu stolarki
w zakresie robo6t pod nazwg: przebudowy pomieszczen sanitarnych w Zaktadzie Ustug
Komunalnych w Kietczowie.

1.4.2. Zakres
Prace obejmujg montaz stolarki drzwiowej wewnetrzne;j.

1.4.3. Materialy
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"

Materiaty stosowane do wykonywania robdt w zakresie stolarki budowlanej
powinny miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposbéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje
dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robaot.

Drzwi

- Drzwi D1 — drzwi do pomieszczen umywalni, drewniane, ramowo-ptycinowe,
drzwi przeznaczone do pomieszczen mokrych z otworami wentylacyjnymi o tgcznym
przekroju 0,022 m2;

- Drzwi D2 — drzwi pomiedzy pomieszczeniem umywalni i przedsionkiem, drzwi
do toalety dla oséb niepetnosprawnych, drewniane, ramowo-ptycinowe;

- Drzwi D3 —drzwi do toalet, drewniane, ramowo-ptycinowe, drzwi przeznaczone
do pomieszczeh mokrych z otworami wentylacyjnymi o tgcznym przekroju 0,022 m2;

- Drzwi D4 — drzwi do toalet, drewniane, ramowo-ptycinowe, drzwi przeznaczone
do pomieszczeh mokrych z otworami wentylacyjnymi o tgcznym przekroju 0,022 m2;
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Uwaga! Rozpatrywac tgcznie z zestawieniami dotgczonymi do dokumentacji
projektoweyj;

1.4.4. Pakowanie, przechowywanie, transport
Drzwi powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-
05000:1996.
Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi powinna by¢ dotgczona informacja
zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:
nazwe i adres producenta,
nazwe systemu,
dane identyfikujgce oszklenie oraz okreslajgce wspdtczynnik przenikania ciepta i
klase akustyczng,
nr Aprobaty Technicznej ITB,
nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie,
znak budowlany.
Sposdb oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z
rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., nr 113, poz. 728).

1.4.5. Laczniki:
Jako fgczniki wystepuja: potgczenia spawane oraz potgczenia na kotwy.
Wszystkie, tgczniki winny by¢ cechowane.

1.4.6. Sprzet

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine".
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot
odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym
przez Inspektora.

1.4.7. Transport

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine".

Srodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

1.4.8. Wykonanie robét
Przed ztozeniem zaméwienia nalezy wymiary zweryfikowaé na budowie,
a zaistniate rozbieznosci uzgodni¢ z projektantem.
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Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otwordw, szerokos¢ otworu powinna by¢ o 20
do 30 mm wieksza, a wysokos¢ o 35 do 50 mm wieksza od zewnetrznego wymiaru
oscieznicy.

Przed osadzeniem stolarki i slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania
osciezy, a zaistniate wady usung¢. Powierzchnie naprawic i oczyscic. Stolarke i Slusarke
zabezpieczone folig ochronng przechowywac¢ w miejscach nie narazonych na dziatanie
promieni stonecznych. Stolarke i Slusarke wraz z okuciami dodatkowo zabezpieczy¢
przed zabrudzeniami piankg montazowg, zaprawg murarska, farbami itd.

Przed montazem zdjg¢ skrzydta z oscieznic. Montaz wykona¢ zgodnie
Z wytycznymi producenta.

Stolarke i Slusarke montowa¢ wg instrukcji producenta. Gtéwne zasady
montazowe:

ustawi¢ oscieznice w otworze na klockach nosnych z pozostawieniem luzéw

montazowych;

zamocowac wstepnie za pomocg klindbw, klinowa¢ w narozach, klinowanie

w potowie dtugosci i wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcen oscieznicy,

uniemozliwia¢ osadzanie skrzydet i ptynne ich otwieranie;

doktadnie ustawic pion i poziom przy pomocy poziomicy;

ustawic¢ przekatne i Swiatto oscieznicy przy pomocy miary zwijanej, dopuszczalne

réznice przekatnych nie mogg przekracza¢ 2 mm na dtugosci do 1 m, 3mm na

dtugosci powyzej 1 m;

zatozy¢ skrzydta i sprawdzi¢ poprawnosc ich funkcjonowania;

Sprawdzi¢ stan elementow i oku¢, usung¢ wszelkie zabrudzenia.
Niedopuszczalne jest czyszczenie srodkami $cierajgcymi i zrgcymi.

Przy osadzaniu oscieznic nalezy zapewni¢ utrzymanie katow prostych, rownych
dtugosci przekatnych oraz réwnolegtosci przeciwlegtych bokéw. Sprawdzi¢ sprawnosc
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwieraé sie
swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac¢ skrzydta do
oscieznic.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ czy otwor,
w ktérym bedg montowane drzwi zostat prawidtowo przygotowany i czy jego wymiary
oraz poziom gotowej podtogi lub posadzki sg zgodne z ustaleniami dokonanymi podczas
sktadania zaméwienia. Os$cieza nalezy oczysci¢ a ewentualne ubytki tynku mozna
uzupetni¢ zaprawg. Niedopuszczalne jest pozostawienie ruchomych fragmentéw tynku.
Oscieze wokot drzwi musi by¢ w miare réwne i suche. Przy osadzaniu oscieznic nalezy
zapewni¢ utrzymanie kgtéw prostych, rownych dtugosci przekatnych oraz rownolegtosci
przeciwlegtych bokow. Stolarke drzwiowg kotwi¢ za pomocg stalowych kotew
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rozpreznych przeznaczonych do podtozy z cegty petnej i bloczkow silikatowych. Nalezy
przyja¢ co najmniej 6 szt. kotew na jedne drzwi jednoskrzydtowe. Najwyzej
przytwierdzona kotwa powinna znajdowac sie 40 cm ponizej naroznika. Otwor nalezy
wywierci¢ jednoczesnie w oscieznicy i podtozu. W otworze umiesci¢ kotwe rozprezng
i lekko przybi¢ mtotkiem. Nastepnie dokreci¢ srube i natozy¢ zaslepke. Po ustawieniu
drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydta powinny rozwieraC sie swobodnie, a okucia dziataC bez zahamowan i przy
zamykaniu dociskac¢ skrzydta do oscieznic. Skrzydto drzwiowe osadzone w oscieznicy
na trzech zawiasach, uniemozliwiajgcych wywazenie drzwi. Styk oscieznicy z o$ciezem
nalezy po zewnetrznej stronie okna wypetnic kitem trwale plastycznym, a na pozostatej
szerokosci oscieznicy materiatem izolujgcym akustycznie.

Podstawe laminatowg wytazu dachowego montuje sie do deskowania za pomocg
wkretéw. Zabezpieczy¢ podstawe przed wptywem warunkow atmosferycznych przy
uzyciu papy bitumicznej. Przed zgrzaniem elementoéw obrobek z podtozem nalezy je
oczysci¢, a podtoze papowe przygotowac poprzez rozgrzanie palnikiem i wcisniecie
podsypki wierzchniej w bitum. Nalezy dopilnowac, aby pojawity sie wyptywy masy
asfaltowej w miejscach zgrzewu.

Przy osadzaniu wytazéw nalezy zapewni¢ utrzymanie kgtow prostych, réwnych
dtugosci przekgtnych oraz rownolegtosci przeciwlegtych bokow. Po ustawieniu wytazow
nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ ich dziatania przy otwieraniu i zamykaniu. Powinny
rozwierac sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskaé
szczelnie wylaz.

1.4.9. Kontrola jakosci robot
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"
Kontrola montazu stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu:
ilosci zamontowanych dybli i ich prawidtowosci montazu,
szerokosci szczelin montazowych,
prawidtowosci wykonania montazu piankg montazowa,
prawidtowosci montazu oscieznic i drzwiowych,
prawidtowosci montazu stolarki,

1.4.10. Jednostka obmiaru
Ogolne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogolne"
Sztuk — stolarka drzwiowa.
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1.4.11. Odbiér

Ogdlne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogélne"

Kierownik budowy zgfasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow
w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,
wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W. i O.R.

1.4.12. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogdlne"

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ilos¢ wykonanych robét ustalong na podstawie ksigzki obmiarow,
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka
obmiarowg obejmuije:

Stolarka drzwiowa za (szt.) :
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie robot montazowych drzwi,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska
roboczego.

Oscieznice drzwiowe (szt.) :
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
wykonanie robot przygotowawczych,
wykonanie rob6t montazowych stolarki drzwiowej

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska
roboczego.

1.4.13. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania wraz ze zmianami.

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

pomieszczeh w budynkach. |Izolacyjno$¢ akustyczna
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PN-B-10085:1988

PN-EN 12210:2001

PN-EN 12211:2001

PN-75/B-94000

PN-B-91000:1996

PN-88/B-10085

PN-B-05000:1996

PN-EN 1026:2001

PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001

PN-EN 12207:2001

PN-EN 1191:2002

PN-EN 13115:2002

PN-EN 12400:2004

PN-EN 1027:2001

PN-EN ISO 10077-1:2002

przegrod w budynkach oraz izolacyjnosc¢ akustyczna
elementow budowlanych. Wymagania.

stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna,
materiatow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem.
Klasyfikacja.

Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem.
Metoda badan.

,Okucia budowlane. Podziat’

»otolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia”
»otolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania”

,OKkna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i
transport”

,OKna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda
badania”

,Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja”

,Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem.
Klasyfikacja”

,OKna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza.
Klasyfikacja”

,Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie. Metoda badania”

,Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych.
Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne”
,Okna i drzwi. Trwato§¢ mechaniczna. Wymagania i
klasyfikacja”

,Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Metoda badania”
~Wihasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta Czesc 1: Metoda
uproszczona”

PN-EN ISO 12567-1:2004 ,Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi.

PN-EN 12365-(1-4):2004 (U)

Okreslanie wspotczynnika przenikania ciepta metoda
skrzynki grzejnej Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi

,Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce
do drzwi, okien, zaluzji i Scian ostonowych”
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PN-88/B-10085 »otolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i

badania”
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (aktualnie
obowigzujgce), przepisy bhp przy robotach dotyczgcych osadzania stolarki okiennej i
transportowych; Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.05.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY POSADZKARSKIE

Kody CPV

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych

45262321-7 Wyréwnywanie podtog

45432120-1 Montaz nawierzchni podtogowych

45262320-0 Wyréwnywanie
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1.5. Roboty posadzkarskie
Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

1.5.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykonania
robot posadzkarskich, zwigzanych z robotami pod nazwg: przebudowy pomieszczen
sanitarnych w Zaktadzie Ustug Komunalnych w Kietczowie.

1.5.2. Zakres
Roboty posadzkarskie obejmujg wykonanie posadzek w projektowanym
obiekcie w zakresie przebudowywanych pomieszczen.

1.5.3. Materiaty
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdélne"
Materiaty stosowane do wykonywania powinny miec:
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

Materiaty przewidziane do wykonania robot posadzkarskich:

- woda (wg. PN-EN 1008:2004) - Do przygotowania stosowa¢ mozna kazda wode
zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut;
piasek (PN-EN 13139:2003) - Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej
normy, a w szczegolnosci: nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych, oraz
mieC frakcje réoznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,;
cement wg normy PN-EN 191:2002;
ptytki gresowe;
inne materiaty niezbedne do wykonania posadzek.

Przebudowa pomieszczen sanitarnych w Zaktadzie Ustug Komunalnych w Kietczowie
Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa 63



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Ptytki gresowe

e plytki ceramiczne, nieszkliwione, o nasigkliwosci wodnej E<0,5%,
e wytrzymatos¢ na zginanie min 35 N/mm2,

e odpornosc¢ na Scieranie wgtebne — max 175 mm3

¢ materiatu startego, zgodne z wymaganiami PN-1SO

e 13006:2001 dla grupy Bla.

e ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,

e odpornosc¢ na odczynniki chemiczne UA, ULA, UHA,

e odpornosc¢ na plamienie min. klasa 4.

1.5.4. Sprzet

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogodlne".

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot odpowiadajgcy wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora

1.5.5. Transport

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"

Samochod samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod
wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robodt
zaakceptowanym przez Inspektora.

1.5.6. Wykonanie robét
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne" .

Posadzka w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:

Po demontazu istniejgcej oktadziny nalezy podda¢ szczegdtowej ocenie stan
techniczny stropu oraz wykona¢ ewentualne naprawy.
Nastepnie nalezy wykona¢ nowe deskowanie i na folii posadzkowej wykona¢ posadzke
betonowg ze zbrojeniem w postaci siatki zbrojeniowej posadzkowej lub przy uzyciu
zbrojenia rozproszonego.

Przed przystgpieniem do klejenia ptytek zaleca sie roztozenie ich na posadzce na
sucho, a nastepnie oczyszczenie jastrychu z kurzu i zanieczyszczen.

Wszystkie powierzchnie pod ptytki w pomieszczeniach mokrych pokry¢ folig w
ptynie, w naroznikach zastosowaé tasmy izolacyjne.

Narozniki wykonczy¢ bezlistwowo, fazujgc ptytki pod katem 45st.

Do przyklejania stosowa¢ zaprawe klejowg, produkowang w postaci suchej
mieszanki mineralnej. Po przygotowaniu zaprawy lub kleju, nalezy je nanies¢ na podktad
przy pomocy stalowej pacy zebate;.
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Do spoinowania stosowa¢ zaprawe mineralng w postaci suchej mieszanki
wysokiej jakosci cementu, kruszywa, pigmentow i dodatkdéw uszlachetniajgcych.

Przy przyklejaniu ptytek zastosowacé krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania
spoiny o szerokosci 0.3 cm. Fugowanie moze nastgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach
od zakonczenia przyklejania ptytek. Spoiny majg przebiegac prostoliniowo.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w
posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkami szczeliny dylatacyjne
powinny przebiegac w linii wododziatu. Ponadto wykonac¢ dylatacje obwodowe oraz w
progach wejsciowych.

- ptytki gresowe 1,5cm;

- Klej;

- izolacja przeciwwilgociowa,;

- istniejgca podtoga.

Przed przystgpieniem do odtworzenia posadzek w obrebie
nowowydzielonych pomieszczen obowigzkiem wykonawcy jest ustalenie ukiadu
warstw istniejacych posadzek oraz sposobu wykonania robét!

1.5.7. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdélne"

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdéw ogoélnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki,
dylatacji. Wyniki kontroli materiatow i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni posadzki wraz z przygotowaniem
podfoza, przygotowaniem materiatdw oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢
robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inzyniera i sprawdzonych w naturze.

1.5.9. Odbioér
Ogodlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdlne".
Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy.
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Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,
wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.TW. i O. R.

1.5.10. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogolne".

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot ustalonych na podstawie ksigzki
obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
jednostka obmiarowa obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatow i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

wykonanie robot przygotowawczych, przygotowanie podtozg, gruntowanie,
wykonanie posadzki,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacja stanowiska roboczego.

Za (m?) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku
budowy.

1.5.11. Przepisy zwigzane

PN-EN1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania
probek.

PN-EN1971:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100 PN-EN 649:2002 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.

Podziat, nazwy i okreslenia. Elastyczne
pokrycia podtogowe. Homogeniczne i
heterogeniczne pokrycia podtogowe

z polichlorku winylu.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.06.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

MONTAZ OBUDOW Z PLYT G-K

Kody CPV
4521141-4 Obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych
45223820-0 Gotowe elementy i czgsci sktadowe
4521141-4 Sciany z plyt gipsowo-kartonowych
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1.6. Wstep
Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdélne"

1.6.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét
dotyczgcych wykonania obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych zwigzanych z robotami
pod nazwg: przebudowy pomieszczen sanitarnych w Zaktadzie Ustug Komunalnych w
Kietczowie.

1.6.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.6.3. Zakres roboét objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce robot
dotyczgcych wykonania sufitdw podwieszanych z uzyciem ptyt G-K.

1.6.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
Polskimi Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikacji.

1.6.5. Ogdéle wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.6. Materiaty
ptyta gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm zwykia,
ptyta gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm GKBI,
wkrety do ptyt gipsowych,
kotki do wstrzeliwania,
gips budowlany,
gips szpachlowy,
tasmy potgczeniowe perforowane,
narozniki ze siali ocynkowanej perforowanej,
ksztattowniki stalowe,
Scianka z ptyty litego laminatu HPL,
drzwi z ptyty litego laminatu HPL,
stopka (n6zka) z rozetami,

zawiasy,
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pochwyty,

zamki,

gatka,

indykator zamkniecia,

mechanizm awaryjnego otwierania.

Dane dotyczgce ptyty GKBI — zastosowanie w pomieszczeniach mokrych:
- grubos¢ — 12,5mm,

- szerokos¢ — 1200 mm,

- dlugos¢ —2000 mm, 2500 mm, 2600mm, 3000mm,

-masa 1 m2 - 9,0 kg.

Dane dotyczgce ptyty GKB — zastosowanie do budowy $cian, obudéw $ciennych i
sufitowych na konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk:

- grubos¢ — 12,5mm,

- szerokos¢ — 1200 mm,

- dlugos¢ — 2000 mm, 2500 mm, 2600mm, 3000mm,

- masa 1 m? - 9,0 kg.

1.6.7. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne
niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robdét zwigzanych z wykonaniem scian z ptyty gipsowo-
kartonowych stosowac nastepujacy sprzet:

wycigg jednomasztowy;

sprzet do wykonywania Scian gipsowo-kartonowych (nozyce, pace, nitownice,

wkretarki itp.).

Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania robdt zwigzanych z montazem $cianek systemowych stosowac
nastepujgcy sprzet:

elektronarzedzia;

drobny sprzet budowlany niezbedny do przeprowadzenia prac montazowych.

1.6.8. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci pn. Wymagania
Ogodlne. Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé
wymagania dotyczgce przepisow i ruchu drogowego.
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1.6.9. Wykonanie robot
Ogoblne wymagania wykonania rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne
niniejszej specyfikacji.

Sufit podwieszany

Zasady ogolne

Przy montazu sufitdw z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé¢ zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze".

Tyczenie rozmieszczenia ptyt Chcgc uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitow,
nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany
z oknem (rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢
ptyt, nalezy je tak rozmies$cic, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawafki
0 szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dlugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢
dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do
pierwszej, przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop,
wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody' kotwien
muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspétczynnika wytrzymatosci przy ich
obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od
pieciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany fgcznik lub kwote.
Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o
belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy
mocujgce konstrukcje sufitdw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania
stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéow stalowych Iub
bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng
warto$¢ normalnego obcigzenia. Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia,
muszg posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.
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Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu Na oktadziny sufitowe stosuje sie
ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagajg
warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej
ogr. 12,5, 15 lub 20mm. Ptyty gipsowokartonowe mogg by¢ mocowane do elementow
nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia
elementow nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementow nosnych rusztu piyt, utozonych
réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami. Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietosé
miedzy elementami
nosnosci [mm]

9,5 Poprzeczny 420
Podtuzny 320
12,5 Poprzeczny 500
Podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

Scianki systemowe

Przed przystgpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny byc¢
zakonczone wszystkie inne roboty stanu wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac
montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z odpaddéw. Zabudowy nalezy
wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C. Pomieszczenia powinny by¢ suche i
przewietrzone.

Montaz $cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od
skompletowania elementéw i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po
wytyczeniu rozmieszczenia elementdow nastepuje tyczenie miejsc montazu okuc
mocujgcych systemowe Scianki kabin do scian murowanych i posadzek.

Nastepnym etapem jest mocowanie scianek poprzecznych (dziatowych pomiedzy
kabinami) do podtoza za pomocg systemowych tgcznikéw i Scianek drzwiowych.

Ostatnim etapem jest montaz skrzydet drzwiowych i zamkéw ze wskaznikiem

wolne/zajete.
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Po zakonczeniu montazu wszystkich elementow nalezy zdjg¢ folie
zabezpieczajgcg powierzchnie. Montaz nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji producenta
zastosowanego systemu.

Krawedzie scian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury aluminiowymi
profilami U o dtugosci catkowitej wysokosci scianki. Spinajgcy profil gorny z aluminium o
zaokrgglonych krawedziach biegnie gérnym brzegiem na catej dtugosci sciany frontowej.
Elementy konstrukcyjne skrecane, konstrukcja mocowana do podtogi na sruby.

1.6.10. Kontrola jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pn. Wymagania Ogolne
niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy wykonania sufitow podwieszanych oraz Scianek
systemowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

kontrole elementéw sktadowych;

kontrole wykonania prac zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

kontrole wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty
oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej
ocenie stanu materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.6.11. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejsze;j
specyfikacji.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem sufitdbw podwieszanych
oraz $cianek systemowych jest m?.

1.6.12. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikaciji.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze S$cianek systemowych.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,
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- prawidtowos¢ wykonania Scianek,

- prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenie na stykach, narozach i
obrzezach

- rownosc¢ i ptaskosé powierzchni,

- przyleganie do podfoza elementéw mocujgcych,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie $cianek powinny stanowic ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ kgtami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przykiadania (w dwu
prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig scian kabin powinien by¢
wykonany z doktadnoscig do 1 mm.

1.6.13. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogdlne.

1.6.14. Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:
PN-72/B-10I22 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujgce).
Przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych.
Katalog elementéw budowlanych z gipsu dla budownictwa ogolnego wydany
przez Centralny Osrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogdlnego z dziatami:
lekkie Sciany dziatowe warstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych,
system lekkich $cian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
stalowym,
oktadziny i ostony konstrukcji budynkéw z ptyt gipsowo-kartonowych,
sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych oraz ptyt gipsowych
dzwiekochtonnych i dekoracyjnych,
wyprawy gipsowe.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.07.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody CPV

45400000-1

45442100-8
45324000-4
45440000-3
45442000-7
45442120-4

45450000-6

45430000-0

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych

Roboty malarskie

Tynkowanie

Roboty malarskie i szklarskie
Nakfadanie powierzchni kryjacych
Malowanie budowli i zaktadanie okladzin
ochronnych

Roboty budowlane wykonczeniowe,
pozostate

Pokrywanie podtég i Scian
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1.7. Roboty wykonczeniowe

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"

1.7.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét
wykonczeniowych: tynkarskich oraz malarskich zwigzanych z robotami pod nazwa:
przebudowy pomieszczen sanitarnych w Zaktadzie Ustug Komunalnych w Kietczowie.

1.7.2. Zakres
Roboty obejmuja:
- wykonanie tynkow wewnetrznych;
- wykonanie powtok malarskich wewnetrznych;
- wykonanie ptytek ceramicznych $ciennych;
uzupetnienie uszkodzen tynkow powstatych w trakcie prowadzenia prac
remontowych.

1.7.3. Materiaty
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdélne"

Materiaty stosowane do wykonywania powinny miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania
robot.

Materiaty:

Srodek gruntujgcy;

tynk cementowo-wapienny;
farba silikatowa;

ptytki gresowe;
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woda (wg. PN-EN 1008:2004) - Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda

wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych

bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut;

spoiwa bezwodne - pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od

z06ttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajgca wymaganiom normy panstwowe;.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozétte;

do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych

rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wiasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia.

Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub sSwiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

rozcienczalniki - w zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw
farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne
zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Ptytki gresowe

e plytki ceramiczne, nieszkliwione, o nasigkliwosci wodnej E<0,5%,
e wytrzymatosc na zginanie min 35 N/mm2,

e odpornos¢ na Scieranie wgtebne — max 175 mm3

e materiatu startego, zgodne z wymaganiami PN-ISO

e 13006:2001 dla grupy Bla.

e odpornos¢ na odczynniki chemiczne UA, ULA, UHA,

e odpornos¢ na plamienie min. klasa 4.

1.7.4. Sprzet

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne".

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania rob6t odpowiadajgcy wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

- szczotki wtosiane lud druciane do czyszczenia podtoza;

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych;
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- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek;

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o do rozprowadzania
kompozyciji klejgcych;

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni;

- poziomice;

- mieszadta koszykowe napedzane wiertarkg elektryczna;

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych i spoinujgcych;

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania;

- ggbki do mycia i czyszczenia;

- szlifierki do duzych powierzchni;

- szlifierki kgtowe;

- szlifierko — polerki;

- drobne narzedzia typu: szpachle ze stali nierdzewnej, watki, szczotki
lakiernicze, pedzle;

- pedzle,

- mieszarki mechaniczne,

- mieszadia,

- pojemniki na zaprawe,

- pojemniki na wode,

- drabiny,

- rusztowania,

- opcjonalnie agregaty tynkarskie,

- inne niezbedne do wykonania robot i nie wymienione wyzej.

1.7.5. Transport

Ogdblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Samochod samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod
wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora.

Materiaty zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku
przewozenia duzych ilosci materiatbw, zalecane jest ukfadanie ich na paletach i
uzywanie do zatadunku i roztadunku urzgdzen mechanicznych.

1.7.6. Wykonanie robét
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdélne" .

Przed przystgpieniem do tynkowania, powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy oraz
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osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Podtoze nalezy oczyscic z kurzu i zabrudzen.
Podtoza betonowe majg by¢ réwne i szorstkie oraz zwilzone woda.

Tynk uktadany zaréwno na scianie, jak i na stropie musi mie¢ odpowiednig
konsystencje — zapewniajgcg natychmiastowg przyczepnos¢ materiatu do podtoza
i dalszg obrébke. W czasie uktadania tynkow nalezy unika¢ przeciggow. Nie naktadaé
tynku dwuwarstwowo. Jesli istnieje koniecznos¢ pogrubienia jego warstwy, to zawsze
nalezy sie staraé postepowaC wg zasady ,mokry na mokry”. JeSli utozony materiat
wysecht, wéwczas konieczne jest zagruntowanie podtoza odpowiednim sSrodkiem
gruntujgcym.

Odmiana tynku rapowane Kategoria tynkéw Wyglad powierzchni

Tynki surowe 0 Nieréwna, z widocznymi poszczegdlnymi rzutami

kielni i mozliwymi niewielkimi przeswitami podfoza

Tynki surowe wyréwnane Bez przeswitdw podioza, wieksze zgrubienia

kielnig wyréwnane

Tynki surowe $ciggane pacg |la Z grubsza wyréwnano

Tynki surowe pedzlowane 3 - Z grubsza wyréwnano rzadkg zaprawg

Tynki pospolite dwuwarstwowe | Il 1 Réwno, ale szorstka

Tynki pospolite trojwarstwowe | 1192 Rowno i gladka

Tynki doborowe v Réwna i bardzo gtadka

Tynki doborowe filcowane Vi Réwno, bardzo gtodka, matowa, bez widocznych

Ziarenek piasku

Tynki wypalane IVw Réwno, bardzo gtadka z potyskiem, o ciemnym
zabarwieniu
) Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego scian stanowigcych podtoze o dobrej przyczepnosci (np.

mur z nowej cegly, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii moze by¢ uzyskany przez bezposrednie
naniesienie narzutu na podioze, tj. bez obrzutki jak przy tynkach jednowarstwowych (przyp. normowy).
2 Do kategorii tej zalicza sie takze tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko.

3) Odmiana tynku nie ujeta w normie.

Przebudowa pomieszczen sanitarnych w Zaktadzie Ustug Komunalnych w Kietczowie
Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa 78




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna rozpoczg¢ po zakonczeniu robot
poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci po:

catkowitym zakonczeniu prac budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych,

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. (bez zatozenia

zewnetrznych pokryw kontaktow, wytgcznikow Ilub opraw), z wyjgtkiem

przyklejenia oktadzin (np. tapet), zatozenia ceramiki sanitarnej (biaty montaz) oraz

armatury oswietleniowej (wytgczniki, lampy itp.);

wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe;

dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

wykonaniu tzw. biatego montazu;

po utozeniu posadzek (z wyjgtkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Roboty malarskie wykonywac¢ w temperaturze 5 — 22° C.

Srodki do ochrony elementéw stalowych, drewna, wyrobdéw drewnopochodnych
oraz do malowania powierzchni tynkowanych nie mogqg zawiera¢ srodkow szkodliwych dla
zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zakfadu Higieny. Wszystkie
powierzchnie przed malowaniem nalezy wyrownac i wygtadzic¢, naprawi¢ uszkodzenia,
wykonaé szpachlowanie i szlifowanie, a nastepnie je zagruntowaé. Powierzchnie
powinny by¢ tez suche, czyste, odtluszczone itp. Roboty malarskie powinny by¢
wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych.

Sciany wewnetrzne - miejsca odtworzen lub miejsca prowadzenia robét
budowlanych nalezy malowa¢ farbg w kolorach zgodnych z istniejgcymi na scianach
przylegtych.

Do malowania powierzchni tynkowanych nalezy stosowac farbe o powloce dobrze
kryjacej, gtadkiej, odpornej na dziatanie srodkow zmywajgcych i szorowanie. Odstoniete
przewody instalacyjne nie obudowane pomalowac na kolor scian.

Oktadziny s$cienne

Po demontazu istniejgcej okfadziny nalezy poddac¢ szczegdtowej ocenie stan
techniczny $cian oraz wykonaé ewentualne naprawy.

Przed przystgpieniem do klejenia ptytek zaleca sie roztozenie ich na posadzce na
sucho, a nastepnie oczyszczenie jastrychu z kurzu i zanieczyszczen.

Wszystkie powierzchnie pod ptytki w pomieszczeniach mokrych pokry¢ folig w
ptynie, w naroznikach zastosowac tasmy izolacyjne.

Narozniki wykonczy¢ bezlistwowo, fazujgc ptytki pod kgtem 45st.
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Do przyklejania stosowaC zaprawe klejowg, produkowang w postaci suchej
mieszanki mineralnej. Po przygotowaniu zaprawy lub kleju, nalezy je nanies¢ na podktad
przy pomocy stalowej pacy zebate;.

Do spoinowania stosowa¢ zaprawe mineralng w postaci suchej mieszanki
wysokiej jakosci cementu, kruszywa, pigmentdw i dodatkéw uszlachetniajgcych.

Przy przyklejaniu ptytek zastosowacé krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania
spoiny o szerokosci 0.3 cm. Fugowanie moze nastgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach
od zakonczenia przyklejania ptytek. Spoiny majg przebiegac¢ prostoliniowo.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w
posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkami szczeliny dylatacyjne
powinny przebiega¢ w linii wododziatu. Ponadto wykonac dylatacje obwodowe oraz w
progach wejsciowych.

- ptytki gresowe 1,5cm;

- Klej;

- izolacja przeciwwilgociowa,;

- §ciana istniejgcal/projektowana.

Przed przystgpieniem do odtworzenia posadzek w obrebie
nowowydzielonych pomieszczen obowigzkiem wykonawcy jest ustalenie ukiadu
warstw odtwarzanych posadzek oraz sposobu wykonania robot!

1.7.7. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania tynkdéw, powiok
malarskich, oktadzin sciennych. Wyniki kontroli materiatow i wykonania robot powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na sprawdzeniu ciggtosci,
rownosci i nadania wiasciwej struktury, co do réwnosci powierzchni oraz krawedzi nalezy
przyjac:

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie

nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m),

odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm

nalm,
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odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Kontrola wykonania malowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci
faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw
I zaprawek.

badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim
miotkiem, sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,

sprawdzenie wykonania narzutu z tynku,

sprawdzenie wykonania gtadzi,

sprawdzenie kolorystyki i jako$ci rob6t malarskich,

kontrola wykonania pozostatych prac.

Kontrola wykonania pozostatych prac:

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot
Sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonania pozostatych prac. Wyniki kontroli materiatow i
wykonania robo6t powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.7.8.Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni tynkéw, powtok malarskich oraz
oktadzin Sciennych wraz z przygotowaniem podfoza, przygotowaniem materiatdw oraz
uporzagdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

1.7.9. Odbioér

Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdine".

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréow czesciowych, ogladu,
wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.TW. i O. R.

1.7.10. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogolne"

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt ustalonych na podstawie ksigzki
obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
jednostka obmiarowa obejmuje:
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przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatow i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
wykonanie robdét przygotowawczych, przygotowanie podtoza, gruntowanie,

wykonanie tynkow,

wykonanie ptytek ceramicznych sciennych;

malowanie,

wykonanie pozostatych prac projektowych,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.

Za (m?) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku

budowy.

1.7.11. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503
PN-70 /B-10100

PN-65 /B-10101
PN- 76/ 6734-02

PN-EN 1008:2004
PN-62/C-81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997

PN-C-81932:1997

PN-65 /B-14503
PN-70/B-10100

PN-65 /B-10101

Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw
wewnetrznych

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie
probek.

Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne

Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

Emalie epoksydowe chemoodporne

Instrukcje i certyfikaty producenta

Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
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PN- 76/ 6734-02 Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw
wewnetrznych

Instrukcje i certyfikaty producenta

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano- montazowych. Roboty

ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)

Przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.08.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN - ST 01.08.

Kod CPV
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych - zabezpieczenia mienia lokatorow.
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1.8. Roboty wykonczeniowe

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne".

1.8.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét
wykonczeniowych: tynkarskich oraz malarskich zwigzanych z robotami pod nazwa:
przebudowy pomieszczen sanitarnych w Zaktadzie Ustug Komunalnych w Kietczowie.

1.8.2. Zakres
Zakres obejmuje zabezpieczenie mebli i wyposazenia wnetrz w czasie
wykonywania prac remontowych.

1.8.3. Materialy
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdélne"
- folie ochronna;
- tektura lita;
- mata remontowa;
- inne materiaty niezbedne do wykonania prac.

1.8.4. Sprzet
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne".
Wiekszo$¢ prac zostanie wykonywana recznie.

1.8.5. Transport

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdélne"

Samochod samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod
wzgledem typdéw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora.

1.8.6. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne" .

Nalezy wynies¢ i zdemontowaC elementy wyposazenia uniemozliwiajgce
wykonanie prac remontowych.

W czasie remontu nalezy zabezpieczy¢ elementy wnetrza przy pomocy folii
ochronnych, tektur i mat.

Po zakonczeniu prac remontowych nalezy oczysci¢ pomieszczenia.
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1.8.7. Kontrola jakosci roboét:

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"

1.8.8. Jednostka obmiaru:
Jednostkg obmiaru jest 1 metr kwadratowy powierzchni.

1.8.9. Odbiér:

Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegajg odbiorowi robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, lub odbiorowi robét ostatecznemu, ktére sg dokonywany na podstawie
wynikéw pomiarow, badan i oceny wizualnej.

1.8.10. Podstawa ptatnosci:

Ptatnos¢ za 1 m2

Cena wykonania robét obejmuje:

- zapewnienie odpowiednich warunkow przechowywania elementéw wyposazenia;
- zabezpieczenie odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;

- uporzgdkowanie miejsca robot;

- utylizowanie ewentualnych odpadow i pozostatosci.

1.8.11. Przepisy zwigzane

Zalecenia inwestora.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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