SPIS TRESCI

TOM 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3
I.  OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
I. UPRWANIENIA BUDOWLANE I ZASWIADCZENIE 8
III. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 11
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 11
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 11
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKU LUB TERENU 11
3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi 11
3.2. Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania $ciekow 11
3.3. Uklad komunikacyjny 11
3.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej 11
3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu 11
3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni 12
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 12
4.1. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych. 12
4.2, Zestawienie powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw 12
4.3. Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej 12
4.4. Zestawienie powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu

lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych 12
5. INFORMACJE I DANE 12
5.1. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ..........cuueeeuns 12
5.2. Okreslenie czy dziatka lub teren na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, s
wpisane do rejestru zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrona konserwatorska. 13
5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego. 13
5.4. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. 13
6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] 13
7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH 13
8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU 13
IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA 15
V. CZESC RYSUNKOWA 17
V.1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500, RYS.1 18
V.2.  Profil podluzny sieci wodociagowej, RYS.2 19
VL. OPINIE I UZGODNIENIA 20
VL.1. UZGODNIENIE ZUDP 21
VL.2. UZGODNIENIE Z ZAKEADU USLUG KOMUNALNYCH W KIELCZOWIE 26
VI.3. UZGODNIENIE LOKALIZAC]I SIECI WODOCIAGOWE] Z GMINY DLUGOLEKA ........ccorrvcrrrmsesesarans 29
VI4. DOLNOSLASKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW 32



VLI.5. WARUNKI TECHNICZNE WYDANE PRZEZ ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH W KIELCZOWIE 33

TOM 2 PROJEKT TECHNICZNY
1. OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. DANE OGOLNE

1.1. Wstep

1.1.1. Inwestor

1.1.2. Obiekt

1.1.3. Stadium

1.2. Podstawa opracowania:

1.3. Zakres opracowania

2. SIEC WODOCIAGOWA

2.1. Lokalizacja sieci wodociagowej

2.2. Sie¢ wodociagowa

2.2.1. Ochrona przeciwpozarowa

2.2.2. Roboty ziemne

2.2.3. Proba szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie sieci wodociagowej

2.2.4. Oznaczenie uzbrojenia sieci

2.2.5. Zaopatrzenie w wode na cele p.poz.

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4. SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI Z INNYMI PRZEWODAMI
5. WARUNKI BHP

6. UWAGI KONCOWE

7. ODSTEPSTWA
8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

9. CZESC RYSUNKOWA
9.1. Schematy wezléw montazowych - RYS. 3

35
37
37
37
37
37
37
37
37
38
38
38
38
39
41
41
41
42
42
42
42
42
43
45
46



TOM 1
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TERENU



ECOTEQ 1. Bors, R. Flis sp.j.

ul. Wilczycka 48
55-093 Kielczow
NIP: 896-150-49-93
REGON: 021310974
KRS: 0000361415

Kontakt:
% 71314 20 65
607 07 77 07 NR PROJ.
ecote £y |arorn 123/2021
biuro@ecoteq.pl

www.ecoteq.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA
ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO, < | ¢

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]
W OBREBIE DZ. NR 397/9, 400/10, 400/1

’ W REJONIE UL. DEBOWE]
W MIEJSCOWOSCI DEUGOLEKA, GMINA DEUGOLEKA

fUJ‘ DEBOWA, DLUGOLEKA 55-095,

BUDOWLANEGOI\! 897-15-39-8 ;-DZ 'NR 397/9,400/10,400/1, AM-1
Zatacznik Nr
KATEGORIAg!oszetia 2 dnia...,{{,..QfQ.f.a&%e’"
OBIEKTY sprawy._ST.P.;.ﬁﬁ.@%ﬁ.é;&@ﬁ.JOEQEEGORW XXVI
BUDOWLANEGO Pt Ceo7F
NR EWID Jednostka ewidencyjna : DLUGOLEKA, 022302_2
D7l ALEK. Obreb ewidencyjny: DLUGOLEKA, 0010
Nr dziatek ewidencyjnych: 397/9,400/10, 400/1, AM-1
' ZAK[’.AD USEUG KOMUNALNYCH
INWESTOR Sp. z o0.0. w Kietczowie
1, O el 1
ADRES °/ aZo ul. Wilczycka 14

55-093 Kielczow

Na podstawie art. 34 Ust. 3d pkt 3 z dnia 7 lipca 1994r - Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333)
o$wiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
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techniczne;j.
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budowy lub wykonywania inmych robdt budoew! [ﬁwﬂy’%h "‘(C' ‘

(PB-2) '
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego je

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
1333, z p6zn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWILANIEJY

Nazwa: Starosta Powiatu Wroclawskiego, ul. T. Ko$ciuszki 131, 50-440 Wroclaw o

2.1. DANE INWESTORA” » 4 e i
Zedod L //// donragoidget B0 264,

Imig i nazwisko lub nazwa: ZU][( SPvZ-0:0:- W Kre?rczowm

Email (nieobowigzkowo): . ....... ’
Nl (MieoboWIgZCOWO): «usvivssieivssnsssnssiossvessiossnsnssa nansisosnsnssnnses NIB WHOSIY SREREIVG W-SNFAWIR Zamiat
2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)” A Gote

Wypetnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.
| WOloWOHEEWES wuimnmsmmnssmuvmssmpssses s A L OBy
POWIAEE zormmussemasvammesmss o tisnsBiassases s e (G171} 11 1: ARSI . 102 AN fe o
1177 R R S —— Nrdomu: ............. Nr lokalu!'....[.... .k
MiEjSEOWESE: svvmmuminssasanimnigs Kod pocztowy: ..........uve.n.. POCEAT cos50i s mmmmsacnapasagss
Adres skrzynki ePUAPz): ..............................................................................................
3. DANE PEENOMOCNIKA

Wypetnia sig, jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.

[] pelnomocnik ] petnomocnik do dorgczef

Imi¢ i nazwisko...... ROBERT FLIS REP. FIRME ECOTEQ I.LBORS, R.FLIS SP. J...............
| G iy m— POLSKA s Wojewddztwo: .......... DOLNOSLASKIE. ..oosssussossees
Powiat: ....ususenes WROCEAWSKL.c.comsvsswasmmmnwinavans 611114t HR——— DEUGOLEKA.........
L )5 7o: LA WILCZYCRAG; 550 vsimasinsiasnswies Nr domu: ...48.... Nr lokalu: ..............
Miejscowosé: ...... KIEECZOW.... Kod pocztowy: ...... 55-093....... Poczta: ...... MIRKOW........
Adres skrzynki ePUAP2): ..............................................................................................
Email (nicobowigzkowo): ............... BIURO@ECOTEQ:PL s ssnssnnsmmimssisas i
Nr tel. (nieobowiqzkowo): ..................... 607030 V1] sssssmsmsvmnnminimasssammsvnmiss

SPAD . LAY B9 R0 AT

DL, (o4 stromatnz Wersja druki: 1/2021 7 dnia 18.02.2021 1.



4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposéb wykonywania:

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W OBREBIE DZ. NR 397/9, 400/10,
400/1 W REJONIE UL. DEBOWEJ W MIEJSCOWOSCI DEUGOEEKA, GMINA

DELUGOLEKA

3)
Planowany termin rozpoczgeia : .............07.03.2022 x....coooiiiiiiiii

p . 1
5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH) )

WojewOdZtWO: .. DOLNOSLASKIE.........oovvvvieeieeeiiiiiiiiiiinnns JUUTOTUTUUUIRUSRRR
Powiat: ......... WROCEAWSK.......c.oeoevnenen. Gmina: ............. DEUGOREKA...............
Ulica: ......... DEBOWA ................... Nr domu: ...... -

Miejscowosé: ......... DEUGOLEKA........oeieieieen Kod pocztowy: ....... 55-093..............

e . .4 .
Identyfikator dziatki ewidencyjnej : Jedmostka ewidencyjna: DLEUGOLEKA, 022302_2
obreb ewidencyjny: DEUGOLEKA, miejscowosé: DEUGOLEKA, nr dzialki ewidencyjnej:
397/9, 400/10, 400/1, AM-1

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJT ELEKTRONICZNEJ

X Wyrazam zgode L1 Nie wyrazam zgody

na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocy $rodkéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng

(Dz. U. 22020 1. poz. 344).
7. ZATACZNIKI

X Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania niernchomoscig na cele budowlane.

X Pelomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z p6zn. zm.)) — jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.
X Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowigzek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy z dnia 16

listopada 2006 r. o oplacie skarbowej.
[ 1one (wymagane przepisami prawa):

] Informacja uzupetniajgca do wniosku PB-2
8. PODPIS }[N WESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien byg czytelny. Podpis i datg podpisu umieszcza si¢ w przypadku dokonywania zgtoszenia w postaci papierowe;.

P)

..................................................................................................................

" w przypadku wigkszej liczby inwestoréw, petnomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestoréw, petnomocnikéw lub nieruchomosei dodaje sig w

formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dotgeza do formularza.
n . . v . . I e s . . 3 N .. n
Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondenciji w ninicjszej sprawie za pomocg $rodkéw komunikagiji

elektronicznej.
» . . . . PP N
W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu ,,Planowany termin rozpoczgcia” nalezy ws kaza¢ rowniez planowany termin

rozbidrki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.
» . . . . . . . . . . . . .
W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskazaé jednostkg ewidencyjng, obrgb ewidencyjny i nr

dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystgpuje.

Strona 2z 2
Wersja druki: 1/2021 z dnia 18.02.2021 .,



I. OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane
(Dz.U z 2020 r. poz. 1333 z p6z.zm.),

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego:

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]
W OBREBIE DZ. NR 397/9, 400/10, 400/1

W REJONIE UL. DEBOWE]

W MIEJSCOWOSCI DLUGOLEKA, GMINA DEUGOLEKA

Nazwa inwestora oraz jego adres:

ZAKLEAD USLUG KOMUNALNYCH
Sp. z o0.0. w Kielczowie

ul. Wilczycka 14

55-093 Kielczow

Nr ewid. dziatek:

Jednostka ewidencyjna : DELUGOLEKA
Obreb ewidencyjny: DELUGOLEKA
Nr dziatek ewidencyjnych: 397/9, 400/10,400/1, AM-1

Adres obiektu budowalnego:

Ul. Debowa, Dlugoteka, 55-093 Kietczow

Projektant (branza sanitarna) :
(podpis i pieczec )



II. UPRWANIENIA BUDOWLANE I ZASWIADCZENIE

DOLNOSLASKA
‘\; OKREGOWA

N | Z B A
er i INZYNIEROW
=L supownicTwa
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-290/2005/05 Wroclaw, 15 grudnia 2005 r,

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynlerdw budowniclwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art, 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpbin. zm) oraz§12 pkt1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz. 817), w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Robert Andrzej Flis
magister inzynier z kierunku inzynieria érodowiska
urodzony dnia 20 lutego 1976 r. w Wieluniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 221/D0$/05

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa we Wraclawiu
na podstawie protokolow z poslgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Robert Andrzej Flis posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodowa oraz uzyskal
pozylywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci instalacyjnej
w zakresie slecl, Instalacji iurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji,

Pouczenie
1. Zgodnie zant. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budowniclwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do cenlralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru
Budowianego oraz wpis na liste czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez g izbe, z okredlonym w nim terminem waznosci.
2. Od ninlejszej decyzji sluzy odwoelanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynlerdw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia je)

dorgczenia, \
Skiad orzek gocy OKK
POLNOSHASK A OKREGOWA
Olrzymuja; A ISR R R[u WNIGTWA
1. Pan Robert Andrzej Flis Mor ins ,,m\,u ook
S[Qp‘n 34A o wodisg Coacy Kewnisf k“, T, ¢ el
55093 Kielozow ek

1. marin nisl
2. Okrggowa Rada Izby ¢ ,-}' p
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

- 2 "//t—/\, / LY
2. prof. dr ine. Kazimferz’Cza plinski

3. mgr Ing, Néggr[z{étg

7

aniaczyk




Pan Robert Andrzej Flis jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen clepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wenlylacyjne, gazowe, woedociggowe | kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawle § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych budownictwie - uprawnlenia niniejsze uprawniajq do sporzadzania projektow
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnoscl, z wylaczeniem projektow
zagospodarowania dziakki lub terenu obejmujgcych budynki.

Skiad orzekajgcy OKK

lmuzh SL A\KA OKREGOWA
ANt MVILIIX)V(NI(IWA

Ahy i O :{; slek
e f‘uuu lmthl‘y K o.l,u w lxﬁlxy =]
C—Am. mgr inz. ronl

27 prof. dr inz, Qazlm%za ifski

Ja}é Jania vk



e =

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjmym:

DOS-AR9-KSU-160Q) *

Pan Robert Andrzej Flis o numerze ewidencyjnym DO5/IS/0141/06

adres zamieszkania Stepin 34A |, 55-093 Kietczow

jest cztonkiem Dolnoilaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-22 roku przez:

Karek Kalinski, Zastepca Przewodniczgoego Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dniz 1B wrzainia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w postaci
elektroniczrej opatrzone berpieczmym podpisem elektronicznym weryfikowsrym przy pomocy wainego bwalifikosanego certyfikatu 55
rosmoasine pod wigledem skutkiw prawnych doiumentom opatrzonym podpisami winsnoreczrymi.]

* Weryfilacjs poorewnosci danych w Rimiejsoym zaswiadozeniu moing sorewdzic za pomocy numery wengfikacyjrego Taswiacoenia ne
stromie Folskiej lzby Infynierdw Budownictwa www_piio.org-pl lub kontaktujac sie z biurem winfowe] Okregowej lzoy Infynierow
Budownictwa.
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III.

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzeniem budowlanym Inwestora jest projekt sieci wodociggowej w obrebie dz.
nr 397/9,400/10, 400/1 przy ul. Debowej w miejscowosci Dtugoteka, gmina Diugoteka,
umozliwiajgcej doprowadzenie wody do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych wzdiuz
ul. Debowej. Zamierzenie budowlane zaliczone jest do XXVI kategorii obiektu
budowlanego.

Zakres opracowania prac projektowych obejmuje:
e sie¢ wodociggowa w125PEHD

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

W obrebie projektowanej sieci wodociggowej wystepuje droga o nawierzchni
bitumicznej oraz nieutwardzonej gruntowej. Istniejagca infrastruktura w obrebie
projektowanej sieci to sie¢ energetyczna, gazocigg. W obrebie projektowanych sieci nie
znajduja sie obiekty budowlane przeznaczone do rozbiérki.

Dziatki nr 397/9, 400/10, 400/1 po ktérych planowana jest inwestycja s3 wiasnoscia
gminy Dtugoteka.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKU LUB TERENU

3.1.Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy

3.2.Sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow
Nie dotyczy

3.3. Uklad komunikacyjny
Nie dotyczy

3.4.Sposob dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Projekt zagospodarowania przewiduje budowe sieci wodociggowej w125PEHD.
Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z towarzyszacymi urzgdzeniami przebiega przez
dziatki nr 397/9, 400/10, 400/1 obreb Dtugoteka, gmina Dtugoteka. Ww. infrastrukture
planuje sie prowadzi¢ w ciggu pieszo-jezdnym po dziatkach bedacych wiasnoscig Gminy
Dtugoteka.

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z wpieciem (Wp2) do istniejgcego wodociggu 3160PVC
zlokalizowanego na dz. nr 400/1 poprzez projektowany trojnik zeliwny kotnierzowy
redukcyjny DN150/100 oraz dwie projektowane zasuwy zeliwne koinierzowe: jedna
DN150 zaprojektowano na istniejgcej sieci @160PVC oraz jedng DN100 za wpieciem na
projektowanej sieci @125 PEHD, za zasuwg zastosowano tuleje kolnierzowg DN125
z kotnierzem stalowym do tulei DN125-100 PE.

Sie¢ wodociggowa projektuje sie zakonczy¢ spieciem (Wp1l) z istniejaca siecig
wodociggowa @110PVC posadowiong na dz. nr 397/9 poprzez wpiecie do istniejgcego
trojnika zeliwnego redukcyjnego DN100/80 oraz projektowang zasuwe zZeliwng
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kotnierzowa DN100. Przej$cie rurociggu pod nawierzchnig jezdni (na wiaczeniu ul.
Jarzebinowej) w pasie drogowym dziatek nr 397/9, 400/10 nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych @225 PEHD metoda bezwykopowa - przewiertem sterowanym. Siec
wodociggowa nalezy wykona¢ z rur @125PEHD SDR17, PN10 o gestosci PE100.

Sie¢ prowadzi¢ zgodnie z zagtebieniami i spadkami okreslonymi w profilu podtuznym
sieci - rys. nr 2.

3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Nie dotyczy

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

4.1.Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych
obiektow budowlanych.

W sklad projektowanej sieci wodociagowej wchodzi:

» sie¢ wodociggowa @125 PEHD SDR17, PN10 o dtugosci L= 184,8 m

e rura ostonowa @225 PEHD o dtugosci L=13,0 m

e Zasuwa Zeliwna kotnierzowa F5 DN100 z blokiem podporowym - 2 szt.

e Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN150 z blokiem podporowym - 1 szt.

e Zasuwa zeliwna kothierzowa DN80 (na odej$ciu pod hydrant) z trzpieniem w obudowie
statej, wyprowadzonym do skrzynki ulicznej - 1 szt.

e rura ostonowa @225 PEHD o dtugosci L=13,0 m

e Tuleja kot. 125PEHD + kotnierz stalowy do tulei 125PEHD-DN100 - 6 szt.
¢ Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/100 + kotnierz $lepy - 1 szt.

e Trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN100/80 - 1 szt.

e Trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN150/100 - 1 szt.

* Krociec zeliwny FW 150/160 - 2 szt.

e Nasuwka - 2 szt.

e Hydrant nadziemny DN80 - 1 szt.

e Luk wtryskowy 90° - 1 szt.

e Luk wtryskowy 30° - 6 szt.

4.2.Zestawienie powierzchni dréog, parkingow, placow i chodnikow
Nie dotyczy

4.3. Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej
Nie dotyczy

4.4.Zestawienie powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodno$ci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjq o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych
Nie dotyczy

5. INFORMACJE I DANE

5.1. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajace z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu
Nie dotyczy.
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5.2. OKkreslenie czy dzialka lub teren na ktéorym jest projektowany obiekt
budowlany, s wpisane do rejestru zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Nie jest objety ochrong
konserwatorska i archeologiczng. Zgodnie z §12 pkt 6 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr UCHWALA NR XXXII/581/2005 RADY
GMINY DLUGOLEKA z dnia 31 marca 2005 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Diugoteka w gminie Dtugoteka - Inwestor
zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Dolnoslgskiego Wojewddzkiego konserwatora
Zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac ziemnych z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem, celem zorganizowania inspekcji prowadzonych prac. W przypadku
wystapienia zabytkédw i obiektéw archeologicznych zostang podjete ratownicze badania
wykopaliskowe.

5.3. Wplyw eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia budowlanego.
Dziatki objete opracowanie sg potoZone poza obszarem eksploatacji gérnicze;j.

5.4.Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen

dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na mieszkancéw oraz

na $rodowisko. Prawidtowo wykonana i eksploatowana sie¢ wodociggowa nie stanowi

elementu infrastruktury terenu ucigzliwego dla otoczenia.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie wptywa niekorzystnie na Srodowisko, nie wymaga

dodatkowych stref ochrony sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych

obiektow.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Zaktad ustug Komunalnych zapewnia wode na cele p.poz. w ilosci 10,0 1/s, zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych dla jednostek
osadniczych o liczbie mieszkancéw przekraczajgcej 2000.

Zaprojektowano 1 hydrant przeciwpozarowy nadziemny DN80 zasilany z projektowanej
sieci. Umiejscowienie projektowanego hydrantu nie bedzie kolidowalo z ukladem
komunikacyjnym nieruchomosci (wyjazd, wjazd, wejscie, wyjScie, wiata $mietnikowa
itp.). Przewidywane ci$nienie w miejscu wpiecia wody: 2,5 bar.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Nie dotyczy.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
INWESTOR:

ZAKLEAD USEUG KOMUNALNYCH
Sp. z 0.0. w Kielczowie

ul. Wilczycka 14,

55-093 Kietczow
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NAZWA OBIEKTU:

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]

W OBREBIE DZ. NR 397/9, 400/10, 400/1

W REJONIE UL. DEBOWE] W MIEJSCOWOSCI DLUGOLEKA,
GMINA DLUGOLEKA

NR EWID. DZIALEK:

Jednostka ewidencyjna: DLUGOLEKA, 022302_2
Obreb ewidencyjny: DLUGOLEKA, 0010
Nr dziatek ewidencyjnych: 397/9, 400/10,400/1, AM-1

ADRES OBIEKTU BUDOWALNEGO:

UL. DEBOWA, DLUGOLEKA, GMINA DEUGOLEKA

PROJEKTANT: mgr inz. Robert Flis , upr. nr 221/D0S/05

Dziatajqc na podstawie art.20 ust. 1, pkt 1c Prawa budowlanego (Dz.U. z dnia 2020r. poz
1333) przedktadam nastepujqce informacje:

1.

Inwestor posiada prawo do dysponowania (na cele budowlane) dziatkami, na ktérej
planuje sie lokalizacje sieci wodociggowej. Obszar, na ktérym zlokalizowano
projektowane obiekty nie wymaga uzyskania pozwolenia Dolno$lgskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw i nie znajduje sie w strefie wykopdédw
gérniczych.

Obszar oddziatywania inwestycji miesSci sie w granicy dziatek nr 397/9, 400/10,
400/1 AM-1 obreb ewid. Dlugoteka, jednostka ewid.: Dtugoteka i nie wptywa na
sgsiadujace dziatki.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie wptywa niekorzystnie na Srodowisko, nie
wymaga dodatkowych stref ochrony sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej
innych obiektow.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie wymaga wycinki drzew, ani nie narusza systemu
korzeniowego istniejgcych roslin.

Planowana inwestycja speinia wymagania stawiane w warunkach technicznych.
Projektowane rozwigzanie i zastosowane materiaty zapewniajg szczelnos¢ sieci.
Powstaly w wyniku wykopu grunt nalezy gromadzi¢ w wyznaczonym miejscu
z odpowiednim zabezpieczeniem sktadowiska, a nastepnie wykorzysta¢ do
zasypania.

mgr inz. Robert Flis

221/D0S/05
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, inst. i
urzadzen wod.-kan.,
cieplnych, wentyl. i gazowych
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IV.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR:

ZAKLEAD USLEUG KOMUNALNYCH
Sp. z 0.0. w Kielczowie

ul. Wilczycka 14

55-093 Kietczow

TEMAT OPRACOWANIA:
PROJEKT ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]

W OBREBIE DZ. NR 397/9,400/10,400/1
W REJONIE UL. DEBOWE]
W MIEJSCOWOSCI DLUGOLEKA, GMINA DLUGOLEKA

LOKALIZACJA:
UL. DEBOWA, DZ.397/9,400/10,400/1, OBREB DLUGOLEKA, GMINA DLUGOLEKA

PROJEKTANT

(BRANZA SANITARNA):  mgr inz. Robert Flis upr. nr 221/D0S/05
Ul. Wilczycka 48,
55-093 Kietczéow

Dziatajgc na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126) przedkladam nastepujace informacje:

e Zakres robot. Roboty ziemne liniowe i jamiste o glebokosci do 1,6 m wykonywane
koparkami podsiebiernymi z zastosowaniem rozpar¢ $cian pionowych oraz roboty
montazowe, przygotowawcze i porzadkowe.

o Istniejace obiekty budowlane. W miejscu realizowanej inwestycji znajduje sie droga
o nawierzchni bitumicznej oraz nieutwardzonej. Roboty w pasie drogi nalezy wykonywac po
uzgodnieniach i na warunkach uzgodnionych z zarzadca drogi/wtascicielem .

o Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Przy budowie sieci w pasie drogowym przy réwnocze$nie wystepujacym
ruchu drogowym istnieje mozliwos¢ wystgpienia wypadkow i zdarzen drogowych. Przy
realizacji robot w poblizu linii elektroenergetycznych w przypadku braku przestrzegania
przepiséw bhp istnieje mozliwo$¢ porazenia pradem.

o Szczegdlne zagrozenie podczas realizacji robot - Przy niewlasciwie zabezpieczonych
wykopach istnieje mozliwo$¢ zasypania pracownika ziemig. Przy niewtlasciwie
prowadzonym roztadunku i przy posadowieniu studni betonowych istnieje mozliwo$¢
przygniecenia pracownika.

o Wskazanie $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych:

— okres$lenie przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci (w pionie i poziomie) od
istniejacej sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociaggowej i kanalizacyjnej,
w jakiej moga by¢ wykonywane roboty ziemne oraz okreslenia sposobu wykonywania
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tych robot (bezpieczng odlegtos¢ ustala kierownik budowy w porozumieniu z jednostka,
w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje)

— reczne wykonywanie wykopéw w poblizu zidentyfikowanych instalacji podziemnych oraz
reczne gtebienie wykopéw poszukiwawczych (bez uzycia kiloféw, dragéw i podobnych
narzedzi do odspajania gruntu),

— ogrodzenie miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania rob6t ziemnych
i umieszczenia napiséw ostrzegawczych, a w miejscach ogélnodostepnych ustawienia
balustrad (sktadajacych sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz wolnej przestrzeni miedzy nimi
wypelnionej w sposéb zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci) w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, zaopatrzonych w $wiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego,

— w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa - szczelne zabezpieczenia
wykopu w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie do niego (w tym przypadku mozna
zastosowac balustrady z lin lub tasmy umieszczone na wysokosci 1,1 m i w odlegto$ci 1 m
od krawedzi wykopu),

— sporzadzenie projektu organizacji ruchu i prowadzenia rob6t zgodnie z tym projektem
jezeli roboty wykonywane sg w pasie drogi publicznej,

— obudowanie $cian wykopu, odpowiednio do jego glebokosci, struktury gruntu
i przewidywanych obcigzen lub wykonanie skarp o odpowiednim kacie pochylenia,

— zapewnienie bezpiecznych zej$¢ (wejs¢) do wykopu rozmieszczonych maksymalnie co 20
m, (mozna wykorzysta¢ np. drabine)

— sktadowanie urobku z wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m dla wykopu
obudowanego lub poza granica klina odtamu gruntu, jezeli wykop nie jest obudowany,

— zapewnienie, aby osoby wspotpracujgce z operatorem (jezeli do wykonania wykopow
uzywamy sprzetu zmechanizowanego) znajdowaty sie wylgcznie w zabezpieczonej czesSci
wykopu;

— zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli w wykopie gromadza sie szkodliwe
opary i gazy, zwtaszcza tam, gdzie eksploatowane sg urzadzenia napedzane silnikami
spalinowymi,

— zapewnienie wykonywania robét przez co najmniej dwie osoby, dla asekuracji, jezeli
wykop ma gteboko$¢ wieksza niz 2 m,

— zapewnienie uzywania przez pracownikéw pracujgcych na drogach odblaskowych
kamizelek.

W  rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, stwierdza sie, Ze rozpatrywana inwestycja wymaga
sporzadzenia planu BIOZ.

PROJEKTANT:
branza sanitarna

MGR INZ. ROBERT FLIS
UPR. NR 221/D0S/05

ASYSTENT PROJEKTANTA:

branza sanitarna

MGR INZ. KAROLINA STOLARSKA
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V. CZESC RYSUNKOWA
— Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500;
— Profil podtuzny sieci wodociagowej, skala 1:100/500, 1:100/100,

PROJEKTANT:

branza sanitarna

MGR INZ. ROBERT FLIS
UPR. NR 221/D0S/05

ASYSTENT PROJEKTANTA:

branza sanitarna

MGR INZ. KAROLINA STOLARSKA

17



V.1.Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500, RYS.1
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V.2.Profil podluzny sieci wodociggowej, RYS.2
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VL.

OPINIE I UZGODNIENIA
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VI.1.

UZGODNIENIE ZUDP
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VIL.2. UZGODNIENIE Z ZAKEADU USEUG KOMUNALNYCH W
KIELCZOWIE
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VIL.3. UZGODNIENIE LOKALIZAC]I SIECI WODOCIAGOWE] Z GMINY
DLUGOLEKA
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VI1.4.

DOLNOSLASKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
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VL5. WARUNKI TECHNICZNE WYDANE PRZEZ ZAKLAD USLUG
KOMUNALNYCH W KIELCZOWIE
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TOM 2 PROJEKT TECHNICZNY
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PROJEKT TECHNICZNY

ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH

INWESTOR Sp. z 0.0. w Kielczowie
ul. Wilczycka 14
55-093 Kietlczow
PROJEKT ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]
TEMAT W OBREBIE DZ. NR 397/9, 400/10, 400/1
OPRACOWANIA W REJONIE UL. DEBOWE]
W MIEJSCOWOSCI DLUGOLEKA, GMINA DLUGOLEKA
KATEGORIA
OBIEKTU XXvI
Jednostka ewidencyjna : DEUGOLEKA, 022302_2
NUQAZ?ELEEWKID' Obreb ewidencyjny: DLUGOLEKA, 0010

INSTALACJE
SANITARNE

mgr inZz. Robert Flis

Nr dziatek ewidencyjnych: 397/9,400/10,400/1, AM-1

221/D0S/05
w specjalnosci instalacyjnej

w zaKresie sieci, inst.
i urzadzen wod.-kan.,

cieplnych, wentyl. i gazowych

INSTALACJE | ASYSTENT PROJEKTANTA
SANITARNE mgr inz. Karolina Stolarska
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I. OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO
1. DANE OGOLNE
1.1. Wstep

1.1.1. Inwestor
ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH
Sp. z o.0. w Kielczowie
ul. Wilczycka 14
55-093 Kielczow

1.1.2. Obiekt
PROJEKT ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]
W OBREBIE DZ. NR 397/9, 400/10, 400,/1
W REJONIE UL. DEBOWE]
W MIEJSCOWOSCI DLUGOLEKA, GMINA DLUGOLEKA

1.1.3. Stadium
— projekt budowlany.

1.2. Podstawa opracowania:
—zlecenie inwestora,

—zapewnienie dostawy wody wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.o.
w Kielczowie;

—mapa do celéow projektowych w skali 1:500 zaktualizowana geodezyjnie w granicach
inwestowania;

—wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWALA
NR XXXII/581/2005 RADY GMINY DLUGOLEKA z dnia 31 marca 2005r
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obrebu wsi Dtugoteka.

—obowigzujace przepisy i normy.

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowanie prac projektowych obejmuje:

» sie¢ wodociggowa w125PEHD wraz z udokumentowanym stanem formalno-

prawnym inwestycji.
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2. SIEC WODOCIAGOWA

2.1. Lokalizacja sieci wodociagowej
Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z towarzyszacymi urzadzeniami przebiega

przez dziatki: Obreb : Dlugoteka, dz. nr 397/9,400/10, 400/1

2.2. Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PEHD o $rednicy ®125 o zagtebieniu
i spadku zgodnym z zataczonym profilem - rys. nr 2.

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z wpieciem (Wp2) do istniejgcego wodociagu
®160PVC zlokalizowanego na dz. nr 400/1 poprzez projektowany trdjnik zeliwny
kotnierzowy redukcyjny DN150/100 oraz dwie projektowane zasuwy zeliwne kotnierzowe:
jedng DN150 zaprojektowano na istniejgcej sieci ®160PVC oraz jedng DN100 za wpieciem na
projektowanej sieci @125 PEHD, za zasuwg zastosowano tuleje koilnierzowa DN125
z kotierzem stalowym do tulei DN125-100 PE.

Sie¢ wodociggowa projektuje sie zakonczy¢ spieciem (Wpl) z istniejacg siecig
wodociggowa ®110PVC posadowiona réwniez na dz. nr 397/9 poprzez wpiecie do
istniejacego trojnika zeliwnego redukcyjnego DN100/80 oraz projektowana zasuwe zeliwng
kotnierzowa DN100.

Odcinki poprzecznie przekraczajgce drogi wskazane na zagospodarowaniu beda
wykonane w rurze ostonowej PEHD @ 250 mm x 22,7 mm o dlugosciach L = 5,8 oraz 6,5 m. a
rurze przewodowej (wewnatrz rury ochronnej): 0,15 m od obu konicéw rur oraz co 2,0 m na jej
dtugosci nalezy zamontowaé S$lizgi (ptozy). Na obu koncach przedmiotowej rury nalezy
zamontowac¢ manszety.

Przewidywane ci$nienie w miejscu wpiecia wody: 2,5 bar. Wezty montazowe sieci
nalezy wykona¢ za pomocg dostepnych ksztalttek PVC oraz ksztaltek zeliwnych
kotnierzowych (schemat weztéw w zatgczeniu- rys. nr 3). Przy zasuwach nalezy posadowic
prefabrykowane bloki podporowe. Koniec trzpienia zasuw nalezy wyprowadzi¢ 20 - 27cm
od powierzchni terenu i zamontowac¢ skrzynki zeliwne uliczne z krazkiem Zelbetowym
zabezpieczajacym przed osiadaniem.

Aby zapewni¢ ochrone przeciwpozarowg projektowanego odcinka sieci wodociggowej
na sieci wl125PEHD zaprojektowano hydrant nadziemny DN80 - wg schematu wezla
montazowego T1-HP1 (rys. 3). Ochrona przeciwpozarowa bedzie réwniez zapewniona
z dwdch istniejacych hydrantow przeciwpozarowych oznaczonych na projekcie
zagospodarowania terenu jako: HPi1l, HPi2. Umiejscowienie projektowanego hydrantu nie
bedzie kolidowato z uktadem komunikacyjnym nieruchomosci (wyjazd, wjazd, wejscie,
wyijscie, wiata $mietnikowa itp.).

Trase oznaczy¢ tasma metalizowang lub drutem ocynkowanym. Rurociag nalezy
uktadac na catej dtugosci na 20cm podsypce piaskowo-zwirowej doktadnie wyprofilowanej,
co ma na celu zapewni¢ jednorodno$¢ i ciggto$¢ nosng podtoza oraz zniwelowacl
nier6wnomierno$¢ osiadan.

2.2.1. Ochrona przeciwpozarowa

Zaktad ustug Komunalnych zapewnia wode na cele p.poz. w ilosci 10,0 1/s , zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych dla jednostek
osadniczych o liczbie mieszkancéw przekraczajgcej 2000.
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Zaprojektowano 1 hydrant przeciwpozarowy nadziemny DN80 zasilany z projektowanej
sieci. Umiejscowienie projektowanego hydrantu nie bedzie kolidowato z ukiadem
komunikacyjnym nieruchomosci (wyjazd, wjazd, wejScie, wyjs$cie, wiata Smietnikowa itp.).

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg BN-83/8836-02 w powigzaniu z PN-
96/B-02480, PN-68/b-06050 oraz PN-97/B-10725. Roboty wodociggowe nalezy prowadzi¢
w waskoprzestrzennych wykopach (0,9-1,2m) o $cianach pionowych z zabezpieczeniem $cian
wykopu szalunkami systemowymi z rozpierakami. W miejscu wpiecia do sieci istniejacej wykopy
nalezy prowadzi¢ recznie. Na pozostatej czesci projektowanego wodociaggu prace ziemne nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Przed potozeniem wodociggu nalezy wykona¢ podsypke
piaskowo-zZwirowa o migzszos$ci 20 cm. Rurocigg nalezy sposobem recznym obsypac i zasypac do
wysokosci 30cm nad wierzch rury wg PN 68/B-06050 do stopnia zageszczenia ok. 85%
modyfikowanej liczby Proctora. Po utozZeniu tasmy lokalizacyjnej 30 cm nad wierzchem rury
dalsza cze$¢ zasypki mozna wykonaé gruntem rodzimym za pomocg sprzetu mechanicznego.

Przej$cie pod nawierzchnia jezdni (na wiaczeniu ul. Jarzebinowej) w pasie drogowym
dziatek nr 397/9, 400/10 obreb Dtugoteka nalezy wykona¢ metodami bezwykopowymi.

Metoda przewiertu sterowanego

Technologia przewiertéw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie
jego rozwierceniu do odpowiedniej $rednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowe;j
i przewodowej. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego.
Sterowanie nastepuje poprzez wykorzystanie specjalnie skonstruowanej gtowicy wiercacej, za
pomocy, ktdrej mozna precyzyjnie zdalnie sterowa¢ odwiertem.

PRZEWIERT PILOTAZOWY

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do tego celu
stuzy gtowica wiercaca zakonczona specjalng ptytka sterujaca odchylong od osi gtowicy pod
katem 15% - 20%.

W glowicy umieszczona jest sonda, ktéra podaje kat nachylenia gtowicy wzgledem poziomu,
gtebokos¢ gtowicy w stosunku do powierzchni oraz kat obrotu sondy, czyli doktadne potozenie
ptytki sterujacej wzgledem osi wiercenia.

Glowica wiercaca jest tak uksztattowana, ze w przypadku réwnoczesnego obracania i pchania
gltowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy gtowica, a jedynie
wpychamy ja w grunt, nastepuje skret w kierunku zaleznym od potozenia ptytki sterujace;j.

Przy przewiertach sterowanych, w celu okreslenia potozenia ptytki sterujacej wzgledem osi
wiercenia, operuje sie godzinami na tarczy zegara tzn. ustawienie gtowicy "na godzine 12"
powoduje odchylenie przewiertu do gory, "na godzine 6" do dotu, "na godzine 9" w lewo i "na
godzine 3" w prawo. Przy sterowaniu mozliwe sg wszystkie ustawienia posrednie np.: "na godzine
8”, czyli w lewo i w dot. Podczas projektowania i wykonywania otworu pilotazowego musimy
pamietaé, ze odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) nie moze przekracza¢ dopuszczalnego
odchylenia zerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych dwodch Zerdziach nie powinno sie sterowac ze
wzgledu na ustawienie zerdzi w automatycznych imadtach do ich skrecania i rozkrecania. Mimo
ze metoda przewiertow sterowanych daje mozliwos¢ wykonywania skretow, powinno dazy¢ sie
do wykonania przewiertu po trajektorii jak najbardziej zbliZzonej do linii prostej. Utatwia to
zdecydowanie pézniejsze przecigganie rury. Srednica otworu pilotazowego zalezy od uzytej ptytki
sterujgcej (mi bardziej miekki grunt, tym jest ona szersza) i wynosi 70-140 mm. Projektant
powinien uwzgledni¢ izinwentaryzowaé istniejace uzbrojenie podziemne, ktérego duze
nasycenie i brak doktadnej dokumentacji moze wrecz uniemozliwi¢ wykonanie przewiertu.
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POSZERZANIE OTWORU 1 PRZECIAGANIE RUROCIAGU

Po wykonaniu otworu pilotazowego, glowica wiercgca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce
montuje sie odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne. Jezeli
$rednica rury nie jest zbyt duza to bezposrednio za rozwiertakiem mocujemy rure. Wiekszos¢
rozwiertakow posiada wbudowany kretlik, ktéry zapobiega obracaniu sie rury. W innym
przypadku kretlik taki montujemy dodatkowo miedzy rozwiertakiem a wciggang rura. Jezeli
$rednica rury jest znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjscia
montujemy kolejno Zerdzie wiertnicze. Po osiagnieciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy
demontujemy go taczac ze soba zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyj$cia montujemy kolejny
wiekszy rozwiertak.

Operacje rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej S$rednicy otworu.
Rozwiercony otwor powinien by¢ wiekszy od srednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE:

- ok. 25% dla dtugosci przewiertéw do 100 m

- ok. 35% dla dtugosci 100 m - 300 m

- ok. 50 % dla dtugosci powyzej 300 m.

Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nastepnie przy rozwiercaniu powrotnym przez
caty czas podawana jest ptuczka, ktérej zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja
otworu, chtodzenie gtowicy wiercacej i rozwiertakéw oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy
instalowaniu rury. Przy prawidtowo wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli
wyptywaé z otworu. Przy projektowaniu przewiertu nie wolno o tym zapomina¢ i nalezy
przygotowa¢ odpowiednie miejsce na skladowanie zuzytej ptuczki. Sg to niekiedy ilosci dos¢
znaczne. Przy przewiertach na dtugich dystansach i dla duzych $rednic wykorzystuje sie specjalne
systemy do odzysku ptuczki, aby zmniejszy¢ jej zuzycie.

Taki sposéb prowadzenia robdét nie powoduje zajecia pasa jedni i nie stwarza zakldcen w
funkcjonowaniu transportu drogowego.

SPOSOB ROZWIAZANIA KOLIZJI Z INNYMI SIECIAMI

e Kategorycznie zabraniamy prowadzenia prac ziemnych sprzetem mechanicznym bez
nadzoru w odlegto$ci mniejszej, niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla;
e Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac
recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji
poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m
poza jezdnie/ wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace Srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1kV rury o $srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zatgcznik do uzgodnienia.

Zatacznik:

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rura ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/ o$ obiektu liniowego;

2. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:
Dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
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3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia roboét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej, niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem Kkontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej, tj. folii lub cegty -
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzdr stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wtasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdélnych Srodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu Wydziat
Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robot
zanikowych;

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami;

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejacych urzadzen
bedacych wtasnosciag TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, ztacz kablowych - zgodnie
Z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm - oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy)
nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przelozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie
wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie
urzadzen na normatywne gteboko$ci. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem
o okre$lenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej;

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej, itp.)
z istniejacymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A.
(Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowej
projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugos$ci rur ochronnych) oraz miejsca
zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

2.2.3. Préba szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie sieci wodociagowej

Po zakonczeniu montazu catego odcinka sieci i zasypce zabezpieczajgcej wodociag
nalezy podda¢ probie szczelno$ci na ci$nienie 10 atm. wg wymagan PN-70/B-10715.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw szczelno$ci przewdd nalezy przeptuka¢ woda przy
szybkosci przeptywu 1,0 m/s i poddac dezynfekcji.
Na zastosowanie danego $rodka dezynfekujacego nalezy uzyskal pozytywna opinie
miejscowej jednostki inspekcji sanitarnej. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ podanie
fizykochemiczne i bakteriologiczne wody. Na podstawie analizy wody nalezy uzyskac
zezwolenie miejscowej jednostki inspekcji sanitarnej na wpiecie do czynnej sieci
wodociggowe;j.

2.2.4. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Oznaczenia zabudowanej na sieci armatury nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami
PN-86/B-09700 za pomocg tabliczek znamionowych na stupku stalowym
lub umiejscowionych na budynkach, ogrodzeniach itp.

2.2.5. Zaopatrzenie w wode na cele p.poz.

Zgodnie z Rozp. Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. (dz.
U. Nr 124, poz. 1030) zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe wynosi 5 dm3/s przy
ci$nieniu w sieci hydrantow 0,2MPa. Przewidywane ci$nienie sieci wodociggowej zgodnie z
warunkami ZUK Kietczéw wynosi 2,0 bar.
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Odbiory techniczne wg: PN-81/B-10725. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” dla przedmiotowej inwestycji.

4, SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI Z INNYMI PRZEWODAMI
Skrzyzowania projektowanych sieci z innymi przewodami nalezy wykonac
w oparciu o nastepujace zalecenia:
e Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw sieci,
z ktérymi beda sie krzyzowaty lub zblizaty kanaty.
e Nalezy zastosowac sie do uwag i zalecenn zawartych w opiniach i uzgodnieniach
dotaczonych do projektu.

5. WARUNKI BHP

Za bezpieczenstwo w miejscu realizacji robdt odpowiada wykonawca. Wykonawca
zobowigzany jest wykonac i wdrozy¢ plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na czas trwania
robét. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w zabezpieczonym i og6lnie dostepnym
miejscu sprzet ochrony odpowiedni do udzielenia pierwszej pomocy oraz ustali procedury
dowozu ewentualnych poszkodowanych do szpitala lub lekarza.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem
0s6b postronnych przed zagrozeniami na terenie placu budowy robot oraz zobowigzany jest
zapewni¢ odpowiednie oSwietlenie i oznakowanie oraz konieczne ogrodzenie ochronne.
Wszelkie roboty musza by¢ realizowane z zachowaniem wymogéw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, utrzyma¢ w odpowiednim stanie
technicznym sprzet gasniczy usytuowany w zabezpieczonym i ogdélnie dostepnym miejscu.

6. UWAGI KONCOWE

1. Nalezy stosowac sie do wszystkich zatagczonych do dokumentacji projektowej uzgodnien,
decyzji i opinii.

2. Po wykonaniu rob6t teren nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

3. Teren realizacji rob6t nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac na czas trwania robot.

4. Zgodnie z §2 ust. 1 pkt.14 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow

obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora

nadzoru inwestorskiego (DZ.U z 2001r. poz. 1554) przedmiotowa inwestycja nie wymaga

ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. ODSTEPSTWA

Zgodnie z art. 36a ust. 6 Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstgpienia
od zatwierdzonego projektu budowlanego, a w przypadku uznania, Ze jest ono nieistotne,
obowigzany jest zamieSci¢ w projekcie budowlanym odpowiednie informacje dotyczace tego
odstgpienia.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR:

ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH
Sp. z o0.0. w Kielczowie

ul. Wilczycka 14

55-093 Kielczéw

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]

W OBREBIE DZ. NR 397/9, 400/10, 400/1

W REJONIE UL. DEBOWE]

W MIEJSCOWOSCI DLUGOLEKA, GMINA DLUGOLEKA

LOKALIZACJA:

UL. DEBOWA, DZ. NR 397/9,400/10, 400/1

OBREB DLUGOLEKA

PROJEKTANT

(BRANZA SANITARNA):  mgr inz. Robert Flis upr. nr 221/D0S/05

Ul. Wilczycka 48,
55-093 Kietczow

Dziatajgc na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126) przedkladam nastepujace informacje:

e Zakres robot. Roboty ziemne liniowe i jamiste o glebokosci do 1,6 m wykonywane
koparkami podsiebiernymi z zastosowaniem rozpar¢ $cian pionowych oraz roboty
montazowe, przygotowawcze i porzadkowe.

o Istniejace obiekty budowlane. W miejscu realizowanej inwestycji znajduje sie droga
o nawierzchni bitumicznej oraz nieutwardzonej. Roboty w pasie drogi nalezy wykonywac po
uzgodnieniach i na warunkach uzgodnionych z zarzadca drogi/wtascicielem.

o Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Przy budowie sieci w pasie drogowym przy réwnocze$nie wystepujacym
ruchu drogowym istnieje mozliwos¢ wystgpienia wypadkow i zdarzen drogowych. Przy
realizacji robot w poblizu linii elektroenergetycznych w przypadku braku przestrzegania
przepiséw bhp istnieje mozliwo$¢ porazenia pradem.

o Szczegédlne zagrozenie podczas realizacji robot - Przy niewlasciwie zabezpieczonych
wykopach istnieje mozliwo$¢ zasypania pracownika ziemig. Przy niewtlasciwie
prowadzonym roztadunku i przy posadowieniu studni betonowych istnieje mozliwo$¢
przygniecenia pracownika.

o Wskazanie S$rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych:

— okre$lenie przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci (w pionie i poziomie) od
istniejacej sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowej i kanalizacyjnej,
w jakiej moga by¢ wykonywane roboty ziemne oraz okreslenia sposobu wykonywania
tych robot (bezpieczng odlegto$¢ ustala kierownik budowy w porozumieniu z jednostka,
w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje)
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— reczne wykonywanie wykopow w poblizu zidentyfikowanych instalacji podziemnych oraz
reczne glebienie wykopéw poszukiwawczych (bez uzycia kiloféw, dragéw i podobnych
narzedzi do odspajania gruntu),

— ogrodzenie miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania robét ziemnych
i umieszczenia napiséw ostrzegawczych, a w miejscach ogélnodostepnych ustawienia
balustrad (sktadajacych sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz wolnej przestrzeni miedzy nimi
wypelnionej w sposéb zabezpieczajacy przed upadkiem z wysoko$ci) w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, zaopatrzonych w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego,

— w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczefistwa - szczelne zabezpieczenia
wykopu w spos6b uniemozliwiajagcy wpadniecie do niego (w tym przypadku mozna
zastosowac balustrady z lin lub taSmy umieszczone na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m
od krawedzi wykopu),

— sporzadzenie projektu organizacji ruchu i prowadzenia rob6t zgodnie z tym projektem
jezeli roboty wykonywane sg w pasie drogi publicznej,

— obudowanie $cian wykopu, odpowiednio do jego glebokosci, struktury gruntu
i przewidywanych obcigzen lub wykonanie skarp o odpowiednim kacie pochylenia,

— zapewnienie bezpiecznych zej$¢ (wej$¢) do wykopu rozmieszczonych maksymalnie co 20
m, (mozna wykorzysta¢ np. drabine)

— sktadowanie urobku z wykopu w odlegto$ci nie mniejszej niz 0,6 m dla wykopu
obudowanego lub poza granicg klina odtamu gruntu, jeZeli wykop nie jest obudowany,

— zapewnienie, aby osoby wspoétpracujgce z operatorem (jezeli do wykonania wykopow
uzywamy sprzetu zmechanizowanego) znajdowaty sie wylgcznie w zabezpieczonej czesSci
wykopu;

— zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli w wykopie gromadza sie szkodliwe
opary i gazy, zwlaszcza tam, gdzie eksploatowane sg urzadzenia napedzane silnikami
spalinowymi,

— zapewnienie wykonywania robot przez co najmniej dwie osoby, dla asekuracji, jezeli
wykop ma gteboko$¢ wieksza niz 2 m,

— zapewnienie uzywania przez pracownikéw pracujacych na drogach odblaskowych
kamizelek.

W  rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, stwierdza sie, ze rozpatrywana inwestycja wymaga
sporzadzenia planu BIOZ.
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9. CZESC RYSUNKOWA

Schematy weztéw montazowych - rys. 3
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9.1. Schematy wezléw montazowych - RYS. 3
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