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OPIS TECHNICZNY 
do projektu odtworzenia nawierzchni 

dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Dębowej w miejscowości Długołęka, gm. Długołęka” 

 
 
SPIS TREŚCI 
 
1. DANE OGÓLNE 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
4. LOKALIZACJA INWESTYCJI 
 
5. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
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1. DANE OGÓLNE 

1.1. INWESTOR I OBIEKT 

ZADANIE: RO Z B U D O W A  S IE C I  W O D O C IĄ G O W E J W  R E JO N IE  U L IC Y  DĘ B O W E J W  M IE JS C O W O Ś C I  

DŁ U G O Ł Ę K A ,  G M .  DŁ U G O Ł Ę K A  

INWESTOR: ZA K Ł A D  US Ł U G  KO M U N A L N YC H  SP .  Z  O .O .  
U L .  W I L C Z Y C K A  14 
55-093  K I E Ł C Z Ó W  

ZAKRES: OD T W O R Z E N IE  N A W IE R Z C H N I  

1.2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA: 

ECOTEQ I. BORS R. FLIS SPÓŁKA JAWNA 
UL. WILCZYCKA 48 
55-093 KIEŁCZÓW 

PROJEKTANT: MGR INŻ. JACEK FIT 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

2.1. projekt budowlany dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Dębowej w miejscowości Długołęka, 

gm. Długołęka”; 

2.2. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 

2.3. uzgodnienia; 

2.4. plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500. 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest ustalenie sposobu odbudowy nawierzchni po robotach związanych z rozbudową sieci wodociągowej 

w rejonie ulicy Dębowej w miejscowości Długołęka, gm. Długołęka. 

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z zakresem projektu rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Dębowej 

w miejscowości Długołęka, gm. Długołęka. 

Projektowana sieć kanalizacyjnej prowadzona jest w pasie drogi gminnej. 

5. PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE – ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 

W opracowaniu uwzględniono warunki, określone przez zarządców dróg oraz przepisy rozporządzenia Ministerstwa Transportu 

i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. 

Prace montażowe przy budowie sieci wodociągowej będą prowadzone w wykopach otwartych. Przyjęto do odbudowy nawierzchnię 

pasa drogowego (jezdnię) na długości i szerokości prowadzonych robót, z uwzględnieniem klina odłamu (min. 0,5 m) przy 

prowadzeniu robót metodą wykopu otwartego. 

Konstrukcję jezdni rozebrać na szerokości wykopu, powiększonego po obu stronach o szerokość min. 0,5 m. Partię gruntu w klinie 

odłamu usunąć do głębokości ok. 1,0 m. Materiał pochodzący z rozbiórki nawierzchni jezdni wywieść na składowisko. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe 

i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania” w powiązaniu z PN-96/B-02480 „Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole 

literowe i jednostki miar”. 

Pod budowę projektowanej kanalizacji sanitarnej przewidziano wykonanie wykopów liniowych wąskoprzestrzennych pionowych. 

Ściany wykopu należy zabezpieczyć przed osuwaniem się gruntu. 

Projektuje się wykopy liniowe do głębokości ok. 2,0 m. W miejscu, gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się 

wystąpienia obciążeń spowodowanych przez budowlę, środki transportu, składowany materiał, urobek gruntu itp. stosujemy typowy 

sposób rozparcia  i odeskowania wykopu tj. używamy drewnianych bali przyściennych i rozpór. W pozostałych przypadkach 

elementami nośnymi – przyściennymi oraz rozporowymi powinny być elementy stalowe. 
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Odeskowanie ścian wykopu może być pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe można stosować w gruntach o dostatecznej 

spoistości, uniemożliwiającej wypadanie gruntu spomiędzy bali lub elementów przyściennych. Odeskowanie ażurowe ścian wykopu 

można stosować tylko w gruntach spoistych, półzwartych i zwartych. 

SZEROKOŚĆ WYKOPÓW 

Szerokości wykopów należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 1610. Szerokość wykopu w zależności od średnicy nominalnej 

przewodu: 

DN 

MINIMALNA SZEROKOŚĆ WYKOPU (ODH + X) 

WYKOP ZABEZPIECZONY 
WYKOP NIEZABEZPIECZONY 

Β >60 Β ≤60 

≤225 ODh +0,40 ODh +0,40 ODh +0,40 

>225 do ≤ 350 ODh +0,50 ODh +0,50 ODh +0,40 

>350 do ≤ 700 ODh +0,70 ODh +0,70 ODh +0,40 

Minimalna szerokość wykopu w zależności od głębokości wykopu powinna wynosić co najmniej: 

GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU MINIMALNA SZEROKOŚĆ WYKOPU 

< 1,0 nie określa się 

1,0 - 1,75 0,8 m 

1,75 - 4,0 0,9 m 

> 4,0 1,0 m 

Po wykonaniu prac montażowych, wykop zasypywać materiałem przepuszczalnym piaszczystym lub pospółką o grupie nośności G1 

i uziarnieniu U>5. Zasypkę układać warstwami, równomiernie po obu stronach rurociągu. Grubość układanej warstwy zasypki nie 

może przekraczać 25 cm uzyskując na górnej warstwie robót ziemnych korpusu drogowego wskaźnika nośności E2>100 MPa, 

zagęszczenie Is min. 1,0. 

Podbudowę zasadniczą z kruszywa należy wykonać na całej szerokości wykopu z uwzględnieniem klina odłamu, uzyskując nośność 

E2 większą niż 140 MPa i stosunek modułów nośności E2/E1 mniejszej niż 2,2. 

Wykluczyć zasypywanie wykopów materiałem rodzimym, pochodzącym z wykopu nienadającym się ponownego wykorzystania. Do 

zasypki nie stosować żużla, gruntu kamienistego lub innych materiałów, które mogą spowodować uszkodzenie rurociągu. Zasypkę 

zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu. Grunt pod konstrukcję doprowadzić do nośności G1. Konstrukcję odtworzenia 

nawierzchni jezdni/pobocza/terenów zielonych oraz schemat odbudowy, uwzględniający zastosowanie klina odłamu przedstawiono 

na załącznikach graficznych. 

5.1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI – DROGA GMINNA (NAWIERZCHNIA BITUMICZNA) – RYS. 3 

 warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S (50/70) gr. 4 cm; 

 warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W (50/70 gr. 5 cm; 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm; 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm; 

 zasypka kanału z piasku (grunt doprowadzony do nośności G1 o parametrach E2 nie mniej niż 100 MPa i Is nie mniej niż 0,97 

– zalecane 1,0). 

Przy odbudowie nawierzchni jezdni w miejscu prowadzenia robót uwzględniono klin odłamu. W przypadku naruszenia konstrukcji 

drogi, należy przewidzieć jej odtworzenie na szerokości naruszenia. Spadki poprzeczne i podłużne dostosować do stanu 

istniejącego (zastanego przed rozpoczęciem robót budowlanych). 

Warstwę ścieralna należy odtworzyć poszerzając ja o ok. 0,5 – 0,75 m w stosunku do wykopu po uprzednim sfrezowaniu starej 

nawierzchni. Na połączeniu technologicznym pod warstwą ścieralną zaleca się zastosować siatkę przeciwspękaniową szer. min. 

1,0 m. 

5.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI – DROGA GMINNA (NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO O CIĄGŁYM UZIARNIENIU) – RYS. 3 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm; 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm; 

 zasypka kanału z piasku (grunt doprowadzony do nośności G1 o parametrach E2 nie mniej niż 100 MPa i Is nie mniej niż 0,97 

– zalecane 1,0). 

Przy odbudowie nawierzchni jezdni w miejscu prowadzenia robót uwzględniono klin odłamu. Warstwę górną podbudowy należy 

odtworzyć na całej szerokości jezdni wraz z nadaniem wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych. 
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5.3 ROBOTY KRAWĘŻNIKOWE 

W przypadku naruszenia bądź uszkodzenia krawężnika betonowego lub kamiennego w trakcie prowadzonych robót, należy 

wbudować nowy lub w przypadku braku uszkodzeń stary krawężnik na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości warstwy: 

3 cm i na ławie z betonu C12/15 10x20 cm z oporem 15x25 cm i/lub 15x30 cm z oporem 15x30 cm. 

Podobnie należy postępować w przypadku naruszenia bądź uszkodzenia obrzeży betonowych. 

5.4 ODDANIE DO RUCHU 

Nawierzchnia może zostać oddana do ruchu bezpośrednio po odtworzeniu całego odcinka drogi i odebraniu jej przez Zarządcę 

drogi. Natomiast nawierzchnia tłuczniowa może zostać oddana do ruchu bezpośrednio po odtworzeniu całego odcinka drogi.  

5.5 UWAGI KOŃCOWE 

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zgodę zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. Wykorzystane materiały do 

odtworzenia konstrukcji jezdni i poboczy winny posiadać atesty. Wbudowana masa mineralno-asfaltowa powinna być przebadana. 

Masę wbudowywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych, a temperatura otoczenia w ciągu doby nie może być niższa niż 

+10°C. Roboty należy oznakować i zabezpieczyć przed osobami postronnymi. Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP i normami pod kontrolą osoby posiadającej stosowne uprawnienia. 

Zaleca się w miarę możliwości zasypanie wykopów po zakończeniu prac montażowych na koniec dnia roboczego dla zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu i dojazdu do zabudowań mieszkalnych. 

 

Opracował: 

mgr inż. Jacek Fit 
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1ORIENTACJA1:10000

PROJEKT 
WYKONAWCZY

DROGOWA
ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

W REJONIE ULICY DĘBOWEJ,
W MIEJSCOWOŚCI DŁUGOŁĘKA, GM. DŁUGOŁĘKA



LEGENDA:
- odbudowa nawierzchni bitumicznej - ok. 2,5 m2
- odbudowa jezdni i pobocza - ok. 270 m2
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≈50
szerokość wykopu

≈50

jezdnia (szerokość zmienna)

≈50-75 ≈50-75

szerokość wykopu
(zgodnie z pb i pw)

warstwa ścieralna z betonu asfatowego AC 11S (50/70) gr. 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W (50/70) gr. 5 cm

grunt z obszaru klina odlamu zagęszczany 
wraz z zasypką wykopu

zasypka wykopu
(grunt doprowadzony do grupy nośności G1)

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
(droga gminna)

grunt doprowadzony do grupy nośności G1

pobocze pobocze

kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 15 cm
warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

UWAGA:
1) Warstwę ścieralną należy odtworzyć poszerzając ją o ok. 0,5 - 0,75 m w stosunku do wykopu po uprzednim 
sfrezowaniu starej nawierzchni;
2) Na połączeniu technologicznym pod warstwą ścieralną zaleca się zastosować siatkę przeciwspękaniową szer. 
min. 1,0 m
3) Warstwy kontrukcyjne drogi należy odtworzyć na całej szerokości wykopu oraz szerokości obustronnego klina 
odłamu (min. 0,5 m);

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 10 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stab. mech. 20 cm

2% 3-5%2%3-5%

m
in.

 1
,5

 m

≈50
szerokość wykopu

≈50

jezdnia (szerokość zmienna)

szerokość wykopu
(zgodnie z pb i pw)

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 10 cm

grunt z obszaru klina odłamu zagęszczany 
wraz z zasypką wykopu

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
O CIĄGŁYM UZIARNIENIU

(droga gminna)

podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stab. mech. 25 cm
grunt doprowadzony do grupy nośności G1

UWAGA:
1. Górną warstwę podbudowy o gr. 10 cm z kruszywa łamanego granitowego 0/31,5 mm należy 
odtworzyć na całej szerokości jezdni z nadaniem wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych;
2) Warstwy kontrukcyjne drogi należy odtworzyć na całej szerokości wykopu oraz szerokości 
obustronnego klina odłamu (min. 0,5 m) 

zasypka wykopu
(grunt doprowadzony do grupy nośności G1)

2%2%
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