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KARTA UZGODNIEŃ 
do projektu organizacji ruchu zastępczego dla zadania 

pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Dębowej w miejscowości Długołęka, gm. Długołęka” 

 

LP. 
DATA 

UZGODNIENIA 
NAZWA INSTYTUCJI PODPIS UWAGI, ZALECENIA 
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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

1. Orientacja         - rys. 1 

2. Ruch zastępczy – etap 1        - rys. 2 

3. Ruch zastępczy – etap 2 i 3        - rys. 3 

III. DECYZJE, UZGODNIENIA I OPINIE 

1. Uzgodnienie Wójta Gminy Długołęka z dnia 03.01.2022r. (znak sprawy: WPT.6853.2.609.2021.MG) 
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I. OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. INWESTOR I OBIEKT 

ZADANIE: RO Z B U D O W A  S IE C I  W O D O C IĄ G O W E J W  R E JO N IE  U L IC Y  DĘ B O W E J W  M IE JS C O W O Ś C I  

DŁ U G O Ł Ę K A ,  G M .  DŁ U G O Ł Ę K A  

INWESTOR: ZA K Ł A D  US Ł U G  KO M U N A L N YC H  SP .  Z  O .O .  
U L .  W I L C Z Y C K A  14 
55-093  K I E Ł C Z Ó W  

ZAKRES: OR G A N IZ A C JA  R U C H U  Z A S T ĘP C Z E G O  

1.2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA: 

ECOTEQ  I .  BO R S  R.  FL IS  S P Ó Ł K A  JA W N A  
U L .  W I L C Z Y C K A  48 
55-093  K IE Ł C Z Ó W  

PROJEKTANT: M G R  IN Ż .  JA C E K  F I T  

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

2.1. projekt budowlany dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Dębowej w miejscowości Długołęka, 

gm. Długołęka”; 

2.2. ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym; 

2.3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem; 

2.4. rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. 

w sprawie znaków i sygnałów drogowych; 

2.5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach; 

2.6. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 

2.7. załącznik nr 1-4 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach; 

2.8. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym; 

2.9. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

kierowania ruchem drogowym; 

2.10. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2018r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie kierowania ruchem drogowym; 

2.11. uzgodnienia; 

2.12. plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500; 

2.13. inwentaryzacja istniejącego oznakowania. 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest ustalenie sposobu oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych w związku z rozbudową sieci 

wodociągowej w rejonie ulicy Dębowej w miejscowości Długołęka, gm. Długołęka tak, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestników 

ruchu drogowego, podać niezbędne informacje i ułatwić korzystanie z drogi podczas budowy. 

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z zakresem projektu rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Dębowej 

w miejscowości Długołęka, gm. Długołęka. 

Projektowana sieć wodociągowa prowadzona jest w pasie drogi gminnej. 
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5. CHARAKTERYSTYKA DROGI 

Droga gminna w obrębie prowadzonych robót posiada jezdnię dwukierunkową o nawierzchni tłuczniowo-gruntowej szer. ok. 4,5 - 

5,5 m z dwustronnymi poboczami gruntowymi. 

Droga stanowią dojazd do zabudowań mieszkalnych. 

Powyższy odcinek drogi znajduje się w terenie zabudowanym. 

6. POTENCJALNE ZAGROŻENIA DLA RUCHU DROGOWEGO 

Podczas wykonywania sieci wodociągowej na miejscu prowadzenia robót pracował będzie sprzęt i będą przemieszczać się 

robotnicy. Powyższe roboty będą powodować częściowe utrudnia w płynności ruchu drogowego. 

Podczas wykonywania robót przewiduje się częściowe zajęcie odcinka drogi gminnej. 

Projektowane oznakowanie ma za zadanie odpowiednio wcześniejsze uprzedzenie kierujących pojazdami o mogących wystąpić 

utrudnieniach, wymuszenie redukcji prędkości oraz zachowanie szczególnej ostrożności w celu zminimalizowania zagrożeń. 

W ZWIĄZKU Z WYKONYWANYMI PRACAMI BUDOWLANYMI WYKONAWCA ROBÓT MA OBOWIĄZEK UTRZYMAĆ ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE 

PIONOWE DO CZASU WPROWADZENIA NOWEJ DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. WSZELKIE ZDEMONTOWANE NA CZAS ROBÓT ISTNIEJĄCE 

ZNAKI NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZYWRÓCIĆ DO STANU PIERWOTNEGO USTAWIAJĄC JE W TYM SAMYM KILOMETRAŻU (LUB ZGODNIE Z NOWYM 

PROJEKTEM DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU) DROGI W ODLEGŁOŚCI OD KRAWĘDZI POBOCZA I CHODNIKA ZGODNEJ Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1-4 

DO ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 3 LIPCA 2003R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW 

DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKÓW ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH. 

7. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Sterowanie ruchem w czasie robót budowlanych odbywać się będzie za pomocą znaków pionowych. Lokalizacje oznakowania 

tymczasowego przedstawiono na załączonych rysunkach. 

Po wykonaniu robót budowlanych teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. 

Sposób rozmieszczenia oznakowania przedstawiono na załącznikach graficznych. 

Miejsce prowadzenia robót poprzedzone jest w odległości min. 50,0 m przed frontem robót znakami A-14 i A-12A/A-12B/12C 

(odpowiednio); 

Miejsce robót zostanie dodatkowo zabezpieczone zaporami U-20b oraz tablicą kierującą U-3b. 

Na zakończenie prac można wprowadzić ruch dla mieszkańców. 

DODATKOWE UWAGI 

W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE SKRZYŻOWAŃ  ORAZ W MIEJSCACH Z OGRANICZONĄ WIDOCZNOŚCIĄ ZALECA SIĘ RĘCZNE 

STEROWANIE RUCHEM PRZEZ ODPOWIEDNIO PRZESZKOLONYCH PRACOWNIKÓW. 

 

NA MINIMUM SIEDEM DNI PRZED PLANOWANYM ZAMKNIĘCIEM ODCINKA DROGI NALEŻY POWIADOMIĆ O TYM FAKCIE 

MIESZKAŃCÓW I  PRZEDSIĘBIORCÓW KORZYSTAJĄCYCH NA CO DZIEŃ Z ZAMYKANEGO ODCINKA DROGI. 

 

PO ZAKOŃCZENIU DNIA ROBOCZEGO ZALECA SIĘ WYKOPY ZASYPAĆ I WYRÓWNAĆ DO RZĘDNEJ  / NIWELETY JEZDNI. 

8. OZNAKOWANIE PIONOWE 

Oznakowanie pionowe należy ustawić zgodnie z rozmieszczeniem na załączonych rysunkach i zgodnie z ustawą o znakach 

drogowych pionowych. Wszystkie znaki należy wykonać z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie zaginane jako odblaskowe 

o wymiarach jak dla znaków dużych (S). 

Podstawowe wymiary znaków kategorii A, B, C i D (wymiary podano w mm) 
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Wymiary, barwy, liternictwo znaków muszą być zgodnie z instrukcją o znakach drogowych pionowych. Lica znaków należy wykonać 

z folii odblaskowej 3M II generacji. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania robot muszą być pokryte materiałem odblaskowym, 

dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy. Elementy odblaskowe urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinny być widoczne od 

zmroku do świtu. 

Konstrukcja stojaków użytych do urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinna zapewnić ich stabilność. Tarcze znaków powinny być 

montowane do słupków w sposób wykluczający obrót tarczy wokół słupka. 

Należy zwrócić uwagę, aby zapora drogowa umieszczona bezpośrednio przy skrzyżowaniu dróg nie ograniczała kierującym 

widoczności innych uczestników ruchu. 

9. OZNAKOWANIE POZIOME 

Nie przewiduje się wykonania oznakowania poziomego, tymczasowego na czas prowadzonych robót. 

10. SPOSÓB UMIESZCZANIA ZNAKÓW 

10.1. ODCHYLENIE POZIOME TARCZY ZNAKÓW 

 
Na odcinku prostym Na łuku poziomym w prawo Na łuku poziomym w lewo 

10.2. WYSOKOŚĆ UMIESZCZANIA ZNAKÓW 

 

11. UWAGI KOŃCOWE 

Wszelkie prace związane z wykonaniem oznakowania prowadzić zgodnie z zasadami BHP. 

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie 

pomarańczowej. 

Wykonawca powinien: 

 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST POWIADOMIĆ PISEMNIE ODPOWIEDNIE SŁUŻBY, 

MIĘDZY INNYMI POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE, ITP. O TERMINIE, OKRESIE I ZAKRESIE WPROWADZENIA 

ZASTĘPCZEJ ORGANIZACJI RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI KIEŁCZÓW; 

 PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH NA DANYM ODCINKU DROGI I PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KOLEJNEGO WYKONAWCA 

DODATKOWO POWIADOMI PISEMNIE O TYM FAKCIE ODPOWIEDNIE SŁUŻBY PORZĄDKOWO -RATUNKOWE; 

 zapewnić w ramach placu budowy obsługę komunikacyjną wszystkich posesji oraz bocznych ulic wyłączonych z ruchu na czas 

realizacji danego etapu robót; 

 poinformować społeczeństwo o planowanych zmianach organizacji ruchu i o czasie ich trwania z uwzględnieniem zakładów 

i służb komunalnych mających swoje siedziby lub mających w swoim zakresie działania rejon planowanej inwestycji, 

 należy zapewnić możliwość dojazdu służbom ratowniczym (straż pożarna, pogotowie, pogotowie gazowe, energetyczne itp.) 

w trakcie prowadzenia robót, 

 roboty związane z budową kanalizacji deszczowej wykonywać na odcinkach pomiędzy studniami. Oznakowanie 
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i zabezpieczenia wykopów zapewnić w ramach placu budowy, 

 dokonać komisyjnego odbioru oznakowania, 

Za zgodność oznakowania ze schematem pokazanym w tym opracowaniu oraz kompletność na czas trwania robót odpowiada 

kierownik budowy. 

Wszystkie urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz znaki użyte do zabezpieczania i oznakowania robót muszą być dobrze widoczne 

oraz utrzymane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. 

Osoby pracujące w pasie drogowym muszą być wyposażone w kamizelki, koszulki lub narzuty ostrzegawcze jaskrawej barwy 

pomarańczowej lub żółto-zielonej. 

Po zakończeniu robót należy niezwłocznie usunąć oznakowanie tymczasowe. 

12. PRZEWIDYWANY TERMIN ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

12.1 Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu  – marzec 2022r. 

12.2 Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu   – grudzień 2022r. 

Opracował: 

mgr inż. Jacek Fit  
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II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 



ul. Wilczycka 48, 55-093 KIEŁCZÓW
ECOTEQ I. Bors, R. Flis sp. J.

PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA

02.2022
FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS STADIUM

PROJEKTANT MGR INŻ. JACEK FIT

SKALA TEMAT NR RYSUNKU

OBIEKT BRANŻA

1ORIENTACJA1:10000

PROJEKT 
WYKONAWCZY

DROGOWA
ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

W REJONIE ULICY DĘBOWEJ,
W MIEJSCOWOŚCI DŁUGOŁĘKA, GM. DŁUGOŁĘKA
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ul. Wilczycka 48, 55-093 KIEŁCZÓW
ECOTEQ I. Bors, R. Flis sp. J.

PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA

02.2022
FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS STADIUM

PROJEKTANT MGR INŻ. JACEK FIT

SKALA TEMAT NR RYSUNKU

OBIEKT BRANŻA

2RUCH ZASTĘPCZY - etap 11:500

PROJEKT 
WYKONAWCZY

DROGOWA
ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W OBRĘBIE DZIAŁEK NR 397/9, 400/10, 400/1
W REJONIE ULICY DĘBOWEJ, W MIEJSCOWOŚCI DŁUGOŁĘKA, GM. DŁUGOŁĘKA

zakres prac w pasie drogowym

LEGENDA:

istn. oznakowanie pionowe

proj. oznakowanie pionowe

proj. urządzenia bezpieczeństwa ruchu na czas wykonywania robót

A-7
ist

A-14
prj

U-20b

UWAGI:
1. Prace wykonawcze wykonywać etapami.
2. Prace wykonywać bez wstrzymywania ruchu na drodze.
3. W trakcie prowadzenia robót należy zachować pieszy ciąg komunikacyjny oraz dojazdy do posesji.
4. W trakcie prowadzonych robót zabrania się parkowania pojazdów na jezdni za wyjątkiem maszyn 
niezbędnych do wykonania zadania - w takim przypadku należy jak najbadziej ograniczyć zajęcie pasa 
jezdni.
5. Po zakończeniu dnia roboczego wykopy zasypać do rzędnej niwelety drogi.
6. Zapewnić bezpieczne przejście dla pieszych oraz dojście i dojazd do posesji.
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ul. Wilczycka 48, 55-093 KIEŁCZÓW
ECOTEQ I. Bors, R. Flis sp. J.

PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA

02.2022
FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS STADIUM

PROJEKTANT MGR INŻ. JACEK FIT

SKALA TEMAT NR RYSUNKU

OBIEKT BRANŻA

3RUCH ZASTĘPCZY - etap 2 i 31:500

PROJEKT 
WYKONAWCZY

DROGOWA
ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W OBRĘBIE DZIAŁEK NR 397/9, 400/10, 400/1
W REJONIE ULICY DĘBOWEJ, W MIEJSCOWOŚCI DŁUGOŁĘKA, GM. DŁUGOŁĘKA

zakres prac w pasie drogowym

LEGENDA:

istn. oznakowanie pionowe

proj. oznakowanie pionowe

proj. urządzenia bezpieczeństwa ruchu na czas wykonywania robót

A-7
ist

A-14
prj

U-20b

UWAGI:
1. Prace wykonawcze wykonywać etapami.
2. Prace wykonywać bez wstrzymywania ruchu na drodze.
3. W trakcie prowadzenia robót należy zachować pieszy ciąg komunikacyjny oraz dojazdy do posesji.
4. W trakcie prowadzonych robót zabrania się parkowania pojazdów na jezdni za wyjątkiem maszyn 
niezbędnych do wykonania zadania - w takim przypadku należy jak najbadziej ograniczyć zajęcie pasa 
jezdni.
5. Po zakończeniu dnia roboczego wykopy zasypać do rzędnej niwelety drogi.
6. Zapewnić bezpieczne przejście dla pieszych oraz dojście i dojazd do posesji.
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