Dtugoteka, 17 lutego 2022 r.

WPT.7221.43.2022.MM/2
ECOTEQ |. Bors, R. Flis sp,j
UL Wilczycka 48 :
55-093 Kietczow
Dotyczy: uzgodnienia projektu odtworzenia nawierzchni pasa drogowego w zwigzku z rozbudowg sieci

wodociggowej w rejonie ulicy Debowej w miejscowosci Dtugoteka, gm. Dtugoteka

Po rozpatrzeniu wniosku wniesionego przez Pana Jacka Fit, ECOTEQ I.BORS, R. FLIS SP.J,,
dziatajgcego w imieniu inwestora: Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0, ul. Wilczycka 14 55-
093 Kietczow z dnia 07.02.2022 r., ktéry zarejestrowano w Urzedzie Gminy w dniu 07.02.2022r.,
pod nr 4878/2/2022

UZGADNIAM

1. przedtozony projekt odbudowy nawierzchni pasa drogowego dz. nr 400/10, 400/1, 397/9
(ul. Debowa), obreb Dtugoteka w zwigzku z rozbudowg przytagcza wodociggowego z
nastepujacymi uwagami:

. Odtworzenie nawierzchni nalezy wykonac zgodnie ze stanem istniejgcym,
3. W miejscu naruszenia konstrukcji jezdni odbudowe nawierzchni nalezy wykonac na
catej szerokosci jezdni po 1,5 m w obu kierunkach od osi przytacza wodociggowego,
4. Ewentualne naruszenie nawierzchni urzadzonych zjazdéw nalezy wykona¢ w
porozumieniu z wtascicielem nieruchomosci,
5. Po wykonaniu prac odpowiednio zagesci¢ warstwy konstrukcyjne poboczy.

Niee
Otrizymuja. Borzzdial Pu g
1. Adresat : g
4 g Yicgaels a Fa
Zatgczniki: Podpis

1. Projekt odbudowy nawierzchni
2. Klauzula RODO

Sprawe prowadzi: Magdalena Mejor
tel. 071 74-87-303
m.mejor@gmina.dlugoleka.pl



Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (okreslane jako ,RODO”) informuje, iz:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Dtugoteka z siedzibg w Dtugotece, ul. Robotnicza
12, 55-095 Mirkow, tel. 71 3230203, e-mail: gmina@gmina.dlugoleka.pl

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych w Urzedzie Gminy Dtugoteka, ktorym jest spotka Leéhy & Wspolnicy sp.
z 0.0. Z inspektorem mozna sie skontaktowa¢ e-mail: iod@lesny.com.pl

3. Dane osobowe przetwarzane bedg w celu wypetnienia obowigzkéw wynikajgcych z przepisow prawa. Podstawg
prawng sg przepisy:

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r., nr 19, poz. 115 ze zm.)

e Uchwata Rady Gminy Dtugoteka nr XVII/178/20 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokosci
stawek optaty za zajecie pasa drogowego drég publicznych bedacych w zarzadzie Wojta Gminy
Dtugoteka na cele niezwigzane z budowg, przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochrong drog;

e  Zarzadzenie nr 50/2020 Wojta Gminy Dtugoteka z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zasad zajecia pasa
drogowego drég wewnetrznych, stanowigcych wtasnos¢ Gminy Dtugoteka

4. Odbiorcami danych s podmioty okreslone w przepisach prawa lub inne podmioty na podstawie stosownych
umow zawartych z Gming Dtugoteka.

5. Dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji migdzynarodowej.

6. Dane po zrealizowaniu celu, dla ktérego zostaty zebrane, bedg przetwarzane do celéw archiwalnych i
przechowywane przez okres niezbedny do zrealizowania przepisow dotyczacych archiwizowania danych przez
Administratora.

7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo zadania: dostepu do danych, sprostowania danych, a
takze prawo zadania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych, jesli jest mozliwe i na zasadach wynikajacych z RODO.

8. Kazda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych jesli uzna, ze
przetwarzanie jej danych osobowych odbywa sie niezgodnie z przepisami.

9. Podanie danych osobowych jest obowigzkowe. Jest Pani/Pan zobowigzanaly do ich podania. Niepodanie danych
osobowych bedzie skutkowato wezwaniem do ich uzupetnienia, a w przypadku nieuzupetnienia pozostawieniem
wniosku bez rozpoznania.

10. Dane nie beda podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczacych Pani/Pana danych
osobowych, w tym profilowaniu.
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Projekt odtworzenia nawierzchni

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

l. CZESC OPISOWA

Il. CZESC GRAFICZNA
1. Orientacja -rys. 1
2. Zakres odtworzenia nawierzchni -1ys. 2
3. Odtworzenie nawierzchni — przekroje konstrukcyjne -1ys. 3

M. DECYZJE, UZGODNIENIA | OPINIE
1. Uzgodnienie Wéjta Gminy Diugoteka z dnia 03.01.2022r. (znak sprawy: WPT.6853.2.609.2021.MG)
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Projekt odtworzenia nawierzchni

OPIS TECHNICZNY
do projektu odtworzenia nawierzchni

SPIS TRESCI

1.

DANE OGOLNE

PODSTAWA OPRACOWANIA
CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
LOKALIZACJA INWESTYCJI

PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

dla zadania pn. ,Rozbudowa sieci wodociagowej w rejonie ulicy Debowej w miejscowosci Diugoteka, gm. Dtugoteka”
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Projekt odtworzenia nawierzchni

1. DANE OGOLNE
11. INWESTOR | OBIEKT

ZADANIE: ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE ULICY DEBOWEJ W MIEJSCOWOSCI
DLUGOLEKA, GM. DLUGOLEKA

INWESTOR: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
UL. WILCZYCKA 14
55-093 KIELCZOW

ZAKRES: ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

1.2.  JEDNOSTKA PROJEKTOWA

JEDNOSTKA ECOTEQ . BORS R. FLIS SPOLKA JAWNA
PROJEKTOWA: UL. WILCZYCKA 48

55-093 KIELCZOW
PROJEKTANT: MGR INZ. JACEK FIT

2, PODSTAWA OPRACOWANIA

21. projekt budowlany dla zadania pn. ,Rozbudowa sieci wodociggowej w rejonie ulicy Debowej w miejscowosci Dtugoteka,
gm. Diugoteka”;

2.2.  rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

2.3.  uzgodnienia;

2.4. plan sytuacyjno-wysoko$ciowy w skali 1:500.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ustalenie sposobu odbudowy nawierzchni po robotach zwigzanych z rozbudowg sieci wodociggowe;
w rejonie ulicy Debowej w miejscowosci Diugoteka, gm. Diugoteka.

4, LOKALIZACJA INWESTYCJI

Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z zakresem projektu rozbudowy sieci wodociggowej w rejonie ulicy Debowej
w miejscowosci Dlugoteka, gm. Diugoteka.
Projektowana sie¢ kanalizacyjnej prowadzona jest w pasie drogi gminne;j.

5. PRZYJETE ZALOZENIA PROJEKTOWE — ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

W opracowaniu uwzgledniono warunki, okre$lone przez zarzadcédw drdg oraz przepisy rozporzadzenia Ministerstwa Transportu
i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Prace montazowe przy budowie sieci wodociggowe] bedg prowadzone w wykopach otwartych. Przyjeto do odbudowy nawierzchnig
pasa drogowego (jezdnie) na dtugosci i szeroko$ci prowadzonych robot, z uwzglednieniem klina odtamu (min. 0,5 m) przy
prowadzeniu rob6t metodg wykopu otwartego.

Konstrukcje jezdni rozebraé na szeroko$ci wykopu, powiekszonego po obu stronach o szeroko$¢ min. 0,5 m. Partie gruntu w klinie
odtamu usunaé do gtebokosci ok. 1,0 m. Materiat pochodzacy z rozbidrki nawierzchni jezdni wywieS¢ na sktadowisko.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania” w powigzaniu z PN-96/B-02480 ,Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar”.

Pod budowe projektowanej kanalizacji sanitarnej przewidziano wykonanie wykopdw liniowych waskoprzestrzennych pionowych.
Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé przed osuwaniem sie gruntu.

Projektuje sie wykopy liniowe do gtebokosci ok. 2,0 m. W miejscu, gdzie w bezpo$rednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje si¢
wystapienia obcigzen spowodowanych przez budowle, Srodki transportu, sktadowany materiat, urobek gruntu itp. stosujemy typowy
spos6b rozparcia i odeskowania wykopu tj. uzywamy drewnianych bali przysciennych i rozpér. W pozostatych przypadkach
elementami no$nymi — przy$ciennymi oraz rozporowymi powinny by¢ elementy stalowe.
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Projekt odtworzenia nawierzchni

Odeskowanie $cian wykopu moze by¢ petne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna stosowaé w gruntach o dostatecznej
spoistosci, uniemozliwiajacej wypadanie gruntu spomiedzy bali lub elementéw przysciennych. Odeskowanie azurowe $cian wykopu
mozna stosowac tylko w gruntach spoistych, pétzwartych i zwartych.

SZEROKOSC WYKOPOW

Szeroko$ci wykopdw nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-EN 1610. Szeroko$¢ wykopu w zaleznoéci od $rednicy nominalne;
przewodu:

MINIMALNA SZEROKOSC WYKOPU (ODs + X)
DN G (e WYKOP NIEZABEZPIECZONY
B >60 B <60
<225 ODn +0,40 ODn +0,40 ODn +0,40
>225 do < 350 ODn +0,50 ODn +0,50 ODn +0,40
>350 do <700 ODn +0,70 ODn +0,70 ODn +0,40
Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od gtebokosci wykopu powinna wynosi¢ co najmniej:
GLEBOKOSC WYKOPU MINIMALNA SZEROKOSC WYKOPU
<1,0 nie okresla sie
1,0-1,75 0,8m
1,75-4,0 09m
>4,0 1,0m

Po wykonaniu prac montazowych, wykop zasypywa¢ materiatem przepuszczalnym piaszczystym lub pospotkg o grupie nosnosci G1
i uziarnieniu U>5. Zasypke uktada¢ warstwami, rbwnomiernie po obu stronach rurociggu. Grubo$¢ uktadanej warstwy zasypki nie
moze przekraczaC 25 cm uzyskujac na gornej warstwie robdt ziemnych korpusu drogowego wskaznika nosnosci E2>100 MPa,
zageszczenie Is min. 1,0.

Podbudowe zasadniczg z kruszywa nalezy wykona¢ na catej szerokosci wykopu z uwzglednieniem klina odtamu, uzyskujac no$nosé
E2 wieksza niz 140 MPa i stosunek modutdw no$nosci E2/E1 mniejszej niz 2,2.

Wykluczy¢ zasypywanie wykopdw materiatem rodzimym, pochodzacym z wykopu nienadajacym sie ponownego wykorzystania. Do
zasypki nie stosowaé zuzla, gruntu kamienistego lub innych materiatéw, ktore moga spowodowaé uszkodzenie rurociggu. Zasypke
zageszcza¢ niezwtocznie po wbudowaniu. Grunt pod konstrukcje doprowadzi¢ do no$nosci G1. Konstrukcje odtworzenia
nawierzchni jezdni/poboczalterenéw zielonych oraz schemat odbudowy, uwzgledniajacy zastosowanie klina odtamu przedstawiono
na zatacznikach graficznych.

51  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI — DROGA GMINNA (NAWIERZCHNIA BITUMICZNA) - RYS. 3

= warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S (50/70) gr. 4 cm;

= warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W (50/70 gr. 5 cm;

= podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm;

= podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;

= zasypka kanatu z piasku (grunt doprowadzony do no$no$ci G1 o parametrach E2 nie mnigj niz 100 MPa i Is nie mnigj niz 0,97

— zalecane 1,0).

Przy odbudowie nawierzchni jezdni w miejscu prowadzenia rob6t uwzgledniono klin odtamu. W przypadku naruszenia konstrukcji
drogi, nalezy przewidzie¢ jej odtworzenie na szerokoSci naruszenia. Spadki poprzeczne i podiuzne dostosowaé do stanu
istniejacego (zastanego przed rozpoczeciem robdt budowlanych).
Warstwe Scieralna nalezy odtworzy¢ poszerzajac ja o ok. 0,5 — 0,75 m w stosunku do wykopu po uprzednim sfrezowaniu starej
nawierzchni. Na potaczeniu technologicznym pod warstwg $cieralng zaleca sie zastosowaé siatke przeciwspekaniowg szer. min.
1,0 m.

5.2

= podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm;
= podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm;
= zasypka kanatu z piasku (grunt doprowadzony do no$nosci G1 o parametrach E2 nie mnigj niz 100 MPa i Is nie mniej niz 0,97
— zalecane 1,0).
Przy odbudowie nawierzchni jezdni w miejscu prowadzenia rob6t uwzgledniono klin odtamu. Warstwe gorng podbudowy nalezy
odtworzy¢ na catej szerokosci jezdni wraz z nadaniem wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI — DROGA GMINNA (NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO O CIAGLYM UZIARNIENIU) — RYS. 3
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Projekt odtworzenia nawierzchni

53  ROBOTY KRAWEZNIKOWE

W przypadku naruszenia badz uszkodzenia kraweznika betonowego lub kamiennego w trakcie prowadzonych robét, nalezy
wbudowa¢ nowy lub w przypadku braku uszkodzen stary kraweznik na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci warstwy:
3 ¢m i na fawie z betonu C12/15 10x20 cm z oporem 15x25 cm i/lub 15x30 cm z oporem 15x30 cm.

Podobnie nalezy postepowaé w przypadku naruszenia badz uszkodzenia obrzezy betonowych.

5.4 ODDANIE DO RUCHU

Nawierzchnia moze zosta¢ oddana do ruchu bezposrednio po odtworzeniu catego odcinka drogi i odebraniu jej przez Zarzadce
drogi. Natomiast nawierzchnia ttuczniowa moze zosta¢ oddana do ruchu bezpo$rednio po odtworzeniu catego odcinka drogi.

5.5 UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robdt nalezy uzyska¢ zgode zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego. Wykorzystane materiaty do
odtworzenia konstrukciji jezdni i poboczy winny posiadaé atesty. Wbudowana masa mineralno-asfaltowa powinna by¢ przebadana.
Mase wbudowywaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, a temperatura otoczenia w ciggu doby nie moze by¢ nizsza niz
+10°C. Roboty nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP i normami pod kontrolg osoby posiadajacej stosowne uprawnienia.

Zaleca sie w miare mozliwosci zasypanie wykopow po zakonczeniu prac montazowych na koniec dnia roboczego dla zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu i dojazdu do zabudowan mieszkalnych.

Opracowat:
mgr inz. Jacek Fit
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Projekt odtworzenia nawierzchni

CZESC GRAFICZNA
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LEGENDA:

- odbudowa nawierzchni bitumicznej - ok. 2,5 m2

- odbudowa jezdni i pobocza - ok. 270 m2

ecoi?q

ECOTEQ L Bors, R. Flis sp. J.
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OBIEKT BRANZA
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%ﬁ: E FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS STADIUM

i :
k] 54 I PROJEKTANT MGR INZ. JACEK FIT | 022022 OROJEKT
%t WYKONAWCZY

Sf
3 I Ofsen TEMAT NR RYSUNKU

g § 2 1:500 ZAKRES ODTWORZENIA NAWIERZCHNI 2




NAWIERZCHNIA B.ITUMICZNA NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA L AMANEGO
(droga gminna) O CIAGLYM UZIARNIENIU
(droga gminna)

kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 15 cm
warstwa Scieralna z betonu asfatowego AC 115 (50/70) gr. 4 cm warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W (50/70) gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stab. mech. gr. 10 cm
podbudowa z kruszywa famanego 0/63 stab. mech. 20 cm

grunt doprowadzony do grupy nosnosci G1

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 10 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stab. mech. 25 cm
grunt doprowadzony do grupy no$nosci G1

oboczg, jezdnia (szeroko$¢ zmienna) pobpcze | jezdnia (szerokpsé zmienna)
szeroko$¢ wykopu 1 szeroko$¢ wykopu
% =50 % / v =50 v ‘ =50 =50
35% . — 2% 2%~ _a%; [ 25 ”
v T e Nt T e e e e g e ] 3 o3 e T e TN TC e T e b e e e e T e e T AT e e T
(LI AIADAIARAIL AL ICI DL I ISP P-0-0-0-0-0:-0:90-0:-0-0-0:0-0-0:=
@@ W w O W@ w @ w ) w @ .G W@ w WO w0 W w - 3
RTATE Ta AN T Tl T i TR i i T 20077 77
#50-75] T 0 //// / £ 77 %
1 & 0 £ 7
A A . 7))
////////////// 7/////////////// / grunt z obszaru klina odtamu zageszczany Z /////
. /.7 A A /
grunt z obszaru klina odlamu zageszczany A . 455 /25 wraz z zasypka wykopu %4/
wraz z zasypka wykopu
zasypka wykopu . O zasypka wykopu O
(grunt doprowadzony do grupy nosnosci G1) _ (grunt doprowadzony do grupy nosnoéci G1)
szeroko$¢ wykopu szerokosé wykopu
(zgodnie z pb i pw) (zgodnie z pb i pw)
UWAGA:
1) Warstwe Scieralng nalezy odtworzy¢ poszerzajac ja o ok. 0,5 - 0,75 m w stosunku do wykopu po uprzednim UWAGA: _
sfrezowaniu starej nawierzchni; 1. Gorng warstwe podbudowy o gr. 10 cm z kruszywa famanego granitowego 0/31,5 mm nalezy
2) Na potgczeniu technologicznym pod warstwa $cieralng zaleca sie zastosowaé siatke przeciwspekaniowa szer. odtworzy¢ na catej szerokosci jezdni z nadaniem wymaganych spadkow poprzecznych i
min. 1,0 m podtuznych;
3) Warstwy kontrukcyjne drogi nalezy odtworzyé na catej szerokosci wykopu oraz szerokosci obustronnego klina 2) Warstwy kontrukeyjne drogi nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci wykopu oraz szerokosci
odtamu (min. 0,5 m); obustronnego klina odtamu (min. 0,5 m)

PROJEKTOWANIE | UStUGI DLA BUDOWNICTWA

ECOTEQ L Bors, R. Flis sp. .

ul. Wilczycka 48, 55-093 KIELCZOW

ecoi?q
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Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o. o.
ul. Wilczycka 14
55-093 Kietczow

Dotyczy: uzgodnienia projektu trasy sieci wodociggowej w zakresie umieszczenia w pasie
drogowym dziatek 397/9, 400/10, 400/1, obreb DLUGOLEKA (ul. Dgbowa).

Po rozpatrzeniu wniosku, ztozonego przez Roberta Flisa, ECOTEQ” I. Bors, R. Flis sp. j, ul
Wilczycka 48, 55-093 Kietczéw, dziatajgcego w imieniu inwestora: Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o. o, ul
Wilczycka 14, 55-093 Kietczdw, z dnia 03.12.2021r,, ktéry zarejestrowano w Urzedzie Gminy w dniu 03.12.2021r.,
pod nr 41710/12/2021,
uzgadniam przedstawiony projekt trasy sieci wodociggowej w zakresie umieszczenia w pasie drogowym
dziatek 297/9, 400/10, 400/1, obreb DLUGOLEKA (ul Debowa), na ponizszych warunkach:

1) lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym do wniosku projektem,

2) niniejsze uzgodnienie jest rownoznaczne z dysponowaniem terenem na cele budowlane,

3) przejscie pod nawierzchnig jezdni (na wtaczeniu ul Jarzebinowej) w pasie drogowym dziatek 397/9,
400/10, obreb DLUGOLEKA (ul Debowa), nalezy wykona¢ metodami bezwykopowymi,

4) Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujgcymi si¢ w pasie
drogowym, wszelkie kolizje oraz wtaczenia do istniejgcych lub projektowanych sieci nalezy uzgodnic z ich
wtascicielami/zarzadcami,

5) przed rozpoczeciem robdt nalezy uzgodni¢ w tut. Urzedzie Gminy projekt organizacji ruchu zastgpczego
na czas prowadzenia robét budowlanych wraz z projektem odbudowy nawierzchni pasa drogowego a
nastepnie wystapi¢ z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie robot w obrebie pasa drogowego,
zgodnie z § 10 Zarzadzenia Woéjta Gminy Diugoteka z dnia 01.12.2011r. w sprawie zasad lokalizacji
urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie
drogowym drog wewnetrznych, stanowigcych wtasnos¢ Gminy Dtugoteka,

6) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia sottysa oraz mieszkancow o wszelkich
utrudnieniach w ruchu drogowym oraz o ewentualnym wystgpieniu przerw/awarii w dostawie mediéw
powstatych w konsekwencji jego dziatan.

Ponadto obliguje sie Wykonawce, by informacje w zakresie podanym powyzej byty skutecznie
przekazane sottysowi oraz mieszkancom w formie pisemnej poprzez:
a) umieszczanie ogtoszen w okreslonym obszarze miejscowosci, w ktorym wykonywane sg roboty
budowlane;
b) przekazanie informacji o planowanych robotach budowlanych i zwigzanych z nimi utrudnieniach
bezposrednio na posesje mieszkancow;
oraz innej pisemnej formie dowolnie wybranej przez Wykonawce.
Wskazana forma informowania sottysa oraz mieszkancéw ma zapobiec konfliktom i nieporozumieniom
oraz umozliwi mieszkancom mozliwie jak najsprawniejsze poruszanie si¢ po obszarze, na ktérym
wykonywane sg roboty budowlane,

7) zabrania sie wykonywania prac w okresie mrozow,

8) po wykonaniu wszystkich prac nalezy doprowadzi¢ teren i nawierzchnie do stanu pierwotnego, a w
szczegolnosci odtworzy¢ nawierzchnie i odpowiednio zagesci¢ warstwy konstrukcyjne jezdni i poboczy,

9) w dniu zakonczenia prac zawiadomi¢ Urzad Gminy w celu ustalenia terminu odbioru,

10) za wszelkie szkody powstate w wyniku prowadzonych robdt, Inwestor wyptaca odszkodowanie,
w wysokosci okreslonej w protokole wystawionym przez rzeczoznawce w obecnosci upowaznionego
przez Wojta Gminy Dtugoteka pracownika,

11) jezeli w ciggu 24 miesiecy od zakonczenia rob6t w miejscu ich wykonania ujawnig sie wady techniczne,
Inwestor zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny koszt, w terminie okreslonym przez Urzad Gminy
w Diugotece. W przypadku, gdy uszkodzenia nie zostang usuniete w okre$lonym terminie, naprawy pasa
drogowego dokona Urzgd Gminy na koszt Inwestora,



12) zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 4 Zarzgdzenia nr 384/2011 Wojta Gminy Dtugoteka z dnia 01.12.2011r.,, w przypadku
przeprowadzania przez Urzad Gminy robot zwigzanych z poszerzeniem drogi zobowigzuje sie Inwestora,
jesli urzadzenie lokalizowane w drodze bedzie kolidowato z przeprowadzonymi pracami lub w wyniku
robot zwigzanych z poszerzeniem drogi zmieni sie lokalizacja urzgdzenia, do przeniesienia urzgdzenia
na wtasny koszt w miejsce zgodne z przepisami i bez kolizji z droga,

13) uzgodnienie obowigzuje przez okres 3 lat od daty jego wydania; w przypadku uptywu 3-letniego okresu,
wnioskodawca traci uprawnienie na zlokalizowanie urzadzenia na warunkach okreslonych w wydanym
uzgodnieniu, zgodnie z § 8 cytowanego powyzej zarzadzenia,

14) w przypadku nie zaakceptowania warunkow wskazanych w niniejszym uzgodnieniu, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania niniejszego pisma Inwestor zobowigzany jest do przedstawienia zastrzezen w formie
pisemnej, po bezskutecznym uptywie terminu strony ustalaja, iz zaakceptowaty powyzsze warunki
zezwolenia bez zastrzezen.

Zatgcznik: 1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500,
Otrzymuja: 1. Adresat, 2 ala

Sprawe prowadzi:

Maria Guz

tel. 071 74 87 304
m.guz@gmina.dlugoleka.pl

Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (okreslane jako ,RODQO”) informuje, iz:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wejt Gminy Dtugoteka z siedzibg w Dtugotece, ul. Robotnicza 12, 55-
095 Mirkow, tel. 71 3230203, e-mail: gmina@gmina.dlugoleka.pl

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych w Urzedzie Gminy Dtugoteka, ktorym jest spotka Lesny & Wspolnicy sp. z 0.0,
z inspektorem mozna sig skontaktowa¢ e-mail: jod@gmina.dlugoleka.pl

3. Dane osobowe przetwarzane bedg w celu wypetnienia obowigzkow wynikajgcych z przepisow prawa. Podstawg prawng
sg przepisy: Zarzadzenie nr 384/2011 Wéjta Gminy Dtugoteka z dnia 01.12.2011r, w sprawie zasad lokalizacji urzadzenia
niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drog
wewnetrznych, stanowigcych wtasnos¢ Gminy Dtugotgka oraz Zarzadzenie nr 284/2019 Wéjta Gminy Dtugotgka z dnia
07.08.2019r.

4, Odbiorcami danych sg podmioty okreslone w przepisach prawa lub inne podmioty na podstawie stosownych umow
zawartych z Gming Dtugoteka.

5. Dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji miedzynarodowej.

6. Dane po zrealizowaniu cely, dla ktérego zostaty zebrane, bedg przetwarzane do celéw archiwalnych i przechowywane
przez okres niezbedny do zrealizowania przepisow dotyczacych archiwizowania danych przez Administratora.

7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo zadania: dostepu do danych, sprostowania danych, a takze
prawo zadania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
danych jesli jest mozliwe i na zasadach wynikajacych z RODO.

8. Kazda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych jesli uzna, ze przetwarzanie
jej danych osobowych odbywa sie niezgodnie z przepisami.

9. Podanie danych osobowych jest obowigzkowe. Jest Pani/Pan zobowigzanaly do ich podania. Niepodanie danych
osobowych bedzie skutkowato wezwaniem do ich uzupetnienia, a w przypadku nieuzupetnienia pozostawieniem wniosku
bez rozpoznania.

10. Dane nie beda podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczacych Pani/Pana danych osobowych,
w tym profilowaniu.



