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Ekspertyza techniczne obiektow w ebrebie projektowanego rbiornike na scieki prremystowe {zbicr-
nika poptuczyn) na terenie SUW w miejscowosci Siedlec, gming Diugofeka.

1. Dane ogédine.
1.1. Podstawa opracowania.

¢ Wizja lokalna na terenie SUW Siediec.

e Dane uzyskane od uzytkownika obiektu.

¢ Dokumentacja fotograficzna.

¢ Dokumenty archiwalne- projekt budowy i przebudowy SUW wraz z infra-
strukturg towarzyszaca w miejscowoséci Siedlec opracowany w styczniu 2016
r.

¢ Aktualne polskie normy i przepisy budowlane.

1. 2 .Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna obiektéw w obrebie projek-
towanego zbiornika na $cieki przemystowe {zbiornika poptuczyn) na terenie SUW w
miejscowosci Siedlec.

2.0pis ogoiny obiektéw.
2.1. Zbiornik poptuczyn.

lest to obiekt podziemny wykonany w konstrukgji zelbetowe;j, wyposazony w dwa
wiazy oraz rury wywiewne, Budowla wykonana zostata na planie okregu o $rednicy
5,60 m i wysokosci catkowitej 2,40m. Na ptycie nadkomorowej wykonany zostat na-
ziom z gruntu o grubosci ok.0,2 m. Obiekt wykonany zostat w 2016 r.

Doktadne ogledziny wnetrza zbiornika wykazaty, ze stan techniczny tego obiektu jest
dobry. Na scianach zbiornika nie stwierdzono peknieé, zarysowar oraz rozszczeinien
konstrukcji scian i dna.

2.2, Budynek technologiczny {Automatyczna kontenerowa Stacja Uzdatniania Wo-
dy).

Budynek wykonany zostat w konstrukcji stalowej, ramowej na planie prostokata o
wymiarach zewnetrznych 20,50x6,00m. Wysokos¢ budynku wynosi 6,50 wzgledem
poziomu odniesienia. Zrealizowany zostat w 2016 r.

Sciany obiektu oraz dach przekryte sg systemowymi pfytami warstwowymi. Pochy-
lenie dachu pod katem 30°.

W budynku zlokalizowana jest hala technologiczna oraz pomieszczenia pomochicze
hali. Posadowienie obiektu wykonano jako bezposrednie w formie stép i taw funda-
mentowych.

Budynek potaczony jest technologicznie odcinkiem sieci kanalizacyjnej ze zbiorni-
kiem poptuczyn.

Przeprowadzona wizja lokalna oraz ogledziny konstrukcji wewnatrz budynku wykaza-
ty, 2e stan techniczny obiektu jest dobry i nie budzi zastrzezen.
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Ekspertyze techniczno ohiektéw w abrebie projektowanego rhiornika no scieki przemystowe (zbior-
nika popluczyn) na terenie SUW w miejscowasei Siedlec, gming Diugoteka,

3. Prace zabezpieczajace.

Z opinii geologicznej z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w podioiu SUW w
miejscowosci Siedlec wynika, ze poziom wody gruntowej w miejscu planowanego
zbiornika stabilizuje sig na gtebokoséci 0,8-1,2 m i jest zwigzany z poziomem

wody w pobliskim stawie zlokalizowanym poza terenem Stacji Uzdatniania Wody.
Projektowany zbiornik przewiduje sie posadowi¢ 3,10 m ponizej poziomu terenu,
zatem jego konstrukcja znajduje sie ponizej poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

W tej sytuacji wymagane bedzie szalowanie wykopu pod zbiornik przy uzyciu stalo-
wych Scianek szczelnych, ktére zabezpiecza wykop przed naptywem wdd grunto-
wych. Tego typu zabezpieczenie pozwala na prowadzenie prac budowlanych w bli-
skiej odlegtosci od istniejgcego budynku technologicznego oraz zbiornika poptuczyn.
W poziomie posadowienia przedmiotowego zbiornika stwierdzono warstwy piaskéw
pylastych i pytéw, ktére pod wpltywem wody moga rozluinié sig | doprowadzié do
tzw. ,kurzawki” i rozmycia dna wykopu. Zastosowana scianka szczelna przeciwdzia-
ta¢ bedzie w/w zjawiskom.

Po zabezpieczeniu wykopu $cianka szczelng w trakcie prac ziemnych nalezy zastoso-
wac ciggte odwodnienie dna wykopu instalacjg igfofiltrowa potfaczong z wydajng
pompa.

Nalezy zwrécié¢ uwage ze istniejgcy budynek technologiczny wykonany w konstruk-
cji szkieletowej jest mato wrazliwy na jego ewentualne osiadanie zZwigzane z gltebo-
kimi wykopami pod planowany zbiornik.

Po wykonaniu prac budowlano- instalacyjnych zbiornika wykop nalezy zasypaé i wy-
ciagna€ z gruntu zastosowane £cianki szczelne.

4. Wnioski koricowe.

Przeprowadzona analiza stanu technicznego obiektéw w sasiedztwie projektowa-
nego zbiornika na scieki przemystowe (odstojnika poptuczyn) na terenie SUW Sie-
dlec wykazata, ze:

° Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody polegajaca na budowie dodatkowego
zbiornika poptuczyn jest bezpieczna i mozliwa do wykonania.

¢ Przeprowadzona wizja fokaina oraz doktadne ogledziny obiektéw w 53-
siedztwie planowanego zbiornika wykazaly, ie s3 dobrze utrzymane, nie
wykazujg uszkodzest.

Cechy i wiasiciwosci wbudowanych materiatow odpowiadajg wymogom
normowym.

e Prace budowlane wykonywane w ramach w/w inwestycji nie spowodujy
naruszenia konstrukeji i nie stwarzajq zagroienia dla obiektéw w sgsiedz-
twie planowanego zbiornika.
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Ekspertyza techniczna obiektéw w obrebie projektowonego zbiornika na écieki prremysfowe {zhior-
nika poptuczyn) na terenie SUW w miejscowosci Siedlec, gmina Dlugateka.

o Bezpieczeristwo konstrukeji i uzytkowania bedg spetniaé wymagania zawar-
te w &204 ust.4 i &206 ust. 2. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r {z poin. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

¢ Przed wykonaniem robét ziemnych nalety wykonaé szalowanie wykopu
pod zbiornik przy uiyciu stalowych $cianek szczelnych zabezpieczajgcych

wykop przed naptywem wéd gruntowych.

¢ W trakcie prac ziemnych naleiy zastosowa¢ ciagte odwodnienie dna wyko-
pu instalacjg igtofiltrowa potaczong 2 urzadzeniami pompowymi.

Opracowat :
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WARUNKI GRUNTOWO ~ WODNE

1. WARUNKI GEOTECHNICZNE:

Na etapie projektu budowlanego okreslono kategorie geotechniczna, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, dla
przedmiotowego budynku. Zakwalifikowano obiekt do I- kategorii geotechnicznej o prostych
warunkach gruntowych.

Podloze gruntowe przebadano do maksymalnej gigbokosci 5,0 p.p.t. Pomijajac nasypy
niekontrolowane zbudowane z gruzu, gleby, piasku §redniego, zwiru, kamieni i glin, kierujac
si¢ rodzajem i geneza gruntéw oraz jednolitodcia parametréw geotechnicznych, w podiozu
wydzielono nastepujace grunty rodzime:

o  Warstwa B3

~ gliny pylaste i gliny pylaste przewarstwione piaskiem pylastym o stopniu
plastycznosei I =0,22 (warstwa noéna)

o Warstwa B2
— gliny zwigzle przewarstwione pylem o stopniu plastycznoéci 1;=0,11 (warstwa

noéna)

e Warstwa Bl
— glinpyly i pyly przewarstwione piaskiem pylastym o stopniu plastycznogei [} =0,00

(warstwa noéna)

e Warstwalll b
- piaski pylaste o stopniu zageszczenia Iy=0,55 (warstwa nosna)

e Warstwallla
— piaski pylaste o stopniu zaggszczenia Ip=0,66 (warstwa noéna)




TABELA FARAMETROW FIZYKO - MECHANICZNYSH GRUNTOW
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Rekomendowane warto$ci parametréw geotechnicznych Wg opinii.
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Przekréj geologiczny

2 . WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE:

Wodg gruntows o zwierciadle swobodnym nawiercono w rozpoznanych piaskach
pylastych na gtebokosci od 1,8 do 2,3 m p.p.t. co odpowiada przedzialowi rzednych
od 146,8 do 147,3 m n.p.m. oraz o zwierciadle napietym (w otw. nr 3) ktére
ustabilizowalo sig na gigbokosci 1,0 m (rzedna 146,6 m n.p.m.) Glebokosé
wystepowania wod gruntowych moze ulegaé zmianom i waha¢ sie w zaleznosci
intensywnosci opadéw deszczu i w okresie roztopéw wiosennych.
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Badanie prébki wody z otworu nr 3 wykazalo brak agresywno$ci kwasowej, brak
agresywnosci fugujacej i brak agresywnosci weglanowej w stosunku do betonu i
zelbetu.

Woda gruntowa wykazuje srodowisko chemiczne nieagresywne w stosunku do betonu

3, WNIOSKI I ZALECENIA:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.(Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych, badany obszar, w
przypadku posadowienia budynku bezposrednio na gruntach nosnych oraz powyzej
zwierciadla wody podziemnej, charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, a
projektowang nadbudowe obiekt budowlanego proponuje si¢ zaliczy¢ do [ kategorii
geotechniczne;j.

Do bezposredniego 1 poséredniego posadowienia projektowanych budowli nadajq si¢
warstwy B1, B2, B3, IIa, IIIb

Do bezposredniego i posredniego posadowienia projektowanej budowli nie nadaje si¢
warstwa nasypow.

W przypadku wystgpowania w poziomie posadowienia gruntéw nieno$nych nalezy
takie grunty wybrad i zastgpi¢ piaskiem érednim zageszezonym do stopnia Ig=0,98.
Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania sie z badaniami geologicznymi
wykonanymi dla tego opracowania.




