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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-07- Robety budowlane, konstrukcyjne.

1.1. Wstep.
1.1.1.Przedmiot specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowg obiektéw inzynierskich dla ZUK Kielczéw, obiekt:
»Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siedicu DZ NR 391 Obr¢b 0034 gmina

Dhugoteka:
© Budowa odstojnika popluczyn.

1.1.2. Kody wg Wspdlnego Stownika Zaméwics (CPV).

CPV 45262310-7 Zbrojenie.

CPV 45262210-6 Fundamentowanie.

CPV 45262300-4 Betonowanie.

CPV45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budows i roboty ziemne.
CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy.

1.1.3, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna znajduje zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mieé migjsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim
znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnodé e podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzegania zasad
sztuki budowlane;.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna,
1.2.1. Roboty ziemne.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST. dotycza wykonania robgt ziemnych przy
wykonywaniu wykopéw pod w/w obiekt, obsypki gruntem z urobku lub dowiezionym.

1.2.2. Budowa odstojnika popluczyn (V c=78,04cm3, Vu= 71,25 m3).
Posadowienie,

Zbiomik posadowiony jest na glebokosei 3,10 m ppt na gruntach rodzimych. Przed
wykonaniem wykopu nalezy zabezpieczyé teren prowadzonych prac za pomoca $cianki
szczelnej pograzonej do poziomu warstw nieprzepuszczalnych w celn ograniczenia
naplywu wod gruntowych do wykopu. Po wykonaniu prac Scianke szczelng nalezy
wyciagna¢ odzyskujac grodzice stalowe.



Konstrukcia zbiornika.

Plyta fiundamentowa, $ciana, ptyta nadkomorowa wykonane s3 z betonu
monolitycznego ki. C 30/37 zbrojonego stalg kl. AIII N at. BST -500.

Beton uzyty do konstrukeji powinien byé szczelny o stopniu wodoszezelnosei W-10 ;
wskazniku w/c<0,45 z kruszywa otoczakowego lub lamanego, malonasigkliwego o
wielkosci ziaren do 20 mm. W $cianach studzienek w dnie osadzone 83 odcinki rur PE
owiniete tasmg WATERSTOP Rx 101 przed betonowaniem.

Polgczenie $ciany cylindrycznej z dnem uszczelnia si¢ profilem BLACHO-
BENTONITOWYM.

Wiaz,
Przyjeto wlazy okragle fi 600 ze stali. Zastosowano wlaz firmy SORMET z Zamoscia.

Izolacje,

Izolacja przeciwwilgociowa dna sklada si¢ z dwéch warstw papy termozgrzewalnej
woZonych na podiozu betonowym. Pokrycie plyt styropianowej dwoma warstwami
papy zgrzewalnej (pokiadowej i nawierzchniowej).

Elementy $lusarskie.

Drabina wykonana jest ze stali nierdzewne;.
1.2.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacja
Projektows oraz ST-00-cz¢$é ogdlna.

Beton zwykly- beton o gestosci powyzej 1,8T/m3 wykonany z cementu |, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek ceramicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich skiadnikéw przed zZwigzaniem betony.
Klasa betonu- symbol literowo-liczbowy (np. C20/25) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego wytrzymalosci na $ciskanie, Liczba po literze C oznacza wytrzymatosé
gwarantowang f;.cube w MPa proby walcowej i prostopadloscienne;.

Prety zbrojeniowe - prety ze stali klas AO+AIIN o wiasciwosciach mechanicznych
okreslonych wg PN-82/H-9321 5,PN-1S06935-12.

Zaprawa-mieszanka cementu, wody, skiadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkdw
przechodzacych prze sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Zaczyn cementowy.- mieszanka cementu, wody.
1.2.4. Ogélne wymagania dotyczyce robot.
Ogdlne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jkaosé wykonania Robot ORAZ ZA ICH zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami mmspektora.




1.3. MATERIALY.
1.3.1 Roboty ziemne.

- grunt wydobyty z wykopow i sktadowany na odklad.

- grunt wydobyty z wykopdw i skladowany poza Placem Budowy.

- zabicie scianek szczelnych.

Do wykonania robot stosowaé materiaty odpowiadajace wymogom normy BN-72/8932-
01.

1.3.2. Roboty betonowe i zelbetowe.

- cement wg PN-B-19701
-stal zbrojeniowa wg:
- PN-89/H-84023-06 — stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
- PN-82/H-93215 — walcéwka i prety stalowe do Zbrojenia betonu.
Stal dostarczana na budowe powinna mieé atest hutniczy.
- kruszywo wg PN-86/B-06712
- woda zarobkowa do betonu wg PN-88/B-32250
- beton wg PN-B-06250- Beton zwykly oraz PN-EH-206-1:2003 — Beton.

1.3.3. Roboty izolacyjne i wykoriczeniowe.

- lepik na zimno IZOBUD WL firmy IZOHAN

- papa zgrzewalna podkiadowa nawierzchniowa wg PN-B-27618
- gladz cementowa z zaprawy cementowej wg PN-B-14504

- Zaprawa cementowa marki 8 wg PN-B-14504

- wlazy zeliwne lekkie A0600.

- drabina ze stali nierdzewnej 0H18N9,

1.4. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w wymaganiach ogélnych — ST-00.
1.4.1. Roboty ziemne.

- koparka

- spycharka

- niwelator

- kafary do pograzania sciany szczelne;.

1.4.2. Robety betonowe i zelbetowe.

- pompa do podawania mieszanki betonowej

- ptyta wibracyjna lekka

- wibrator wglebny
- sprzgt do cigeia i gigcia zbrojenia




1.4.3. Roboty izolacyjne i wykoficzeniowe.

- samochdd skrzyniowy.

- mieszarka do zapraw

- mieszadlo elektryczne

1.5. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogélnych ST-00.
1.5.1. Robety ziemne.

- samochod samowyladowczy S+ton

1.5.2. Roboty betonowe i zelbetowe.

- betoniarka samochodowa do transportu mieszanki betonowej z wytworni.
- samochod skrzyniowy ciezarowy 5 <10 ton.

1.5.3. Roboty izolacyjne i wykorniczeniowe.

- samochéd skrzyniowy 5 +10 ton

1.5.4. Dostawa i montaz zbrejenia zbiornika.

- samochéd skrzyniowy 5 +10 ton

1.6. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-00.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakogé wykonania Robot oraz za ich zgodnoéé z
Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.

1.6.1. Reboty ziemne.

a} Roboty przygotowawcze- zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno- wysokosciowym,
wymiarami istniejacymi i projektowaniem budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie
robot ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie trenu, zabezpieczenie
istniejacych przewodéw podziemnych, wykonanie niezbednych prac badawczych i
projektowych,

b) Odspojenie i odklad urobku, wywéz nadmiaru.

¢} Przygotowanie podioza .

1.6.2. Roboty betonowe i zelbetowe.

Ogolne wymagania podano w ST-00,




- prace geodezyjne zwigzane ze sprawdzeniem pozioméw i pionéw, uktadanie podtoza
betonowego zbiornika.

- dostarczenie na budowg niezbgdnych materiatow i sprzetu budowlanego.

- wykonanie szalunkow, ulozenie zbrojenia, zabetonowania elementow konstrukeji ).

dna, $cian, ptyt stropowych.
1.6.3. Wymagania szczegélowe wykonania robét.
Przygotowanie i montaz zbrojenia,

Przygotowanie, montaz, odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-58-10042 a klasy i gatunki powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Prety
powinny by¢ oczyszczone, pocigte i ewentualnie wygiete lub wyprostowane. Polgczenie
na zaklad pr¢téw poziomych zbrojenia powinno byé przesunigte w poziomie o min.1,20
m. Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwié jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po uloZeniu zbrojenia w deskowanin rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna zabudowaé stal pokryta
co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowaé stali zathuszczonej
smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i
oblodzonej, stali ktéra byla wystawiona na dzialanie stonej wody. Prety zbrojeniowe
nalezy 1gczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji technicznej. Skrzyzowanie pretow
nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé  lub laczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy wyzarzony o srednicy 1 mm uzywa si¢ do laczenia
pretéw o srednicy do 12 mm, przy srednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o
srednicy 1,5 mm.

Wykonanie mieszanki betonowej.

Mieszanka betonowa powinna byé wytwarzana w wytworniach stacjonarnych. Sklad
mieszanki ustala laboratorium dla wybranego kruszywa i cementu, po czym opracowuje
roboczg recepte jej wykonania. wszystkie skiadniki powinny by¢ dozowane wagowo
przy staltym nadzorze. Dopuszczalne odchylenia w doktadnosci dozowania w %
cigzarowe wynosza:

- cement, woda, domieszki £2%

- kruszywo +3%

Najmniejsza dopuszczalna ilosé cementu dia betonu zbrojonego nie moze by¢ mniejsza
od 300 kG/m3. Wskaznik wodno-cementowy w/c — 0,45+0,55. Wykonany beton
powinien by¢ szczelny o stopniu wodoszezelnosci W-8.

Inne wymagania dotyczace wiasciwosci skladnikéw oraz wiadciwosci i badania
mieszanki betonowej i betonu wg PN-B-06250.

Whbudowanie mieszanki betonowej i pielegnacja.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ takimi $rodkami aby
Jednorodno$¢ mieszanki mogla by¢ zachowana. Nalezy stosowaé betoniarki
samowyladowcze oraz pompy do podawania mieszanki betonowej. Czas transportu i
wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz :

- 90 min przy temp. +15°C.

- 70 min przy temp. +15°C.

- 30 min przy temp. +15°C.




Beton konstrukcyjny w $cianach ukladaé warstwami grubosei  0,30+0,40 m
zaggszczajae wibratorami wglebnymi. Wibratory zanurzaé 0,10-15 m w warstwie
poprzednio ulozonej, pionowo w odstgpach 0,40+0,50m. Sposéb pielggnacji $wiezego
betonu zalezy od pory roku i temperatury otoczenia. niezmiennym warunkiem
pielggnaciji jest zachowanie w betonie wilgoci w czasie 7 dni oraz ochrona Swiezego
betonu przed rozmyciem wodg deszczows.

Roboty izelacyjne i wykonczeniowe.

Roboty izolacyjne moga by¢ prowadzone gdy:

- podioza pod wykonanie izolacji 53 suche, czyste, wolne od Zanleczyszczen 1 ziaren
piasku.

- kiedy panuje bezdeszczowa pogoda i temperatura jest nie nizsza niz +5°C.

- do izolacji nalezy uzywaé materialéw z atestem technicznym (dotyczy lepikow i
materialow papowych).

1.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

1.7.1. Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.
1.7.2. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem Wykonawca powinien wykonac badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednicj kategorii

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia

- okre§lenie stanu terenu

Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowagé:

- sprawdzenie rzgdnych w nawiazaniu do podanych na placu budowy statych punktéw
niwelacyjnych z doktadnoscia do 1mm

- sprawdzenie metod wykonywanych wykopow

- badania zachowania warunkéw bezpieczefistwa pracy

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda

- badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym giéwnie jego nicnaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okresleniem w dokumentacji.

1.7.3. Roboty betonowe i Zelbetowe.

Przedmiotem kontroli jako$ciowe] w trakcie robot begdzie badanie zgodnosci wykonania
robot i uzytych materialow z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora.

Kontrolg robot betonowych wykonuje si¢ wg PN-B-06251. Kontrola jakosci robét
wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Po wykonaniu konstrukeji a przed dalszymi robotami izolacyjnymi i wykoficzeniowymi

0




powinna by¢ sprawdzona szczelnoéé zbiornika, Kontrole jakosci wykonanych rob6t
oraz probg szezelnodci nalezy przeprowadzié wg normy PN-B-10702.

1.7.4. Robety izolacyjne i wykoficzeniowe.

W trakcie wykonywania rob6t szczegdlnie powinno by¢ oceniane:

- przygotowanie podlozy, suchosé i czystosé

- warunki pogodowe

- jako§¢ stosowanych materiatéw

- 2godnos¢ wykonania z opisem technicznym i odpowiednimi normami

- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materialow

- kontrol¢ koficows wykonania robot izolacyjnych przeprowadza si¢ wg PN-B-10240

1.7.5. Roboty montazowe.

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja i odpowiednimi normami

- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materialéw

Wyniki wszystkich bada 1 powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane
przez Inspektora.

1.8 OBMIAR ROBOT.
1.8.1. Ogélne zasady obmiaru Robét.

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00. Hlogé jednostek obmiarowych stanowia
ilosci przedmiarowe z przedmiaru robét,

Jednostkg obmiaru jest:

a) dla robét ziemnych — m3 gruntu w stanic rodzimym wg objetosci wykopu z
dokladnos$cia do 0,5 m3

b} dla zbrojenia 1 — 1 kg; do obliczenia przyjmuje si¢ teoretyczng ilo§é zmontowanego
zbrojenia tj. tgczng dhugo$é pretow poszczegobinych $rednic pomnozong prze ich masg
jednostkows. Nie dolicza si¢ stali zuzytej na zaktady przy laczeniu pretdéw przekladek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci
materiafu w wyniku stosowania przez Wykonawee pretdow o érednicach wigkszych od
wymaganych w dokumentacji projektowej

dla:

c) robét betonowych i zelbetowych — m3

d) robét izolacyjnych i gladzi cementowych- m3

¢) konstrukcji stalowych — Kg.

1.9 ODBIOR ROBOT.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniem Umowy.
Dokumentacji Projektowe;j oraz obowigzujacymi normami.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, Jjakosci i wartoécei.




W trakcie odbioru nalezy:

- Sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych/ przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian. ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz
innych dokumentéw dotyczacych jakosci materiatéw i wyrobdw uzytych do Robot,
wynikéw pomiaréw i badan.

- Sprawdzi¢ naniesienie zmian projektowych do dokumentacii powykonawczej.

- Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczacych Roboét.

- Dokona¢ szczegdlowych ogledzin.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor ustala zakres robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swoj koszt | w uzgodnionym terminie.

1.10. PODSTAWY PLATNOSCI.
Ogdlne wymagania platnoéci podano w ST-00.

Podstawe platnosci stanowi protokét odbioru robét oraz warunki ustalone w Umowie ze
Z)eceniodawca.

Ceny jednostkowe wykonanych robot obejmuja :

- prace przygotowawcze z pomiarem

- kompletny zakres robdt podany w poz. 01.1.1.4

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgji

-wykonanie pomiardow i badan.

1.11. PRZEPISY ZWIAZANE.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (DZ. U. nr
1202 2003 r z p6zn. zm. poz.1125i 1126) w sprawie bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz planu BIOZ w budownictwie.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. nr 45 poz. 401 z 2003 1),

o PN-68/B-06050- Roboty ziemne, wymagania dla prob i odbiorow.

PN-B-10736- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-

montazowych.

PN-B-06250- Beton zwykty

PN-EN-206-1:2003- Beton

PN-H-93215-Walcowka 1 prety stalowe do betonu

PN-B-10702-Zbiorniki, wymagania i badanie

PN-B-06251-Roboty betonowe- zelbetowe, wymagania techniczne

PN-B-24620-Lepiki, smary asfaltowe na zimno

PN-B-24000=Dyspersyjna masa asfaltowo-katczukowa IZOBUD

PN-B-27617-Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-27618-Papa zgrzewalna

PN-B-0600 — Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badanie.

Instrukcje techniczne producentéw materiatow. / —
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