dr hab. in?. Przemystaw Babelewski, prof. uczeini.
Dendrolog, specjalista z zaksfesu Ks;taftpwania _
Terendw Zieleni | |

Szkdiki i Qgrody- Przemystaw Babelewski

UL Przyjaini 45 m 4, 53-030 Wroclaw

NIP- 5430850761

-Zak{ad Ustug Komunainych Sp. Z.o.o
Tl Wilczycka 14, 55-093 Kietczow

NP 8961198303

Opinia o oddziatywaniu na _d:fzew__ostan_ robét budowlanych zwrigzanych z b_ud_ewa nowego

zbiornika
Dotyezy: Budowy nowego zbiornika poptuczyn .

Opracowanie opinii dotyczqcef oddzialywania robét budowlan ych zwigzanych z budowg
rowego zbiornika poptuczyn na drzewostan ziokalizowan y w bliskim sgsiedztwie obszaru
prowadzonych prac na terenie wygrodzonego terenu stacgji urdatniania wody w Siedicy
Trzebnickim (dz.nr 391, obreb Siediec) '
1. Inwestor - Zakigd Usfug Komunoin ych Sp. Z.0,0

ul. Wilczycka 14, 55-093 Kielczow

2. Nazwa zadanig: Budowa — zbiornika popluczyn na terenie Stacji Uzdatniania Siedicy
Trzebnickim gming Diugoteka zlokalizowan g0 na terenie zabytkowego parku patacowego
wpisanego do rejestru 2abytkéw pod numerem A/3802/W 7 dnig 16, 05.1999:' w Siedicu —
Obreb Siedlec, AM-1, dz. Nr 2/15, 2/18, fragment dz. Ny 391 s '




b

3. lokalizage i stan prawny nieruchomos’ci;
Zamierzenie in westycyjne ziol_ca!f_zoque Jjest na nastepujgcych dziatkach: ob_reb Siedlec dz.nr

391

4, Przewidywany zakres robét budowlan Yk

Modernizacja stagji uzdatniania wody Budowa zbiornika poptuczyn | budowy $cianek
szczelnych, ktore Zostang tymczasowo zbudowane na etapie robst budowlanych moggce mied
wplyw na pobliski drzewostan. Dotyczy w szczegdinosc zabezpieczenia grabu pospolitego
Caropinus betulys o numerze inwentarzowym nr 48 w operacie dendrologicznym_z 2015 roku

oraz innych drzew w bliskim s3siedztwie obszary prowadzen_iaj prac.
5. Opina

Opinia zostata wykonana w Oparciu 0 odbyta wizje lokalng w terenie w dniu 11. 10 2021 roky

oraz dokumentacje projektowg tj. aktualng mape do celdw projektowych, plan

dendrolog.
W ramach zabezpleczenia drzew nalezy wykana¢ nastepujace czynnoéci:

¢ zabezpiecay? pnie drzew obudows z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2,5

m, okredlonej jednak_indywidu_afnie dla _kai_dego drzewa, aby nie uszkodzic najblizszych

konaréw,




¢ pomigdzy deski a pien nalezy wiozydé materiat izolacyjny w Ppostaci mat stomianych bad:
geowidkniny (minimum 2 warstuy) o | '
© dolna czgéc kazdej deski powinna Opierac sig na podiozy {i by¢ lekko zagtebiona w Ziemi),

= jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski naiezy obsypac ziemia,

Przymocowanie deskowania do pnia opaskami z druty okraggfego, miekkiego ocynkowanego

lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego cely gwoidzi),

® W przypadku prac ziemnych w obrebie rzuty korony i strefie 3m od pnia drzewa nie wolno
Pozostawial odkrytej wierzchniej warstwy  ziemi, nalezy natychmiast pofozy¢ nowa

nawierzchaie lub przykryé glebe matamj stomianymi lub wilgotng juta,
® Wytyczyc trasy poruszania sig hudzi i sprzetu budowlanego - inspektor nadzory - dendrolog,

® wytyczy¢ migjsca sktadowania materiaidw [poza_obr_ebem_systemu korzeniowego) -

inspektor nadzory - dendrolog,

tymczasowym piotem — wyznaczy ja inspektor nadzoru dengd rolog.

2. Podlewanie dizew | rosfinnogci

w obrebie systemu karzeniowego drrzews nr 48 przy budowie Scianki, nalezy bardzo
intensywnie podiewaé wszystkie drzewsa znajdujgce sie na placu budowy przez caty okres

Prowadzenia rohst budowianych, _

Wymagania:




© nalezy na kazdy centymetr obwodu drzewa_ 2uzyc 10 i wody tak by Oslggnac petne nasycenie

wodg gleby na glebokasé 10 cm.
3. Ogdlne zzsady prowadzenia robdt w Zasiggu koron i 2 m od obrysu rzuty korony drzewa

Do obowiazkéw Wykonawcy naleiy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniow_e}

wszystkich drzew . w zasiggu ich koron i w odlegloéei 2 m od obrysu korcgy:
© nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

= nie byly skiadowane materiaty budowlane,

© hie poruszat sig sprzet mechaniczny,

* nig z_aszfy zmiany poziomu gruntu,

® prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegdinie
w pelini lata; prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od
listopada do marca, R B I '

® Czasowe wykopy na instalacje byly prowadzone w mozliwie krétkim okresie Czasu.

¢ zaleca sig by nowe instalacje liniowe w obreb%e_ rzutu korony wykqn__ywane by_iy metody

tune_iowq —jezeli bedq miaty migjsce .

Koniecznosé wykonania robdt w  strefie korzeniowej powinna by¢ kaidorazowo

Poprzedzona zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzory - Dendroioga, w kidrym ckresione

zostang zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.

W okresie Rojawiajacego sig zagroienia Wykonawca zobowiqzany jest podijac czynnosci .

minimalizujzce negatywny wplyw wyzej wymienionych czynnikdw,
4. Zapobieganie zageszezeniu grunty

Przyczyn zageszczenia Bruntu wokdt. drzews jest wiele: ruch pojazddw, udeptywanie,
nieprawidiowe skfadowanie materialdw, umacnianie nawierzchni {nawierzchnie bitumiczne
tzy zZiemne itp.) oraz stawianie budynkdw tymczasowych. To Prowadzi do zmniejszenia llosci
tleny glebowego z 12-20% do 1-12%. Przy tak niskim procencie tleny w glebie, korzenie maja

Ograniczone lub uniemoi!iwione pd_dych_an_ie‘ Ubifanie lub udeptywanie gleby prowadzi do




zniszczenia struktury gruzetkowej, a tym samym do o_gran_icz_eni_a wsigkanie w_ody opadowej i
zniszezenia 2ycia biologicznego w glebie, ' :
Zalecenia:

* nie wolno skladowaé w obrebie drzew (w obrebie rzutu korony drzew) materiatdow

budowlanych, parkowa¢ maszyn i pojazddw, lokalizowaé budynkéw zaplecza budowy,

* niedopuszczainy jest ruch maszyn i pojazdow w obrebie systemu korzenio_wegq drzew

istniejacych.
5. Zasady wykonywania prac ziemnych

Prace ziemne to najczgsciej wykopy pod fundamenty, a takie w celu potozenia kabli,
rurociggdw, kraweznikow itp. Przez te dziafanie uszkodzeniu moze ulec system korzeniowy
drzewa. Najbardzie] narazong czescig korzenia jest jego system wiosnikowy, czyli
najdrobniejsze korzenie, ktére pobierajg wodg z gleby. System korzeniowy wolno rosngcego
drzewa sigga do ok. 60 cm gtebokoscl, Podezas prac budowlanych moze on ulec uszkodzeniu
mechanicznemu (np. przez sprzet) co spowoduje jego redukcje, ale takie moie ulec
przemarzaniv lub przesychaniu na skutek jego odkrycia. Zagrozenie przemarzaniem i
przesuszeniem korzeni zwieksza diugi okres otwarcia wykopu oraz nieprawidtowy termin prac
ziemnych. Najbardziej groine jest przeprowadzanie praczimg (ze wzgledu na duze Zagrozenie
przemarzniecia odkrytych korzeni) oraz latem ze wzgledu na mozliwoée wysychania systemu
korzeniowego oraz szybkiej utraty wody). Dlatego aby nie naraiaé drrew na tego typu
uszkodzenia nalezy rozpaczad prace riemne jesieniy do korica marca w przypadku drzewa
nr 48, gdy opadng liscie (jest to pora idealna dla drzew) oraz ograniczy¢ mozliwie jak
najbardziej czas, w ktérym korzenie beda odsfoniete. Prace ziemne przy korzeniach powinno
sig wykonywaé recznie bez uzywania Sprzgtu ciezkiego. W przeciwnym razie maszyny zniszczg

korzenie, ale takze warstwe wokof nich. Na skutek mechanicznego uszkodzenia dostang sie do

korzeni grzyby (zwiekszy sie rozkiad korzeni) ale takze wektory roinych choréb co w efekcie

moze spowodowad Zamieranie drzewa,
Zalecenia;
* podczas prowadzenia wykopéw przy budowie {cianld 3 m od pnia drzewa nr 48 zaleca sie

prowadzi¢ wykopy w miesigcach jesiennych, zimowych | wczesnowiosennych,

5
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s Scianke ustawi¢ natychmiast po wykopaniu wykopu a nastepnie odlegtosc migdzy Scianka a
systemem korzeniowym zasypad ziemig iyzng, nie dopuszcza sig zasypywanla rowdw
piaskiem, prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew wykony_wac’ rgcznie_ pod

nadzorem inspektora nadzory - dendrologa.
& Ruch pojazdéw i maszyn budowianych

Na placu budowy istnieje duze natgzenie ruchu pojazdéw. Jest to przyczyng uszkadzania
drzewa (pnia, korzeni, gatezi) oraz ugniatania gleby. Moze to spowodowad zly stan drzewa a

nawet redukcje drzewostanuy.

Zzlecenia: nie dopuszcza sie ruchy pojazddw w obrgbie systemu korzeniowego drzew w _

[y

szczegolnosici drrewa nr48.

7. Obnizenie pozionu grunts z wycleciem czgsci korzeni

Obnizenie gruntu moze by¢ dokonane w takim stopniu, aby drzewo nie utracito mozliwoéci
karzystania z wody, wystarczajacego do prawidiowego funkcjonowania, przy uwzglednianiu
zmniejszenia {w wyniku robdt ziemnych), iloé¢ korzeni proporcjonalnego zmniejszenia masy
korony. W wyniku prowadzenia prac ziemnych dopuszcza sie wycigcia do 20% _koz_'zeni pod

nadzorem inspektora nadzoru - dendrologa.
Zalecenia:

* roboty ziemne w strefie korzeniowej musza by¢ wykonane recznie. Roboty ziemne powinny

by¢ przeprowadzone na przedwicsniu lub wioan_ = PG rozmarznieciu gleby — w czasie pogody

pochmurnej lub deszczowej,

* odsltoniete korzenie nalely natychmiast zabezpieczyé przed przesychaniem, poprzez

przykrycie ich ziemia, piaskiem bad? wilgotna (stale nawadniana) tkaning,

° korzenie uszkodzone sprzgtem zmechanizowanym (koparki} nalesy przycigc rgcznie tak by
zminimalizowad powierzchnig powstate] rany — najlepiej przez inspektora nadzoru -

dendrologa.,

* do wycinania korzeni nalezy uzyt¢ narzedzi recznych, zdo!n_y;h do wykonania cie¢ z jakoscig
bardzo dobrg, : o .- o T

&
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© migjsca cig korzeni wyznacza granica odstonigtego grunty,
¢ powierzchnia cigc korzeni musi byC zabezpieczona wg zasad zabezpleczenia po_wierz_chni cigc
gatezi, '

¢ po wycigciu przewidzianych do usunigeia korzeni nalely proporcjonainie zmniejszyé mase
asymilacyjng drzewa, redukujac korong wg ogdinych zasad cieé przyrodniczych. Drzewo z
wycigty czescig korzeni oraz zredukowang korong powinne zachowat statyke nie wymagajaca
dodatkowych wzmocnien {podpdr, odciggdw),— po konsultacji z inspektorem nadzory -

dendrologa

¢ po wykonaniu zabiegu drzewo nale?y podla¢ znaczng ilodcia wody, | w ciagu dalsze] _

pielegnadji systematycznie padlewac.
&. Pielggnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét budowlanych
W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujace zablegi pielegnacyjne:

¢ wykonanie cigé¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywaé pod katem
prostym); przy okredlaniu miejsca cigcia korzenia nie nalezy sugerowaé sie miejscem
rozgatezienia, lecz dokonacgo tam gdzxe zaczyna SIQ korzen zdrowy (zywy} przezmspektora

nadzoru - dendrologa,
* na biezgco przysypywanie gleba najlepiej kompostem za bezpieczonych korzeni,

* wskazane jest, aby przynajmnie] w najblizszym ctoczeniu uszkodzonych korzem

dotychczasowy ziemig zastapi¢ bardziej zasehng.
W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sig nastepujgce zabiegi pielegnacyjne;

® usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o sredmcy powyzej 3 cm ctecsa nalezy

wykonywac zawsze trzyetapowa),
= wyréwnanie powierzchni cigcia i uformowanie powierzchni rany,

W przypadku powstanxa ubytkow powuerzuhnlowych wykonule sig nastepu;qce zabtegl

pselqgnacyjne

¢ wygladzenie i u_fc_)rmowanie powierzchni rany, uformowanie krawedzi rany (ubytku),




° zabezpieczenie catej powierzchni rany - Swieze rany zabezpiecza sne Jeoyme przez

zasmarowanie w cafosc: preparatem o dzraiansu baktertobolczym _

9. Po zakoriczeniu inwestycj do 2 lat

Zaleca sie by po zakorczeniu inwestycji drzewo o numerze inwentarzowym 48 poddac

szczegolnej pielegnacii.

1.

Po demontazu $cianki przestrzen migdzy $ciang zbiornika a systemem korzenzowym
wypetnic Iyzng ziemia najlepiej kompostem '
Usungé metodg alpinistyczng posusz z drzewa —Jezali bedzie

Podlewac drzewo podczas okresdw posuszy, kiore maja miejsce, dutymi dawkami
wody co 10 dni - 400 litréw wody w obrebie rzutu korony.

Systematycznie 2- 3 rezy w sezonie skracac run pod drzewem

Obserwowac drzewo, objawy w1gdmgcra zam:erama posuszu - inspektor nad_zoru

dendrolog

Opracowanie wykonat dr hab. inz. Przemystaw quefewski, prof. uczeini.
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